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SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEM.—WAP.

CEGLA PEENA 42—84cm / KAMIER

TYNK CEM.—WAP.

STYROPIAN gr. 18cm

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE
ZATOPIONEJ W KLEW

NADPROZE PODOKIENNE
2x98

BLACHA 16x300x300 —1 ]

SCIAG
924 od zewngtrz budynku

INIEKCJA PO
OBWODZIE BUDYNKKU

DACH

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
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SZCZEGOt A — BLACHA 16x300x300
SKALA 1:20

odktadka 2x

nakretka
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— BLACHA 16x300x300
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e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

o W przypadku nie$cisto$ci nalezy
niezwlocznie powiadomic projektanta.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostalych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zglosic¢
projektantowi do wyja$nienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Dokumentacja rysunkowa stanowi
uzupelnienie czesci opisowej projektu i obie
dokumentacje powinny by¢ rozpatrywane
facznie.
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SCIANA FUNDAMENTOWA

CEGLA PEENA 42-84cm / KAMIEN

HYDROIZOLACJA TYPU KMB gr. 4 mm

PLYTY XPS GR. 12cm

FOLUA KUBEEKOWA

/

— WYMIANA_DESKI OKAPOW
NALEZY ZAPENIG SZCZE|
E POD_PASEM_NABRYNNOWYM
© STROP
o PLYTY 0SB NRO gr. 25 mm
WEENA MINERALNA 15 cm + 12cm/
LEGARY O WYMIARACHI 14x7 cm
W_UKKADZIE KRZYZOWYM CO 60 cm —\
WYLEWKA BETONOWA ~
STROP KLEINA 0
[=] TYNK [=]
L B T Ol L T i § N O R Ol L O By L
DA VAANEANAAANEA NN
s v/ / T / T / / s s <[>
L A N
@
STROP N
WYLEWKA BETONOWA
STROP KLEINA
TYNK
+3,45
A4
; 7 7 7 ) 7 ; 7
o S S S s s 2SS
o
~
o~
7 B 777
© v v S S S S .
) s S s s / s
/ / / s S

191

PLYTKI CERAMICZNE / POSADZKA PCV/BETONOWA

ISTNIEJACA POSADZKA NA GRUNCIE

oy

STYROPIAN gr. 18cm

924 od zewngtrz budynku hornik
chmura
architektura
.com
SCIANA ZEWNETRZNA INWESTOR:
TYNK CEM.—WAP.
CEGLA PEENA 42-84cm URZAD GMINY ZBROSEAWICE
/ KAMIER 42—-674 ZBROSELAWICE
TYNK CEM.—WAP. UL. OSWIECIMSKA 2

TYNK' SILIKONOWY NA
SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU
ZATOPIONEJ W KLEW

NAZWA PROJEKTU:

INIEKCJA PO
OBWODZIE BUDYNKKU

PRZEBUDOWA | REMONT

BUDYNKU MIESZKALNGO WELORODZINNEGO
PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE
42—674 Zawada, ul. Bytomska 9;

dziatka nr 568/115

jednostka ewidencyjna: 241309_2.Zbrostawice
obreb ewidencyjny. 0019 Zawada

SCIANA FUNDAMENTOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42 /SLOKK /2014 /Il

OPRACOWAL:

CEGLA PEENA 42-84cm
/ KAMIER

HYDROIZOLACJA TYPU KMB

gr. 4 mm

PEYTY XPS GR. 12cm

FOLIA_ KUBEEKOWA

mgr inz. arch. Bartfomiej Hornik

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:

mgr inz. Aleksander Krupa
upr.bud.nr: SLK/1450/PWOK /06

BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA [PROJEKT GRUDZIER
/KONSTRUKCJA|BUDOWLANY 2021

TYTUE RYSUNKU:

PRZEKROJ AA

SKALA: NUMER RYSUNKU:
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