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1.1.

ZAKRES ROBOT | OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje modernizacje budynku w zakresie termomodernizaciji elewac;ji i
stropodachu, oraz projekt instalacji gazowej wraz z wymiang istniejgcych Zrodet ciepta na dwu-
funkcyjne piece gazowe.

0GOLNY WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W PODZIALE NA CZESCI BUDYNKU:
ELEWACJA:

» Demontaz istniejgcych rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, anten, kratek
nawiewnych, nieczynnych przewoddw elektrycznych i antenowych

»  Przygotowanie podtoza pod ocieplenie scian i fundamentow
»  Wykonanie wtdrnej przepony poziomej scian fundamentowych (do weryfikaciji na budowie)
» wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych
* wykonanie wzmocnien konstrukcji (Sciagi, wzmocnienia podparapetowe i zszycia spekan)
* wymiana stolarki drzwiowej
* wykonanie warstwy termoizolacyjnej wraz z wyprawg tynkarska
»  zabezpieczenie fundamentow folig kubetkowg i wykonanie opaski zwirowej
*  Obrdbki blacharskie i orynnowanie
MIESZKANIA:

Mieszkanie nr 1 — demontaz istniejgcej kuchni gazowej i pieca weglowego (typu ,koza”); demontaz
kratek nawiewnych w $cianie wraz z zasklepieniem otworéw w Scianie (2 szt.); zmiana przewodu
dymowego na wentylacyjny w pom. 1_0.3, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do
przewodu komina, prace instalacyjne, niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 2 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przekucia do
przewodu wentylacyjnego w pom. 2_0.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu
komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikow w oknach (3 szt.), niezbedne prace
wykonczeniowe

Mieszkanie nr 3 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, demontaz drzwi do wneki
3_0.4, wykonanie przekucia do przewodu wentylacyjnego w pom. 3_0.2, wstawienie wktadu
powietrzno-spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikéw w oknach
(3 szt.), niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 4 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz grzejnikdw oraz instalacji C.0.,
demontaz bojlera, wykonanie przekucia do przewodu wentylacyjnego w pom. 4_0.2, wstawienie
wkiadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikow w
oknach (2 szt.), niezbedne prace wykorczeniowe

Mieszkanie nr 5 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przekucia w pom.
5_1.5 do projektowanego przewodu wentylacyjnego na poddaszu, wstawienie wktadu powietrzno-
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spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikéw w oknach (3 szt.),
niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 6 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przeku¢ w pom.
6_1.3 oraz 6_1.2 do projektowanych przewoddw wentylacyjnych, zamurowanie otworu do przewodu
wentylacyjnego w pom. 6_1.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina,
prace instalacyjne, montaz nawiewnikow w oknach (3 szt.), niezbedne prace wykoriczeniowe

Mieszkanie nr 7 — demontaz pieca weglowego (typu ,koza”), zamurowanie otworu do przewodu
wentylacyjnego w pom. 7_1.2, wykonanie przekucia w pom. 8_1.2 do projektowanego przewodu
wentylacyjnego na poddaszu, wstawienie wkiadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina,
prace instalacyjne, niezbedne prace wykornczeniowe

Mieszkanie nr 8 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, demontaz istniejacej rury
wentylacyjnej PCV w pom. 8_1.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu
komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikdww oknach (3 szt.), niezbedne prace
wykonczeniowe

PODDASZE / DACH:

Docieplenie poddasza / wykonanie podiogi na legarach

Wykonanie nowej deski okapowej oraz szczelin wentylacyjnych wzdtuz okapdw
wykonanie instalacji przewoddw wentylacyjnych wraz z obudowg ppoz
Wykonanie kominkéw wentylacyjnych przy kalenicy (wentylacja poddasza)
Wykonanie przedtuzenia pofaci nad ociepleniem przy Scianach szczytowych.

Uzupetnienie poszycia z papy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy budynek mieszkalny zlokalizowany w miejscowosci Zawada przy ul. Bytomskiej 6 na
dziatce nr 568/115 jako obiekt wolnostojacy.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania okreslonego typu robot budowlanych takich jak wykopy,
prace na wysokosci, montaz i pokrycie dachu oraz wykorzystania maszyn i urzadzen
technologicznych mogacych w razie niewtasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla 0sob
wykonujgcych prace budowlane jak i spowodowaé niebezpieczenstwo 0sob postronnych, nalezy
zwrocic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem
0s0b trzecich. Ponadto nalezy dokonac niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami BHP)
czynnoSci w celu przeszkolenia technicznego oraz wiasciwej organizacji placu budowy z



wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkow ostroznosci majacych na celu eliminacje
mozliwych zagrozen.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuijg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

» dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

» wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

»  okreSlenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

»  zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych;

+  zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen;

» wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia;

»  pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce;



 $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikdw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu);

»  kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

1.4.1.  Przewidywane zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlano-instalacyjno-
montazowymi:
*  Mozliwosé wpadnigcia do wykopu zaréwno ludzi jak i sprzetu zmechanizowanego;
»  Zawalenie sig $cian wykopow;

» Zawalenie sig Zle zabezpieczonych lub przecigzonych deskowan lub rusztowan;

»  Zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji wodociggowej, gazowej, elektryczne;j itp.

»  Pojawienie sig 0sob trzecich na terenie objetym pracami budowlano-instalacyjno-
montazowymi;

»  Upadek z wysokosci podczas prac budowlano-instalacyjno-montazowych;

»  Zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym elementéw konstrukcyjnych;
» Porazenie prgdem oraz zagrozenie wybuchem podczas prac spawalniczych;

»  Mozliwosé poparzenia ciata, wzroku i drdg oddechowych wapnem budowlanym;

»  Mozliwosé zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, lakiery,
rozpuszczalniki etc.

»  Zagrozenie pozarem na skutek zapalenia si¢ substancji tatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprészenia ognia;

»  Zagrozenie zsunigcia si¢ z dachu materiatow tam sktadowanych podczas prac dekarskich.

1.4.2.  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
« nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

*  Drak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.



b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,
»  brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

1.4.3.  Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewfasciwy stan czynnika materialnego:

» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,

» niewfasciwa statecznosé czynnika materialnego,

»  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

»  brak Srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
»  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b. niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
+  zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

o

. Wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady czynnika materialnego.

d. niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby



- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,
- odpowiednie srodki zabezpieczajace
- instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

* imienny podziat pracy,

»  kolejnosé wykonywania zadan,

* wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byc udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajgca, sprawna,
ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sasiedztwa). Nalezy zwrdci¢ uwage
na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen gwarantujgcych
bezpieczenstwo wykonywania prac budowlanych oraz ewakuacji pracownikow, w tym urzgdzenia
zabezpieczajgce (ppoz.), i 0znaczenia.

Wymagania dotyczgce Srodkdw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych, z poZniejszymi zmianami. Wymagania dotyczace
srodkdw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla
rowniez Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na:
»  Usunigcie wszelkich przedmiotow znajdujgcych sie w gruncie przed rozpoczeciem
rob6t ziemnych.
» W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposredniej bliskosci jakichkolwiek
instalacji, nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty.

»  Odeskowanie Scian wykopow i wykonanie bezpiecznych zej$¢ dla pracownikdw

»  Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem
Zmechanizowanym.



»  Zabezpieczy¢ otwory w Scianach, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu.

»  Umocnié Sciany dotéw na wapno i zabezpieczy¢ barierami ochronnymi.

»  Zaopatrzy¢ miejsce budowy w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju
uzywanych Srodkow.

»  Koniecznie opracowac instrukcje montazu przy prowadzeniu prac montazowych
elementdw konstrukcyjnych.

»  Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

»  Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

» Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny
by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

»  Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materialy opatrunkowe i lecznicze;

»  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

»  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje;

»  Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

» Do obowigzkdow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

»  Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu
podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

» zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy
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+  zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia

»  przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrgbnych przepisach.

» Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegoinosci:

. przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen , na
ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang zmiang potozenia, a
takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak:

- szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukgji,

- szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach , masztach
itp.)

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Zapewnic sprzet ochrony osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice i
fartuchy skdrzane) dla pracownikow wykonujgcych prace spawalnicze.

Materiaty tatwopalne przechowywac¢ w suchym i zabezpieczonym przed wilgocig miejscu.

Zapewnic dostateczng wymiang powietrza i sprzet ochrony osobistej podczas robot
izolacyjnych wykonywanych wewnatrz zbiornikéw, studni i pomieszczen zamknigtych.

Podjac inne przewidziane prawem i przepisami BHP dziatania, ktére majg na celu skutecznie
zapobiec mozliwym niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlano-
montazowych.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty budowlano-montazowe

roboty wykorczeniowe



1.6.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaciji,

*  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
»  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

»  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

»  zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robd6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skfadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz
pochylnie, po ktorych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sig z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetnié w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatow
jest zabronione.



Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

* 3,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV

* 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

* 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV
* 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV

* 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowasnionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

*  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

*  przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢C wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

* 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,



* 901 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

e 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w powyzszych podpunktach nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie
uciazliwych nalezy zapewnic:

*  positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych

* napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

* zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet,

* wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10st.C lub powyzej 25st.C. Pracownik moze przyrzgdzac sobie
positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno
— sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwdch czesci:

» jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek

* pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizsza wysokos$c tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.



Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy
wykonac w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci
nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc stos6w przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

1.6.3. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

+  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

»  elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyijne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie
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wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokd6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian
wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

*  roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
 teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu

»  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawis6w gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw
prowadzacych na ptyty balkonowe);



*  przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, 1j. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony o0 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,BiOZ” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej
prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
»  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

»  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

» przechodzenia 0sOb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym

»  skladowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri 0sdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac
wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych 0sob, przedmiotow, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
»  krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

*  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dZzwigowych)
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Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyC przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoweki linki bezpieczenstwa do
pomochniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos$c i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70",
»STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiadac wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane
sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢
wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz
zapewnic ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne
* hetmy ochronne,
» rekawice wzmocnione skorg

»  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

»  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Wykonawca, utyskujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, oraz ostoniete w okresie
zimowym.
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1.8.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Na terenie objetym pracami remontowo-budowlanymi bezwzglednie nie mogg przebywac osoby
nieupowaznione.

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe. Kierownik robdt ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac
pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig prowadzenia rob6t pod katem bezpieczenstwa.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z
2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003 r.

Podstawa prawna opracowania:

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21p0z.94 z
pdzn.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321z pz.zm.)

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

*  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

*  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

*  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

*  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

*  rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)



rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)
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