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011 KOMUNIKACJA 31.19m2
posadzka betonowa
KOMORKA )
01.2 posadzka betonowa 1,08m
SUMA 32,27
LOKAL 5
PRZEDPOKOJ )
51.1 DIyiki ares 3,22m
KUCHNIA )
51.2 DIviki ares 15,69m
5 1.3 [POKOJ 23,82m?
panele podt.
5 14 |POKOJ 14,04m?
panele podf.
FAZIENKA )
51.5 DIviki ares 4,71m
SUMA 61,48
LOKAL 6
PRZEDPOKGJ )
6 1.1 DIViki ares 3,40m
§ 1.2 [KUCHNIA 13,93m?
panele podt.
FAZIENKA )
6 1.3 DIviki ares 3,20m
6 1.4 [LOKOJ 13,39m
panele podt.
6 1.5 |POKOJ 9,24
panele podf.
SUMA 43,16
LOKAL 7/
PRZEDPOKOJ )
711 DIyiki ares 3,22m
7 1. [KUCHNIA 13,30m?
panele podt.
WC )
713 |y Kiadzing PCV 0.97m
7 1.4 [POKOJ 20,66m?
panele podt.
SUMA 3815
LOKAL 8
PRZEDPOKOJ )
8 1.1 DIyiki ares 2,94m
FAZIENKA )
8 1.2 DIviki ares 3,39m
KUCHNIA )
8 1.3 Diviki ares 14,45m
g 14 [POKOJ 24,62m2
panele podt.
g 1.5 [POKOJ 14,08m?
panele podt.
SUMA 59,48
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-145 RZEDNA POZIOMU ELEMENTU W
~ STANIE WYKONCZONEGO
h.p. WYSOKOSC PARAPETU OD POSADZKI
H WYSOKOSC POMIESZCZENIA
h WYSOKOSC DO LOKALNEGO OBNIZENIA (NP. PODCIAGU)
RS RURA SPUSTOWA
[pe] PROJEKTOWANY PIEC GAZOWY
DUFUNCYJNY C.0., C.W.U.
OZNACZENIA:
— instalacja grzewcza prowadzona przy podfodze — zasilanie
=—=—=—=— - instalacjo grzewcza prowadzona przy podfodze — powrdt
——— — instalacjo grzewcza prowadzona pod stropem — zasilanie

— ——=— - instalacjo grzewcza prowadzona pod stropem — powrét

projektowane grzejniki

¢ Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

o W przypadku niescistosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

o Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostatych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosic¢
projektantowi do wyjasnienia.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

o Dokumentacja rysunkowa stanowi
uzupetlnienie czesci opisowej projektu i obie
dokumentacje powinny by¢ rozpatrywane
facznie.
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