OCIERPLENIE MURU FPODOKIENNEGO
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1. SCIANA OCIEPLONA
2. OKNO COFNIETE WZGLEDEM LICA SCIANY

5. PARA
5a.US/C

PET ZEWNETRZNY
ELNIENIE PARAPETU

NA POLACZENIU Z TYNKIEM

4. WYPE

ENIENIE UZUPEENIAJACE

— STYROPIAN EPS

3. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

hornik
chmura
architektura
.com

INWESTOR:

URZAD GMINY ZBROSEAWICE
42—-674 ZBROSLAWICE

UL. OSWIECIMSKA 2

NAZWA PROJEKTU:

/BROJONEJ Z WTOPIONA SIATKA /BROJACA

6. PROFI
/. USZC
8. KLEJ
9. S/NU

L PODPARAPETOWY Z SIATKA
ZELNIACZ ELASTYCZNY

DO PARAPETOW

R DYLATACYUNY

e Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.
o W przypadku nie$cisto$ci nalezy

PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU MIESZKALNGO

WELORODZINNEGO

PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE

42—674 Zawada, ul. B
dziatka nr 568/115
jednostka ewidencyjna:

ytomska 9;

241309_2.Zbrostawice

obreb ewidencyjny: 0019 Zawada

niezwlocznie powiadomic projektanta.

PROJEKTANT:

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy

mgr inz. arch. Marek

Chmura

upr.bud.nr: 42 /SLOKK /2014 /I|

architektonicznej, a dokumentacjami

OPRACOWAL:

pozostatych branz nalezy niezwlocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢

mgr inz. arch. Bartfomiej Hornik

BRANZA: FAZA:

DATA:

projektantowi do wyja$nienia.
e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami

ARCHITEKTURA

PROJEKT
BUDOWLANY

GRUDZIEN
2021

oraz wytycznymi producentéw stosowanych

TYTUE RYSUNKU:

materiatow.
e Dokumentacja rysunkowa stanowi

DETAL — OCIEPLENIE MURU

PODOKIENNEGO

uzupetnienie czesci opisowej projektu i obie

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

dokumentacje powinny by¢ rozpatrywane

5

facznie.
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