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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg i remontem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 9 w Zawadzie. Przebudowa i
remont obejmujg docieplenie budynku, instalacje centralnego ogrzewania oraz
budowe instalacji gazowe,.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t jest dokumentem bedgcym
podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych
w projekcie architektoniczno - budowlanym instalacji w  budynku objetego
opracowaniem.

Inwestor: URZAD GMINY ZBROSLAWICE,
42-674 ZBROSLAWICE, UL. OSWIECIMSKA 2

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e instalacji grzewczeyj:
- demontaz istniejgcych zrédet ciepta,
- montaz armatury,
- montaz rurociggow,
- montaz grzejnikow,
- wykonanie izolacji termicznych,
- wykonanie prob szczelnosci,

e instalacji wewnetrznej gazowe;:
- montaz rurociggdéw gazowych,
- montaz gazomierzy,
- montaz armatury,
- podtgczenie odbiornikow,
- wykonanie prob szczelnosci.



1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIOR
sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.5.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inzyniera — Kierownika
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera — Kierownika projektu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacjg  projektowg ispecyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera — Kierownika projektu.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera — Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - Teren udostepniony przez inwestora dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce
czes¢ terenu wykonywania pracy.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robo6t, metody uzyte przy prowadzeniu
robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



Przekazanie terenu wykonywania prac
Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki czes¢ opisowg oraz zestawienie
materiatow.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i STWiIOR

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz za zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos¢ dla oséb lub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekdbw  wodnych = ptynami
lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych oraz maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla pracownikow budynku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/ Kierownika projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére
sg W jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.



Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spemnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. R6znice pomiedzy
powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.6. Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane

2. Materialy
2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢, wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Materialy o duzych gabarytach jak rury powinny byé przechowywane pod
zadaszeniem. Armatura i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
suchych.

2.2.  Wymagania dotyczgce materiatow

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna,

- oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru PN, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.



2.2.1. Materiaty dotyczace instalacji grzewczej:
- rury miedziane cienkoscienne, taczonych przez ztgczki zaciskowe,
- izolacja z pianki polietylenowej,
- grzejniki zaworowe,
- zawory odpowietrzajgce.

2.2.2. Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji gazowej
- rury stalowe czarne, bez szwu,
- gazomierz miechowy G4,
- zawory odcinajgce,
- filtry skosne

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot [
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/
Kierownika, projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych



warunkéw mogg byC¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w STWIOR, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1. Montaz urzadzen

Informacje ogdlne

Podstawowe  urzadzenia  powinny  by¢  rozmieszczone  zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi producenta urzgdzen.

Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie Kkorekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen i rurociggow jesli wigze sie
to z optymalizacjg, zawartoscia, likwidacjg kolizji rurociggéw itp. Zmiany w tym
zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta ipowinny by¢ uzgodnione
z uzytkownikiem.

Przed montazem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

Montazu urzgadzen winni dokonywacC pracownicy posiadajgcy wiedze,
doswiadczenie oraz przeszkoleni w tym zakresie.

Po dokonaniu montazu nalezy dokona¢ odbioru prawidtowosci ich montazu.

Instalacja grzewcza:
Przewody instalacji grzewczej wykonane zostang z rur miedzianych
cienkosciennych tgczonych przez ztgczki zaciskowe. Przewody nalezy prowadzi¢ pod




stropem, a podejscia do grzejnikbw nad posadzkg. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku Zrodta ciepta oraz miejscowych odwodnien. Odpowietrzenie
i odwodnienie instalacji za pomocg grzejnikow. Dodatkowo nalezy zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalaciji

Przejscia instalacji przez sciany zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowe.

W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne
jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang
do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢
do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie mniej niz 0,40MPa dla
obiegdéw grzejnikowych. Podczas préby wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 min
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu
nastepnych 30 min préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢é 0,06MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe
gtbwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej
niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonhczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy dokfadnie
wyptuka¢ oraz sporzgdzi¢ protokdt z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie
wszystkich prac montazowych i zakonczonych prébach cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ odbidr koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez ITB oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody rozdzielcze zaizolowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi.

Instalacja wewnetrzna gazu.

Instalacje gazowg w budynku od kurka gtéwnego do gazomierzy indywidualnych
projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu, tgczonych poprzez spawanie i
zabezpieczonych powtokami antykorozyjnymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian pod sufitem. Mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomocg mocowan statych lub przesuwnych. Przewody instalacji gazowej nalezy
uziemic.

Dla kazdego z lokali nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy G4 na specjalnej
belce montazowej oraz zawor odcinajacy.

Instalacje wewnatrz lokali za gazomierzami projektuje sie z rur miedzianych,
instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian pod sufitem. Przewody umiesci¢
w specjalnych podporach montowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku. Na
podtgczeniu urzgdzen gazowych stosowac filtr skosny oraz zawoér odcinajacy.



Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian
prostopadle i réwnolegle do ich krawedzi ze spadkiem min. 0,4% w kierunku
przeptywu gazu zachowujgc minimalne odlegtosci od innych instalacji. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi 20mm.
Odlegtos¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajgcg przy kazdym urzgdzeniu gazowym nalezy zabudowac kurek
gazowy stozkowy bezdfawikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w tatwo dostepnym
miejscu. Wszystkie zastosowane materiaty, armatury i urzgdzenia muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng
oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie
nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Dopuszcza sie inne sposoby tgczenia
przewodow gazowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Podczas wykonywania proby szczelnosci wszystkie urzgdzenia gazowe, w tym
gazomierz, muszg by¢ zdemontowane, a miejsca po ich demontazu zaSlepione
korkiem. Wybudowana instalacja przed probg szczelnos$ci nie powinna byé
pomalowana lub przykryta wypetniong bruzdg. Prébe szczelnosci kazdej instalacii
nalezy wykonywac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego, np. azotu,
o nadcisnieniu 0,05 MPa utrzymujgc go przez 30 minut. Prébe uwaza sie za udang,
jezeli po wyrdwnaniu sie temperatury powietrza wewnatrz i na zewnatrz przewodu —
manometr o klasie doktadnosci 0,6, nie wykazuje spadku cisnienia. Jezeli podczas
wykonywania proby szczelnosci stwierdzi sie spadek ciSnienia na manometrze, nalezy
zlokalizowa¢ nieszczelnosci poprzez smarowanie ztgczy wodg z mydlinami lub
sprawdzenie testerem szczelnosci. Nalezy pozbyC¢ sie nieszczelnosci , a probe
przeprowadzi¢ ponownie. Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik ujemny,
instalacje nalezy rozebra¢ i powtdrnie wykonac¢. Z przebiegu komisyjnej préby
szczelnosci sporzgdza sie protokdt w trzech egzemplarzach, bedacy podstawg do
zatozenia gazomierzy i otwarcia doptywu gazu.

Nadzér autorski
Nadzér autorski bedzie sprawowany przez projektanta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Harmonogram roboét

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢c do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu harmonogram robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- Aprobatg techniczng
7. Odbiér robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza pisemnie do Inzyniera /
Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznie bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwitocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inzyniera/ Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do ostatecznego odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowacé
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami. (zmiany
nanosi wykonawca po uzyskaniu zgody projektanta),
- dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIOR,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555);

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow;

- PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”;

- PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze";

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000;

- PN-78/B-10440 Wentylacjia mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z p6zn. zm.);
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