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SPIS ZALACZNIKOW

NR OPIS ZALACZNIKA

ZAr.001 | UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

ZAL.002 | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY PROJEKTANTA

ZAL.003 | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAt.004 | ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI GRZEWCZEJ

ZAL. 005 | ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI GAZU

ZAr.006 | WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL RYSUNKU

IS-101 | INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU

IS-102 | INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIETRA

IS-201 | INSTALACJA GAZU - RZUT PARTERU

IS-202 | INSTALACJA GAZU - RZUT PIETRA

IS-203 | INSTALACJA GAZU - PRZEKROJ BUDYNKU

IS-204 [ INSTALACJA GAZU - RZUT AKSONOMETRYCZNY PARTERU

IS-205 | INSTALACJA GAZU - RZUT AKSONOMETRYCZNY PIETRA
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1. DANE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
inwestycji pod nazwg:
wPRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9
W ZAWADZIE "

Adres Inwestyciji: 42-674 Zawada; ul. Bytomska 9, dziatka nr 568/115

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacii,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. /Dz. U. nr
109 poz. 719/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
Poz. 690 z pbin. zm./.

1.3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku
objetym opracowaniem. Opracowanie obejmuje:
- instalacje grzewcze wodne,
- instalacje gazowe.

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE

2.1.INSTALACJA GRZEWCIZA

Irodtem ciepta dla poszczegdlnych lokali w budynku bedqg kondensacyjne kotty gazowe 2-
funkcyjne o mocy 21kW kazdy. Kotty bedg odpowiedzialne za przygotowanie cieptej wody
uzytkowej oraz ogrzanie lokali za pomocqg czynnika grzewczego o parametrach tz/tp=60°C/40°C.
Kotty zlokalizowane bedqg w pomieszczeniach z dostepem do komindw. Odprowadzenie spalin i
doprowadzenie powietrza bedzie sie odbywato indywidualnymi rurami koncentrycznymi
wyprowadzonymi na dach budynku. Wentylacja w pomieszczeniach z kottem odbywac sie bedzie
grawitacyjnie. W kuchniach nawiew zapewnig okna i inne nieszczelnosci w przegrodach
budowlanych, a wywiew zlokalizowany bedzie pod sufitem. W tazienkach naptyw powietrza
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wentylacyjnego bedzie sie odbywat przez podciecia w drzwiach a wywiew przez kratki wywiewne
zlokalizowane pod sufitem.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kotta z zamknietg komorg spalania to 6,5m3 -
warunek spetniony.

Lokale mieszkaniowe bedg ogrzewane indywidualnie za pomocqg wyzej opisanych kottéw.
Instalacje grzewcze zasila¢ bedqg grzejniki projektowane zaworowe VOGEL&NOOT lub istniejgce. W
celu regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu ogrzewanym przewidziano montaz zawordw
termostatycznych przy kazdym grzejniku.

Dodatkowo w czesci wspdlnej niej przewiduje sie montazu instalacji ogrzewania.

2.1.1.0bliczenia

Zatozenia do obliczen:
Strefa klimatyczna: ll, tz = -20°C

Sposdb wykonania obliczeh:
Obliczenia strat ciepta pomieszczeh wykonano programem Instal Soft 5.0, zgodnie z normg PN-EN
12831.

Numer/Opis pomieszczenia Zapotrzebowanie na ciepto, W
Mieszkanie 1
1 0.1 / Przedpokdj 24,0°C 470
1 0.2 / Jadalnia z aneksem kuch 20,0°C 1110
1 0.3 / Pokdj 20,0°C 1993
Mieszkanie 2
2 0.1 / Wiatrotap 20,0°C 263
2 0.2 / tazienka 24,0°C 439
2 0.3 / Jadalnia z aneksem kuch 20,0°C 1053
2 0.4 / Pokdj 20,0°C 1689
2 0.5 / Pokdj 20,0°C 979
Mieszkanie 3
3 0.1 / Pokdj 20,0°C 251
3 0.2 / tazienka 24,0°C 406
3 0.3 / Jadalnia z aneksem kuch 20,0°C 1028
3 0.5 / Pokdj 20,0°C 1597
3 0.6 / Pokdj 20,0°C 928
Mieszkanie 4
4 0.2 / tazienka 24,0°C 690
4 0.3 / Jadalnia z aneksem kuch 20,0°C 1130
4 0.4 / Pokdj 20,0°C 1482
Mieszkanie 5
5 1.1 / Wiatrotap 20,0°C 267
5 1.2 / Kuchnia z aneksem kuchennym 20,0°C (1226
5 1.3 / Pokdj 20,0°C 2045
5 1.4 / Pokdj 20,0°C 1030
5 1.5 / tazienka 24,0°C 519
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Mieszkanie 6

6 1.1 / Wiatrotap 20,0°C 589
6 1.2 / Kuchnia z aneksem kuch 20,0°C 1005
6 1.3 / tazienka 24,0°C 456
6 1.4 / Pokdj 20,0°C 208
6 1.5 / Pokdj 20,0°C 898
Mieszkanie 7

7 1.1 / Wiatrotap z prysznicem 24,0°C 457
7 1.2 / Jadalnia z aneksem kuch 20,0°C 967
7 1.3 / tazienka WC 20,0°C 204
7 1.4 / Pokdj 20,0°C 1656
Mieszkanie 8

8 1.1 / Wiatrotap 20,0°C 256
8 1.2 / tazienka 24,0°C 446
8 1.3 / Kuchnia z aneksem kuch 20,0°C 1125
8 1.4 / Pokdj 20,0°C 1838
8 1.5 / Pokdj 20,0°C 1030

2.1.2. Wytyczne wykonania

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur miedzianych cienkosciennych tgczonych przez
7tqczki zaciskowe. Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, a podejscia do grzejnikdw nad
posadzkq. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta oraz miejscowych odwodnieh. Odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji za pomocqg grzejnikdw. Dodatkowo nalezy zamontowaé automatyczne
zawory odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalacii

Przej$cia instalaciji przez sciany zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki poliuretanowe;.
Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ w klasie
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody.

2.1.3.Proba instalaciji

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen
instalacii, ktére mogq ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia
w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnosciq odczytu
0.01MPa. Przygotowangq do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodq i odpowietrzyé. Cisnienie probne
podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie mniej niz 0,40MPa dla obiegdw
grzejnikowych. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podniesé
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-
minutowqg prébe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé
wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potqczen.

Po zakonhczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukacé oraz
sporzqdzi¢ protokdt z przeprowadzonej préby. Na zakohczenie wszystkich prac montazowych i
zakohczonych prébach ciSnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr koncowy. Prace odbiorowe
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nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez ITB oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Protokdt koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z préb szczelnosci przekazac
Inwestorowi.

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowad zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzegac czystodci wody. Pod wzgledem wtasnosci
fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprézniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglgddw i remontdéw biezgcych urzgdzeh nalezy wezwad uprawniony serwis.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody rozdzielcze zaizolowacé zgodnie z warunkami
technicznymi.

2.2.INSTALACJA GAZU

Paliwo jakim jest gaz ziemny, bedzie dostarczane do kottdw przez projektowang wewnetrzng
instalacje gazu. Projektowana instalacja gazowa bedzie prowadzona od zaworu odcinajgcego w
szafce gazowej na elewacji wykonanej wedtug odrebnego opracowania i dalej wewngtrz budynku
wzdtuz Scian do gazomierzy i odbiornikdw. Przed kazdym lokalem nalezy zamontowaé gazomierz
stuzgcy do indywidualnych celdéw rozliczeniowych Inwestora.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kotta z zamknietg komorg spalania to 6,5m3 -
warunek spetniony.

2.2.1.0bliczenia
Przyjeto warto$¢ opatowq gazu GZ50 9,20 kWh/m?

. Jednostkowa Przeptyw
. Liczba .
Urzgdzenie uradzen mocC grzewcza jednostkowy
a (kW] [m3/h]
Kociot gazowy 2-
funkcyjny 8 21 2.5
21 kW
Kuchnia gazowa 7 11 1.2

2.2.2. Wytyczne wykonania

Catos¢ instalacji jej przebieg, Srednice przewoddw oraz urzgdzenia i armature pokazano na
rysunkach.

Instalacje gazowqg w budynku od kurka gtéwnego do gazomierzy indywidualnych projektuje
sie z rur stalowych czarnych bez szwu, tgczonych poprzez spawanie i zabezpieczonych powtokami
antykorozyjnymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod sufitem. Mocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg mocowan statych lub przesuwnych. Przewody
instalaciji gazowej nalezy uziemic.
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Dla kazdego z lokali nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy G4 na specjalnej belce
montazowej oraz zawdr odcinajgcy.

Instalacje wewnatrz lokali za gazomierzami projektuje sie z rur miedzianych tgczonych przez
ztqczki zaciskowe. Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod sufitem. Przewody umiescic w
specjalnych podporach montowanych do elementdw konstrukcyjnych budynku.

Podczas montazu instalacji nalezy stosowac armature posiadajgcq atesty dla zastosowania
na instalacjach gazowych. Na podtgczeniu urzgdzen gazowych stosowac filtr skosny oraz zawdr
odcinajqgcy.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian prostopadle i
rownolegle do ich krawedz ze spadkiem min. 0,4% w kierunku przeptywu gazu zachowujgc
minimalne odlegtosci od innych instalacji. Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegto$ci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi 20mm.
Odlegtos¢ uchwytdw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomychi 2,5 m dla rur pionowych. Jako armature
odcingjgcg przy kazdym urzgdzeniu gazowym nalezy zabudowac kurek gazowy stozkowy
bezdtawikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w tatwo dostepnym miegjscu. Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzgdzenia muszq by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
certyfikaty na znak bezpieczehstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, ciSnienie
nominalne lub maksymalne ciSnienie pracy. Dopuszcza sie inne sposoby tgczenia przewoddw
gazowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Préba instalacii

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzqgdzen
gazowych. Podczas wykonywania préby wszystkie urzgdzenia gazowe, w tym gazomierz, muszqg by
zdemontowane, a miejsca po ich demontazu zaslepione korkiem. Wybudowana instalacja przed
prébg szczelnosci nie powinna by¢ pomalowana lub przykryta wypetniong bruzdg. Probe szczelnosci
kazdej instalaciji nalezy wykonywad za pomocq sprezonego powietrza lub gazu obojetnego, np.
azotu, o nadcisnieniu 0,05 MPa utrzymujgc go przez 30 minut. Prébe uwaza sie za udang, jezeli po
wyréwnaniu sie temperatury powietrza wewnagtrz i na zewngtrz przewodu — manometr o klasie
doktadnosci 0,6, nie wykazuje spadku ciSnienia. Jezeli podczas wykonywania préby szczelnosci
stwierdzi sie spadek cisnienia na manometrze, nalezy zlokalizowaé nieszczelnosci poprzez
smarowanie ztgczy wodg z mydlinami lub sprawdzenie testerem szczelnosci. Nalezy pozbyé sie
nieszczelnosci , a probe przeprowadzi¢ ponownie. Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik
uiemny, instalacje nalezy rozebrac i powtdrnie wykonac. Z przebiegu komisyjnej préby szczelnosci
sporzgdza sie protokdt w trzech egzemplarzach, bedqgcy podstawg do zatozenia gazomierzy i
otwarcia doptywu gazu. Protokdt podpisywany jest przez wiasciciela budynku, wykonawce instalacii
gazowej i osobe uprawniong wykonujgcq te prébe. Prébe szczelnosci mogg wykonac osoby
posiadajgce uprawnienia energetyczne w tym zakresie.

Aby unikng¢ problemdw z wykryciem nieszczelnosci w budowanej instalacji podczas jej
odbioru mozna wykonac¢ sprawdzenie szczelnosci odcinkowe. Polega ono na napetnieniu
fragmentu instalacji sprezonym gazem obojetnym i utrzymaniu przez 10-15 minut ci$nienia
dwukrotnie wyzszego od ciSnienia proby odbiorowi. Pozwala to na wykrycie ewentualnych
nieszczelnosci na etapie budowy instalacji gazowe;.
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2.3.DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN

OGRZEWANIE
Moc grzewcza [kW] | llosé [szt.] Urzgdzenie

21,0 8 Kociot gazowy 2-funkcyjny

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

Nalezy wykonac:

Przebicia w $cianach i stropach;

Mocowanie i podwieszenie projektowanych rur;

Mocowanie grzejnikdw i kottdw gazowych;

Kratki fransferowe w drzwiach do toalet o powierzchni efektywnej min. 220 cm?;
Zapewni¢ dostep do urzgdzen i elementdw regulacyjnych i rewizyjnych instalacii.

3.2.BRANZA ELEKTRYCZINA
W  zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do
zaprojektowanych urzgdzenh. Szczegdtowy podziat mocy wg ponizszej tabeli:
OGRZEWANIE
Moc [kW] Zasilanie, [V] llosé [szt.] Urzgdzenie

0.04 230 8 Kociot gazowy 2-funkcyjny

4. STEROWANIE | AKPIA

Instalacja grzewcza

Sterowanie realizowaé w oparciu o rozwigzania dostarczane przez producenta kottdw.
Na urzgdzeniach ustawi¢ w priorytecie przygotowanie cieptej wody uzytkowej. W pomieszczeniach
zapewni¢ indywidualne regulatory temperatury.

5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja gazu i ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisdw zawartych w ,,\Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe™” oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczyé do odpornosci
ogniowej rébwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie instalacje powinny by
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczehstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do montazu
projektowanych instalacji nalezy zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
‘Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami”, innymi
obowiqgzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami
i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi ITB oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elekirycznych, iinnych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami montazowymi producentow
zastosowanych urzqdzenh.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach oraz zgodnie z
wytycznymi wykonania i odbioru sieci — COBRTI INSTAL.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podktadach architektonicznych).

Wszystkie wymiary, w tym wymiary urzgdzen, otwory, rzedne i instalacje istniejgce nalezy
sprawdzi¢ na budowie ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub innych
uwag do projektu, fakt ten nalezy, przed rozpoczeciem prac montazowych, bezwzglednie zgtosi¢
projektantowi.

Nie rozkuwac elementéw zelbetowych: belek, zeber, wiehcdw, stupdw oraz rdzeni. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. zebra, prety zbrojeniowe, wierhce
itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodnic¢ z projektantem instalacji oraz
konstrukcji nowe miejsce wykonania przebicia.

Zapewni¢ dostep do wszystkich urzgdzen i elementédw regulacyjnych instalacji w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiqg integralng cze$¢ niniejszego
opracowania. Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw a nie ujete na rysunkach i
odwrotnie nalezy tfraktowac jakby byty ujete w obu. Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej
uzyto typu produktu, nalezy rozumiec jako wskazanie przyktadowego. W zwigzku z tym dopuszcza sie
stosowanie materiatéw/produktdéw o parametrach rdwnowaznych (nie gorszych od pisanych).

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i urzgdzenia
muszq posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
wymaganych atestow i deklaraciji zgodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do jej petnego funkcjonowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowanego
obiektu i dokonania koordynacji montazowych z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem przed
rozpoczeciem prac montazowych.
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PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U nr 24
poz.83). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
bez zgody autordw jest zabronione.
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ZESTAWIENIE INSTALACII GRZEWCZE]

ZAt. 001

Zestawienie rur i ksztattek
| Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka

Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057

Rury

Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 15x 1,0 90 m

Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 18 x 1,0 10 m

Ksztaltki

Kolano 90° 15-15 60 szt.

Trojnik 15-15-15 39 szt.

Trojnik 22-15-15 3 szt.
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244

Rury

Rura stalowa k=0.15 | DN 20| 7| m

Zestawienie zawordw i armaturv
Wielkos¢ Kod katalogowy Iloé¢ | Jednostka
IMI HEIMEIER - Termostatyka
Zawory
Calypso exact katowy - zawdr termostatyczny 15 4 szt.
Regulux katowy (kvs) - zawor powrotny 15 4 szt.
Glowice/Sitowniki
Glowica term. DX, czujnik wbud. (RA) | | 11| szt.
Zestawienie arzeinikow
L | H | D Ilos¢ | Jednostka
VOGEL&NOOT grzejniki
Grzejniki tazienkowe V&N COSMO Standard
STANDARD 1100 750 1134 64 2 szt.
STANDARD 1800 600| 1764 64 1 szt.
STANDARD 700 400 714 64 1 szt.
Grzejniki ptytowe V&N COSMO zaworowe - Podiaczenie - lewe
22KV/600 520 600 105 1 szt.
22KV/600 920 600 105 1 szt.
22KV/600 1400 600 105 1 szt.
22KV/600 1600 600 105 1 szt.
22KV/600 1800 600 105 1 szt.
Grzejniki ptytowe V&N COSMO zaworowe - Podlaczenie - prawe
[22kv/600 | 1000 600 105 2| szt.
Uwagi:

1. Doktadng ilo$¢ ksztaltek dopasowaé wedtug obmiaru na budowie



ZESTAWIENIE INSTALACJI GAZU

ZAk. 002

Lp. Produkt llosé Jednostka
1 Rura stalowa bez szwu DN40 25 m
2 Rura stalowa bez szwu DN32 12 m
3 Rura stalowa bez szwu DN25 18 m
4 Rura miedziana @22 36 m
5 Rura miedziana @18 23 m
6 Rura miedziana @15 5 m
7 Kolano 90° DN40 7 szt.
8 Kolano 90° DN32 1 szt.
9 Kolano 90° DN25 8 szt.
10 Kolano 45° DN40 4 szt.
11 Kolano miedziane 90° @22 18 szt.
12 Kolano miedziane 90° @18 10 szt.
13 Kolano miedziane 90° @15 2 szt.
14 Tréjnik DN40-40-40 1 szt.
15 Trojnik DN32-32-32 4 szt.
16 Trojnik Cu@d22-22-22 3 szt.
17 Trojnik Cudd18-18-18 2 szt.
18 Redukcja DN40-32 2 szt.
19 Redukcja DN32-25 6 szt.

20 Redukcja Cu@22-018 5 szt.

21 Redukcja Cu@18-@15 2 szt.

22 Redukcja Cu@d22-@15 5 szt.

23 Zawor kulowy DN40 1 szt.

24 Zawor kulowy DN25 8 szt.

25 Zawor kulowy @18 8 szt.

26 Zawor kulowy @15 7 szt.

27 Filtr siatkowy 8 szt.

28 Przewdd koncentryczny spalinowo-powietrzny @80/125 40 m

29 Kolano 90° przewodu spalinowo-powietrznego ©&80/125 16 szt.

30 Kolano 45° przewodu spalinowo-powietrznego &80/125 5 szt.

31 Kolano 30° przewodu spalinowo-powietrznego @80/125 1 szt.

32 Kolano 15° przewodu spalinowo-powietrznego &80/125 1 szt.

33 Daszek do przewodu koncentrycznego 8 szt.

34 [Kondensacyjny kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy nominalnej 21 8 szt.

Uwagi:

1. Doktadng ilo$¢ ksztattek dopasowac wedtug obmiaru na budowie



