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Numer | Tytut rysunku Skala
S1  |PLAN SYTUACYJINY 1:500
I RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA 1:100
12 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100
13 RZUT | PIETRA - INWENTARYZACJA 1:100
14 RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA 1:100
15 RZUT WIEZBY DACHOWE. - INWENTARYZACJA 1:100
16 RZUT DACHU — INWENTARYZACJA 1:100
17 PRZEKROJ AA — INWENTARYZACJA 1:50
18 ELEWACJA POENOCNA, ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1:100
19 ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 1:100




A1 RZUT PIWNICY 1:100

A2 |RZUT PARTERU 1:100
A3 |RZUT IPIETRA 1:100
A4 | RZUT PODDASZA 1:100
A5 | RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
A6  |RZUT DACHU 1:100
A7 | PRZEKROJ AA 1:50
A8 | ELEWACJA POENOCNA, ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A9 | ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

A10  |KOLORYSTYKA - ELEWACJA POENOCNA, ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

A11  |KOLORYSTYKA - ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

A12 | DETAL — PRZEDEUZENIE DACHU NA SCIANIE SZCZYTOWEJ 1:10

A13 | DETAL — DOCIEPLENIE SCIAN | COKOEOW 1:10,1:5

A14 | DETAL — OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO 1:10,1:5

A15 | DETAL — UKEAD SIATEK ZBROJACYCH NA NARAZNIKU ZEWNETRZNYM | WEWNETRZNYM1:10, 1:5 1:10,1:5

A16 | DETAL — UKLAD SIATEK ZBROJACYCH WOKOL OTWOROW 1:10,1:5

A17 | DETAL — UKEAD PLYT | KOLKOWANIA 1:10
IS-101 | INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PARTERU 1:100
IS-102 |INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PIETRA 1:100
IS-201 | INSTALACJA GAZU — RZUT PARTERU 1:100
IS-202 |INSTALACJA GAZU — RZUT PIETRA 1:100
IS-203 | INSTALACJA GAZU — PRZEKROJ BUDYNKU 1:100

IS-204 | INSTALACJA GAZU — RZUT AKSONOMETRYCZNY PARTERU ---

IS-205 | INSTALACJA GAZU — RZUT AKSONOMETRYCZNY PIETRA ---

UWAGA:

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia
robot budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz zasadami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowac projektantow w celu uniknigcia btedéw
w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzic i zweryfikowaé na budowie.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomigdzy dokumentacijg branzy architektonicznej, a dokumentacjami pozostatych branz nalezy niezwtocznie,
przed przystapieniem do prac wykonawczych, zgtosic¢ projektantowi do wyjasnienia.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z innymi rysunkami, opisem, specyfikacjami, zatgcznikami oraz opracowaniami innych branz.
Projekt przewiduje wszystkie systemowe tgczniki, materiaty i rozwigzania szczegétowe, nawet jezeli nie zostaty pokazane na rysunkach.

W przypadku braku podanego przez projektanta rozwigzania szczegétowego, nalezy stosowac obowigzujace polskie normy i zasady sztuki
budowlanej oraz rozwigzania systemowe. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wylgcznie do uzytku Inwestora. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz autorskie prawa majgtkowe dotyczace opracowania sg zastrzezone. Zadna czg$¢ tej dokumentaciji nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez uprzedniego wyrazenia
zgody autorow.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” o$wiadczamy, iz dokumentacja projektowa dla inwestycji
polegajacej na:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE
OBEJMUJACA DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ BUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ

42-674 Zawada, ul. Bytomska 9; dziatka nr 568/115

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/13 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/1l

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn.
zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Chmura
urodzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posérednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski g m ! ! W
dr hab. inz. arch. Jan Pallado A\ \
&J\/\\ MM

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek

_——4
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\

prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski M T P
“ «e:F ‘rke—&(i é&
dr inz. arch. Zygmunt Konopka 7/ "// i f )
dr inz. arch. Michat Tomanek [ j { ¢
mgr inz. arch. Dorota Wrébel S )
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mgr inz. arch. Walenty Wrébel

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:

1. Marek Chmura, 42-582 Rogoznik, ul. 1 Maja 11

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Slagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/SLOKK/2014/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SL-1688.

Czionek czynny od: 07-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-83C5-Y268-4274-CCC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/1450/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) craz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Aleksandrowi Krupie

Inz. budownictwa
ur. dnia 07 wrzeénia 1978 w Tarnowskich Gérach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1450/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Aleksander Krupa posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Mgr inz. Zbig j
ML,?/

Otrzymu;a_

Pan(i) Aleksander Krupa
Doniecka 7E/4

42-612 Tarnowskie Gory
Okregowa Rada Izby

2,
2.
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jur wicz
4. aha 3 Q '\)

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

10



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 17 ust. 1

rozporzagdzenia Minstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Aleksander Krupa jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do  konstrukcji obiektu
oraz architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

WODNICZACY
gngGZovam KCMIS I KWAL FFIKACYINEJ

IEJ 1 ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
SLASKIES OKFEJONE 2

mgr inz. Zbigniew Dznerz§;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ARK-D75-94G *

Pan Aleksander Krupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4614/07

adres zamieszkania ul. Sielanka 55, 42-612 Tarnowskie Géry

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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SLK/OKK/7131.7132/6099/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Pawet Jagodzik
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 wrzesnia 1985 w Tarnowskich Goérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6099/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: i Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Pawet Jagodzik ; -

Trakcyjna 7

42-600 Tarnowskie Gory

2. Okregowa Rada lzby '

3. Gtowny Inspektor /
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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=T\ ﬂ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VZS-GNS-PN9 *

Pan Pawet Jagodzik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9225/15

adres zamieszkania ul. Widokowa 29, 42-612 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

ARCHITEKTONICZNA 1 KONSTRUKCYJNA

1.1.

1.2.

1.2.1

ZAKRES OPRACOWANIA, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w Zawadzie przy ul. Bytomskiej 9 na dziatce nr 568/115.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku mieszkalngo wielorodzinnego

przy ul. Bytomskiej 9 w Zawadzie obejmujgca docieplenie budynku oraz budowe instalacji gazowe;.
Zakres projektu obejmuije:

- inwentaryzacje budynku,

- oceng stanu technicznego istniejgcego budynku pod katem planowanego przedsiewziecia,

- projekt termomodernizacji elewacji oraz stropodachu budynku wraz z projektem remontu $cian
zewnetrznych (wzmocnien konstrukcyjnych),

- projekt izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych,

- projekt instalacji gazowej wraz z wymiang istniejgcych zrodet ciepta.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr. 568/115 jest czeSciowo ogrodzona (od strony potudniowej i zachodniej), uzbrojona oraz
zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny bedgcy w uzytkowaniu oraz
budynki gospodarcze. Dostep do drogi publicznej Bytomskiej i Wiejskiej.

Budynek mieszkalny z lat 30-tych XX wieku, czgesciowo podpiwniczony, 1- pigtrowy z poddaszem
nieuzytkowym.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- kawy i $ciany fundamentowe murowane

- Stropy drewniane belkowe; betonowe i ptaskie typu Kleina

- Dach w konstrukciji drewnianej

- Sciany zewnegtrzne murowane z kamienia famanego i cegty

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty

- Schody zewnetrzne betonowe

- Schody wewnetrzne o konstrukcji stalowej, stopnie drewniane i betonowe

- Kominy murowane z cegty
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- Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

- Orynnowanie blaszane

- Podtogi i posadzki betonowe, wykfadziny PCV, ptytki ceramiczne, drewniane

- Stolarka drzwiowa drewniana

- Stolarka okienna PCV

- Tynki wewnetrzne cementowo wapienne i wapienne malowane farbg emulsyjng; ptytki ceramiczne

- Elewacja tynkowana tynkiem nakrapianym i ,na gtadko”

1.2.2 INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

- Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, piece C.0. weglowe indywidualne
(6 lokali), piece grzewcze weglowe (2 mieszkania);

- Instalacje zewnetrzne: przylgcze elekiryczne, przylgcze wodociggowe, przytacze kanalizacji do
zbiornika na nieczysto$ci ptynne; zbiornik na nieczystosci
1.3. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy: 299,94 m?
Powierzchnia uzytkowa: 466.20 (fgcznie z piwnicg bez poddasza) m?
Kubatura: 2737,48 m?

Wysoko$¢ budynku: 8,96 m

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Zakres projektu obejmuje modernizacje budynku w zakresie termomodernizaciji elewac;ji i
stropodachu, oraz projekt instalacji gazowej wraz z wymiang istniejgcych Zrodet ciepta na dwu-
funkcyjne piece gazowe.

0GOLNY WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W PODZIALE NA CZESCI BUDYNKU:
ELEWACJA:

- Demontaz istniejgcych rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, anten, kratek nawiewnych,
nieczynnych przewodow elektrycznych i antenowych

- Przygotowanie podfoza pod ocieplenie $cian i fundamentdw (niezbedne skucia i uzupetnienia
tynkow)

- Wykonanie wtornej przepony poziomej $cian fundamentowych (do weryfikacji na budowie)
- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych
- wykonanie wzmocnien konstrukcji ($ciggi, wzmocnienia podparapetowe i zszycia spekan)

- wymiana stolarki drzwiowej
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- wykonanie warstwy termoizolacyjnej wraz z wyprawg tynkarskg
- zabezpieczenie fundamentdw folig kubetkowg i wykonanie opaski zwirowej

- Obrobki blacharskie i orynnowanie

MIESZKANIA:

Mieszkanie nr 1 — demontaz istniejgcej kuchni gazowej i pieca weglowego (typu ,koza”); demontaz
kratek nawiewnych w $cianie wraz z zasklepieniem otworéw w $cianie (2 szt.); zmiana przewodu
dymowego na wentylacyjny w pom. 1_0.3 (montaz fartucha aluminiowego rozpreznego), wstawienie
wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu dymowego komina, prace instalacyjne, niezbedne
prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 2 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przekucia do
przewodu wentylacyjnego w pom. 2_0.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu
komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikdw w oknach (3 szt.), niezbedne prace
wykonczeniowe

Mieszkanie nr 3 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, demontaz drzwi do wneki
3_0.4, wykonanie przekucia do przewodu wentylacyjnego w pom. 3_0.2, wstawienie wkfadu
powietrzno-spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikow w oknach
(3 szt.), niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 4 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz grzejnikdw oraz instalacji C.0.,
demontaz bojlera, wykonanie przekucia do przewodu wentylacyjnego w pom. 4_0.2, wstawienie
wkiadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikéw w
oknach (2 szt.), niezbedne prace wykoriczeniowe

Mieszkanie nr 5 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przekucia w pom.
5_1.5 do projektowanego przewodu wentylacyjnego na poddaszu, wstawienie wktadu powietrzno-
spalinowego do przewodu komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikéw w oknach (3 szt.),
niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 6 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, wykonanie przeku¢ w pom.
6_1.3 oraz 6_1.2 do projektowanych przewoddw wentylacyjnych, zamurowanie otworu do przewodu
wentylacyjnego w pom. 6_1.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina,
prace instalacyjne, montaz nawiewnikow w oknach (3 szt.), niezbedne prace wykoriczeniowe

Mieszkanie nr 7 — demontaz pieca weglowego (typu ,koza”), zamurowanie otworu do przewodu
wentylacyjnego w pom. 7_1.2, wykonanie przekucia w pom. 8_1.2 do projektowanego przewodu
wentylacyjnego na poddaszu, wstawienie wkiadu powietrzno-spalinowego do przewodu komina,
prace instalacyjne, niezbedne prace wykonczeniowe

Mieszkanie nr 8 — demontaz pieca weglowego C.0., demontaz bojlera, demontaz istniejgce;j rury
wentylacyjnej PCV w pom. 8_1.2, wstawienie wktadu powietrzno-spalinowego do przewodu
komina, prace instalacyjne, montaz nawiewnikdw w oknach (3 szt.), niezbedne prace
wykonczeniowe

PODDASZE / DACH:
- Docieplenie poddasza / wykonanie podtogi na legarach

- Wykonanie nowej deski okapowej oraz szczelin wentylacyjnych wzdiuz okapow
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1.5.

1.5.1

1.5.1.1.

- wykonanie instalacji przewodow wentylacyjnych wraz z obudowg ppoz
- Wykonanie kominkdw wentylacyjnych przy kalenicy (wentylacja poddasza)
- Wykonanie przedtuzenia potaci nad ociepleniem przy $cianach szczytowych.

- Uzupetnienie poszycia z papy.

DYSPOZYCJE MATERIALOWE | PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

ELEWACJA

Oktadzina tynkarska opisywanego budynku jest w wigkszosci budynku w zlym stanie. Na elewaciji
wystepuja ubytki i spekania tynku. Tynk jest zabrudzony i zawilgocony.

Na catej powierzchni tynku nalezy dokonaé oceny jego przyczepnosci do podfoza. Tynk, o stabej
przyczepnosci nalezy sku¢. W przypadku, gdy wigksza powierzchnia tynku w ramach jednej Sciany
bedzie odspojona, nalezy skuc tynk w obrebie catej Sciany. W miejscach mniejszych ubytkow i
spekan tynku proponuije sie uzupetni¢ te fragmenty zaprawg tynkarska naprawcza. Nastepnie
planuje sie wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych w systemie BSO, ktory tworza:

- materiat termoizolacyjny (oktadziny z formatowanych ptyt polistyrenu ekspandowanego EPS 070
lambda 0,040 (lub styropian o parametrach lepszych) o grubosci 18cm.

Stosowac co najmniej ptyty klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004

- warstwa wzmacniajgca system (elastyczna siatka — wiokno szklane o gramaturze 1659/m2)
zatopiona w Kleju

- warstwa zewnetrzna (cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie). gr.
2mm, faktura - ,baranek”

Kolor tynku na elewaciji NCS S 4502-Y

Niezbedne przewody na elewacji zabezpieczy¢ systemowymi korytami instalacyjnymi. Niezbedne
kable antenowe wyprowadzi¢ w peszich na poddasze w celu umozliwienia wykonania zbiorczej
instalacji antenowej RTV-SAT

Zszywanie peknig¢ muréw

Kotwy ze stali nierdzewnej sg stosowane w celu przywrdcenia konstrukcji murowanej pierwotnych
wiasciwosci statycznych. W wyniku zastosowania kotew unika sie konieczno$ci przemurowania
spekanych scian. Do wzmacniania spekanych muréw nalezy koniecznie stosowac specjalne kotwy
ze stali nierdzewnej. W przypadku zastosowania zwykiej stali Zzebrowanej uzywanej do zbrojenia
betonu nalezy liczy¢ sie z niewielka trwatoscig naprawy. Zwykia stal zbrojeniowa nie jest odporna na
korozje a dodatkowo zwykte zebrowanie nie zapewnia roztozenia naprezeni na catg dtugosé preta.

Sposob wykonania prac:

Kotwy nalezy zamontowac na rysach widocznych na elewacji od strony zewngtrznej, natomiast we
wnetrzach od strony wewnetrznej
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1.5.2

Wykonac poziome nacigcia w murze za pomocg odpowiedniego narzedzia (np. frezu do
wykonywania naciec w murach) lub recznie. Oczysci¢ szczeling z resztek zaprawy. W miarg
mozliwosci nie uszkadzac przy tym Scianek spoiny. Nastepnie przedmucha¢ szczeling nie
zaolejonym, sprezonym powietrzem. Zmoczy¢ szczeling wodg. Szczelina powinna miec dtugos¢ co
najmniej 1 m i powinna wychodzi¢ na ok. 0,5 m na obydwie strony spekania. Odstepy miedzy
szczelinami powinny by¢é mniejsze niz 30 cm. Zaleca si¢ wykona¢ nacigcia w co czwartej spoinie
cegly (lub ewentualnie co trzeciej). Uktad nacinanych szczelin nalezy dopasowac do istniejgce;j sieci
spoin. Szeroko$¢ nacig¢ ok. 10 mm. Gigboko$¢ nacigé: 60 mm

Wymieszac systemowa zaprawe do mocowania kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

Pierwsza warstwe zaprawy o grubosci okoto 2 cm wprowadzi¢ w tylng czesS¢ spoiny za pomoca
pistoletu do spoinowania. Kotwe ze stali nierdzewnej o $rednicy np. 8 mm docig¢ na odpowiednia
dtugosc i weisna¢ w zaprawe. Kotwy powinny wychodzi¢ na obydwie strony rysy, na ok. 50 cm poza
strefe powstawania rys. Maksymalny odstep miedzy kotwami wynosi 30 cm.

Druga warstwe zaprawy do mocowania kotew utozy¢ za pomocg pistoletu do spoinowania pomigdzy

kotwg wczesniej umieszczong w szczelinie a powierzchnig, a w przypadku muru licowego do
gtebokosci 1 — 2 cm od powierzchni. Kotwy muszg byc¢ catkowicie otoczone zaprawa.

FUNDAMENTY | COKOL

W celu renowacji cokotu i fundamentéw projekt przewiduje odkrycie $cian fundamentowych. Prace
przeprowadzac odcinkowo zgodnie z ponizszym schematem nie dopuszczajgc do zalania
fundamentéw wodg opadowa.
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1.5.2.1.

Odspojone fragmenty tynku od Sciany nalezy skuc, pozostate oczyscic a nastepnie uzupetni¢
brakujace fragmenty zaprawa renowacyjna. Podtoze przygotowac z zastosowaniem ptynnego
preparatu gruntujgcego krzemionkujgcego stosowanego w systemach uszczelniania i renowacji
budowli. Nastepnie sciany zabezpieczy¢ za pomocg mineralnej zaprawy uszczelniajacej ( szlam
uszczelniajacy) do izolacji powtokowych — warstwa szczepna. Hydroizoalcje wykonac jako
grubowararstwowg bitumiczno-polimerowg typu KMB. Nastepnie fundamenty dociepli¢
polistyrenem ekstrudowanym XPS w systemie BSO:

materiat termoizolacyijny (polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 12cm.
Stosowac co najmniej ptyty klasy E reakcji na ogier wg PN-EN 13501-1:2004
Do wysokosci terenu utozy¢ folig kubetkowa.

powyzej gruntu - siatka zatopiona w kleju oraz tynk mozaikowy grafitowy.
Ponizej poziomu terenu zastosowac folie kubetkowa.

W celu wykonania przepony poziomej zaktada sie wykonanie iniekcji krystalicznej po catym
obwodzie sciany fundamentowej nad poziomem terenu. Ostateczng decyzje o koniecznosci
wykonania iniekcji nalezy podjac na budowie po skuciu istniejgcych tynkdw w obrebie cokotu i
weryfikacji istniejgcej hydroizolacji poziomej Scian fundamentowych.

INIEKCJA | HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNICY

W celu wykonania izolacji poziomej wtdrnej nalezy wykonac iniekcje za pomoca ptynu iniekcyjnego
na bazie krzemianu potasu oraz metylokrzemianu potasu.

Plyn iniekcyjny tworzgcy trwatg izolacje strukturalng muru przeciwko kapilarnemu podcigganiu
wilgoci. Stosowany jest: do wykonywania iniekcji grawitacyjnej i ciSnieniowej w murach ceglanych,
kamiennych lub w $cianach betonowych; do uszczelniania drobnych pekniec o szerokos$ci rozwarcia
rys < 0,5 mm (mozliwa aplikacja przy uzyciu pedzla). Wykona¢ metodg grawitacyjng (wilgotnosc¢
sciany <12%) lub cisnieniowg (wilgotnos$¢ Sciany >12%); zachowaé ciggtosc izolacji
przeciwwilgociowej po stronie wewnetrznej i zewnetrznej;

Iniekcje wykonac w murze na wysokosci projektowanego poziomu terenu
Aplikacja:
-Metoda grawitacyjna:

Plyn iniekcyjny wprowadza sie w otwory o $rednicy 30 mm nawiercone w rozstawie osiowym max.
12 cm (alternatywnie 18 mm co 10 cm). Otwory nalezy wykonywac w pod katem 30 - 40° w
stosunku do ptaszczyzny poziomej. Dtugos$¢ otworu odpowiada grubosci muru pomniejszonej

0 50 mm. Przy iniekcjach dwustronnych nalezy tak dobra¢ dtugo$¢ odwiertow, aby ich gtebokosé
wynosita min. 2/3 grubosci muru. W przypadku zastosowania iniekcji dwurzedowej (zalecana w
przypadku muréw kamiennych) iniekcje prowadzi¢ w dwdch réwnolegtych rzedach odlegtych

0 ok. 7 - 8 cm — otwory powinny by¢ wiercone w tzw. mijanke, z przesunigciem o ¥2 pomiedzy
rzedem dolnym i gornym.

- Metoda cisnieniowa. Przygotowanie muru, gtebokos¢ odwiertow, rozstawy otworéw — przyjmuje
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1.5.3

sie analogiczne zalecenia jak w przypadku metody grawitacyjnej. Srednica otworéw powinna
wynosi¢ 12 - 18 mm i by¢ dostosowana do wielkosci i rodzaju uzywanego pakera. Kat nachylenia
otwordw: 0 - 45°. Do iniekcji cisnieniowej stosowac odpowiednie pompy, nasycajac mur plynem
iniekcyjnym pod cisnieniem 0,2 - 0,7 MPa.

Zuzycie
- jako Srodek iniekcyjny ok. 15 I/m2 przekroju muru
- jako wzmocnienie podioza 0,2 - 0,4 I/m2

Izolacje pionowg fundamentdw od strony zewnetrznej wykonac z grubowarstwowej izolacji
bitumicznej. Grubos¢ warstwy suchej 3-4mm. Powierzchnig pod utoZenie izolacji nalezy wyréwnac
zaprawami cementowymi z dodatkiem do ulepszania betondw i zapraw oraz odpowiednio
zagruntowane. Na hydroizolacji na gruncie wykonac¢ podtoge ptywajaca z dociepleniem styropianem
EPS100 gr. 10cm. Od strony zewnetrznej Sciany fundamentowe nalezy dociepli¢ ptytami XPS
grubosci 12cm. Mocowanie za pomocg materiatu hydroizolacyjnego - izolacji bitumicznej
grubowarstwowej. Zabezpieczenie ptyt XPS powyzej terenu opaska zwirowa szerokosci 40cm z
opornikiem.

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Drzwi zewnetrzne projektuje sie do wymiany ze wzgledu na ich zly stan oraz niedostosowanie do
wymogow wspétczynnika przenikania ciepta. Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy ujednolici¢ co do
wzoru, podziatu i koloru. Proponuije sie zastosowanie drzwi w kolorze ciemnobragzowym z widocznym
laserunkiem drewna.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla drzwi 1,3 W/m?K
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1.5.4

1.5.5

forma i kolorystyka drzwi zewnetrznych

Wymiary drzwi zgodnie z cze$cig rysunkowa.
W istniejgcych oknach PCV w ktérych nie ma nawiewnikow zainstalowaé nawiewniki ci$nieniowe.

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKEADNE POMIARY NA BUDOWIE.

DOCIEPLENIE PODDASZA

Projekt przewiduje docieplenie stropu nad pigtrem (strop poddasza). Na stropie nalezy wykonaé
podtoge na legarach w uktadzie krzyzowym z dociepleniem z wetny mineralnej. Uktad warstw
zgodnie z czescig rysunkowa. Wetna mineralna o wspdtczynniku lambda 0,038 (lub o parametrach
lepszych) uktadana w 2 warstwach gr. 15 i 12cm. Legary zaimpregnowac do NRO oraz przeciwko
grzybom, owadom i plesni. Posadzka z ptyt 0SB NRO gr. 25mm.

DACH

Przekrycie dachu jest wymienione i jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Ze wzgledu na koniecznos¢ docieplenia Scian szczytowych projekt przewiduje przedtuzenie
przekrycia w tych obszarach. W tym celu nalezy wykona¢ wspornikowg konstrukcje wsporczg z
deskowaniem oraz uzupetni¢ pokrycie z papy podktadowej oraz termozgrzewalne;.

W ramach wymiany orynnowania projekt zaktada wymiane deski okapowej na nowg. Deska powinna
by¢ zaimpregnowana przeciw dziataniu czynnikdw zewnetrznych oraz zabezpieczona do NRO. Deske
od zewngtrz wykoriczy¢ obrdbka blacharska. Pod deskg okapowg zapewni¢ szczeling wentylacyjng
umozliwiajacg wentylacje poddasza. Szczeling zabezpieczy¢ siatka przeciw owadom.
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

Wzdtuz kalenicy nalezy zamontowac kominki wentylacyjne umozliwiajgce przewietrzanie poddasza.

Nowe przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Przejscia zabezpieczy¢ systemowymi
manszetami i szczelnie potaczy¢ z istniejgcym poszyciem.

PIONY WENTYLACYJNE | DYMOWE

W celu zapewnienia wentylacji fazienek na pietrze, w obrebie poddasza projekt przewiduje
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ze stali kwasoodpornej dwusciennych
izolowanych wetng mineralng o $rednicy 150/250mm. Przewody w obrebie poddasza obudowaé
systemowg zabudow3 z plyt GK o odporno$ci ogniowej EI30. Powyzej potaci kominy zakoriczy¢
systemowg nasadg wentylacyjng na wyokosci min 30cm powyzej potaci. Przejscia przez dach
wykonaé z systemowych manszet w sposob wodoszczelny.

W kominach dymowych zainstalowaé wktady powietrzno-spalinowe zgodnie z projektem instalacii
gazowe;.

W przewodzie dymowym w pom 1_0.3 zainstalowa¢ wktad z fartucha aluminiowego rozpreznego.
Wyijscia komindw zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi lub anemostatami.

ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE

Elementy blaszane obrdbek, rynny i rury spustowe w stanie znacznego zuzycia..

Wszystkie opierzenia i parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej w kolorze
jasnoszarym. Rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe stalowe ocynkowane o $rednicach jak
dotychczas.

Nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowac do grubosci Scian. Obrébki powinny wystawaé poza
lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczac elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Potgczenia obrobek blacharskich ze $ciang powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk.

Po wykoriczeniu $cian rury spustowe nalezy odsungé na zewnatrz tak, aby rura spustowa nie stykata
sie bezpoSrednio z tynkiem.

Rynny odprowadzac¢ beda wode deszczowa jak dotychczas na teren dziatki.

ZADASZENIE WEJSCIA

Nad gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sig zadaszenie systemowe na profilach stalowych o
konstrukcji wspornikowe;.
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1.5.9

1 — Obrébka blacharska

2 — lzolacja termiczna

3 — Profile aluminiowe

4 — Szkfo akrylowe o gr. 4 mm
5

— Dyble mocujgce

Zadaszenie nad wejsciami

Nad wejsciem projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne w postaci oprawy o$wietleniowej LED 5W
4000K 450Im IP54 z czujnikami zmierzchu i ruchu.

INSTALACJA GAZOWA | C.0.

Wg. projektu instalacji sanitarnych.
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1.5.10  ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po pracach zwigzanych z wykonaniem niezbednych przebi¢ przewodow kominowych oraz prac
instalacyjnych, powierzchnig $cian nalezy wyréwnac zaprawg tynkarska i zatrze¢ na gtadko pod
malowanie.

1.6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

1.7. DANE TECHNICZNE ODNOSNIE WPLYWU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami.

1.7.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD
GRUNTOWYCH

Inwestycja nie zmienia sposobu odprowadzania wod i Sciekow z obiektu.

1.7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Inwestycja polega na wymianie istniejgcych kottéw na paliwo stato na ekologiczne kotty gazowe.
Dopuszczalne normy emisji spalin nie zostang przekroczone.

1.7.3 ODPADY STALE

Inwestycja nie wptywa na produkcje odpadow. W chwili obecnej odpady bytowe s3 utylizowane w
sposob zorganizowany przez wyspecjalizowang jednostke.

1.7.4  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje hatasu ani drgan, negatywnie wptywajacego na
otoczenie.

1.7.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI ORAZ WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Zakres inwestycji obejmuje modernizacje budynku istniejgcego, stan wod podziemnych jak dla
budynku istniejgcego (bez zmian). Inwestycja nie wptywa na zmiang obecnego uktadu zieleni oraz
zmiang uksztattowania terenu.
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1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres inwestycji obejmuje modernizacje budynku istniejgcego. Obszar oddziatywania planowanej
inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

Podstawa prawna:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

1.9. OCENA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT WZMONIEN
(projektant: mgr inz. Aleksander Krupa )

1.9.1 OCENA STANU TECHNICYNEGO

1.9.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana
- projekt czesci architektonicznej

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

1.9.1.2. PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej oceny technicznej jest sprawdzenie stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego pod katem planowanych prac modernizacyjnych.

Celem opracowania jest w szczegolnosci ocena konstrukcyjno budowlana stanu elewac;ji i
opracowanie projektu wzmocnien. Zakres obejmuje uszkodzenia powstate na elewacji oraz
weryfikacje mozliwosci docieplenia stropu.

1.9.1.3.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan budynku okresla si¢ na $redni. Spekania na Scianach od strony drogi krajowej powstaty od
obcigzen generowanych z ruchu kotowego, brak wiericow zelbetowych. Peknigcia na podtogach
spowodowane nieodpowiednig technologig wykonywania wylewek, nie miat na nie wptyw uktad
catego budynku.

fundamenty : nie wykazujg uszkodzen konstrukcyjnych, w dobrym stanie; uszkodzona
izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych — powoduje zalewanie wodg opadowg piwnicy

stropy drewniane: nie wida¢ ugiec; w dobrym stanie
stropy betonowe: w dobrym stanie

Sciany no$ne i dziatowe na nosnych Scianach wewnatrz (klatka schodowa) widoczne
peknigcia; pozostate w dobrym stanie; przemarzanie $cian powoduje wykwity wilgoci wewnatrz
pomieszczen; nieszczelnosci na Scianach szczytowych, pomiedzy Scianami zewnetrznymi a
deskowaniem dachu.

schody wewnetrzne w dostatecznym stanie
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1.9.2

schody zewnetrzne jw.

konstrukcja wiezby dachowej jw.

kominy : w dobrym stanie

pokrycie dachu : jw.

podtogi i posadzki : w dobrym i dostatecznym stanie
stolarka okienna i drzwiowa: w dostatecznym stanie

oktadziny wewnetrzne: zaleca sig otynkowac sufity w piwnicy (przygotowane stopki
dZW|garow obtozone siatkg rabitza), poniewaz dolne stopki dzwigardw stalowych koroduijg; stan
pozostatych oktadzin dostateczny i dobry

elewacja: liczne zarysowania i peknigcia szczegoInie widoczne od ulicy Bytomskiej;
peknigcia na wysokosci catego budynku, przechodzgce do wewnatrz budynku; znaczne ubytki tynku
i jego odspojenia — powigkszyly sie. Stan elewaciji zty.

instalacja wod.-kan.: nie wykazuje nieszczelnosci i uszkodzen mechanicznych

PROJEKT WZMOCNIEN KONSTRUKCJI
- W celu eliminacji rys projektuje sie :

- wykonanie $ciggéw na catej dtugosci budynku w postaci preta fi 24 w uprzednio wykutej bruzdzie,
tgczonego odcinkami wg dostepnych dtugosci producenta, Srubami rzymskimi. Prety zakotwi¢ o mur
za pomocg blachy gr. 16mm. Skreci¢ Sruby do uzyskania napiecia preta.

- Sciagi wykonaé w poziomie stropéw od zewnetrznej strony robiac bruzde w $cianach oraz na
poddaszu prety prowadzac od wewnetrznej strony

-Powstate rysy zszy¢ pretami nierdzewnymi fi 8 dtugosci 100cm co 30 cm w pionie. W bruzdach
umiescic¢ zaprawe do renowacii rys. Zszycia jednostronne gtebokoS¢ posadowienia max 1/3 grubosci
muru.

-Wykonac¢ nadproza pod okienne w postaci pretow stalowych, dtugosc pretéw wieksza od szerokosci
okna 0 25 cm.
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1.10.

UWAGI OGOLNE | WYTYCZNE WYKONAWCZE

¢ W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszelkie roboty prowadzié
pod nadzorem 0s6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz zasadami BHP.

e 0 wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac projektantéw w celu uniknigcia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

e Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzic¢ i zweryfikowac na budowie.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg branzy architektonicznej, a
dokumentacjami pozostatych branz nalezy niezwiocznie, przed przystgpieniem do prac
wykonawczych, zgtosic¢ projektantowi do wyjasnienia.

e Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi rysunkami, opisem, zatgcznikami oraz
opracowaniami innych branz.

e Jezeli nie ma innych wytycznych, dokumentacja rysunkowa branzy architektonicznej ma
pierwszenstwo przed innymi dokumentacjami.

UWAGA

Wszystkie materiaty izolacyjne muszg posiadac klasyfikacje w zakresie reakcji na ogierit NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia), badz tez zostac uzyte w odpowiednim systemowym uktadzie warstw
zapewniajgcym NRO potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
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