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OZNACZENIA:

- instalacja gazowa

O O - kuchenka gazowa
Qo

CI - licznik gazowy

o Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

e W przypadku niescisto$ci nalezy
niezwiocznie powiadomic¢ projektanta.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostatych branz nalezy niezwtocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosic
projektantowi do wyjasnienia.

e Jezeli nie ma innych wytycznych,
dokumentacja rysunkowa branzy
architektonicznej ma pierwszenstwo przed
innymi dokumentacjami.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlana, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

e Dokumentacja rysunkowa stanowi
uzupetnienie czesci opisowej projektu i obie
dokumentacje powinny by¢ rozpatrywane
tacznie.
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instalacja C.0. na rurach PEX
mato estetycznie pofozona natynkowo
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INWESTOR:

URZAD GMINY ZBROSLAWICE
42-674 ZBROSLAWICE
UL. OSWIECIMSKA 2

NAZWA PROJEKTU:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
MIESZKALNGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. BYTOMSKIEJ 9 W ZAWADZIE

42-674 Zawada, ul. Bytomska 9;

dziatka nr 568/115

jednostka ewidencyjna: 241309_2.Zbrostawice
obreb ewidencyjny: 0019 Zawada

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Jagodzik
upr.bud.nr: SKL/6099/PWBS/17

OPRACOWAL.:

mgr inz. Roman Kawka

BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA| PROJEKT GRUDZIEN
BUDOWLANY 2021
TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA GAZU-RZUT PARTERU

SKALA: NUMER RYSUNKU:
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