Zał. Nr 1 OPIS TECHNICZNY ARMATURY WODOCIĄGOWEJ
1. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, sztywny; DN80 

-	ciśnienie robocze max. 16 bar
-	DN80: dwie nasady boczne typ B (75mm); DN100: dwie nasady boczne typ B (75mm) i jedna nasada typu A (110mm)
-	całość wykonana z materiałów odpornych na korozję
-	głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie UV
-	uszczelnienie typu O-ring z gumy EPDM,
-	kolumna wersja SGG stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową, NGG ze stali nierdzewnej min. 1.4571
-	stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana
-	trzpień ze stali nierdzewnej 1.4307
-	grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, pokryty całkowicie powłoką elastomerową
-	zawór napowietrzający z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, zabudowany w głowicy hydrantu
-	uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16
-	samoczynne odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu
-	całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero”
-	dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa
-	wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar wynosi dla DN80: 152 m3/h, dla DN100: 195 m3/h
-	krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
-	możliwość obrotu głowicy hydrantu o 180° 
-	możliwość obrotu hydrantu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu
-	bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania	hydrantu
-	wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym
-	uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję
-	kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, z możliwością podłączenia rury PE
-	całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia
-	głębokość przykrycia Rd: 1,0 lub 1,25 lub 1,5 m
-	luźny kołnierz stopy z zintegrowaną uszczelką
-	oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
· 10-letni okres gwarancji
2. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, z kontrolowanym miejscem łamania; DN80 

-	ciśnienie robocze max. 16 bar
-	DN80: dwie nasady boczne typ B (75mm); 
-	całość wykonana z materiałów odpornych na korozję
-	głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie UV
-	uszczelnienie typu O-ring z gumy EPDM,
-	kolumna wersja SGG stalowa z rury bezszwowej z kontrolowanym miejscem łamania w postaci zintegrowanych z kolumną kołnierzy rozdzielczych, wyposażonym w odpowiednio przygotowane poprzez wydrążenie śruby z nakrętkami i podkładkami, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową, NGG ze stali nierdzewnej min. 1.4571
-	stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana
-	trzpień ze stali nierdzewnej 1.4307
-	grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką elastomerową EPDM, demontowalny, zamocowany na trzpieniu za pomocą śruby z nakrętką sześciokątną, z możliwością jego wymiany bez konieczności odkopywania hydrantu i wymiany całego zespołu uruchamiającego
-	zawór napowietrzający z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zabudowany w głowicy hydrantu
-	uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16
-	samoczynne odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu
-	całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia
-	dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa
-	wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar wynosi dla DN80: 144 m3/h, dla DN100: 184 m3/h
-	krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
-	możliwość obrotu głowicy hydrantu o 180° 
-	możliwość obrotu hydrantu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu
-	bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania	hydrantu
-	wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym
-	uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję
-	kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, z możliwością podłączenia rury PE
-	głębokość przykrycia Rd: 1,0 lub 1,25 lub 1,5 m
-	luźny kołnierz stopy z zintegrowaną uszczelką
-	oznakowanie hydrantu zgodnie z PN EN 14384
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego
· stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
· wymagany certyfikat ISO 9001 dostawcy i producenta
· wszystkie materiały użyte w konstrukcji hydrantu muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
· 10-letni okres gwarancji

3. Hydrant podziemny, z podwójnym zamknięciem DN80, 

-	ciśnienie robocze max. 16 bar
-	wykonanie zgodnie z normą PN-EN 14339
-	całość wykonana z materiałów odpornych na korozję
-	głowica, uchwyt kłowy, stopa, kolumna z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane
-	wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
-	trzpień wykonany ze stali nierdzewnej 1.4307
- 	kaptur ochronny z PE
-	tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z nawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną
-		uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję
-	całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia
-	samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody
-	kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, z możliwością podłączenia rury PE
-	możliwość wymiany wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania hydrantu,
-	dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa
-	wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar wynosi 106 m3/h
-	głębokość zabudowy Rd: 1,0 lub 1,25 lub1,5 m
-	luźny kołnierz stopy z zintegrowaną uszczelką 
-	możliwość obrotu hydrantu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu
-	kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2 PN16
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
4. Uniwersalna opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym, do rur stalowych, żeliwnych i AC, 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	dla rur o średnicy nominalnej DN50-600
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”-3” (w zależności od średnicy rury)
-	osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej
-	taśma z izolującą wykładziną gumową
-	taśma o grubości 1,5mm wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571
-	elementy ze stali nierdzewnej spawane, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji
-	śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308
-	nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem
-	uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
5. Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC, 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	dla rur o średnicy nominalnej DN80-600
-	odejście kołnierzowe DN40-150
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
-	osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach cylindrycznych wykonanych ze stali nierdzewnej
-	taśma z izolującą wykładziną gumową
-	taśma o grubości 1,5mm wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571
-	elementy ze stali nierdzewnej spawane, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji
-	śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308
-	nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem
-	uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
6. Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC, 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	dla rur o średnicy nominalnej DN50-600
- 	odcięcie w korpusie umożliwiające nawiercanie pod ciśnieniem
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”- 2” (w zależności od średnicy rury)
-	osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej
-	taśma z izolującą wykładziną gumową
-	taśma o grubości 1,5mm wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571
-	elementy ze stali nierdzewnej spawane, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji
-	śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308
-	nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem
-	uszczelka siodłowa oraz uszczelka odcięcia wykonane z elastomeru,
-	pierścień oporowy mechanizmu odcinającego z POM
-	pokrywa uszczelniająca mechanizm odcinający z POM, wzmocniona włóknem szklanym, uszczelka na pokrywie
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
7. Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC, 
-	ciśnienie nominalne PN16
-	połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”- 2” (w zależności od średnicy rury)
-	śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2
-	uszczelki z elastomeru
-	uszczelki wklejone w korpus górny i dolny opaski, obejmujące całą powierzchnię przylegania rury
-	kilka pierścieni uszczelniających o zwiększającym się przekroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku do nawiercanego otworu
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
8. Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC, - ciśnienie nominalne PN16
-	dla rur o średnicy zewnętrznej Ø110-630
-	odejście kołnierzowe opaski DN80-150
-	połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub
-	korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
-	śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2
-	nakrętki pokryte molibdenem
-	uszczelki wykonane z elastomeru
-	uszczelka typu O-ring osadzona w górnej części korpusu oraz wkładki gumowe wklejone w dolny korpus
-	kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
9. Opaski do napraw i łączenia, do rur stalowych, żeliwnych, AC i PVC,

-	ciśnienie nominalne PN16
-	maksymalna temperatura pracy 70o
-	dla rur o średnicy zewnętrznej Ø54-471
-	opaska z samocentrującym się systemem zamykającym
-	krótkie śruby zespawane z mostkiem napinającym
-	korpus ze stali nierdzewnej 1.4571
-	kątownik napinający ze stali nierdzewnej 1.4301
-	śruby ze stali nierdzewnej 1.4301
-	mostek napinający ze stali nierdzewnej 1.4301
-	płytka mostkowa 1.4301
-	uszczelka obwodowa z elastomeru wzmocniona w miejscu łączenia opaski wtopioną blachą ze stali nierdzewnej
-	rączka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4301
-	materiał: wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej
-	wyposażone w magazynek nakrętek	
-	10-letni okres gwarancji
10. Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie z gwintem wewnętrznym -	
-	gładki przelot bez gniazda
-	gwinty wewnętrzne wyposażone w elastomerowe pierścienie zabezpieczające gwint przed korozją
-	miękko uszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku pokrywy
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
· śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją masą zalewową
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-		zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
11. Zasuwa do przyłącza domowego z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, DN1”-2” 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	gładki przelot bez gniazda
-	gwint wewnętrzny wyposażone w elastomerowy pierścień zabezpieczający gwint przed korozją
-	miękko uszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, 
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku pokrywy
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
· śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją masą zalewową
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-		zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
12. Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN½”-2” 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	gładki przelot bez gniazda
-	obustronnie ze złączem ISO do rur PE Ø20-63
-	kielichy ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru
-	zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM 
-	miękko uszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
· pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-	10-letni okres gwarancji
13. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM, DN1” -	ciśnienie nominalne PN16
-	gładki przelot bez gniazda
-	obustronnie gwint zewnętrzny 2”-1½”
-	uniwersalne przyłącze 1 ½” do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
-	kielichy złączki ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru
-	zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM 
-	miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, 
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
· pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-	10-letni okres gwarancji
14. Zawór kątowy do przyłącza domowego z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, DN1”-2” 

-	ciśnienie nominalne PN16
-	gładki przelot bez gniazda
-	gwint wewnętrzny wyposażone w elastomerowy pierścień zabezpieczający gwint przed korozją
-	miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku pokrywy
-	uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiąca główne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, 
· śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozją masą zalewową
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-		zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji
15. Kombinacyjny zawór kątowy ISO, z żywicy POM, DN1” 
-	ciśnienie nominalne PN16
-	gładki przelot bez gniazda
-	obustronnie gwint zewnętrzny 2”-1½”
-	uniwersalne przyłącze 1 ½” do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
-	kielichy złączki ISO wyposażone w uszczelkę O-ring z elastomeru
-	zacisk kielicha ISO zabezpieczający rurę PE przed przesunięciem wykonany z POM 
-	miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem
-	ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, 
-	uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
-	uszczelka zwrotna wrzeciona wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
· zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający perfekcyjne uszczelnienie
· pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy
-	klasa szczelności A
-	10-letni okres gwarancji

16. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych 

-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego
-	trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
-	przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
-	nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie
-	połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłączenia śrubowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy
-	10-letni okres gwarancji
17. Zasuwy kołnierzowe, żeliwne równoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 i zabudowie długiej zgodnie z PN-EN 558 GR15 

-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
-	gładki równy przelot bez gniazda
-	miękkouszczelniający klin z opróżnieniem, z żeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnątrz i wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
-	prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych
-	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563
-	wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem
-	tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (min. 4 O-ringi)
-	łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM
-	mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
-	pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem
-	śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
-	wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, 
-	kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16
-	klasa szczelności zasuwy A
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	10-letni okres gwarancji

18.  Obudowy teleskopowe do zasuw 
-	łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego
-	trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm dla DN65-DN200 oraz 25mm od DN250 i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
-	przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
-	rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
-	nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie
-	połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej
-	10-letni okres gwarancji
19. Kombinacyjne zasuwy do przyłączy domowych. 
· Korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM, trwale połączone w poprzez zgrzewanie rotacyjne;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego;
· klin z mosiądzu niskoołowiowego nawulkanizowany EPDM;
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą połączenia gwintowanego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy;
· uniwersalne przyłącze 1 ½” do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63;
· 10 lat gwarancji.

20. Kombinacyjny zawór kątowy do przyłączy domowych. 
· Korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM, trwale połączone w poprzez zgrzewanie rotacyjne;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego;
· klin z mosiądzu niskoołowiowego nawulkanizowany EPDM;
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą połączenia gwintowanego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy;
· uniwersalne przyłącze 1 ½” do złączki do rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63;
· 10 lat gwarancji.
21. Zasuwa do przyłączy domowych z obustronnymi złączami ISO.
· Korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM, trwale połączone w poprzez zgrzewanie rotacyjne;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· ułożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei do uszczelek typu O-ring, z mosiądzu niskoołowiowego;
· klin z mosiądzu niskoołowiowego nawulkanizowany EPDM;
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą połączenia gwintowanego znajdującego się na pokrywie zasuwy oraz na rurze ochronnej obudowy;
· obustronne kielichy do połączeń wciskowych dla rur PE: Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63;
· kielichy do połączeń wciskowych wyposażone w uszczelkę typu O-ring oraz pierścienie zaciskowe z POM;
· 10 lat gwarancji.
22. Obudowy teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych. 
· łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego;
· trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
· rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
· nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie;
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą przyłącza śrubowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy.
· 10 lat gwarancji.
23. Opaski do przyłączy na rurę PE i PVC. korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru;
· śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2;
· uszczelki z elastomeru wklejone w obie części korpusu opaski obejmujące całą powierzchnię przylegania do rury;
· kilka pierścieni uszczelniających o zwiększającym się przekroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku do nawiercanego otworu;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
· 10 lat gwarancji.

24. Opaski do nawiercania do rur żeliwnych, stalowych i AC. korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnętrznym zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru;
· taśma o grubości 1,5mm wykonana ze stali nierdzewnej 1.4571 z izolującą wykładziną gumową;
· śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308;
· nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem;
· osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) korpusu poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu);
· 10 lat gwarancji.
25. Opaski z odejściem kołnierzowym na rury PE i PVC. 
· korpus i obejmy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane;
· kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16;
· śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A2, nakrętki pokryte molibdenem;
· uszczelka typu O-ring z elastomeru osadzona w górnej części korpusu oraz wkładki gumowe wklejone w dolny korpus;
· kilka pierścieni uszczelniających umieszczonych centrycznie do otworu;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu);
· 10 lat gwarancji.
26. Opaski z odejściem kołnierzowym na rury żeliwne, stalowe i AC. 
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany;
· taśmy o grubości 1,5mm wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571 z izolującą wykładziną gumową;
· śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308;
· nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401, pokryte molibdenem;
· osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej;
· uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) korpusu poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu);
· 10 lat gwarancji.
27. Zasuwa do przyłączy domowych gz/gw ze złączem ISO. 
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, pokryty elastomerem;
· łożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei z mosiądzu niskoołowiowego do uszczelek typu O-ring;
· korpus z jednej strony z gwintem zewnętrznym, z drugiej z gwintem wewnętrznym do przyłączenia aparatu do nawiercania oraz kielichem do połączenia ISO wraz z pierścieniem zaciskowym i uszczelką z elastomeru;
· gwintowe połączenie zasuwy z obudową;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu).
· 10 lat gwarancji,
28. Zasuwy do przyłączy domowych gw/gw. 
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, pokryty elastomerem;
· łożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei z mosiądzu niskoołowiowego do uszczelek typu O-ring;
· korpus z obu stron z gwintem wewnętrznym, 
· gwintowe połączenie zasuwy z obudową;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu).
· 10 lat gwarancji,
29. Zasuwy do przyłączy domowych gw/gw. 
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN1563, epoksydowane;
· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem;
· miękkouszczelniający klin z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, pokryty elastomerem;
· łożyskowanie wrzeciona za pomocą tulei z mosiądzu niskoołowiowego do uszczelek typu O-ring;
· korpus z jednej strony z gwintem zewnętrznym, z drugiej strony z gwintem wewnętrznym;
· gwintowe połączenie zasuwy z obudową;
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu).
· 10 lat gwarancji.
30. Łącznik rurowy, wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur, DN40-400, 

· [bookmark: _Hlk43375352][bookmark: _Hlk43375604]-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
· -	przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, 
· [bookmark: _Hlk43375320]-	segmentowy, elastyczny pierścień zaciskowy
· -	elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją
· -	śruby z możliwością przełożenia o 180o
· -	kąt odchylenia od osi rury max. 4o
· -	stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury
· -	korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
· -	uszczelki z elastomeru
· -	śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem
· -	zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną
· -	tuleja dystansowa z tworzywa
· -	uchwyty montażowe na korpusie i pierścieniu dociskowym pozwalające na łatwiejsze dociśnięcie pierścienia dociskowego,
· -	dla rur cienkościennych z PE SDR17 i większym wymagane są tuleje wzmacniające
· -	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu),
· -	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 8501-1
· -	10-letni okres gwarancji
31. Łącznik rurowo-kołnierzowy, wielozakresowy łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury, do różnych rodzajów rur, DN50-400,

[bookmark: _Hlk43375657]-	ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
-	kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16
-	kielich przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC 
-	segmentowy, elastyczny pierścień zaciskowy
-	elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją
-	śruby z możliwością przełożenia o 180o
-	kąt odchylenia od osi rury max. 4o
-	stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury
-	korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
-	uszczelki z elastomeru
-	śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem
-	zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną
-	tuleja dystansowa z tworzywa
-	uchwyty montażowe na korpusie i pierścieniu dociskowym pozwalające na łatwiejsze dociśnięcie pierścienia dociskowego,
-	dla rur cienkościennych z PE SDR17 i większym wymagane są tuleje wzmacniające
-	zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu)
-	stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 8501-1
-	10-letni okres gwarancji

32. Regulator ciśnienia bezpośredniego działania

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania składa się z trzech, połączonych rozłącznie zespołów: - -- zaworu,
- nastawnika,
- siłownika. 

Zawór regulatora, jednogniazdowy z odciążonym grzybem. 
Siłownik membranowy z obudowami ściskanymi obejmą lub siłownik z obudowami skręcanymi śrubami. 
Nastawnik wartości regulowanego ciśnienia z kombinacją sprężyn z napięciem wstępnym zamocowany współosiowo z zaworem i siłownikiem. 
Ze względu na odporność elementów siłownika na korozję – wykonany ze stali węglowej z powłokami ochronnymi.


