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elementy przysufitowe dodatkowo kotwione do strobu
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elementy przysufitowe dodatkowo kotwione do stropu

elementy 5 x 3,6cm, rozstawione tak aby pomigedzy nimi byto 3,6cm(
za wyjatkiem dwdch ostatnich przerw od lewej, one po 2,8cm)

montowane do lica stupa i na réwni z nim

85

JAKO INTEGRALNA CZESC PROJEKTU NALEZY

TRAKTOWAC ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE
MOZLIWOSC STOSOWANIA ZAMIENNIKOW, JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIZONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA PO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZA BYC
MOZLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLEDEM KSZTALTU,
WYMIAROW, KOLORU CZY PARAMETROW TECHNICZNYCH.

MECH CHROBOTEK W PANELACH
kolor zgodny z mchem we wczesniej projektowanej sali

MATERIALY

SIEDZISKO:

1. Wykonczenie: ptyta gieta mdf trudnozapalna 8-10 mm pokryta
laminatem Swiss Krono Dgb Palermo Jasny D2609 MX

2. Konstrukcja: stelaz wykonany z ptyt mdf trudnozapalnych 18mm,
wzmachniany dodatkowo stelazem z profili kwadratowych stalowych
20x20mm o grubosci 2mm. Zageszczenie elementéw dopasowaé
tak, aby mozna byto bezpiecznie usigé¢, a takze stang¢ na siedzisku
AZUROWA PRZEGRODA obok siedziska:

pionowe listewki scalone listwg dolng i gérng o tym samym
przekroju+ dodatkowo stezone na $rodku stalowa tuleja; listewki z
podwajnej ptyty trudnozapalnej18mm Swiss Krono Dgb Palermo Jasnyj
D2609 MX o szerokosci 6cm, z czego bok listewek pionowych od
strony siedziska wykonczony obrzezem ABS Czerwony koral
u7110vL

Konstrukcja dodatkowo montowana do sufitu wtasciwego na kotwy
(zgodnie z zaleceniami wykonawcy). W miejscu kotwienia zaslepki
AZUROWA PRZEGRODA za siedziskiem:

pionowe listewki z podwdjnej plyty trudnozapalnej18mm Swiss Krono
Dab Palermo Jasny D2609 MX o szeroko$ci 6¢cm, z czego bok listewek
pionowych od frontu wykonczony obrzezem ABS Czerwony koral
U7110VL; listewki klejone na ptyte trudnozapalng Swiss Krono U8685
SM Biel alpejska

KONSTRUKCJA SUFITU:

1. Dolna ptaszczyzna: ptyta trudnozapalna18mm Swiss Krono Dab
Palermo Jasny D2609 MX

2. Boki: ptyta gieta mdf trudnozapalna 8-10 mm pokryta laminatem
Swiss Krono Dab Palermo Jasny D2609 MX

Konstrukcja dodatkowo montowana do sufitu wiasciwego na kotwy
(zgodnie z zaleceniami wykonawcy). W miejscu kotwienia zaslepki

WSZYSTKIE MEBLE | MATERIALY, W TYM SUFITOW,
PODLOGI, OBUDOWY SLUPOW, RAM OKIEN, DRZWI
MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM
PRECIWPOZAROWE.

* Wszystkie wymiary mogg ulec zmianie.

** Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
rzeczywistosci. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedy wynikajgce z braku pomiaréw na budowie

*** Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany
wprowadzone przez Inwestora lub wykonawce

**** Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
PROJEKT WYKONAWCZY

tytut projektu:  ARANZACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
W BUDYNKU BUL

tytut rysunku: - SIEDZISKO

inwestor: UNIWERSYTET tODZKI
adres t6dz, Jana Matejki 32/38

inwestyciji:
data: 11.10.2023
projektant: Ola Herman skala: . nr rysunku:
Ola Rydzyriska 1:25 2.3




