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PROJEKT WYKONAWCZY

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Łódź, Jana Matejki 32/38

30.10.2023

NEON NA BETONIE PRZY WEJŚCIU

Ola Rydzyńska
nr rysunku: 3.6skala:

1:25

tytuł projektu: ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
W BUDYNKU BUŁ

* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.
** Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w
rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za
błędy wynikające z braku pomiarów na budowie
*** Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę
**** Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITÓW, PODŁOGI,
OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM PRECIWPOŻAROWE.

Napis
Napis wycinany laserowo z płyty HDF, czcionka Bulo Regular Bold,
lakierowany, półmat ( połyskliwość 30%), kolor RAL 3016

PŁYTA MEBLOWA
Płyta trudnozapalna18mm Swiss Krono Dąb
Palermo Jasny D2609 MX, klejona do ściany

BETON W MASIE
np.Greinplast Beton Creative BC14
Podłoże należy gruntować gruntem z piaskiem
kwarcowym typu beton-kontakt ( tzw. grunt zczepny).
Beton należy pokryć lakierem matowym niepalnym.

zabudowa GK

zabudowa GK

ZABUDOWA GK pokryta od frontu betonem w masie.
Przód i bok od strony płyty meblowej wykończony ramką szeroką na
5cm wykonaną ze stali o grubości 2mm, malowanej proszkowo, kolor
czarny mat RAL 9005

UWOLNIJ
UMYSŁ

JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA, PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.
ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ MOŻLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLĘDEM
KSZTAŁTU, WYMIARÓW, KOLORU CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.


