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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja okreslajgca mozliwosci
przytaczenia nowych punktéw Swietlnych oraz gniazd elektrycznych, do ktérych

podtgczone zostang odbiorniki energii elektryczne;.

g

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Koncepcja obejmuje:
e Schematy rozdzielni elektrycznych,
e Zestawienie punktow oswietleniowych oraz gniazd elektrycznych,
e Wytyczne dotyczgce montazu instalacji oswietlenia ogdélnego
e Wytyczne dotyczace montazu instalacji gniazd = wtykowych 230V

0golnego przeznaczenia.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Wytyczne projektanta architektury
e Podktady architektoniczne i technologiczne
e Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej

e Aktualne normy i przepisy budowlane w sprawie warunkéw technicznych

4. ZASILANIE | PODEACZENIE NOWYCH URZADZEN
4.1. Opis zasilania
Projektowana instalacja docelowo zasilona bedzie z dwdch rozdzielnic
elektrycznych — TP.S.17 oraz TP.S.18. Obie rozdzielnice zasilone sa z gtéwnej

rozdzielnicy RG.S.1
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4.2. Opis rozwigzania koncepcyjnego
Z uwagi na brak miejsca w rozdzielnicy TP.S.18 oraz poprowadzong juz instalacje
elektryczng miedzy ww. rozdzielnicg a czescig nowoprojektowang wykorzystane
zostang istniejace kable oraz aparatura zabezpieczajaca.
W rozdzielnicy TP.S.17 dotozone zostang nowe wytgczniki roznicowo-pragdowe z
cztonem nadpradowym dla czesci obwodéw oswietleniowych oraz gniazd
wtykowych. Zasilane obwody z rozdzielnicy TP.S.17 powinny by¢ wykonane na
nowym okablowaniu.
Projektowane trasy kabli nalezy uktadac:
e pod tynkiem na uchwytach w pomieszczeniach (czesci pomieszczen)
wykonanych ze Scian murowanych,
e w rurach karbowanych NRO w $cianach GK i nad sufitami podwieszanymi,
e w rurkach sztywnych PCV na uchwytach systemowych, wzglednie w
listwach PCV montowanych na $cianach oraz do sufitow wiasciwych w
pomieszczeniach technicznych,
e w rurkach sztywnych PCV na uchwytach systemowych przy pojedynczych
zasileniach,
e w rurkach elastycznych przy krotkich podejsciach przewodu zasilajgcego
pod zacisk zasilanego urzadzenia,
e w rurach ochronnych dwuwarstwowych np. DVR pod posadzka

Typy projektowanych kabli pokazano na zatgczonych schematach.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy montowa¢ gniazda wtykowe
230V, ktére nalezy wykona¢ przewodami typu Cu 3x2,5mm2; 750V.
Stosowac standardowe gniazda 16A podtynkowe IP20 ktdére nalezy montowad w
scianach, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz nascienny po
akceptacji inwestora. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w miejscach

narazonych na kontakt z bryzgami wody (blaty kuchenne w sgsiedztwie umywalek)
stosowac gniazda szczelne IP44, gniazda i taczniki w pomieszczeniach wilgotnych

nalezy montowac¢ w minimalnej odlegtosci 60cm od wylewki wody.
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4.3. Zestawienie punktow oswietleniowych

ROZDZIELNICA TP.S.17

Rozdzielnica Zabezpieczenie

Lp. Pomieszczenie
Komiksy

Komiksy

Komiksy

Rowery

Laptopy

Laptopy

Praca indywidualna
Praca indywidualna
Praca indywidualna
10 Praca indywidualna
11 Praca indywidualna
12 Praca indywidualna
13 Praca indywidualna

O 00 N O Ul A WN -

14 Konferencyjna 1
15 Konferencyjna 1
16 Konferencyjna 1
17 Konferencyjna 1
18 Konferencyjna 1
19 Konferencyjna 2
20 Konferencyjna 2
21 Konferencyjna 2
22 Konferencyjna 2
23 Konferencyjna 2
24 Sektor 2
25 Sektor 2
26 Sektor 3
27 Sektor 3
28 Sektor 4
29 Sektor 4
SUMA

ROZDZIELNICA TP.S.18

Rozdzielnica

Lp. Pomieszczenie

30 wWC

31 wcC

32 Kuchnia
33 Kuchnia
34 Kuchnia
35 Kuchnia
36 Kuchnia
37 Kuchnia
38 Kuchnia
39 Sektor 1
40 Sektor 1
41 Korytarz
42 Korytarz
43 Korytarz
44 Korytarz
45 Korytarz
46 Korytarz
47 Relax
48 Relax
49 Relax

SUMA 1020

Punkt
SR1
SR1
SR1

Punkt
CZUJKA
CZUJKA

SR1

Moc (W)

Moc (W)

180 TP.S.17
180 TP.S.17
180 TP.S.17
180 TP.S.17
60 TP.S.17
60 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
22 TP.S.17
22 TP.S.17
22 TP.S.17

14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
22 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
14 TP.S.17
60 TP.S.17
120 TP.S.17
120 TP.S.17
120 TP.S.17
120 TP.S.17
120 TP.S.17
120 TP.S.17
914

15 TP.S.18
15 TP.S.18
14 TP.S5.18
14 TP.S.18
14 TP.S.18
14 TP.S5.18
14 TP.S.18
40 TP.S.18
40 TP.S.18
120 TP.S.18
120 TP.S.18
70 TP.S.18
70 TP.S.18
70 TP.S.18
70 TP.S.18
70 TP.S.18
70 TP.S.18
60 TP.S.17
60 TP.S.17
60 TP.S.17

B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1
B10-nowy 1

B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2
B10-nowy 2

B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
B10-3
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4.4, Zestawienie gniazd wtykowych

ROZDZIELNICA TP.S.17

Lp. Pomieszczenie Punkt Opis Moc (W) [Rozdzielnica |Zabezpieczenie
1|Komiksy 32|Urzadzenia mobilne 250|TP.S.17 B16-nowy 1
2|Komiksy 33|Urzadzenia mobilne 250|TP.S.17 B16-nowy 1
3[Komiksy 34|Urzgdzenia mobilne 250|TP.S.17 B16-nowy 1
4|Komiksy 35|Urzgdzenia mobilne 250|TP.S.17 B16-nowy 1
5[Komiksy 36|Urzadzenia mobilne 250|TP.S.17 B16-nowy 1
6[Rowery 31|Zasilanie rowerow 500|TP.S.17 B16-nowy 1
7|Laptopy 29|Zasilanie 2 laptopéw 500|TP.S.17 B16-nowy 1
8|Laptopy 30|Zasilanie 2 laptopow 500|TP.S.17 B16-nowy 1
9|Praca indywidualna 21|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2

10|Praca indywidualna 22|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
11|Praca indywidualna 23|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
12|Praca indywidualna 24|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
13|Praca indywidualna 25|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
14|Praca indywidualna 26|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
15|Praca indywidualna 27|Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
16|Praca indywidualna 28| Zasilanie laptopa 250|TP.S.17 B16-nowy 2
17|Konferencyjna 1 14|Pojedyncze gniazdo 250|TP.S.17 B16-nowy 3
18|Konferencyjna 1 15|Zasilanie laptopéw 500|TP.S.17 B16-nowy 3
19(Konferencyjna 1 16|Pojedyncze gniazdo 250|TP.S.17 B16-nowy 3
20|Konferencyjna 1 17|Pojedyncze gniazdo 250|TP.S.17 B16-nowy 3
21|Konferencyjna 2 18|Pojedyncze gniazdo 250|TP.S.17 B16-nowy 3
22|Konferencyjna 2 19|Zasilanie laptopow 500|TP.S.17 B16-nowy 3
23|Konferencyjna 2 20|Pojedyncze gniazdo 250|TP.S.17 B16-nowy 3

24|Sektor 2 11|Podwdjne gniazdo 500|TP.S.17 B16-nowy 4
25|Sektor 3 12|Podwadjne gniazdo 500|TP.S.17 B16-nowy 4
26|Sektor 4 13|Podwadjne gniazdo 500|TP.S.17 B16-nowy 4

ROZDZIELNICA TP.S.18

Lp. Pomieszczenie Punkt Opis Moc (W) [Rozdzielnica |Zabezpieczenie
27|Kuchnia 1|Lodéwka 250|TP.S.18 B16-5
28|Kuchnia 2|Puste 500|TP.S.18 B16-5
29|Kuchnia 3|Puste 500|TP.S.18 B16-5
30|Kuchnia 4|Mikrofala 1000(TP.S.18 B16-5
31|Kuchnia 5[Vending machine 600(TP.S.18 B16-5
32|Kuchnia 6|Dystrybutor wody 600|TP.S.18 B16-5

33|Relax 7|Podwadjne gniazdo 500(TP.S.18 B16-4
34|Relax 8|Podwadjne gniazdo 500(TP.S.18 B16-4
35|Relax 9|Podwadjne gniazdo 500(TP.S.18 B16-4
36|Sektor 1 10|Podwadjne gniazdo 500(TP.S.18 B16-4

SUMA

2000
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5. Rys. E1 - Plan z podzialem na pomieszczenia
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6. Schematy rozdzielnic elektrycznych
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