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JAKO INTEQRALNA CZESC PROJEKTU NALEZY
Ramka 5 pionowa TRAKTOWAC ZESTAWIENIE MATERIALOWE.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE
MOZLIWOSC STOSOWANIA ZAMIENNIKOW, JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIZONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA PO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZA BYC
LEG E N DA MOZLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLEDEM KSZTALTU,
Uwagi dotyczace instalacji WYMIAROW, KOLORU CZY PARAMETROW TECHNICZNYCH.
. . . 5 iAW i iai iai iniki i 5 1. Wysokos$¢ montazowa poszczegoinych elementdw: WSZYSTKIE MEBLE | MATERIALY, W TYM SUFITOW
- wypust na o$wietlenie sufitowe e Nalezy pozostawi¢ w istniejacych miejscach czujniki przeciwpozarowe, KOS Z0Wa pOSzCzegol r o ) o 3 ) ,
i@i i wipust na neon ledowy . czujniki wilgoci | kamery. a) taczniki instalacyjne oswietlenia : srodek ramki zgodnie z istniejgcymi tgcznikami PODLOGI, OBUDOWY SLUPOW, RAM OKIEN, DRZWI e PROJ EKT WYKONAWCZY
—~ - wypust na podigczenie oswietlenia LED + 1/30 gniazdo wtykowe ° Nalezy wykona(: oswietlenie o nateieniu zgodnie znorma b) wysokos’c, gniazd .zgodme z |nf(?rmach na rysunku ’ . . MUSZA POS'ADAC ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM " ARANZACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
\  iodnopi OAIZ50V: o ilose wejé(’;‘ ‘wys_okoéé . PN-EN 12464-1. 2. Wysgkosc montazowa podana !est od pOZ{omu wykonczo’nej posadzki. PRECIWPOZAROWE. W BUDYNKU BUL
4~ -1tacznik jednobiegunowy; P ilo$¢ puszek ~ Umieszczenia e Po zakonczeniu prac Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia 3. Wym|ar¥ ’podan.e zawsz.e dg osi p.os:zc;egglnych elementow.lub cg’rych rgmek. * Wszystkie wymiary moga ulec zmianie. tytutrysunku:  RZUT ELEKTRYKI
Y - tacznik $wiecznikowy; 10A/250V; pit pomiaréw instalacji elektrycznych przez uprawnione osoby, pomiaréw | 4. Odlegtos¢ pomiedzy osiami tacznikow i gniazdek a otworami drzwiowymito 17cm, " . . ) . -
. natezenia opraw oswietleniowych — zakonczone protokotami chyba e podano inaczej Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w inwestor: UNIWERSYTET LODZKI
f - tacznik schodowy; 10A/250V; p/t L - podwéjne gniazdo wtykowe ' 5. W razie proleméw z wkuciem kabli w slupy nalezy poprowadzi¢ je natynkowo, uzywajac rzeczyW|st.oéf;|. Projektant nie ponosi odeW|qu|aInoéC| za adres — —
3{ - tacznik krzyzowy; 10A/250V; pi/t z bolcem ochronnym 16A/230V; p/t | 1. Istnieje mozliwosé kolizji oéwietlenia z instalacjg nawiew/wywiew. czerwonego kabla. btedy wynikajace z braku pomiaréw na budowie inwestycji. _ £0dZ, Jana Matejki 32/38
/ . . W razie kolizji prosze o kontakt z projektantem. 6. Montaz gniazd na slupach - w osi stupa, wysokosc zgodna z opisem *** Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany data: 11.10.2023
Hint - gniazdo 2xRJ45 (internet) 2. Tablice elektryczne wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Na jednym obwodzie powinno| 7. Bialy montaz nalezy wyliczy¢ po wykonaniu instalacji. Seria to: wprowadzone przez Inwestora lub wykonawce projekiant  Ola H Kala: nr rysunku:
5 ) . ) . znajdowac sig nie wigcej niz 10 gniazd wtykowych lub 20 punktéw oswietleniowych. LEGRAND NILOE Ramki czerwone, wnetrza biate. Wszystkie gniazda z USB - ) L, ) i a Ferman ) '
M4 | - Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej 3. Oswietlenie A tgczy¢ natynkowo kablem w kolorze czerwonym. 8. Transforatory do ledow schowane nad sufitem Wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z projektantem Ola Rydzynska 1 . 50 1 _7




