D3

wymiana drzwi,
przygotowaé otwor
szer. 100 cm
wys. 206 cm od
wykonczonej posadzki
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Otwory drzwiowe nalezy zamurowac pustakiem np. Silka, zatynkowag,
wygtadzi¢ i pomalowa¢ farbg w kolorze reszty $cian (zalecamy pomalowanie
catego korytarza w celu ujednolicenia koloru).

Rodzaj pustaka do dobrania po demontazu drzwi i odkryciu istniejgcej sciany.
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szer. 99 cm szer. 99 cm

wys. 206,5 cm od
wykonczonej posadzki

wys. 206,5 cm od
wykonczonej posadzki
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LEGENDA

JAKO INTEGRALNA CZESC PROJEKTU NALEZY

TRAKTOWAC ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE
MOZLIWOSC STOSOWANIA ZAMIENNIKOW, JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIZONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA PO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZA BYC
MOZLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLEDEM KSZTALTU,
WYMIAROW, KOLORU CZY PARAMETROW TECHNICZNYCH.

DRZWI D1+D2

D1 - drzwi lewe

Pol-Skone Lumen Loft - obiektowe, tafla hartowana grubosé 8mm
przezierna z jednostronnym dekorem biatym _wykonanym metodg sitodruku
Skrzydto : 90cm, podciecie wentylacyjne
Oscieznica : regulowana metalowa przylgowa opaska 80 mm, zacieta
na 45 stopni, 125-155 mm, kolor biaty RAL 9003

Typ zamka: okucia Dorma Aluminium Klamka + WB + trzy zawiasy

D2 - drzwi prawe

DRZWI D3

Pol-Skone Cambio - obiektowe, ptytowe/ptaskie (wypetnienie ptyta
wiérowa otworowa)

Skrzydto : 90cm, podciecie wentylacyjne; malowane - kolor biaty Ral
9003

Oscieznica : regulowana bezprzylgowa opaska o szerokosci 80 mm,
zaciecie 45 stopni 120-140 mm; malowana, kolor czerwony RAL 3016
Typ zamka: zamek fazienkowy, trzy zawiasy

ELEMENTY DO WYBURZENIA

ELEMENTY DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO POSTAWIENIA
2xGK/STELAZ 10cm/2xGK

2XGK/STELAZ 5cm

WSZYSTKIE MEBLE | MATERIALY, W TYM SUFITOW,
PODLOGI, OBUDOWY StUPOW, RAM OKIEN, DRZWI
MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM
PRECIWPOZAROWE.

* Wszystkie wymiary mogg ulec zmianie.

** Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
rzeczywistosci. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedy wynikajgce z braku pomiaréw na budowie

*** Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany
wprowadzone przez Inwestora lub wykonawce

**** Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
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