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MATERIALY:

KONSTRUKCJA:
| Gtéwna rama konstrukgiji - profile prostokgtne 40x20mm
+ belki pomocnicze- profile kwadratowe 20x20mm:

4 e = S e e e Ny stalowe o grubosci 2mm malowane proszkowo RAL 9003 biaty mat;
‘QEI ] \ N / [ I 1 QIE
H \ /) H N = = == === —=—= EEEEE TR £ Elementy pionowe montowane na nézkach, ktére sa kotwione do
o I //// H o i podtogi.
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8 l—L OSWIETLENIE:

f ‘ Rama z profili stalowych kwadratowych 20x20mm o grubosci 2mm,
455 2 ‘ malowanych proszkowo, kolor biaty mat RAL 9003; oprawki na
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zarowki montowane na czerwonych kablach oplecionych wokét ramy.
4 Podtgczenie wszystkich lamp na czerwonej podsufitce.
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1. Blat: podwdjna ptyta trudnozapalna 18mm Swiss Krono Dab
Palermo Jasny D2609 MX, oklejona dopasowanym obrzezem; pod
N blatem rama z profili kwadratowych stalowych 20x20mm o grubosci
2mm malowanych proszkowo RAL 9003 biaty mat

2. Nogi:profile prostokgtne stalowe 60x20mm o grubosci
2mmmalowane proszkowo RAL 9003 biaty mat; pod nogami
zastosowacé podktadki nierysujgce paneli

2w

2 68 2,4

195

19°

,,,,,,,,,,,,,,,,,

LAWKA
1. Siedzisko: podwdjna ptyta trudnozapalna 18mm Swiss Krono Dab|
Palermo Jasny D2609 MX, oklejona dopasowanym obrzezem;

na niej panel tapicerowany na podktadzie ze sklejki, pianka
tapicerska 2 cm, tkanina Dekorex Luna kolor Graphite nr 35, cato$é
impregnowana preparatem przeciwogniowym typu Burnblock

2. Podstawa: profile kwadratowe stalowe 20x20mm o grubos$ci 2mm
malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9003
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UWAGA: Ze wzgledu na to, ze stéf i fawka to meble ruchome,
Inwestor moze zadecydowac o uzyciu plyty standardowej
zamiast trudnozapalnej.

~F WSZYSTKIE MEBLE | MATERIALY, W TYM SUFITOW,
PODLOGI, OBUDOWY SLUPOW, RAM OKIEN, DRZWI
3 MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM
PRECIWPOZAROWE.

\ i : 9 PROJEKT WYKONAWCZY

I W 0 i tytut projektu: ARANZACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
W BUDYNKU BUL

tytut rysunku: BOKSY ZE STOLAMI 1
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WIDOK NA RAME WIDOK NA BLAT
I NOGI

JAKO INTEGRALNA CZESC PROJEKTU NALEZY " Wszystkie wymiary mogg ulec zmianie. o UNIWERSYTETLODZKI
TRAKTOWAC ZESTAWIENIE MATERIAL.OWE. ** \Wykonawca ma obowigzek sprawdzié wszystkie wymiary w inwestor:
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE rzeczywistosci. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za adres L 6dz Mateijki 32/

. EK ) inwestyGi: 0dz, Jana Matejki 32/38
MOZLIWOSC STOSOWANIA ZAMIENNIKOW, JAK NAJBARDZIEJ btedy wynikajgce z braku pomiaréw na budowie Yol
ZBLIZONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA, PO Fhx Projektant nie ponosi odpowiedziamoéci za Zmiany data: 11.10.2023
AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZA BYC - - - -
MOZLIWIE NAJBADZIE) PODOBNE POD WZGLEDEM KSZTALTU, wprowadzone przez Inwestora lub wykonawce projektant:  Ola Herman skala: 1 . 2 5 nr rysunku: 2 4
WYMIAROW, KOLORU CZY PARAMETROW TECHNICZNYCH. **** Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem Ola Rydzynska . .




