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ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
W BUDYNKU BUŁ

Ola Rydzyńska
nr rysunku:

1.5
skala:

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku: RZUT WYBURZEŃ I DRZWI PROJEKTOWANYCH* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.
** Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w
rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za
błędy wynikające z braku pomiarów na budowie
*** Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę

**** Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITÓW,
PODŁOGI, OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI
MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM
PRECIWPOŻAROWE.

LEGENDA

Płyta meblowa trudnozapalna18mm Swiss
Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX,
klejona do ściany

1. Istniejące uszkodzenia sufitu do naprawy.
2. Dziurawe płyty sufitowe, w tym istniejące płyty po starych
oprawach oświetleniowych przeznaczonych do demontażu,
wymienić na nowe zgodne ze wzorem.
3. Sufit ARMSTRONG do pomalowania na biało, płyty łącznie z
ramkami.
4. Wszystkie oznaczenia i inne elementy przeciwpożarowe
pozostawić bez zmian.
5. Wszystkie kratki wentylacyjne, nawiew/wywiew do wymiany
na nowe w kolorze białym.

UWAGI

rys. 2.2 rys. 2.3

Farba ceramiczna, zmywalna, kolor
czerwony  zbliżony do RAL 3016
np. MAGNAT Ceramic Care, kolor A12
Czerwony Koral

LAMPY

L1 - czerwony box natynkowy z dwoma punktami
L2 - lampa wisząca obręcz biała
L3 - lampa wisząca wiklinowa
L4 - lampa wisząca z trzema żarówkami
L5 - lampa wisząca papierowa
L6 - lampa wisząca ledowa podłużna
L7 - lampa wisząca ledowa podłużna 90cm

Drewniane elementy dekoracyjne
kotwione do stropu.

Dekoracje wykonane zgodnie z
rysunkiem 2.8.

JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU NALEŻY
TRAKTOWAĆ ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTA, PO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ
MOŻLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLĘDEM KSZTAŁTU,
WYMIARÓW, KOLORU CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Huśtawki kotwione do stropu bezpośrednio lub
poprzez  zakotwione w stropie podwiesie stalowe
przystosowane do sufitów podwieszanych.
Lokalizacja huśtawek przybliżona, ostateczna
decyzja należy do wykonawcy (kwestie
techniczne).

L1

L5

L4 L5 L5

L2

L6

L3

L1

L1

L1

L1 L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1 L1 L1 L1

L2

L2

L2

L2

L2

L6 L7

L6
L3

L3

L3
L3

L4L4

L4


