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adres
inwestycji:

inwestor:

data:

Ola Herman

tytuł rysunku:

adres
inwestycji:

inwestor:

projektant: Ola Herman

PROJEKT WYKONAWCZY

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Łódź, Jana Matejki 32/38

11.10.2023

ANEKS KUCHENNY

Ola Rydzyńska
nr rysunku:2.1

szkło

mieszane

papier

plastik

zlew
dwukomorowy

MATERIAŁY
1.Fronty: płyta trudnozapalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska, dolne
wysokie (76cm) składające się z dwóch elementów
2.Korpus szafek: płyta trudnozapalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska
drewniane półki:płyta trudnozapalna18mm Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609
MX
3. Blat : blat konglomeratowy, jasnoszary np. Pamir Light Grey
4. Cokól dolny: płyta trudnozapalna 18mm Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska
5. Otwieranie:
szafki dolne: uchwyt meblowy, rozstaw 128mm, czarny mat, Gamet
07.UU55-128-L31
szafki wiszace: przedłużony front - pochwyt
6. Okucia: firmy Blum, zawiasy z cichym domykiem, system szuflad tandembox z
funkcja slow;
7. Oswietlenie: w dole górnych szafek wiszacych taśma LED w profilu aluminiowym,
120 diod na mb, moc conajmniej 6W/1m, kolor bialy cieply; szybka do profilu
szroniona lub mleczna; włącznik meblowy - LED uruchamiany na ruch ręką

Pasek pomiędzy płytkami:
Płytka ścienna SALSA red glossy 9,8x29,8cm,
fuga dopasowana do koloru płytek np. Kerakoll Fugabella color 42

skala:

1:25

tytuł projektu: ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ
W BUDYNKU BUŁ

* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.
** Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w
rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za
błędy wynikające z braku pomiarów na budowie
*** Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę
**** Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITÓW, PODŁOGI,
OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM PRECIWPOŻAROWE.
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JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.
W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE
MODELE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ
PROJEKTANTA, PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
I INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ
MOŻLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD
WZGLĘDEM KSZTAŁTU, WYMIARÓW, KOLORU
CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.


