Przedmiar

Obiekt Przebudowa drodzi zwiazana z montazem latarni solarnych.
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Inwestor Gmina Z1otow, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow

Biuro kosztorysowe KNKTBiR Roman Madry, m.Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Z1.otow

Nroupe? G

% s lograniczenic
j "  konstr.-biGfz fograni
Zlotéw, 25.10:2023 ff.“ it

1



Rodos 7.0.17 [10854] Strona 2/2
Przedmiar

Przebudowa drodzi zwiazana z montazem latarni solarmych.
Nr Podstawa Opis robot Jm  llosg¢

}1. Dostawa i montaz lamp solarno-ledowych

‘Tl Dostawa i montaz lamp solarno-le&o-wych,gm:Vk;ziyi'wia'ﬁ’iés‘_—_ 2_ki)l_, 'm. Buntowo - 7 kplL ]

‘Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projcktowej/kosztorysowej nazwy firmowe materialow / producentéw s
przykladowe i majq na celu wskazanie standardu jako§ciowych przyjetych systemow i elementéw wykonawczych. W
procesie realizacji mozna zastosowa¢ rozwigzania, materialy dowolnych firm réwnorzednych technicznie o
parametrach réwnowainych, pod warunkiem zachowania standardu jako§ciowego nie gorszego niz przywolany w
_dokumentacji.
1 Dostawa i montaz lampy solarno-ledowej , migjsce montazu wg projektu technicznego. Lampa z panelem monokrystalicznym.
moc 40W, panel solarny monokrystaliczny 0 mocy 120-140W z bateria litowo-zelazowo-fosforowa (LIFePO4) o pojemnosci
614.4 Wh Temperatara barwy swiatla 4000-6500K, moc 6400 Lumendw. t.j. ok. 40W. System sterujgcy. umozliwiajacy prace
lampy w rdznym czasie i roZnym natgzeniu swiatla. od 10-100%z wykorzystaniem programow $wiecenia. Trwalo$¢ lampok. 23
lat. baterii ok. 2500 cykli. Stopien ochreny dla lamp to IP 65. dodatkowy panel solamy o mocy 40W. Opis dotyczy lampy
NAVIGATOR, model NAVI 40A. Stup metalowy 6m z fundamentwim betonowym
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EI.Z. Dostawa i montaz lamp so]arno-iedowych, m. Gorzna -1 kpi

‘Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej/kosztorysowej nazwy firmowe materialéw / producentow sy
;przykladowe imaja na celu wskazanie standardu jako$ciowych przyjetych systemow i elementdw wykonawczych. W
iprocesie realizacji mozna zastosowaé rozwiazania, materialy dowolnych firm réwnorzednych technicznie o
‘parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakoesciowego nie gorszego niz przywolany w
‘dokumentacji.

2 Dostawa i montaz lampy solarno-ledowej . miejsce montazu wg projektu technicznego. Lampa z panelem monokrystalicznym.
moc 40W, panel solamy monokrystaliczny o mocy 120-140W z bateria litowo-zelazowo-fosforowa (LIFePO4) o pojemnosci
614,4 Wh Temperatara barwy swiatla 4000-6500K, moc 6400 Lumenow, t.j. ok. 40W. System sterujacy, umozliwiajacy pracg
lampy w roznym czasie 1 roznym natezeniu $wiatla, od 10-100%z wykorzystaniem programow $wiecenia. Trwalosé lampok. 25
lat, baterii ok. 2500 cykli. Stopien ochrony dla lamp to IP 65. dodatkowy panel solarny o mocy 40W. Opis dotyczy lampy
NAVITURBO, Turbina 100W, model NAVI turbo 40A. Slup metalowy 6m 7z fundamentwm betonowym
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