Zatgcznik nr 15 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Zaméwienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli do pomieszczen biurowych,
socjalnych oraz laboratoryjnych wskazanych w Tabeli A niniejszego opisu. Meble nalezy catkowicie zmontowag,
wypoziomowaé oraz podtgczyé do istniejgcych instalacji w budynku. Krzesta, kanapy nalezy dostarczyé
catkowicie zmontowane, rozstawi¢ we wskazanych pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety,
kartony, folie, tasmy styropian itp.) nalezy usung¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, meble dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z uwzglednieniem
wszystkich nieréwnosci $cian, braku katéw prostych, wykonczeni przypodtogowych, podciggéw itp. W przypadku
znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego
dopasowania mebli do pomieszczeh. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian
ilosciowych oraz wymiarowych mebli.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje w pomieszczeniach, do ktorych bedag
podtgczane meble. Wszelkiego rodzaju podigczenia medidw oraz sprzetébw nalezg do Wykonawcy, w
szczegolnosci: instalacje wod-kan, elektryczne.

I. Ogdliny opis techniczny wykonania wszystkich mebli.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$¢ (dlugos¢) x gtebokos¢ x wysokosé.

Glebokos¢ szafek, szaf, regatdw podano brutto wraz z gruboscia frontéw oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla regatéw, szaf / szafek stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy.
Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
réwnowazny charakter.

Meble wykonane z ,ptyty meblowej” — widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej (laminowanej

obustronnie melaming) o gr. 18 mm, blaty stotéw, biurek (typu M) o gr. 25 — 28 mm. Wszelkie wzajemne
potgczenia ptytowe muszg by¢ wykonane za pomocg kotkéw drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wiekszym niz
96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomoca drewnianych lameli (wpust
/| obce pidéro). Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych zigczy
mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem,
wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza o gr. min 0,8 mm
tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wience szaf, kontenerow, pétki,
elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich szafach dolnych, wchodzgcych w sktad zestawow
laboratoryjnych oraz w szafach magazynowych i meblach wolnostojgcych (szafy, kontenery itp.) wykonane
réwniez z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyty (wpasowane) sklejane z korpusem
na state za pomocg kotkéw lub lameli bukowych. Dodatkowo, w celu zwiekszenia ich wytrzymatosci na sity
pionowe, dna szaf we wszystkich meblach laboratoryjnych posadowionych na podstawach metalowych, nalezy
wykonaé¢ w sposob naktadany na ich korpus (tzw. odwrécony wieniec gérny — blat). W pozostatych meblach
(szafy wiszgce, regaly i szafy stojgce przy Scianach) wykonane z lakierowanej (lub foliowanej) ptyty HDF gr. 3-4
mm. Ptyta HDF fgczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomocg wpustow
wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretéw stozkowych. Ptyta nie
moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegty do dtuzszej krawedzi formatki mebla (blaty, drzwi,
boki, wiehice, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu wskazano inaczej. Podwdjne drzwi montowane
w pionie, w obrebie jednej szafy muszg posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego rysunku ustojenia) —
wykona¢ w ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowaé réwne podziaty drzwi we
wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podziat przebiegat w réwnych liniach poziomych, przy
ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
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Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych o Srednicy 35 mm ze sprezyng zamykajgcg oraz
spowalniajgcg ich zamykanie, o kgcie otwarcia min. 110 st. Nie dopuszcza sie stosowania osobnych
spowalniaczy, montowanych poza obrebem zawiaséw. llos¢ zawiaséw przypadajgca na jedne drzwi musi byé
zgodna z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiadaé gwarancje wytrzymatosciowg
(potwierdzong oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania.

Szuflady w meblach laboratoryjnych, zestawach kuchenny osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad stanowigce jednoczesnie prowadnice: wysokosé ok.
9 cm dla standardowych szuflad (wysokos¢ frontu 14 cm) oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich (wysokos¢ frontu
wynikowa ok. 22-28 cm), wymagana grubosc¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,5 mm. Strata wysuwu
szuflady — maksimum 25% jej diugosci, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech
nylonowych rolkach, po dwie na kazdg strone. Dna szuflad wykonane z ptyty meblowej o gtadkiej powierzchni -
gr. 16 mm, w kolorze biatym. Diugo$¢ prowadnic musi zapewniaé maksymalng wielko$é szuflady (w module co 5
cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla. Wymiary szafek podano na rysunkach oraz w Tabeli
A niniejszego opisu.

W meblach biurowych zastosowac¢ prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym opisem, bez stosowania
metalowych bokoéw szuflad (boki wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm; dna szuflad — ptyta lakierowana HDF
gr. 3-4 mm). Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak réwnolegtosci wysuwu; czofa szuflad
muszg przylega¢ w pionie do bokéw korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza réwniez dokrecanych frontéw szuflad
(meble biurowe) do wewnetrznej ,skrzynki’ szuflady (tzw. podwdjny front), czota muszg by¢ sklejane wraz z
bokami szuflad.

Potki w regatach, szafach / szafkach, kontenerach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm, regulowane w
module */- 2x 32 mm. Zastosowaé metalowe wsporniki do pétek o $rednicy d=5 mm, ktére chronig je przed
przypadkowym wysunieciem (otwory pod po6tkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie - Tabela A (nawet jezeli nie sg
wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwoscig dowolnego
konfigurowania zamkoéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno szafek, szaf, konteneréw jak i pozostatych mebli.
Nalezy zastosowac typ zamkow, w ktérych wystepuje mozliwosé wymiany wktadek patentowych (bebenkéw) bez
koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wkiadki patentowe (w obrebie jednego typu/serii, o
réznych grupach kodéw kluczykéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich Uzytkownikéw
mebli — mozliwos¢ otwierania wskazanych mebli jednym kluczem oraz kluczem gtéwnym typu Master Key. Do
kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki (gtéwki kluczykéw tamane, w
ostonkach z pcv). W ramach catego zlecenia, nalezy rowniez dostarczy¢ 5 kluczy gtéwnych Master Key i jeden
klucz serwisowy (do wymiany wkfadek). Uwaga, nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem
centralnym nalezy zablokowaé caty cigg szuflad w pionie. W kontenerach wyposazonych w szuflade i drzwi,
zamontowa¢ w drzwiach zamek patentowy blokujgcy jednoczes$nie szuflade i drzwiczki. W szafach / regatach, w
ktérych wystepujg pary drzwi lewych i prawych zastosowa¢ zamek blokujgcy jednoczes$nie dwoje drzwi (pare),
bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask,
zakrywajgca wkrety mocujgce z amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci drzwiczek. Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania zasuwek meblowych, wspomagajgcych blokowanie drzwi zamkami patentowymi.
Lokalizacja zamkéw w stosunku do potozenia uchwytdw zostata przedstawiona na rysunkach w sposdéb
przyktadowy, dopuszcza sie dowolnosé w tym zakresie.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm. Uchwyty
przykrecane do drzwi z zachowaniem linii pozioméw wszystkich szaf oraz zgodnosci piondw w obrebie szafy.

Szafki, szafy, pofki i regaty wiszgce zawieszane na Scianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w
3 ptaszczyznach, przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do $ciany na catej dtugosci zestawu mebli.

Wieszaki nascienne na ubrania wykona¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm i wysokosci 140
cm. Krawedzie wykonczy¢ obrzezem o gr. 2 mm. Kolor, szerokos¢ oraz ilos¢ haczykéw zgodnie
z opisem w tabelach dla danych pomieszczen. Plyta montowana bezposrednio do $ciany; do
piyty przykreci¢ metalowe (odlewy ze stopdw metali) haczyki na ubrania w kolorze aluminium,
zgodne ze wzorem na rys. obok.

Deski odbojowe, chronigce Sciany przed uszkodzeniem, wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. o
18 mm i wysokos$ci 25 cm, w kolorze korpusu mebli. Wszystkie krawedzie (dookota) wykonczy¢ fl o{\\f
obrzezem PCV/ABS. Deski montowane do $ciany za pomocg wkretéw / haczykéw oraz kotkow ;w o
rozporowych. Nie dopuszcza sie widocznych wkretow ani stosowania maskujgcych zaslepek Haczyk
(zatyczek) z pcv. Dlugos¢ desek dopasowacé do scian / wnek.

Zamawiajgcy podajgc konkretng kolorystyke, w przypadku dekoréw drewnopodobnych, dopuszcza kolory
réwnowazne innych producentéw ptyt. Zakres rownowaznosci musi byé zachowany w stosunku do:
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- imitacji rysunku drewna (ustojenia) w zaleznosci od jego typu, wymagany buk,

- koloru wybarwienia ,drewna” wraz z widocznymi przebarwieniami ustojenia,

- powierzchni ptyty imitujgcej naturalng strukture drewna — ttoczone mikro pory (nie dopuszcza sie ptyt o
powierzchniach gtadkich lub strukturze groszku, pomaranczy).

- matowosci — potyskowosci laminatu; powierzchnia musi by¢ matowa lub pétmatowa.
W przypadku ptyt o jednobarwnej kolorystyce, Zamawiajgcy (komisja przetargowa) okresli rwnowaznosc¢ koloréw
(ich zblizenie) wzrokowo poprzez poréwnanie oferowanej kolorystyki ptyt z paletg barw NCS, RAL Classic, RAL
Design. W spornych przypadkach zostanie zastosowany ogolnodostepny program komputerowy typu ,Kalkulator
koloréw” (np. http://www.e-paint.co.uk). Wynik poréwnawczy musi by¢ maksymalnie zblizony do koloru badanego,
oceniony jako: ,praktycznie nie do odréznienia” (***+) lub ,wyréznialne dla wprawnego oka” (***).

Wszystkie oferowane plyty meblowe muszg posiada¢ Atest Higieniczny w klasie E-1, wydany przez
niezalezng instytucje do tego uprawniong. Dodatkowo, zgodnie z prawem polskim i UE (Rozporzadzenie EUTR
995/2010 z dn. 20.10.2010r.) wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktéw z drewna, ktérzy po raz
pierwszy wprowadzajg te wyroby na polski rynek, muszg mie¢ wdrozony System Zasad Nalezytej Starannosci
(SZNS) obejmujacy procedury i srodki stuzgce m.in. identyfikacji zrédta pochodzenia drewna i oceny ryzyka. W
celu weryfikacji producenta ptyt, Zamawiajgcy moze zgdac¢ Certyfikacji FSC ,Drewno kontrolowane”, oferowanych
producentow.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach, szczegotowych opisach Iub w
wyszczegolnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Szczegoétowy opis techniczny wykonania mebli biurowych.

Kolorystyka mebli biurowych:

Podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:

e korpusy: boki, wience, cokoty, potki, boki i tyty szuflad, blendy biurek i
dostawek, tyly kontenerdw i szaf wolnostojgcych
- Buk Fiord Jasny R24029 (lub réwnowazny), klasyczne bukowe drewno o
tagodnym rysunku z delikatnie zaznaczonymi sekami, powierzchnia
porowata, imitujgca rysunek drewna

o fronty: drzwiczki, czota szuflad, blaty biurek, dostawek, stotow
- jak korpusy — identyczny

e obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w kolorze zastosowanej ptyty. Buk jasny

e podstawy oraz elementy metalowe: farba proszkowa w kolorze aluminium RAL 9006

Szafy (szafki, regaty) biurowe ustawiane na podtodze (wyposazone w cokoly o wysokosci ok. 10 cm),
muszg by¢ wyposazone w stopki regulacyjne wykonane z metalu (obustronny gwint metalowy), regulowane od
wnetrza szaf, w celu dokladnego ich wypoziomowania. Dolna krawedzZ stopki zabezpieczona nakfadka z PCV,
zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach za$lepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w kolorze
piyty. Stopki montowane (od wewnatrz) do bokéw szafy / regatu oraz do dna. Boki szaf podciete (wyfrezowane)
na listwy przypodiogowe, wywiniety na $ciany tarkett lub cokoty ptytkowe, w zaleznosci od pomieszczenia
(indywidualna wizja lokalna Wykonawcy).

¢ Regat biurowy RB 80/84 — wnetrze (korpus) podzielone na dwie rowne wneki. Wieniec gérny naktadany na
korpus regatu, wykonany z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm,

e Regat biurowy RB 75 — wnetrze (korpus) podzielone na dwie wneki, dolna z przeznaczeniem na
segregatory o wysokosci ok. 32 cm. Regat wolnostojgcy dostawiany do biurek; plecy wykonaé¢ z ptyty
meblowej o gr. 18 mm. Wieniec gérny naktadany na korpus regatu, wykonany z ptyty meblowej o gr. 25 —
28 mm,

e Regat biurowy RB 2D 80 — wnetrze (korpus) podzielone na pie¢ wnek. Dwie dolne (z jedng ruchomg
regulowang potkg) zakryte jedng parg drzwi, blokowang zamkiem patentowym; trzy gérne (dwie ruchome
regulowane potki) odkryte. Wysokos$¢ drzwi identyczna z dolng parg drzwi, w regale RB 4D 80,

e Regat biurowy RB 4D 80 — wnetrze (korpus) podzielone na szes¢ rownych wnek. Dwie dolne (z jedng
ruchomg regulowang poétka) zakryte jedng parg drzwi; dwie gorne (z jedng ruchomg regulowang potka)
drugg para. Obie pary drzwi blokowane zamkami patentowymi,
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e Szafa biurowa SB 2D 80 — wnetrze (korpus) podzielone na trzy rowne wneki (dwie ruchome potki),
zakryte parg drzwiczek (drzwi prawe i lewe); drzwi blokowane zamkiem. Wieniec gérny naktadany na
korpus szafy, wykonany z ptyty meblowej o gr. 18 mm.

e Szafa ubraniowa SU D 60 — szafa jednodrzwiowa, wnetrze wyposazone w dwie potki; dolna — ruchoma
regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy oraz potka gérna montowana na state, 25 cm ponizej
wiehca gornego szafy. W szafach o gtebokosci 60 cm, pod gdérng pétkg zamocowac¢ chromowany drgzek
na ubrania o $rednicy d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy). W szafie o gltebokosci 40 cm, do potki gornej
przykreci¢ wysuwany drgzek na wieszaki ubraniowe (ubrania wieszane w pfaszczyznie rownolegtej do
drzwi). Drzwi blokowane zamkiem patentowym.

e Szafa ubraniowa SU 2D 80 — szafa dwudrzwiowa. Szafe wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem dla ,SU
D”. Para drzwi blokowana obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogélnym opisem
dla zamkoéw) przy zastosowaniu listwy przymykowej.

e Szafa pod drukarke SBd 2D 60 — wnetrze szafki wyposazone w jedng regulowang potke. Szafka
wolnostojgca, plecy (tyt) wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Blat typu M o gr. 25-28 mm. Drzwi
blokowane zamkiem.

Kontenery biurowe w catosci wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, blaty w kolorze korpusu. W
kontenerach zastosowac kdtka meblowe, obrotowe z hamulcem, o catkowitej, maksymalnej wysokosci 60 mm.
Kotka podwajne, gumowane, przystosowane do podfogi twardej. Nalezy zastosowal odpowiednig orientacje
drzwiczek (prawe / lewe) w zalezno$ci od ustawienia przy biurku (zgodnie z rzutem pomieszczen). Drzwiczki,
szuflady blokowane zamkami patentowymi, zgodnie z ogéinym opisem.

e KD.... — kontener jednodrzwiowy, z jedng ruchomg, regulowang potkg w $rodku,

e K 4S..... — kontener z czterema szufladami; gorna szuflada o wysokosci frontu ok. 7 cm — piodrnik
wykonana z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym, osadzona na prowadnicach
rolkowych. Nie dopuszcza sie stosowania wstawianych wktadek piérnikowych, kuchennych do szuflady
skrzynkowej. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kontenera o szeroko$ci od 42 do 45 cm — w zalezno$ci
od zastosowanego pidrnika (wypraski plastikowej). Dwie srodkowe szuflady o standardowej wysokosci
frontu — 14 cm, dolna szuflada wynikowa. Szuflady blokowane zamkiem centralnym, zgodnie z ogélnym
opisem.

Szafki, regaty wiszace.
Szafki zawiesi¢ powyzej blatu biurka, na wysokosci uzgodnionej z bezposrednim Uzytkownikiem mebli
(standardowo ok. 50 cm). Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie z rysunkami (aranzacjami) pomieszczen.
e BW R 65 - regat odkryty, bez drzwiczek z jedng ruchoma, regulowang pétka,
e BW D 50 — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku. Drzwi blokowane
zamkiem patentowym.

wykonane z metalu, malowane farbg proszkowg. Do ramy podblatowej,
wykonanej z profili 40x20x2 mm przyspawane sg nogi stotu (biurka) - rury
stalowe o $rednicy D=40 mm. Nogi zakohczone regulatorami wysokosci */-
50 mm, regulator ostoniety ostong (skarpetg) wykonang z PCV w tej samej
kolorystyce co noga — zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Ostona powinna
posiada¢ zaczepy pasujgce do regulatorow wysokosci. Obrot ostony
powinien powodowaé ruch regulatora w pionie. Nie dopuszcza sie ndég
dokrecanych bezposrednio do blatéw lub do ramy podblatowej — cato$¢ musi -
by¢ tgczona w formie spawow. Wszystkie elementy metalowe malowane
farbg proszkowg o drobnej, tagodnej strukturze ,pomaranczy” w kolorze
aluminium — RAL 9006.
W biurkach ,B-1, B-2” zamontowa¢ blendy (ostony podblatowe nég) wykonane z ptyty meblowej o gr. 18

mm i wysokosci 52 cm, z poziomym rysunkiem ustojenia, oklejone dookota obrzezem PCV. Ptyty mocowane na
metalowych opaskach do ndég, umozliwiajgce ich demontaz bez sladéw zamontowania. Nie dopuszcza sie
mocowania oston bezposrednio do blatow.
Ostony zamontowa¢ zgodnie z zestawieniem w Tabeli A, wg. oznaczen:

e OF — ostona frontowa,

e OBL - ostona boczna lewa,

e OBP - ostona boczna prawa.

W meblach biurowych podstawy ,D40” biurek, dostawek oraz stotow I ‘

Regulator D40
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Kazde biurko nalezy wyposazy¢ w podstawke ,PC” pod stacje komputerowg typu

MidiTower wykonang z PCV w kolorze jasnopopielatym, osadzong na plastikowych g ~

kotkach wyposazonych w hamulec (przyktadowy rys. obok). Podstawka z ‘..»"‘ ' b’ ™~ \
mozliwoscig regulacji szerokosci w celu dopasowania do obudowy komputera. N oy N £
Podstawa ,D40” dostawki do biurek ,D-1, D-2, D-3” spawana w catosci z profili i / \ “ .‘
stalowych, identycznych jak w biurku. Rama dostawki dokrecana od spodu do ramy : ‘
biurka ,B-1/ B-2” za pomocg $rub M8 z prawej lub lewej strony. W kazdej ramie '

biurek nalezy wspawac zaréwno z lewej jak i z prawej strony po dwie nitonakretki Podstawka pod komputer PC

M8, umozliwiajgce dowolng konfiguracje biurka: lewe, prawe.
Wszystkie biurka oraz dostawki do nich nalezy wyposazyé w
podblatowe kanaty kablowe i dwie przelotki (przepusty kablowe d =
60 mm) na koncach kanatéw, wykonane z PCV. Kanat kablowy
(montowany w sposoéb cigglty z elementéw modutowych) prowadzony
w catosci, wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu biurka lub dostawki, w
poblizu blendy ostonowe;j.

Kanat kablowy
Blaty stotéw, biurek oraz dostawek (typu M) wykonane z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm, przykrecane do
stelazy za pomocg wkretéw. Obrzeza krawedziowe o gr. 2 mm, w kolorze ptyty.

lll. Szczegoétfowy opis techniczny wykonania mebli kuchennych i zestawdw gospodarczych.

A. Kolorystyka mebli kuchennych.

Podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:

e korpusy: boki, wience, potki,
- jasno szary, maksymalnie zblizony do NCS S2000-N / RAL 7035
powierzchnia o bardzo ptytkiej strukturze skoérki pomaranczy.

o fronty — szafki wiszgce: drzwiczki, ¥
- jasno szary, identyczny jak korpusy. b

o fronty — szafki dolne: drzwiczki, szuflady, cokoty, blaty stotow - ]
- buk jasny, identyczny jak w meblach biurowych.

o wszystkie obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w kolorze zastosowanej piyty. S

e podstawy oraz elementy metalowe — farba proszkowa w kolorze aluminium Blat PSF -
RAL 9006

e Dblat postforming PSF
- beton jasno szary, wzorowany na lekkiej betonowej matowej, gtadkiej
powierzchni.

3
beton

B. Kolorystyka zestawow gospodarczych ,SG...”

Podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:
o korpusy oraz fronty (wszystkie elementy)
- buk jasny, identyczny jak w meblach biurowych.
o wszystkie obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w kolorze zastosowanej ptyty.
e maty zaluzjowe w kolorze aluminium RAL 9006
e Dblat postforming PSF
- beton jasno szary, identyczny jak w meblach kuchennych.

Szafki w zestawach kuchennych stojgce na podiodze posadowione na plastikowych stopkach typu
kuchennego z regulacjg wysokosci. Cokoty szafek o wysokosci 10 cm, wykonane z ptyty meblowej, krawedzie
wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Dolna krawedz dodatkowo zabezpieczona przezroczystym profilem
PCV typu ,U” z przypodtogowg uszczelkg silikonowa. Zdejmowany cokdt, przykrywajgcy wszystkie szafki
zestawu, montowany do stopek za pomocg uchwytéw typu ,Clip”. W cokole, w obrebie lodéwki zamontowac
kratke wentylacyjng. Szerokosci oraz gtebokosci danych szafek podano ponizej w tabelach.

Szafki stojace (dolne, podblatowe) typu kuchennego:
o KD.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,
o Kz ....—szafka pod zlew lub umywalke, bez wewnetrznej pétki oraz gérnego wiehca (dwie listwy pionowe

o szerokosci ok. 10 cm w goérnej czesci, tgczgce oba boki), szafka nie posiada rowniez tytu (plecow) —

tylko listwe tgczeniowg o wysokosci ok. 20 cm. Listwy wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm.

Potgczenia dna szafki z elementami korpusu (boki, tyt) zabezpieczy¢ silikonem.
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e K 4S..... — szaftka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu 14 cm i jedng szufladg o
wynikowej wysokosci frontu ok. 28 cm,

Szafki wiszagce wykonaé zgodnie z ogdélnym opisem. Orientacja drzwi: prawe / lewe — zgodnie z
rysunkami (aranzacjami) zestawow kuchennych.

e KW Rm.... — regat odkryty, bez drzwiczek z jedng ruchomag, regulowanag potkg. Dolny wieniec o
gtebokosci 40 cm — potka na kuchenke mikrofalows.

o KW D.... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w Srodku,

e KW 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w $rodku,

o KWo.... — szafka wyposazona w typowy chromowany ociekach na naczynia przystosowany do wiszgcych

szafek kuchennych o dwoch azurowych potkach z dolng tackg ociekowa. Szafka bez dna.

Blaty kuchenne PSF (postforming) — ptyta wiérowa gr. 36 - 40 mm, oklejona jednostronnie laminatem HPL
o gr. min. 0,5 mm (czotowa krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywiniety z géry pod strone spodnig
blatu). Pozostate krawedzie wykonczy¢ obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Blat dopasowac¢ do krzywizn $ciany oraz
przykreci¢ do szafek. Blaty muszg by¢ wykonane z jednej wstegi.

Przestrzen $cienna - ostony $ciany pomiedzy blatem roboczym zestawu a szafkami wiszgcymi, wyklejone
taflami ze szkta ,Optiwhite” (szkio typu float pozbawione zielonkawych odcieni) o gr. 4-5 mm malowanymi od
strony $ciany na biato. Szkio przyklei¢ bezposrednio do Sciany za pomoca kleju do luster. Styki blatéw roboczych
ze scianami uszczelni¢ silikonem.

W blacie PSF zamontowac¢ zlewozmywak w kolorze jasno siwym
,TK+0O” — zlew jednokomorowy granitowy (konglomerat granitowy na bazie
zywicy poliestrowej), z matym ociekaczem. Catkowite wymiary ok. 62x50 cm,
komora zlewowa ok. 31x42x18 cm. Zlew wpuszczany w blat od gory.
Krawedzie dodatkowo uszczelnione sylikonem. W zlewie zamontowaé
jednootworowg baterie zlewozmywakowg typu ,BZ” wody zimnej i cieptej,
jednokurkowg z mieszaczem, w powtoce chromowanej, z ruchomg gietg
wylewka, wykonang z tworzywa sztucznego, w Kkolorze jasno siwym.
Wylewka zakonczona sitkowym dyfuzorem wody. W blacie zamontowaé (w
zaleznosci od wymogow) rowniez zlew 1K wraz z baterig ,BZ”, ktory petni Zlew 1K+O
role umywalki. Zlew o wymiarach ok. 40x50 cm, w stylistyce zblizony do zlewu
,1K+0O” — sama komora bez ociekacza o wymiarach ok. 33x35x18 cm. Zlew /
umywalke zamontowac identycznie jak ,1K+O”.

Zlewy wyposazy¢ w polipropylenowe syfony. W ramach dostawy mebli Wykonawca
réwniez podtgcza armature oraz baterie do istniejgcych instalacji w budynku.

Szafe — zabudowe lodéwki wysokiej KL 2D 60x58x200 cm, przystosowaé do
oferowanej lodowki przez Wykonawce. Wysokosé drzwi szafy oraz jej wentylacje
dostosowac do wymagan producenta lodowki.

Umywalka / Zlew 1K

Zestawy kuchenne.

1. | Zestaw kuchenny 1 227x60x200 cm (pomieszczenie nr 5) 1 | kpl.
a. Szafka podblatowa K 4S 60x55x82 cm (4x szuflada) 1 szt
b. Szafka podblatowa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c. Lodoéwka podblatowa "60" w zabudowie 1 kpl
d. Zmywarka "45" w zabudowie 1 kpl
e. Cokét kuchenny 221,4x10 cm 1 szt
f. Szkio lacobel 227x55 cm 1 szt
g. Blat postforming 227x60x4 cm 1 kpl

- zlewozmywak z ociekaczem 1K+O ok. 62x50 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.
h. Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt
i. Regat wiszgca KW Rm 60x42x60 cm 1 kpl
- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
j. Szafka wiszgca KW D 45x32x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt
k. Szafka wiszgca z ociekaczem KWo D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt
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2. | Zestaw kuchenny 2 362x60x200 cm (pomieszczenie nr 5D) 1 | kpl.
a. Loddéwka wysoka w zabudowie szafkowej KL 2D 60x58x200 cm (2x drzwi) 1 kpl.
b. Szafka podblatowa K 4S 60x55x82 cm (4x szuflada) 1 szt
c. Szafka podblatowa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 2 szt
d. Szafka podblatowa K D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e. Zmywarka "60" w zabudowie 1 szt
f. Cokot kuchenny 356,4x10 cm 1 szt
g. Szkto lacobel 302x55 cm 1 szt
h. Blat postforming PSF 302x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak z ociekaczem 1K+O ok. 62x50 cm - 1 szt.
- zlewozmywak / umywalka 1K ok. 40x50 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 2 szt.
i. Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 3 szt
j. Szafka wiszgca KW Rm 60x42x60 cm 1 kpl
- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
k. Szafka wiszgca z ociekaczem KWo D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt

3. | Zestaw kuchenny 3 382x60x200 cm (pomieszczenie nr 115U/1.20) 1 | kpl.
a. Loddéwka wysoka w zabudowie szafkowej KL 2D 60x58x200 cm (2x drzwi) 1 kpl.
b. Szafka podblatowa K 4S 60x55x82 cm (4x szuflada) 1 szt
c. Szafka podblatowa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d. Szafka podblatowa pod zlew Kz 2D 80x55x82 cm (2x drzwiczki) 1 szt
e. Szafka podblatowa K D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 1 szt
f. Zmywarka "60" w zabudowie 1 szt
g. Cokot kuchenny 376,4x10 cm 1 szt
h. Szkio lacobel 322x55 cm 1 szt
i. Blat postforming PSF 322x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak z ociekaczem 1K+O ok. 62x50 cm - 1 szt.
- zlewozmywak / umywalka 1K ok. 40x50 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 2 szt.
j. Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 3 szt
k. Szafka wiszgca KW Rm 60x42x60 cm 1 kpl
- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
I. Szafka wiszgca z ociekaczem KWo 2D 80x32x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt

4. | Zestaw kuchenny 4 322x60x200 cm (pomieszczenie nr 2.17) 1 | kpl.
a. Loddéwka wysoka w zabudowie szafkowej KL 2D 60x58x200 cm (2x drzwi) 1 kpl.
b. Szafka podblatowa K 4S 60x55x82 cm (4x szuflada) 1 szt
c. Szafka podblatowa pod zlew Kz D 60x55x82 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d. Szafka podblatowa pod zlew Kz 2D 80x55x82 cm (2x drzwiczki) 1 szt
e. Zmywarka "60" w zabudowie 1 szt
f. Cokot kuchenny 316,4x10 cm 1 szt
g. Szkto lacobel 262x55 cm 1 szt
h. Blat postforming PSF 262x60x4 cm 1 szt

- zlewozmywak z ociekaczem 1K+O ok. 62x50 cm - 1 szt.
- zlewozmywak / umywalka 1K ok. 40x50 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 2 szt.
i. Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt
j. Szafka wiszgca KW Rm 60x42x60 cm 1 kpl
- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
k. Szafka wiszgca z ociekaczem KWo 2D 80x32x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt

Zestawy gospodarcze typu ,, SG ...”
Zestawy dopasowaé do istniejgcych wnek $ciennych, zastosowaé pionowe, maskujgce listwy szczelinowe.
Zestawy ztozone z dwdch czesci: dolnej — szafki typu kuchennego przykryte blatem roboczym postforming (PSF),
czesci gornej — przestrzen zlewowa zamykana zaluzja.

Szafki dolne — podlatowe wykona¢ zgodnie z opisem dla szafek kuchennych. Cokét szafek H=10 cm
wykonany w catosci (przykrywajgcy wszystkie szafki) z ptyty meblowej o gr. 18 mm, wykonany identycznie jak w
szafkach kuchennych. Kazdy zestaw wyposazy¢ w szafke pod zlew. W blatach PSF zamontowac¢ zlewy ,1K+0O”
wraz z bateriami ,BZ”.
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W zestawie SG-2 dodatkowo zamontowa¢ zmywarke do zabudowy o wymiarach ok. 45x55x82 cm.

Czes¢ gbrng stanowi nastawiana na blat PSF — szafa Zaluzjowa (bez wiasnego dna) o szerokosci 120 cm
dla ,SG-1” oraz ok. 107 cm dla ,SG-2". Krawedzie fgczgce nadstawke z blatem (boki i tyt) zabezpieczy¢ silikonem
oraz wykonczy¢ kuchenng listwg przyblatowg z uszczelkg silikonowg w kolorze aluminium.

Tylng Sciane szafy Zzaluzjowej wykona¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm, umozliwiajgcej wentylacje grawitacyjng na
catej wysokosci szafy. W komorze Zaluzjowej wykona¢ wentylacje szczelinowg na wysokosci ok. 60 cm powyzej
blatu. Nad ociekaczem na naczynia zamontowa¢ aluminiowg kratke wentylacyjng. Zastosowaé¢ odpowiednio do
zestawu, typowy chromowany ociekach ,60 / 50” do wiszgcych szafek kuchennych o dwéch azurowych poétkach z
dolng tacka ociekowg. Obok ociekacza zamontowa¢ pdtke o gtebokosci 40 cm z przeznaczeniem na kuchenke
mikrofalowa. Kuchenka rowniez stanowi wyposazenie zestawu.

Gorna czes¢ szafy zamykana matg zaluzjowa wykonang z PCV w kolorze aluminium. Nalezy zastosowac¢ system
zaluzji z hamulcem - mozliwo$¢ zatrzymania zaluzji w dowolnym potozeniu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania
sprezynowych bebndéw zwijajgcych mate Zaluzjowg, prowadzenie zaluzji (z zastosowaniem prowadnic
aluminiowych) po zewnetrznej stronie korpusu szafy, dzigki czemu licuje sie ona z frontem drzwi naktadanych na
korpus. W szafie zamontowa¢ dwa gniazda 230V, jedno 15 cm nad blatem (na czajnik do wody / ekspres do
kawy) oraz drugie 15 cm powyzej pétki na kuchenke mikrofalowa.

W zestawach SG-2 dodatkowo na blacie obok nadstawki zaluzjowej, zamontowa¢ szafe z pétkami o szerokosci
ok 60 cm.

IV. Sprzety kuchenne AGD.

W zestawach kuchennych oraz gospodarczych ,SG..” zamontowacé typowe sprzety
gospodarstwa domowego: lodéwki, zmywarki.

e Zmywarka podblatowa do zabudowy (front meblowy) o szerokosci 45 lub 60
cm (w zaleznosci od wymogoéw). Panel sterujgcy catkowicie zakryty frontem
meblowym. Wymagane parametry: zasilanie 230V, klasa energetyczna min.
A+, maksymalny poziom hatasu 50 dB, min. cztery zakresy temperatury
zmywania: 45, 50, 65, 70 st. C, pojemnik (koszyk) na sztuéce, wskaznik braku
soli i nabtyszczacza; pojemnos¢ 9 kpl. dla szerokosci 45 cm oraz 12 kpl. dla
szerokosci 60 cm.

e Lodowka podblatowa o wymiarach ok. 56x55x82 cm, wyposazona w
zamrazalnik o pojemnosci uzytkowej ok. 17 litrow; pojemnos¢ uzytkowa

Zmywarka
chtodziarki ok. 97 litréw, dwie pétki szklane. Pozostate wymagane parametry
techniczne lodoéwki: zasilanie 230V, klasa T e~ i
energetyczna min. A+, automatyczne | o
rozmrazanie chtodziarki, jeden agregat, [ m—lm—,a # "'.J_

maksymalny poziom hatasu 40 dB. NP | i | B -

e Lodoéwka wysoka dwudrzwiowa do @ g}“‘ : =
zabudowy, w dolnej czesci zamrazalnik z . % 2 P
trzema szufladami o tgcznej pojemnosci
uzytkowej ok. 75 litréw. Czes$¢ gdérna o
pojemnosci ok. 200 litrow, z min. 4 potkami
szklanymi oraz dwoma pojemnikami
(szufladami) na warzywa.

Na gornych drzwiach cztery regulowane
potki  (pojemniki). Wymagania dotyczace
lodowki: zasilanie 230V, klasa
energetyczna min. A+, automatyczne
rozmrazanie chtodziarki, jeden agregat, - W b
maksymalny poziom hatasu 40 dB. _ . |
Wymiary lodowki ok. 55x55x180 cm. Kuchenka mikrofalowa J‘ ¥ |
e Kuchenka mikrofalowa, wolnostojgca o wymiarach zewnetrznych ok. :
44x34x26 cm (pasujgca do wnek w meblach — szafy zaluzjowe, regaty
wiszace ,KW Rm”). Wymagane parametry: moc 800W (regulowana w min.
zakresie 5 poziomow), pojemnosé 20 litréw, sterowanie mechaniczne — Lodowka wysoka
dwa pokretta, funkcje podgrzewania i rozmrazania, sygnat dzwiekowy
zakonczenia pracy, talerz obrotowy o $rednicy ok. 25 cm.

LV LTV VTRV VTR \
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W ramach dostawy mebli Wykonawca rowniez dostarcza i podtacza sprzety AGD do istniejgcych instalacji
w budynku.

IV. Szczegdétowy opis techniczny wykonania mebli laboratoryjnych.

Kolorystyka mebli laboratoryjnych:

Podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:
e korpusy: boki, wience, pofki, tyty konteneréw i szaf wolnostojgcych
- jasno szary, maksymalnie zblizony do NCS S2000-N / RAL 7035
powierzchnia o bardzo ptytkiej strukturze skorki pomaranczy.
e fronty: drzwiczki, czota szuflad
- niebieski pastelowy, maksymalnie zblizony do NCS S 2030-R90B
powierzchnia o bardzo ptytkiej strukturze skorki pomaranczy.
o wszystkie obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w kolorze zastosowanej ptyty.
e podstawy oraz elementy metalowe — jasno szary RAL 7035 Niebieski pastelowy
Meble wykonac¢ zgodnie z ogélnym opisem, z zachowaniem ponizszych wymaganh.
Wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotéw, biurek, szafek wykonane z profili stalowych
zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg epoksydowg w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza sie
rozwigzan skrecanych.
Blaty laboratoryjne montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych za pomoca
silikonu lub wkretéw, w zaleznosci od typu blatu.
W kazdym blacie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu przepustéw kablowych o srednicy d=60 mm. Przepusty
wykonane z pcv, w kolorze jasnopopielatym. Ich lokalizacje oraz ilo$¢ uzgodni¢ w trakcie montazu z bezposrednim
Uzytkownikiem mebli.
Blaty laboratoryjne wykonane odpowiednio z:
e PSF - postforming — ptyta wiorowa gr. 28 - 30 mm, oklejona i 8
jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,6 mm (czotowa krawedz blatu . oy St
podwajnie zaoblona, laminat wywiniety z gory pod strone spodnig blatu). 5 T sl e
Pozostate krawedzie wykohczyé obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor ek st

&=

blatéw PSF — jasnopopielaty, zblizony do RAL 7035, SR T b e et
e BS - konglomerat kwarcowo-granitowy na bazie zywicy poliestrowej (nie | ‘”'_. i RS 30
dopuszcza si¢ stosowania zywic akrylowych), bez podwyzszonego .4 . = - Lt g

obrzeza o gr. min. 20 mm, w kolorze bezowo -jasnopopielatym . 4~
nakrapianym (widoczne krawedzie czotowe, boczne fazowane i
polerowane).

Bl-at — konglomerat BS

Szafka LA 4S.
Korpus szafki posadowiony na spawanej podstawie metalowe] (nie dopuszcza sie
rozwigzan skrecanych), wykonanej z profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm. Do
ramy gornej nalezy przyspawa¢ nozki H=15 cm (6 szt.), zakonczone stopkami
regulacyjnymi ,RP1”, przystosowanymi do duzych obcigzen. Podstawa malowana farbg
proszkowg, epoksydowg w kolorze RAL 7035. Stopka z twardego pcv mocowana
przegubowo do ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktéra jest wkrecana w korek
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Stopki oraz korek w kolorze
jasnopopielatym.
Wymiary podstawki dopasowaé do wymiaréw szafki, wpuszczajgc rame gorng po 2 cm
dookota w stosunku do zewnetrznych wymiarow dna mebla. Podstawa wezsza o 4 cm od szerokosci szafki oraz
ptytsza 0 6 cm od jej gtebokosci (wraz z frontem). Szafka podzielona pionowg przegroda, wyposazona w cztery
rowne szuflady, blokowane w pionie dwoma zamkami centralnymi. Korpusy szuflad (boki, tyt) wykonane z ptyty
meblowej o gr. 18 mm; dna szuflad o gr. 10 mm, w kolorze korpusu. Szuflady osadzone na prowadnicach z petnym
wysuwem, z tozyskowaniem kulkowym (mocowanie boczne), o udzwigu min. 50 kg. Ditugo$ci prowadnic
dopasowaé do wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla. Szafka wolnostojgca — plecy wykonane réwniez z ptyty
meblowej o gr. 18 mm. Blat szafki wykonac¢ z konglomeratu BS.

Regulator poziomu RP1
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Kontener laboratoryjny ,LK 3S”
Szafka wolnostojgca posadowiona na obrotowych kétkach o $rednicy 50 mm
wykonanych z przezroczystego kauczuku, podwdjnie tozyskowanych. Dwa frontowe
wyposazone w hamulec. W gornej czesci dwie standardowe szuflady o wysokosci
frontu 14 cm; w czesci dolnej jedna szuflada o wynikowej wysokosci frontu — ok. 25
cm.

Stot LST.
Podstawa stotu ,K40” spawana z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x40x2
mm — nogi, 50x25x2 mm — rama podblatowa. Nogi zakonczone regulatorami poziomu Kétko z hamulcem

RP1, przystosowanymi do przekroju nogi. Blat wykonany z konglomeratu BS.

Szafa magazynowa ,LP 4D”.

Szafa ztozono z dwdch czeéci: dolnej oraz nadstawki. Dolna cze$¢ o wysokosci ok. 207 cm stanowi zabudowe
regatu metalowego. W srodku szafy (w dolnej czesci) do kazdego boku, na catej wysokosci przykreci po dwa
metalowe stupki, wykonane z ocynkowanych, perforowanych kgtownikéw 40x40x2 mm. Perforacja otworowa na
catej dlugosci o s$rednicy ok. d=7 mm, w rozstawie co ok. 50 mm. Do pionowych stupkéw (w otworach
perforacyjnych) przykreci¢ metalowe kgtowniki 30x30x2 mm, do ktérych nalezy przykrecic potki z ptyty meblowej
o gr. 18 mm. Katowniki wzmacniajgce pétki, mocowane Srubami metrycznymi M6 z zastosowaniem nakretek
kotpakowych. Nalezy tak skonstruowacé ,regat” aby Uzytkownik we wtasnym zakresie mogt regulowacé wysokosci
potek, przykrecajgc je w odpowiednie otwory w stupkach. Stupki zakoriczone regulatorami poziomu typu RP1,
przystosowanymi do zaproponowanego rozwigzania. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowa,
epoksydowg w kolorze RAL 7035. Szafa (regat) nie posiada dna, dolna pétka o gtebokosci wewnetrznej korpusu
szafy, mocowana na state na wysoko$ci ok. 45 cm od podtogi, stanowi jednoczesnie opdr dla zamknietych drzwi.
Wszystkie drzwi w szafach ,LP 4D” zamontowa¢ na zawiasach puszkowych o srednicy 35 mm i kacie otwarcia
min. 180 st. (w tym przypadku, Zamawiajacy nie stawia dla zawiaséw wymogdéw zawartych w opisie ogélnym). W
celu bezproblemowego otwierania drzwi, przestrzen pomiedzy nimi a podtogg musi wynosi¢ ok. 2 cm. Gdrna
czes¢ szafy — nadstawka o wysokosci ok. 90 cm wykonana w catosci z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Wnetrze
nadstawki podzielone pionowg przegrodg na dwie réwne przestrzenie. W kazdej z nich jedna ruchoma,
regulowana pétka.

Obie pary drzwi (gérne i dolne) blokowane obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym przy zastosowaniu
listwy przymykowej (zgodnie z ogdélnym opisem dla zamkdéw). Plecy szafy wykonane rowniez z ptyty meblowej o
gr. 18 mm. W bokach szaf nalezy wykonaé podciecia na listwy przypodtogowe, (cokoty, tarkett); szafy przykreci¢
do Scian.

Stolik pod komputer LSTk.

Podstawa stotu spawana z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x40x2 mm — nogi, 30x30x2 mm — rama
podblatowa oraz stezenia dolne nog, 40x20x2 mm — stezenia gérne nég (mocowanie potki). W nogach osadzone
kétka obrotowe, podwdjnie tozyskowane, gumowane o Srednicy ok. 60-70 mm. Kazde koétko wyposazone w
hamulec oraz blokade skretu. Blat wykona¢ z PSF, dolna pétka z przeznaczeniem na komputer PC, montowana do
stezenia dolnego ndg, wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze jasno siwym — zblizonym do RAL 7035.
Pod blatem zamontowa¢ wysuwang pétke pod klawiature — wymagany roboczy przeswit pomiedzy goérng ramg a
potkg — 10 cm. Potke o gtebokosci 50 cm osadzi¢ na prowadnicach z tozyskowaniem kulkowym (mocowanie
boczne do stezen gérnych nég), o udzwigu min. 30 kg. Potke wykonaé z ptyty meblowej o gr. 18 mm w kolorze
jasno siwym.

Biurko laboratoryjne z nadstawkg BLN.
Podstawe biurka ,K40” wykona¢ identycznie jak dla stotu LST; blat PSF. Na blacie biurka zamontowa¢ nadstawke
— szafe o wysokosci ok. 225 cm. Szafa w catosci wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Czesé zakryta
drzwiczkami, podzielona w pionie przegrodg na dwie rowne przestrzenie. W kazdej czesci zamontowac po trzy
ruchome, regulowane potki. Drzwiczki osadzone na zawiasach zgodnie z ogélnym opisem, blokowane zamkami
patentowymi. Plecy (tyt) wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Nadstawke przykreci¢ do sciany.
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Regat metalowy RM.
Regat wykonany z zimnowalcowanej blachy stalowej, malowanej farbg
proszkowg, epoksydowg w kolorze RAL 7035, po uprzednim zabiegu
fosforanowania. Stupki pionowe regatu (nogi) wykonane z zimnogietych,
perforowanych (na catej dtugosci) ksztattownikéw typu katownik 40x40x2 mm.
Stupki zakohczone regulatorami poziomu RP1. Otwory perforacyjne umozliwiajgce
przykrecenie potek, w rozstawie co ok. 5 cm. Pokki przykrecane do stupkéw za
pomoca $rub z nakretkg kotpakowg M6, z mozliwoscig regulacji w pionie (w
obrebie otworéw perforacyjnych). Ruchome poétki wykonane z blachy o gr. min. 0,7
mm. Blacha wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach) na swojej diuzszej
krawedzi i jednokrotnie na krotszej, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci
oraz ochrony obstugi przed skaleczeniem. Dodatkowo, od spodu pétka
wzmochniona przygrzanym profilem typu ,U”, wykonanym z blachy o gr. 1,0 mm i Pétka regat
przekroju 40x20 mm.
Grubos¢ catkowita potki ok. 30 mm. Pojedyncza pétka musi przenies¢ obcigzenie min. 200 kg. Tyty regatéw spiete
stezeniami typu ,X” w 2/3 wysokosci. Stezenia wykona¢ z blachy ptaskiej 25x2 mm.

Szafa metalowa SM 2D.

Szafa wykonana z zimnowalcowanej blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm, malowanej farbg proszkowg o $redniej
strukturze (skérka pomaranczy) w kolorze RAL 7035. Przed malowaniem, metal nalezy wyczys$ci¢ (odttuscic¢) oraz
poddac¢ go procesowi fosforanowania. Szafa posadowiona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o gr. min
1 mm. Wysokos$¢ cokotu ok. 5-7 cm. Krawedzie dolne podgiete do wewnatrz, nie rysujgce podtogi. Cokét
wyposazony w regulatory poziomu. Formatki metalowe korpusu szafy oraz drzwi tgczone ze sobg za pomocg
zgrzewow punktowych lub spawoéw (nie dopuszcza sie potgczen nitowanych lub skrecanych). Formatki blach
wykonane w technologii podwdjnego zaginania (w trzech ptaszczyznach), gwarantujgcego duzg sztywnosé
elementow. Wszystkie krawedzie, wykonczenia blachy nie mogg posiadaé ostrych, niebezpiecznych kantéw. Drzwi
montowane na ukrytych zawiasach kotkowych (zawiaséw nie nalezy wykazywaé w wykazie surowcow).
Zamawiajgcy wymaga stosowania teflonowych tulei slizgowych, montowanych na koncach drzwi. Drzwi blokowane
trzypunktowo cylindrycznym, ryglowo-krzyzowym zamkiem patentowym w systemie Master Key (zgodnie z
ogolnym opisem dla zamkoéw). Rygle zamka wykonac¢ z pretdw ocynkowanych o srednicy 6 mm. W drzwiach
zamontowac tuleje plastikowe umozliwiajgce swobodne przesuwanie pretow. Drzwi dodatkowo wzmocnione od
srodka szafy przygrzanym profilem, typu ,U”, wykonanym z blachy o gr. 0,8 mm, na catej wysokosci. Wnetrze
szafy wyposazone w cztery ruchome, regulowane potki. Pétki wykonaé zgodnie z opisem dla regatéw RM.

V. Krzesfa.

Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter poglgdowy, obrazujg tylko ksztatty i stylistyke, ktorej
Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w zakresie +/- 5 %.

Szczegodtowy wykaz krzeset w danych pomieszczeniach zawarty w Tabeli A.

1. Tkanina obiciowa ,A”
- syntetyczna 100% poliester, regularny uktad splotu,
- gramatura 360 - 380 g/m?,
- wytrzymato$¢ na Scieranie min. 120 tys. cykli Martindale,
- kolor: jasno szary, tkanina typu melanz z delikatnym przeplotem nitki
kremowo-szarej (zblizony do RAL 7040)

2. Tkanina obiciowa ,B”
- syntetyczna 100% poliester, regularny ukfad splotu,
- gramatura 360 - 380 g/m?,
- wytrzymatosé na Scieranie min. 100 tys. cykli Martindale,
- kolor: jasno szary, tkanina typu melanz z delikatnym przeplotem nitki
biato-szarej (zblizony do RAL 7040)

Zat. nr 15 str. 11



3. Tkanina obiciowa ,C”
- syntetyczna 100% poliester, regularny ukfad splotu,
- gramatura 360 - 380 g/m?,
- wytrzymato$¢ na Scieranie min. 150 tys. cykli Martindale,
- kolor: jednolity, jasno szary (zblizony do RAL 7042).
- wymagany certyfikat trudnopalnosci zgodnie z normami:
PN-EN 1021-1:2007 / PN-EN 1021-2: 2007

4. Tkanina obiciowa ,D”
- syntetyczna 100% poliester, regularny uktad splotu,
- gramatura 360 - 380 g/m?,
- wytrzymato$¢ na Scieranie min. 150 tys. cykli Martindale,
- kolor: jednolity, niebieski (zblizony do RAL 5010),
- wymagany certyfikat trudnopalnosci zgodnie z normami:
PN-EN 1021-1:2007 / PN-EN 1021-2: 2007

Uwaga!
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania roznych producentéw dla danej tkaniny. | tak np. krzesta z poz. 1 — 3
muszg by¢ tapicerowane tg sama, identyczng tkaning.

1. Krzesto komputerowe KK-1

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 490 mm,

- gtebokosé siedziska: 450 mm,

- wysokos¢ siedziska (regulowana): 440 — 570 mm,
- catkowita wysokos¢ poduszki oparcia: 550 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 9 mm., wylozonej
cietg piankg poliuretanowg o gestosci 35 kg/m3 i grubosci: 45 mm — siedzisko, 35 mm — oparcie. Pianka pokrytg
od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w catosci petnymi wypraskami
polipropylenowymi w kolorze czarnym.

Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku
ok. 1:2, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia w min. 5 potozeniach, regulacje sity oporu oparcia,
zapadkowg regulacje wysokosci oparcia (min. 70 mm). Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego. Podlokietniki wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, z mozliwoscig regulacji w
pionie w zakresie min. 70 mm, z migekkimi naktadkami poliuretanowymi. Piecioramienna poliamidowa podstawa w
kolorze czarnym, w ktoérej osadzone sg samohamowne kotka gumowane, przeznaczone do podtogi twardej.
Tkanina obiciowa ,A”.

2. Krzesto komputerowe KK-2

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 530 mm,

- gtebokos$¢ siedziska (regulowana): 450 — 510 mm,
- wysokos¢ siedziska (regulowana): 440 — 530 mm,
- catkowita wysokos¢ poduszki oparcia: 600 mm.
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Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 9 mm., wylozonej
wylewang pianka poliuretanowa. Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia
(na wysokosci ok. 2/3) wykonczone wypraskami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku
1:2, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia w min. 5 potozeniach, regulacje gtebokosci siedziska,
regulacje sity oporu oparcia. Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Oparcie
wyposazone w regulowang poduszke na ledzwie. Podiokietniki wykonane z metalu oraz tworzywa sztucznego z
miekkimi naktadkami poliuretanowymi, z mozliwoscig regulacji: w pionie (géra-dét), w poziomie (tyt-przéd), na
boki wzgledem szerokosci siedziska. Krzesto wyposazone w obustronnie tapicerowany, regulowany zagtéwek.
Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym, w ktérej osadzone sg samohamowne kétka (o
Srednicy min. 60 mm) gumowane, przeznaczone do podtogi twardej. Tkanina obiciowa ,A”.

3. Krzesto tapicerowane KT-1/KT-2

300

830

460

525 530

; ‘ L Szerokos¢ siedziska: 440 mm
g Gtebokos$¢ siedziska: 450 mm
Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm., wylozonej
cietg piankg poliuretanowg o grubosci 35 mm i gestosci: 35 kg/m3 — oparcie, 40 kg/m3 — siedzisko. Pianka
pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone wypraskami z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa (cztery nogi) spawana z rury stalowej o srednicy 22x2,5 mm,
malowana farbg proszkowg w kolorze aluminium. Nogi zakoriczone stopkami z tworzywa sztucznego, podklejone
filcem. Tkanina obiciowa ,A”.

4. Kanapa KN-1
700

530 480
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(400)
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=

o
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Kanapa (sofa) jednoosobowa, nie rozktadana. Konstrukcja wykonana z drewna Iub materiatow
drewnopochodnych, pokryta pianka tapicerskg oraz tkaning ze wszystkich stron. Boki o wymiarach catkowitych:
grubos¢ 9 cm, szeroko$¢ 67 cm, wysokos¢ (bez podstawy) 58 cm, tapicerowane obustronnie piankg o gr. ok. 1,5
cm. Oparcie potgczone w jedng bryte z bokami o przekroju trapezowym, o gr. ok. 12 cm w goérnej czesci i ok. 20
cm w czesci dolnej; tapicerowane piankg o gr. ok. 1,5 cm od tyt i ok. 3 — 10 cm od strony uzytkowej. Siedzisko o
gtebokosci ok. 49 cm i catkowitej grubosci ok. 21 cm, pochylone o ok. 5 cm do tytu, na dét wzgledem frontowej
krawedzi. Kanapa posadowiona na metalowych nézkach o wysokosci ok. 13 cm i przekroju kwadratowym 40x40
mm. No6zki malowane farbg proszkowag w kolorze aluminium, zakonczone wktadkg filcowg (do podiég twardych)
zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Tkanina obiciowa B.

Zat. nr 15 str. 13



5. Kanapa KN-2
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Kanapa (sofa) dwuosobowa, nie rozktadana. Sofe wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 4, z zachowaniem
podanych wymiarow (réznica w dtugosci). Tkanina obiciowa B.

6. Kanapa KN-2,5

Kanape (sofe) wykonaé zgodnie z opisem dla poz. 4. Dlugos$c¢ catkowita 150 cm. Tkanina obiciowa B.

7. Kanapa KN-3

Kanape (sofe) wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 4. Dlugos¢ catkowita 178 cm. Tkanina obiciowa B.

8. Kanapy systemowe KNL

Kanapy muszg posiadaé nastepujgce funkcje i wyposazenie:

modut kanapy musi by¢ samodzielnie stojgcym elementem wspartym na nogach - ptozach
oparcie w ksztatcie klina zwezajgcego sie ku gorze i gtebokosci podstawy 240 mm
oparcie oraz siedzisko wykonane na bazie cietej pianki o parametrach trudnopalnych zgodnie z normami:
PN-EN 1021-1:2007 / PN-EN 1021-2: 2007
oparcie w modutach do tgczenia powinno by¢ krétsze od siedziska 0 220 mm
oparcie musi by¢ przesunigte do przodu w stosunku do tylnej krawedzi siedziska o 30 mm
siedzisko o grubosci 120 mm i statej gtebokosci 785 mm (w tukach réwniez)
przednia i tylna krawedz siedziska musi by¢ w ksztatcie potwatka
oparcie oraz siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew
tapicerka elementéw bocznych siedziska oraz oparcia zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami
stelaze (ptozy) w musza by¢ wykonane z gietej rury stalowej o srednicy 22 mm, malowanej farbg proszkowg w
kolorze aluminium, ptozy mocowane na skraju siedziska
ptozy muszg posiadac plastikowe slizgi zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniami
kazdy modut musi posiadaé mozliwosé tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za pomocg metalowych
zaczepow pod siedziskiem
wspolne wymiary modutowe:
- Glebokos¢ kanapy (siedziska) — 785 mm
- Wysokos$¢ catkowita — 750 mm
- Wysokos¢ siedziska (od podtogi) — 460 mm
- Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska — 290 mm

A. Kanapa KNL-180/2

Kanapa dwuosobowa, prosta z He 1165

oparciem.
- Szerokosé catkowita — 1370 mm
- Tkanina D — 1 szt.

—
—
D 290

C. 750

<
=
A 460

F:1370 M: 785
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B. Kanapa KNL-180/3
Kanapa trzyosobowa, prosta z H: 1865

oparciem. { J & :
- Szerokos$c¢ catkowita — 2070 mm ) \ :
2| | i

- Tkanina D — 1 szt.

0: 290

C: 750
k*‘:—
=1
(===
A 460

F: 2070 M: 785

C. Kanapa KNL-90
Kanapa narozna 90 stopni, wewnetrzna,

Z oparciem po zewnetrznym tuku L / 1 E

- Modut % kota B c | E

- Podstawa — 3 ptozy © 3

- Szerokos¢ catkowita — 1385 mm H L E
Y ) [—J

- Tkanina C — 1 szt. =
. F:1385 . . N: 470

D. Kanapa KNL-135
Kanapa narozna 135 stopni,
wewnetrzna z oparciem po \ \
zewnetrznym fuku

- Modut 1/8 kota ( J
- Podstawa — 3 ptozy (((( m @
- Szerokos$é catkowita — 1175 mm J

- Tkanina C — 3 szt. Ul N: 470
- Tkanina D — 1 szt.

D: 290

C:750

=)
A: 460

E. Kanapa KNL-270
Kanapa narozna 90 stopni, bez oparcia
- Modut 74 kota
l C )

- Podstawa — 3 ptozy
- Szerokos¢ catkowita — 1375 mm “ l
et

- Tkanina D — 1 szt.

A 460

F: 1375 N: 785

9. PufaPU 90
Tapicerowana pufa w ksztatcie walca o srednicy 90 cm i wysokosci 41 cm. 2900

Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm. Szkielet pufy
- listwy taczgce element gorny z dolnym  wykonany na bazie listewek
sklejkowych. Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej
piankg cietg o gr. 10 mm. Siedzisko - pianka cieta o gr. 30 mm. Zastosowane
pianki do produkcji pufy muszg by¢ trudnopalne, zgodnie z normami: PN-EN
1021-1:2007 / PN-EN 1021-2: 2007. Korpus pufy osadzony na pieciu stopkach o

wysokosci 15 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Pufa
w catosci tapicerowana tkaning.

Tkanina C — 2 szt.

Tkanina D — 2 szt.

L:410

F: 900

10. Pufa PU 45
Tapicerowana pufa w ksztatcie walca o $rednicy 45 cm i wysokosci 41 cm. Mebel wykonaé zgodnie z powyzszym

opisem. Korpus pufy osadzony na czterech stopkach.
Tkanina C — 1 szt.
Tkanina D — 2 szt.
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11. Taboret laboratoryjny wysoki TLw

Siedzisko o srednicy 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej spieniong piankg
poliuretanowg w kolorze jasno siwym. Regulacja wysokosci za pomocag
chromowanego podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm). Piecioramienna
poliamidowa podstawa w kolorze czarnym (inna niz na rysunku pogladowym
obok) o srednicy ok. 60 cm, w ktorej osadzone sg stopki. Taboret
wyposazony w regulowany metalowy, chromowany podnézek o srednicy ok.
40 cm.

Wysokos¢ siedziska min. 550 mm,
Wysokos¢ siedziska max 800 mm.

12. Krzesto laboratoryjne niskie KLn

¢ Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za pomocg
podnosnika pneumatycznego (skok 13 cm), wyposazone w mechanizm
umozliwiajgcy regulacje wysokosci oparcia, kgta nachylenia oparcia oraz

e gtebokosci siedziska.
| Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki,
4 oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU) w kolorze jasno siwym.
/” Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym (inna niz na
# 1 rysunku poglgdowym obok) o $rednicy ok. 60 cm, w ktérej osadzone sg kotka

gumowane (przystosowane do powierzchni twardych).

Ve Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,
» PY Wysokos¢ siedziska max 580 mm,
¥

) Szerokos$¢ siedziska 470 mm.

13. Krzesto laboratoryjne ,KLw”

( Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za pomocag
podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm), wyposazone w mechanizm
umozliwiajgcy regulacje wysokosci oparcia, kata nachylenia oparcia oraz

- *f"J gtebokosci siedziska. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane
l; ze sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU), w kolorze jasno siwym.
Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym (inna niz na rysunku
> / poglagdowym obok) o srednicy ok. 60 cm, w ktdrej osadzone sg stopki. Krzesto
1 wyposazone w regulowany metalowy, chromowany podnézek o $rednicy ok. 40
g - cm.
“;‘%'f/ Wysokos¢ siedziska min. 550 mm.
L’,”\‘ Wysokos¢ siedziska max 800 mm.
; s N Szerokos¢ siedziska 460 mm.
. Gtebokos¢ siedziska 420 mm.

VI Wyszczegdlnienie mebli w poszczegolnych pomieszczeniach.

Szczegotowy wykaz mebli w danych pomieszczeniach zawiera Tabela A.
Uwaga!

Wszystkie rzuty pomieszczen, ktére zawierajg wrysowany ukiad wyposazenia meblowego, zawarte w
dokumentacji przetargowej nalezy traktowac tylko poglgdowo. Doktadne rozmieszczenie mebli Zamawiajgcy
wskaze na etapie wykonywania prac remontowo-budowlanych, w poczatkowej fazie remontu (po zburzeniu

Scianek dziatowych).
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Meble biurowe
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Meble biurowe
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Meble biurowe
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Rysunek nr 5

Stét ST axbx75 cm

Wymiary "a" i "b" zgodnie z opisem w tabeli.

Rama 14x2

Stét SN 100x60x50 cm
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Zestaw Biurko B-1 z Dostawkg D-1 (D-2)
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Biurko B-1
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boczna prawa
(OBP)
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(prawa)
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boczna lewa —
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Zestaw Biurko B-1 z Dostawkg D-1
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Meble biurowe Rysunek nr 7

Zestaw Biurko B-2 z Dostawkg D-3

Biurko B-2

Dostawka D-3
(prawa)

75

Ostona
boczna prawa
(OBP)

Ostona frontowa (OF)
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boczna lewa —
(OBL) —

Zestaw Biurko B-2 z Dostawkg D-3

Dostawka dokrecana

do biurka /V
Nogja><
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ZESTAWIENIE MEBLI - TABELA A

Meble biurowe

B-1 B-1/OB. B-1/ OF B-2 B-2/ OB. B-2 / OF D-1 D-2 D-3 K4S KD RB 4D 80 | RB 2D 80
© 'g Biurko ostona ostona front Biurko ostona ostona front Dostgwka do Dostgwka do Dostgwka do Kontener Kontener Rega’f Rega’;
o ﬁ boczna boczna biurka biurka biurka biurowy biurowy
© [3)

5, o § 165x75x75 59x52 149x52 185x80x75 64x52 169x52 90x45x75 | 70x45x75 | 120x55x75 | 44x55x62 | 40x50x62 | 80x40x222 | 80x40x177
_E- - E
o o
= o Blat M, Blat M, Blat M, Blat M, BlatM, 1 4y soufiada, | 1x drzwi, |4x drawiczki, | 2x drzwiczki,
Z podstawa podstawa podstawa podstawa podstawa ;
D40 D40 D40 D40 D40 zamek zamek zamki zamek
1. 1,2 1 1 1 1 1 1 5
2. , 4 1 1 1 1 1 1 5
3. 5 1 2 1 1 3
4. 5D
5. 8D
o 6. 9D
11] 7. 10D
£ [ o 5 10 5 5 5
< | 9] s6AU 2 4 2 2 5
& "o eBU 2 4 2 2 5
11.] 3-3AD 4 8 4 4 3
12. 13a 4
13. 13 1 2 1 1 1 3
14. 12a 2 4 2 2 4
15. 12 2 4 2 2 4
16. 127D 1 1 1 1 1 1 3
17.] 127AU 1 2 1 1 4
18. 128U 2 4 2 2 4
19.] 128AU 2 4 1 2 4
20.| 1.5, 1.5a 3 6 2 3 6
21.| 102aU 1 2 1 1 3
22. 103U 1 2 1 1 3
23. 104U 1 2 1 1 3
24, 105U 2 4 2 2 4
25, 106D
26. 107U 1 2 1 1 2
= | 27.| 109AU 1 2 1 1 2
O |[28| 109BU 2 4 2 2 3
& 29[ 1100 2 4 2 4
L | 30 111U 1 1 1 1 1 3
o |31 112U 1 2 1 1 3
32 112aU 2 2 2 2 2 4
33.| 113U, 114U 5 10 2 5 5 6
34.] 115U, 1.20
35. 116U 2 2 1 1 4
36. 117U 1 2 1 2
37. 118U 1 2 1 1 1 4
38. 1.K2
39. 1.9 2 4 1 2 4
40. 1.10 2 4 1 2 4
41. 1.1 2 4 1 2 4
42,1 1.12-1.14 3
43. 224U 1 2 1 1 5
44. 225U 1 1 1 1 1 3
45. 226U 2 4 2 2 4
46. 24 2 4 1 2
47. 202U 4 8 4 4 3
48. 203U 2 4 1 2 3
49.| 203aU 2 4 1 2 3
50. 2.18 4
51. 2.09 2 4 2 2 2 3 6
o | 52 2.10 2 4 2 2 2 2 4
O |53 211,212 2 2 2 2 2 5
L s 213 1 1 1 1 1 2
Lr | 55. 2.14 1 1 1 1 1 2
o |s6] 215 1 1 1 1 1 2
57. 2.16
58. 217
59. 2.19 4 4
60. 2.20 2 2 1 1 4 1
61 korytarz
62. 213a 3 6 3 3 3
63. 213U 2 4 1 2 4
64. 214U 2 4 2 2 4
65. 215U 2 4 2 2 2
SUMA: [ { 89 165 17 5 7 3 65 9 4 92 5 194 15
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Meble biurowe

ZESTAWIENIE MEBLI - TABELA A

RB 75 RB 80/84 | SU 2D 80 SUDG60 | SUD 60/40 :5122?) SBd 2D 60 | BW D 50 BW R 65 ST ST ST SN
N -g Rega’; Rega’f Szafa Szafa Szafa $zafa Szafka pod S;afka Rega’; Stot Stot Stot Stot
o ﬁ biurowy biurowy ubraniowa | ubraniowa | ubraniowa biurowa drukarke wiszgca wiszacy
© [3)
5, o § 75x34x75 | 80x38x84 | 80x60x222 | 60x60x222 | 60x40x222 | 80x40x120 | 60x55x75 | 50x34x74 | 65x32x74 | 75x75x75 | 185x80x75 | 125x80x75 | 100x60x50
_E- ] E
o Q bez Blat M, 2x
X = drzwiczek, beZ o drzwiczki, | 1x drzwiczki,| 1x drzwiczki, | 2x drzwiczki,| drzwiczki, |1x drzwiczki,| — bez Blat M, Blat M, Blat M, Blat M,
Z wolnostojgcy drzwiczek, zamek zamek zamek zamek zamek zamek drzwiczek podstawa podstawa podstawa podstawa
blat M . D40 D40 D40 D40
, blat M wolnostojgca
1. 1,2 1 2 1 1 1
2. , 4 1 2 1 1 1
3. 5 1 1 2 1 1
4. 5D 1 2 2
5. 8D
o 6. 9D
11} 7. 10D
£ [ o 1 1
< | 9] s6AU 1 4 2
& T eBU 1 4 2
11.] 3-3AD 1 8 4
12. 13a 2 6
13. 13 1 2 1 1
14. 12a 1 4 2
15. 12 1 4 2 1
16. 127D 2 1 1
17.] 127AU 1 2 1 1
18. 128U 1 4 2
19.] 128AU 1 1 4 2
20.| 1.5, 1.5a 1 1 6 3
21.| 102aU 1 2 1 1
22. 103U 1 2 1 1
23. 104U 1 2 1 1
24, 105U 1 4 2
25. 106D 6 2
26. 107U 1 2 1
= | 27.| 109AU 1 2 1
O [28| 109BU 1 4 2
& o[ 1100 2 1 4 2 1
L | 30 111U 1 1 2 1 1
N KX 112U 1 2 1 1
32 112aU 2 1 1
33.| 113U, 114U 3 1 6 3 1
34.] 115U, 1.20 1 2 2
35. 116U 2 1 1 2 1
36. 117U 1 1 2 1
37. 118U 1 1 2 1 1 1
38. 1.K2
39. 1.9 1 1 4 2
40. 1.10 1 1 4 2
41. 1.11 1 1 4 2
42,1 1.12-1.14 7 2
43. 224U 1 1 3 2 1 1
44. 225U 1 2 1 1
45. 226U 4 2
46. 24 4 2
47. 202U 1 8 4
48. 203U 1 1 4 2
49.| 203aU 1 4 2
50. 2.18 4
51. 2.09 2 1 1
o | 52. 2.10 1 1 1
O |53 211,212 1 4 2 1
L s 213 1 2 1 1
Lr | 55. 2.14 1 2 1 1
o |s6] 215 1 2 1 1
57. 2.16 3 6 2
58. 217 2
59. 2.19 4
60. 2.20 1 3 2 1 1
61 korytarz
62. 213a 1 5 3
63. 213U 1 4 2
64. 214U 1 4 2
65. 215U 1 3 4 2 2
SUMA: [ { 6 14 7 34 6 16 2 158 80 16 26 31 8
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ZESTAWIENIE MEBLI - TABELA A

Meble biurowe

Meble kuchenne

W60 W80 W120 W200 SG-1 SG-2
N -g Wieszak Wieszak Wieszak Wieszak Des.ka Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw
o ﬁ odbojowa | |gospodarczy|gospodarczy| kuchenny 1 | kuchenny 2 | kuchenny 3 | kuchenny 4
© [3)
é 3_ § 60x140 80x140 120x140 200x140 [mb] 120x60x222 | 167x60x222 | 227x60x200 | 362x60x200 | 382x60x200 | 322x60x200
S € Zaluzia, 7 2 Zlew, Zlew,
¥° 8_ Zaluzja, Zlew, | ’ew, ’ew, umywalka, | umywalka,
. oddwka, lodéwka, . .
z 3x haczyk | 4xhachyk | 8xhaczyk | 12x haczyk | h=25cm Zlew, lodowka, | warka, | zmywarka, | '0doWka, [ lodowka,
|o§owka, k. | zmywarka, K ’ K. " | zmywarka, | zmywarka,
mikrofalowa k. mikrofalowa | mikrofalowa k. k.
mikrofalowa mikrofalowa | mikrofalowa
1. 1,2 1 0,9
2. , 4 0,9
3. 5 1 0,7 1
4. 5D 1 1
5. 8D 1
o 6. 9D
11] 7. 10D
£ [ o 1 2
< | 9] s6AU 1,25
& T eBU 1,06
11.] 3-3AD 0,8
12. 13a 1
13. 13 2
14. 12a 2,36
15. 12 4,15
16. 127D
17.] 127AU 0,8 1
18. 128U 1,15
19.] 128AU 1 0,75
20.| 1.5, 1.5a 1 0,75
21.| 102aU 1 1
22. 103U 1 1
23. 104U 1 1,36
24, 105U 1
25. 106D 1 9,46 1
26. 107U 1 0,79
= | 27.| 109AU 1
O [28| 109BU 1 1
& o[ 1100 1 2
L | 30 111U 1 2,2
N KX 112U 1 2,42
32 112aU 1 2
33.| 113U, 114U 1 3,15
34.] 115U, 1.20 1 6,24 1
35. 116U 1 0,73
36. 117U 0,95 1
37. 118U 1 0,75
38. 1.K2
39. 1.9 1 0,7
40. 1.10 1 0,7
41. 1.11 1 0,7
42,1 1.12-1.14 1,6 1
43. 224U 1 2,2
44. 225U 0,55 1
45. 226U 1 1
46. 24 1
47. 202U 1 0,7
48. 203U 1 0,83
49.| 203aU 1 1,05
50. 2.18
51. 2.09 1
o | 52. 2.10 1 2
O |53 211,212 1 3,15
L s 213 1 2
Lr | 55. 2.14 1 3,12
o |s6] 215 1 2,46
57. 2.16 3
58. 217 1 6,98 1
59. 2.19
60. 2.20 1 0,86
61 korytarz
62. 213a 1 0,8
63. 213U 0,7
64. 214U 0,74
65. 215U 1 0,8
SUMA: [[ 34 5 3 1 91 3 2 1 1 1 1
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ZESTAWIENIE MEBLI - TABELA A

Meble laboratoryjne Krzesta
SM 2D RM LP 4D LA 4S LST LK 3S LSTk BLN KK-1 KK-2 KT-1 KT-2 TLw
. . Krzesto Krzesto Krzesto Krzesto
© 'g Szafa Regal Szafa lab. | Szafa lab. Stot lab. Kontener Stolik pod | Biurko lab. z komputerow | komputerow | tapicerowan | tapicerowan Taboret I?b'
o ﬁ metalowa metalowy lab. komputer | nadstawka o o o o wysoki
© (3]
é 3_ § 80x60x200 | 80x60x200 | 120x60x300| 140x70x75 | 140x70x75 | 40x55x62 | 110x60x110 120)(?)%)(75/3
2 E
° o Blat Psf,
X Q L . _ .| Blat BS, 4x Blat BS, Blat PSF, podstawa
[ 2x drzwiczki, . 4x drzwiczki, 3x szuflada,
Z zamek 6x potka Zamki szuﬂadg, podstawa zamek podstawa K40, ?x
zamki K40 K40, kétka drzwi,
zamki,
1. 1,2 1 7
2. 4 1 7
3. 5 1 2
4. 5D 14
5. 8D 5 4 4 6 1 1 1
o 6. 9D 3 3 2 2 1
L 7. 10D 12 3 3 3 3 2
£ [ o 5 2
<< [ 9 s6AU 2 2
& o] eBU 2 2
11. 3-3AD 4 2
12. 13a 30
13. 13 1 3
14. 12a 2 2
15. 12 2 4
16. 127D 1
17.| 127AU 1 2
18. 128U 2 1
19.] 128AU 2 1
20.| 1.5, 1.5a 3 1
21. 102aU 1 1
22. 103U 1 1
23. 104U 1 1
24, 105U 2
25, 106D 26
26. 107U 1 1
«— | 27| 109AU 1 1
O |28| 109BU 2 1
& o[ 1100 2 2
L | 30 111U 1 4
o |31 112U 1 2
32 112aU 2 2
33.] 113U, 114U 5 3
34.1 115U, 1.20 14
35. 116U 1 2
36. 117U 1 1
37. 118U 1 5
38. 1.K2
39. 1.9 2 1
40. 1.10 2 1
41. 1.11 2 1
42 1.12-1.14 29
43. 224U 1 1 6
44, 225U 1 2
45, 226U 2 1
46. 24 1 2
47. 202U 4 2
48. 203U 2 1
49| 203aU 2 1
50. 2.18 12
51. 2.09 2 2
o | 52. 2.10 2 2
O |53] 211,212 2 3
L s 213 1 3
Lr | 55. 2.14 1 3
A [s56]| 215 1 2
57. 2.16 23
58. 217 8
59. 2.19
60. 2.20 1 4
61 korytarz
62. 213a 3 1
63. 213U 2 1
64. 214U 2 1
65. 215U 2 9
SUMA: [ { 1 12 11 10 9 11 1 1 88 5 243 25 4
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Krzesta / kanapy

ZESTAWIENIE MEBLI - TABELA A

KLw KLn KN-1 KN-2 KN-2,5 KN-3 KNL-180/2 | KNL-180/3 KNL-90 KNL-135 KNL-270 PU 90 PU 45
© Kanapa Kanapa Kanapa Kanapa Kanapa
— Krzesto lab. | Krzesto lab. | Kanapa 1 Kanapa 2 | Kanapa 2,5 | Kanapa 3 . . . Pufa Pufa
] g Wysokie niskie 0s. os. 0s. os. prosta 2 prosta 3 narozna 90 | narozna 135|narozna 270 d=90/40 d=45/40
g 5 osobowa osobowa st st st
> |a| 2
> (4 2
2 £
5 o
4 [}
f
=
1. 1,2 2 1
2. ,4 1 1
3. 5
4. 5D 4
5. 8D 2 5
x 6. 9D 2
11] 7. 10D 3
£ [ o
< | 9] s6AU
& o] eBU
11. 3-3AD
12. 13a
13. 13
14. 12a
15. 12
16. 127D
17.] 127AU
18. 128U
19.] 128AU
20. 1.5,1.5a
21. 102aU
22. 103U
23. 104U
24, 105U
25. 106D
26. 107U
~— | 27.] 109AU
O [28| 109BU
& o[ 1100
L | 30 111U
o |31 112U
32 112aU
33.| 113U, 114U
34.| 115U, 1.20 4
35. 116U
36. 117U
37. 118U 2
38. 1.K2 1 3 2 1
39. 1.9
40. 1.10
41. 1.1
42,1 1.12-1.14
43. 224U
44. 225U
45. 226U
46. 24
47. 202U
48. 203U
49.| 203aU
50. 2.18
51. 2.09
o | 52. 2.10
O |53 211,212
L s 213
Lr | 55. 2.14
A [s56]| 215
57. 2.16
58. 217
59. 2.19
60. 2.20
61 korytarz 1 1 1 1 2 2
62. 213a
63. 213U
64. 214U
65. 215U
SUMA: | 2 10 5 8 1 1 1 1 1 4 1 4 3
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