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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji
oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego oraz instalacji sygnalizacji pozarowej dla zadania pn.:
,Remont wybranych pomieszczen w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawtla II”.

2. Podstawa opracowania

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

* podklady architektoniczno — budowlane,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

3. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu wykonawczego:
* instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacji oswietlenia awaryjnego i kierunkowego,
* instalacji ochrony od porazen,
* instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,

4. Stan istniejacy

Obecnie na poziomie parteru pawilonu M-IX zamontowane jest tradycyjne oSwietlenie
Swietlowkowe, natomiast na poziomach +1 oraz +2 wykonano juz modernizacje oSwietlenia
i wymiane opraw na nowe energooszczedne ze zrédlami typu LED produkcji MILOO.

Oswietlenie awaryjne na poziomie parteru realizowane jest oprawami oswietlenia
podstawowego z dodatkowymi modutami awaryjnymi. CzeS¢é opraw awaryjnych i
kierunkowych nie Swieci przez wypalone zrodla sSwiatla, badz zuzyte akumulatory
sygnalizujac bledy. Na poziomie +1 oraz +2 wykonano juz wymiane opraw oswietlenia
awaryjnego i kierunkowego wraz z montazem na 2 pietrze centralki nadzorujacej
prawidlowa prace systemu typu DATA 2 produkcji TM Technologie.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej POLON 6000.

5. Stan projektowany

W celu dostosowania budynku M-IX do aktualnie obowigzujacych norm i przepisow
oraz zwigkszenia energooszczednosci projektuje sie wymiane istniejacych opraw
oswietleniowych na poziomie parteru i na klatkach schodowych na nowe typu LED.

5.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego (podstawowego)

W pomieszczeniach nie objetych zakresem wymiany sufitu podwieszonego (gabinety,
pokoje lekarzy, gabinety USG) nalezy wymieni¢ stare oprawy Swietlowkowe na nowe typu



LED zachowujac istniejacy uklad opraw w pomieszczeniach. Nalezy zachowac istniejace
okablowanie.

W holu i korytarzach objetych zakresem wymiany sufitu podwieszonego projektuje
sie nowy uktad opraw. Oprawy zasili¢ z istniejacych zabezpieczen TBOR21, TBOR23 oraz
TBOR24 wedlug rysunku E-O1.

Nowe obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac przewodami typu N2XH 3(4)x1,5
mm?2. Przewody uklada¢ na istniejacych korytach instalacyjnych nad sufitem
podwieszonym.

Nalezy przewidzie¢, ze w niektorych przypadkach moze zajs¢ koniecznoscé
niewielkiego przedtuzenia przewodow do zasilenia nowej oprawy. W wycenie nalezy réwniez
ujac¢ konieczno$S¢ montazu puszek natynkowych przy oprawach z uwagi na brak zaciskow
przelotowych na kostce przylaczeniowej oprawy (nalezy zweryfikowac sposob wykonania
zaciskow przylaczeniowych oprawy proponowanej przez Wykonawce).

Na klatkach schodowych w celu pozostawienia istniejacego efektu swietlnego (oprawy
Swiecace gora-dol) projektuje sie pozostawienie istniejacych opraw. W oprawach nalezy
zmodyfikowac¢ uklad zasilajacy i wymieni¢ tradycyjna Swietlowke fluoroscencyjna, na
Swietlowke typu LED o dlugosci 150cm, moc max. 24 W, strumien Swietlny min. 2800 Im,
barwa 4000 K.

Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego wykonano zgodnie z obowigzujaca
norma oswietleniowa PN-EN 12464-1. Obliczenia w zalaczeniu do projektu.

Przyjeto $rednie natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach na poziomie:

Wymagane natezenia
Grupa pomieszczen oswietlenia

[1x]
korytarze 200
poczekalnia, hol 200
toalety 200
pomieszczenia biurowe 500
magazyny 100
pokoje pobytu dziennego 200
pokoje socjalne 300
pokoje badan 500

5.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego kierunkowego

Projektuje sie, ze oprawy oswietlenia ogélnego, pelniace rownoczesnie funkcje opraw
oSwietlenia awaryjnego zapasowego, zostana zastapione dwoma niezaleznymi oprawami —
oprawg oswietlenia ogbélnego i awaryjna. Zostana zamontowane nowe oprawy doswietlajace
w gabinetach oraz sanitariatach oraz oprawy doswietlajace i kierunkowe z piktogramami
wskazujacymi kierunek ewakuacji na holu, korytarzach i klatkach schodowych od poziomu
piwnicy do poziomu drugiego pietra zgodnie z rysunkami E-01, E-02, E-03.

Nalezy pozostawi¢ istniejace znaki kierunku drogi ewakuacyjnej nad drzwiami oraz
na Scianach w budynku.

Nowe oswietlenie awaryjne gwarantowac bedzie min. 1,0 Ix w osi drogi ewakuacyjnej
na poziomie podlogi. Oprawy awaryjne maja zalaczy¢ sie w przypadku braku napiecia i
pracowa¢ minimum jedna godzine. Prace wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
wytycznymi p.poz. Przy wszystkich urzadzeniach ochrony PPOZ (hydranty, przyciski ROP,
gasnice) nalezy zapewni¢ min. 5 Ix. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci
centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej. Oprécz opraw wewnatrz budynku nalezy rowniez
zamontowac oprawy na zewnatrz nad drzwiami wyjSciowymi.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano zgodnie z obowiazujaca
norma PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Obliczenia w zalgczeniu do projektu.



Prawidlowa prace opraw awaryjnych bedzie monitorowa¢ centrala DATA 2,
zamontowana na 2 pietrze budynku M-IX w poprzednim etapie prac.

Nowe obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami typu N2XH 3x1,5
mm?2. Dodatkowo do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 (magistrala
monitorujaca). Magistrale nalezy doprowadzi¢ na 2 pietro do centrali monitorujacej DATA 2.
Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy zaprogramowac nowe oprawy w centrali.

Oprawy zasili¢ z istniejacych obwodéw w pomieszczeniach (z najblizszej oprawy z
modutem awaryjnym), a na korytarzach i w holu z istniejacego zabezpieczenia TBOU13.

5.3. Sterowanie oswietleniem

Nalezy pozostawi¢ istniejacy sposob sterowania oswietleniem wylgcznikami
Sciennymi z pom. rejestracji.

W holu i w korytarzach nalezy odnalez¢ puszki nad sufitem do zalaczania oswietlenia
z wylacznikow Sciennych i polaczy¢ z nowo ulozonymi przewodami do opraw zgodnie z
rysunkiem nr E-O1.

W przyszlosci planuje si¢ wykonanie w budynku nadrzednego systemu sterowania
oswietleniem w celu optymalizacji kosztow zuzycia energii w strefach ogolnych budynku. W
tym celu projektuje sie ulozenie magistrali DALI do opraw w holu i w korytarzach i
podlaczenie jej do opraw. Magistrale nalezy wykonac¢ przewodem N2XH 2x1,5 mm?2 i
sprowadzi¢ ja do szachtu elektrycznego na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem nr E-O1.

Niniejszy projekt nie obejmuje zagadnieh zwigzanych z realizacja sterowania DALI,
doborem urzadzen do sterowania oSwietleniem.

5.4. Specyfikacja opraw

W zalaczniku umieszczono specyfikacje zaprojektowanych opraw. Typy opraw podano
w legendzie na rysunkach.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych opraw o nie gorszych
parametrach niz przyjete w projekcie. Zastosowane oprawy winny odpowiadac ksztaltem,
wymiarami, materialem i kolorem obudowy, rodzajem klosza, temperaturga barwowa, klasa
ochronnos$ci oraz sposobem montazu oprawom referencyjnym. Moc opraw nie moze byc¢
wyzsza, a strumien mniejszy od opraw referencyjnych. Trwalos¢ strumienia, stopien
ochrony, stopien szczelnosci, kat rozsytlu, wskaznik oddawania barw, wspoélczynnik mocy
nie mogg by¢ gorsze niz opraw referencyjnych.

Zmiana typu opraw wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta oraz ponownego
przeprowadzenia obliczen.

6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa. W istniejacych rozdzielnicach
pietrowych zainstalowano ochronniki przepieciowe. Nie przewiduje sie zmian w istniejacej
instalacji.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) bedzie realizowana
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, uzyciu obudéw, barier, umieszczaniu poza
zasiegiem reki.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowane
zostanie w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23 kV SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomocg bezpiecznikow i wytacznikéw nadpradowych.



W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegac¢ obowiazujacych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, montazowych, itp. Nalezy wykonac¢ wlasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

8. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W zwigzku z demontazem istniejacego sufitu podwieszonego i wymianie na nowy
nalezy zdemontowac istniejace czujki pozarowe DOR-4046 oraz wskazniki zadziatlania WZ-
31. Po montazu nowego sufitu podwieszonego nalezy zamontowaé¢ ponownie w nowym
suficie zdemontowane elementy. Nie przewiduje sie¢ zmian w pozostalych czeSciach
instalacji, sterowaniach, scenariuszu dzialania. W przypadku pojawienia sie w trakcie
wykonawstwa (po demontazu sufitu) koniecznosci montazu nowych elementéw w celu
dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepisow, elementy nalezy zamontowac
a zmiany wprowadzi¢c w dokumentacji powykonawczej. Petle dozorowa nalezy wykonac
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ petli
dozorowej, wykonac test systemu.

W przypadku zamontowania nowych elementow nalezy dokona¢ ponownej
konfiguracji centrali z zachowaniem istniejacych ustawien oraz zaktualizowaé system

wizualizacji VENO o nowe punkty SSP.

9. Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych

Nalezy przewidzie¢ prace na czynnym obiekcie, kazdorazowo uzgodni¢ harmonogram
wymiany opraw w pomieszczeniach z Uzytkownikiem.

Nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla os6b wykonujacych roboty
instalacyjne.

Przed montazem materialow i urzadzen nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialow/urzadzen do
zastosowania (deklaracje, certyfikaty, aprobaty techniczne) i uzyskac jego zgode.

Po wykonanej wymianie opraw nalezy dostarczyé¢ Inwestorowi dokument
potwierdzajacy zutylizowanie zdemontowanych opraw zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ wymagane norma PN-HD 60364-6 pomiary,
ogledziny dopuszczajace instalacje do uzytkowania. Pomiary i proby powinny obejmowac
miedzy innymi:

* badanie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych glownych

i dodatkowych;

* pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;
* samoczynnego wylgczenia zasilania;
* probe kolejnosci faz;
* sprawdzenie funkcjonalnosci i dzialania poszczegolnych systemow.
Wyniki pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawcza nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Wykonawca do odbioru powinien przekazac:
a) dokumentacje (projekt) powykonawcza,
b)  protokoly z pomiarow
c) deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zamontowane materialy i urzadzenia.



10. Podstawa prawna

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pézniejszymi zmianami.

* Normy z serii PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

+ Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie - OSwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

* Norma PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

* Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

* Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.

* Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

11. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego
rozstrzygniecia.

W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Oferent musi przewidzie¢ kompletne rozwiazanie dostarczanych produktow i
technologii zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i
montazu danego produktu lub wuzycia danej technologii, nawet jezeli nie sa one
wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych, specyfikacjach i innych
opracowaniach.

Wszystkie elementy powinny odpowiadac¢ przepisom ppoz i spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym w
przepisach BHP.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji musza zosta¢ uzgodnione przez
inwestora oraz projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z polskimi normami, wiedza techniczna, instrukcjami
producentow, sztuka budowlana.



