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I. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
»,Rozbudowa budynku Pawilonu M-I1X Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia
Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Pradnickiej
80 w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”.

Inwestycja obejmuje rozbudowe Pawilonu M-IX w jego pdtnocno-wschodniej czesci o
zewnetrzny szyb windowy,w ktérym zostanie zamontowany dzwig osobowy, szpitalny o udzwigu
co najmniej 1600kg i wymiarach wewnetrznych kabiny co najmniej 140cmx240cm,
przeznaczony do transportu pacjentéw na t6zkach, oséb niepetnosprawnych oraz personelu i
taczacy wszystkie kondygnacje przedmiotowego budynku.

Budynek objety opracowaniem stanowi¢ bedzie samodzielny obiekt (gospodarczo i technicznie).
W ramach zadania przebudowana zostania istniejgca infrastruktura techniczna bedgca w kolizji
z projektowang inwestycja, linie (instalacje i przytacza) elektryczne i telekomunikacyjne,
wewnetrzne bedgce witasnoscig Inwestora, a biegngce w gruncie poza budynkiem, oraz
wykonany zostanie odcinek dojscia pieszego szerokosci 3,00m i diugosci okoto 2,23m, ktory
zostanie utwardzony kostkg brukowa.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Istniejagcy obiekt pni funkcje Pawilonu szpitalnego M-IX Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawia |l w Krakowie.

Budynek zaliczany jest do Xl kategorii obiektu budowlanego - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa,lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy
rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektowany dzwig zlokalizowano w potnocno-wschodniej czesci elewacji potnocnej Pawilonu
M-IX w odlegtosci 1,69m od wschodniej krawedzi budynku.

Projektowany szyb windowy wraz z wiartolapem bedzie posiadat wymiary w rzucie 2,84m x
6,89m i wysokos¢ 12,00m.

Na kazdej kondygnacji przed windg zaprojektowano przedsionek, ktéry na poziomie parteru
petni rowniez funkcje wiatrotapu.

Szyb wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, bedzie posiadat sciany konstrukcyjne
zelbetowe ocieplone wetng mineralng gr.17cm, oraz wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym
na siatce.

Stropadach stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa pokryta od géry systemowymi ptytami dachowymi
typu PIR100 - ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym.

Projektowany szyb windowy nie bedzie posiadat otworow, za wyjatkiem kondygnacji parteru na
ktérej znajdowac sie bedzie wyjscie z budynku w formie dwuskrzydtowych, asymetrycznych
drzwi wyjsciowych. Nad drzwiami zaprojektowano przeszklone zadaszenie.

Z istniejgcym Pawilonem M-IX projektowana winda potgczona bedzie w miejscu spocznika
kondygnacyjnego istniejgcej potnocno-wschodniej klatki schodowej, poprzez projektowane
otwory drzwiowe. Projektowane otwory drzwiowe o wymiarach 145x220cm znajdowac sie bedg
w miejscu istniejgcych okien na kondygnaciji | i Il pietra, ktére to otwory nalezy przebudowaé
poprzez rozbidrke parapetéw tych okien, oraz wykonanie w technologii suchej zabudowy w
klasie REI120 wypetnienia istniejgcych otworéw do uzyskania wymaganej szeroko$ci oraz
WYSOKOSCi.

Na poziomie parteru nalezy wykorzystac istniejgcy otwér drzwiowy, a na poziomie piwnic
niezbedne bedzie wykucie catkiem nowego otworu o wymiarach 145x220cm w celu stworzenia
potagczenia komunikacyjnego.
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W zwigzku z faktem, Zze projektowany budynek nie bedzie ogrzewany wszystkie drzwi nalezy
wykonac jako zewnetrzne, ciepte o wspoétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3 W/
(m2*K).

Projektowany szyb windowy stanowi¢ bedzie osobng, wydzielong strefe pozarowa.

Wyjscie z budynku potgczone zostanie z pobliskim ciggiem pieszym projektowanym odcinkiem
dojscia szerokosci 3,00m i dtugosci okoto 2,23m utwardzonym kostkg brukowg, betonowg gr.
8,0cm.

Infrastruktura podziemna bedaca w kolizji z projektowanym szybem windowym zostanie
przebudowana zgodnie z branzowymi projektami technicznymi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Projektowany szyb windowy wraz z wiartotapem bedzie posiadat ksztatt prostokatnej bryty o
wymiarach podstawy w rzucie 2,84m x 6,89m i wysoko$¢ 12,00m. Szyb przekryty zostanie
dachem pulpitowym.

Szyb wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, bedzie posiadat $ciany zelbetowe
ocieplone, oraz wykonczenie z tynku cienkowarstwowego, mineralnego na siatce.
Projektowany szyb windowy nie bedzie posiadat otworéw, za wyjgtkiem kondygnacji parteru na
ktérej znajdowac sie bedzie wyjscie z budynku w formie dwuskrzydtowych, asymetrycznych
drzwi wyjsciowych. Nad wyjsciem zaprojektowano zadaszenie.

Na elewaciji zaprojektowano pasy pionowe i poziome nawigzujgce do podziatdw na istniejgcej
elewacji budynku. Projektowany budynek i kolorystyka kontynuuje kolorystyke budynku
istniejacego, dzieki czemu tworzy harmonijng catos¢ z istniejgcym otoczeniem, zgodnie z
wytycznymi decyzji ULICP znak AU-02-6.6733.172.2022.DPO.

Projektowana kolorystyka elewac;ji:

1. Plaszczyzny Scian elewacji - tynk mozliwie zblizony do tynku istniejgcego na elewacji — kolor
jasny szary, kolor zblizony do RAL 9018

2. Plaszczyzny $cian elewacji kondygnacja parteru - tynk mozliwie zblizony do koloru paneli na
istniejgcej kondygnaciji parteru — kolor szary, stalowy kolor zblizony do RAL 7040

3. Cokét — tynk mozaikowy- tynk — kolor szary, stalowy kolor zblizony do RAL 7040

3. Stolarka zewnetrzna — kolor mozliwie zblizony do koloru istniejgcej slusarki - jasny szary —
kolor zblizony do RAL 7045

4. Dach — kolor grafitowy — kolor zblizony do RAL 7040

5. Szyby — szyby niskoemisyjne, przeciwstoneczne o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta — mozliwie zblizone do koloru istniejacej Slusarki.

6. Obrobki blacharskie, rynny i rusy spustowe — systemowe w kolorze jak stolarka - jasny szary
— kolor zblizony do RAL 7045

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

1. Powierzchnia terenu inwestycji (zgodnie z decyzjg ULICP) 1500,00m2

2. Powierzchnia projektowanej zabudowy (szyb windowy z przedsionkiem) 19,55m2

3. Powierzchnia projektowanego dojscia wykonanego z kostki betonowej 6,70m2

4. Powierzchnia zainwestowania 25,54m2

6. Poziom posadowienia (zgodny z poziomem posadowienia Pawilony M-1X) +/-0.00=0k.223,11m n.p.m.
7. llos¢ kondygnaciji 3 nadziemne + piwnice
8. Kubatura 340,15m3

9. Wysokosé 12,00m

10. Dlugos¢ 6,89m

11. Szerokos$¢ 2,84m

12. Powierzchnia uzytkowa 54,92m2

13. Powierzchnia wewnetrzna netto 56,50m2
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie projektu technicznego konstrukcji oraz wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto Il
kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowo-wodne.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Zapewniono dostep do wszystkich kondygnacji projektowanego dzwigu osobom
niepetnosprawnym od strony istniejgcego Pawilonu M-IX poprzez spocznik kondygnacyjny
przylegtej klatki schodowej oraz z poziomu terenu poprzez projektowane, utwardzone dojscie.

Szerokosci projektowanych drzwi bedg wynosi¢ min. 0,9m, posadzki pomieszczen znajdujgcych
sie na tych samych kondygnacjach bedg na tym samym poziomie, ewentualne progi nie bedag
wyzsze niz 2cm. Prég na poziomie parteru przy wyjsciu z budynku bedzie wysokosci nie
wigkszej niz 1 cm.

Przystosowanie dla oséb niewidomych i stabo widzgcych poprzez:

- wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiatej informacji kolorystycznej oraz czytelnej
informaciji piktogramowej i cyfrowej lub/i literowej;

- eliminacje przeszkod dolnych, gérnych i bocznych znajdujgcych sie w pasach ruchu (ciggach
komunikacyjnych);

- zastosowanie windy z sygnalizacjg dzwiekowg i oznaczeniami Braille'a dla niewidomych;

- stosowanie przeszklonych drzwi z naklejkg ostrzegawczg;

- stosowanie nawierzchni w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia wykonanych z materiatdw twardych, réwnych,

niepowodujgcych poslizgu.

- kolorystyka i zrdoznicowanie materiatowe nawierzchni bedg podkreslac gtdwne kierunki
poruszania sie i zaznaczac¢ rézne obszary funkcjonalne.

- rekomenduje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze Sciezki kierunkowej,
wyniesionych prgzkow oraz watkéw z zastosowaniem faktury kierunkowej oraz faktur
ostrzegawczych (bezpieczenstwa).

Przystosowanie dla os6b niestyszgcych i z niedostuchem poprzez:

- tablice informacyjne z numeracjg i nazwg na drzwiach;
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-oznaczenie Swietlne w windzie informujgce na ktérym poziomie winda sie znajduje.
7. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekoéw oraz wéd opadowych.

Z uwagi na charakter obiektu nie projektuje sie instalacji wodociggowej ani instalacji
kanalizacyjne;.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone zostang poprzez ukfad rynien
i rur spustowych na teren wiasny, zielony, biologicznie czynny.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwos¢ emisji pyldbw zwigzana z procesem
budowlanym. Sg to jednakze zanieczyszczenia krétkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Zastosowane rozwigzania projektowe eliminujg mozliwo$¢ emisji tego typu zanieczyszczen w
fazie uzytkowania obiektu - obiekt budowlany nie powoduje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw, pytowych i ptynnych (nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko naturalne).

7.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

W fazie realizacji inwestycji budowa generowac¢ bedzie standardowe odpady budowlane i
odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane bedag
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

W fazie uzytkowania, z uwagi na swoj charakter i przeznaczenie budynek nie bedzie powodem
produkcji odpadéw. Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadéw dla catego Pawilony M-IX
— istniejgce, odpady zaréwno bytowe, komunalne jak i medyczne z Pawilonu M-IX s3g
segregowane i gromadzone w kubtach. Odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.

7.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W fazie realizacji inwestycji nie bedg powstawa¢ drgania zwigzane z robotami budowlanymi.

W fazie uzytkowania nie bedzie wystepowa¢ emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego oraz innych zakiécen. Wiasciwy klimat akustyczny pomieszczen
zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych charakteryzujgcych sie
bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej. Przenoszenie dzwiekéw i/lub drgan
bedzie zminimalizowane.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa budynku nie wplynie ujemnie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne. W obrebie inwestycji nie wystepujg udokumentowane stanowiska roélin i zwierzat
objetych ochrong gatunkowsg, nie stwierdzono réwniez ostoi ptakéw legowych lub wedrownych,
majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

W fazie realizacji - brak negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W faza uzytkowania obiektu nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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8.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Z uwagi fakt, ze zadaniem objeta jest rozbudowa Pawilonu M-IX o zewnetrzny szyb windowy,
ktéry nie bedzie ogrzewany, nie ma potrzeby opracowywania analizy $rodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie...

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Nie dotyczy. Z uwagi fakt, ze zadaniem objeta jest rozbudowa Pawilonu M-IX o zewnetrzny
szyb windowy, ktéry nie bedzie ogrzewany, nie ma potrzeby opisywania zasad i szacowania
rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedg na zasadach istniejgcych.

8.2. Dostepne nosniki energii.

Zaopatrzenie w energie odbywac¢ sie bedzie na zasadzie rozbudowy instalacji wewnetrznych,
elektrycznych z istniejgcego Pawilonu M-1X.

8.3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;.
Nie dotyczy.

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.

Nie dotyczy.
8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

9.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem nie bedzie ogrzewany odstepuje sie od
opracowania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
na zasadzie rozbudowy tych instalacji z istniejgcego Pawilonu M-IX.
Wentylacja szybu windowego — grawitacyjna — zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu.
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Parametry projektowanego dzwigu:

Typ dzwigu

Osobowy, samoobstugowy

D7wig wykonany zgodnie z normq EN 81-20/50, wg
dyrektywy dzwigowej 2014/33/UE

Rodzaj napedu

Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy

Sterowanie Mikroprocesorowe zbiorcze gora - dot
Udzwig 1600kg / 21 osbéb
Predkosé [m/s] 1,0

llos¢ przystankow / drzwi 4-/-4
Wysokos¢ podnoszenia [m] ~12,0
Gtebokos¢ podszybia [mm] 1200

Wysokos¢ nadszybia [mm] 3500

Wymiary wew. szybu S x G [mm] 2210 %2910

Potozenie maszynowni

W szybie dzwigu

Kabina

Nieprzelotowa

Wymiary kabiny S x G x W[mm]

1400 x 2400 x 2100

Rodzaj drzwi

Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe

Wymiary drzwi [mm] 1200 x 2000
Temperatura pracy dzwigu Min. +5°C, max. +40°C
lloé¢ startdéw / 1h 180

Zasilanie

Prad trojfazowy, 3 —400V/50Hz

Wykonanie dzwigu

Drzwi kabinowe

1kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej, wejscie
zabezpieczone kurtyng swietlng

Drzwi przystankowe

4kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej o odpornosci
ogniowej EI-30 wg. EN 81-58

Sciany kabiny

Sciany wykonane ze stali nierdzewnej

Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa
Porecz Wykonane ze stali nierdzewnej, na $cianach bocznych
Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej
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Kaseta dyspozycji

Na petna wysokos¢ kabiny, wykonana ze stali nierdzewnej

Kasety wezwan

Wykonane ze stali nierdzewnej

Wyposazenie dodatkowe

e wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i
na kazdym przystanku

e jazdy szpitalne

e lampke o$wietlenia awaryjnego,

e sygnalizacja przecigzenia,ALARM,

e gong

e interkom

e przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a
e informacja gtosowa o przystankach

e zjazd pozarowy na przystanek podstawowy wg
EN81:73. Zamawiajgcy musi zapewnic¢ sygnat
pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do
szafy sterowej dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas
zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne, zwfoke czasowq na
odciecie zasilania; zasilanie sprzed wyfgcznika
gtdwnego prqdu). Po zjeidzie na przystanek
ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu
sygnatu diwig wraca do ruchu automatycznie przy
zasilaniu sieciowym

e system facznosdci zgodny z EN 81-28 - telefon
stacjonarny

e zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego
przystanku z otwarciem drzwi

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

11.1. Dane podstawowe: powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji projektowanego
budynku:

1. Kubatura uzytkowa 340,15m2

2. Powierzchnia zabudowy 19,55m2

3. Powierzchnia catkowita 78,20m2

4. Powierzchnia wewnetrzna 56,50m2

5. Powierzchnia uzytkowa 54,92m2

7. Wysokos¢ 12,00 m

8. Dlugosc 6,89m

9. Szerokos¢ 2,84m

10. Liczba kondygnaciji 3 nadziemne + piwnice

6. Poziom posadowienia (zgodny z poziomem posadowienia Pawilony M-1X) +/-0.00=0k.223,11m n.p.m.

- klasa odpornosci pozarowej ,C”
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- budynek niski ,N”
- kategorii zagrozenia ludzi ZL 11|

11.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych i przewidywana gestos$¢
obcigzenia ogniowego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, o kwalifikacji pozarowej budynku, jego czesci i
pomieszczen decyduje ich funkcja. Nie przewiduje sie, aby w projektowanym budynku mogty
wystepowaé materialy  niebezpieczne pozarowo i tatwo zapalne — w rozumieniu § 2 ust.1
Rozporzadzenia MSWIA.

11.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie budynek zaliczono do kategorii ZL III.
W budynku bedzie przebywac jednocze$nie maksymailnie okoto 21 osob.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy Q<500 MJ/m?
11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stosowania substancji mogacych tworzyc
mieszaniny wybuchowe, oraz nie bedzie substancji palnych niebezpiecznie pozarowo a zwigzku
z czym nie bedzie pomieszczen ani stref zewnetrznych zagrozenia wybuchem.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych.

Biorgc pod uwage powyzsze ustalenia oraz przepisy § 212 ust. 3 cyt. wyzej rozporzgdzenia
Min. Infrastruktury, stwierdza sie, Ze projektowany budynek, jako budynek niski,
dwukondygnacyjny, bez pomieszczen zagrozonych wybuchem, musi spetnia¢ wymagania klasy
,C” odpornosci pozarowe;.

W zwigzku z powyzszym poszczegdlne elementy budowlane tego budynku winny spetniaé
nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej, wymagane dla klasy odpornosci
pozarowe ,C”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

odpornosci . .

pozparowej gtéwna | konstrukcja stroph | Sciana $ciana przekrycie

budynku konstrukcja | dachu P zewnetrzna®) 2 wewnetrzna®: dachu3
nosna

1 2 3 4 5 6 7

.B” R 60 R 15 RE 160 [E130 (0ei) E 159 RE 15

Elementy budynku takie jak: Sciany wewnetrzne i zewnetrzne, oktadziny sScienne, dach oraz
izolacje rur i kanatéw muszg mie¢ ceche NRO - nierozprzestrzeniajgcych ognia. We wszystkich
pomieszczeniach sufity podwieszone lub oktadziny sufitdbw muszg by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany obiekt z uwagi swoj ksztatt, funkcje oraz powierzchnie i lokalizacje wzgledem
istniejgcego Pawilonu M-IX stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

Granica strefy bedzie istniejgca Sciana zewnetrzna Pawilonu M-IX wykonana w klasie REI120, a
projektowane otwory drzwiowe w tej Scianie bedg posiadaty klase EI60s.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll wynosi 8000 m2 - wymagania w tym
zakresie sg zatem spetnione.
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11.8. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany w stosunku do istniejgcego pawilonu M-IX oraz
innych obiektéw potozonych na dziatce inwestora, oraz w stosunku do granic nieruchomosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg zapisy §
271 — 273 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

11.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne, oznakowanie.
Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach — nie wystepuja.

Poziome drogi ewakuacyjne — na kazdej kondygnacji po wyjsciu z projektowanego dzwigu
wychodzimy bezposrednio do przedsionka potgczonego z istniejgcg klatkg schodowa,
wydzielong pozarowo i stanowigcg odrebng strefe pozarows.
Na poziomie parteru znajduje sie bezposrednie wyjscie z budynku potgczone projektowanym
fragmentem dojscia z istniejgcym, pobliskim ciggiem pieszym.

W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oraz oswietlenie awaryjne
kierunkowe.

11.10. Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych i urzadzen budynku.

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Ochrone odgromowg zapewnia¢ bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) Scian i stropow
tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Piony instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej prowadzi sie w
zamykanych szachtach zabezpieczonych w stropach klapami El 60.

11.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢é w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe;

- instalacja odgromowa.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
wyzwalajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowano przy wejsciu gtdwnym do
budynku.

11.12. Wyposazenie w gasnice.
Przewiduje sie zastosowanie odpowiedniego typu gasnic proszkowych, gtéwnie do gaszenia
pozaréw grupy ABC.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu nalezy uwzgledni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
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gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjng

11.13. Drogi pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSIWA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) do projektowanego budynku
dojazd pozarowy nie jest wymagany.

11.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przedmiotowy budynek zalicza sie do obiektbw wymagajgcych  zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢
wody zapewniona jest z istniejgcej szpitalnej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje
sie na sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 25m w kierunku potudniowo-wschodnim.

11.15. Inne wymagania ochrony p-poz.
Nie wymagane.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy.
13.Spetnienie wymagan z Prawa budowlanego art.5, pkt.1.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana i wykonana zostanie w ten sposéb, ze
zapewnione bedzie spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- nosnosci i statecznosci konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii
- odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu sg spetnione w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczna,
- energie cieplng z efektywnym jej wykorzystaniem,
- w zakresie usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw.
Zapewniona jest mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego, niezbednych warunkow
do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Zapewniono warunki:
- bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow,
- obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.

14. Inne niezbedne dane.
Projekt branzy architektonicznej rozpatrywaé tgcznie z projektami poszczegdlnych branz.

W przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegolne czesci dokumentacji projektowej kontaktowaC sie z nadzorem autorskim.
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Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementéw stalowych, $lusarek oraz stolarek
wymiary sprawdzit w naturze. Wszystkie prace budowlano - montazowe wykonaé z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci, godnie z dokumentacjg techniczng pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i
zasadami sztuki budowlanej oraz planem Bioz przygotowanym dla catego budynku przez
generalnego wykonawce.

Generalny wykonawca budowlany zobowigzany jest informowaé projektanta o wszelkich
niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu oraz uzyska¢ akceptacje dla
wewnetrznych i zewnetrznych materiatdw wykonczeniowych. Wszelkie niezaakceptowane
materiaty i zmiany traktowane bedg, jako wykonane samowolnie.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane.

Zawarte w przedmiarach robét informacje oraz zestawienia majg zobrazowac jedynie skale
prac budowlanych i pomoéc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego
przedmiarowi robot mozna przypisa¢ wylgcznie charakter dokumentu pomocniczego.
W zwigzku z powyzszym przy kalkulowaniu oferowanej ceny, jak rowniez przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, wykonawca nie powinien opiera¢ sie na przedmiarze robdt, ale na
zalgczonych do SIWZ dokumentach opisujgcych szczegétowo zakres zadania, w
szczegolnosci na wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym w szczegodlnosci na
zapisach decyzji o pozwoleniu na budowe tgcznie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
projektem technicznym.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz jezeli jakies prace nie wynikajg wprost z dokumentacji
projektowej i przedstawionych dokumentéw opisujgcych Przedmiot umowy — a ich wykonanie
jest niezbedne dla prawidiowego wykonania robét i koniecznos¢ tego Wykonawca mogt
przewidzie¢ na etapie zilozenia oferty — przyjmuje sie, ze prace te nalezg do Przedmiotu
umowy. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze wynagrodzenie za wykonanie tego rodzaju
prac jest objete wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy.

Wszystkie uzyte materiaty oraz elementy wykonhczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i nhorm
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyc¢
w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestyciji:

»Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy
wraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Pradnickiej 80
w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”

Adres zamierzenia Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie
Numer dziatki 50/18

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Jedn. ewid. 44

Obreb Krowodrza

Kat. obiektu bud. Xl

DANE INWESTORA

Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie
Adres ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

opracowatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT |
Zakres . . . ; o :
. Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
opracowania
MPOIA/006/2006
Architektura mgr inz. Tomasz Kocemba Uprawnienia pudoyvlane do projekt.owar?ia.
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
MPOIA/031/2007
Architektura mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy Anna Jarosz Kuémierz bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
DATA OPRACOWANIA 21.11.2022r.
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