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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie na działce 50/18 obręb 44 Kraków-Krowodrza 
przy ul. Prądnickiej 80 związku z budową zewnętrznego dźwigu osobowego (windy) przy budynku M-IX.    

1.2. Inwestor 
Inwestorem dla niniejszego zadania jest: 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JP II w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 

1.3. Użytkownik 
Użytkownikiem infrastruktury telekomunikacyjnej będzie: 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JP II w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 

1.4. Wykonawca 
Na wykonawcę robót proponuje się specjalistyczne firmy prowadzące roboty telekomunikacyjne. Wykonawca tych 
robót powinien mieć duże doświadczenie w pracach sieciowych. 

1.5. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania stanowią: 

- Zlecenie inwestora 
- Warunki techniczne. 
- Zamówienie  
- Uzgodnienia i ustalenia dokonane podczas opracowania dokumentacji. 
- Dane terenowe zebrane w okresie projektowania. 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie 
- Normy (PN , ZN , BN ) instrukcje i zarządzenia obowiązujące w OPL S.A. 

1.6. Uzgodnienia 
W czasie opracowania dokumentacji projekt został uzgodniony  z : 

- Właściciel terenu (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JP II)  

1.7. Harmonogram prac 
Harmonogram prac, stanowiących zakres rzeczowy niniejszego projektu, powinien być 
zgodny z ogólnym harmonogramem realizacji inwestycji. 

1.8. Zakres rzeczowy opracowania 
- Budowa kanalizacji kablowej typu 1xRHDPE 110/6,3    0,037 km 
- Budowa rury dwudzielne AROT A110PS     0,037 km 
-      Budowa studni kablowej SKR-1      3 szt. 
-      Budowa kabli światłowodowych 12J  (dł. instalacyjna)   0,406 km 
- Budowa kabli światłowodowych 24J  (dł. instalacyjna)   0,513 km 
- Budowa kabli światłowodowych 24G  (dł. instalacyjna)                              0,178 km 
- Pomiary optyczne       7 relacje 

1.9. Teren inwestycji 
Teren, na którym planowana jest realizacja zakresu rzeczowego niniejszego projektu jest terenem z zabudową 
komercyjną. Ulice posiadają uregulowany układ komunikacyjny o nawierzchniach utwierdzonych bitumicznych i 
kostki brukowej. 
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1.10. Teren inwestycji 
 

1.10.1. Zagospodarowanie terenu - stan istniejący. 
 

Pomiędzy istniejącymi budynkami M-IX, M-IV, M-VIII, Agregat, Rozdzielnia nN  przebiega kanalizacja kablowa 
własności Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie. W rurach kanalizacji kablowej są 
ułożone istniejące kable światłowodowe oraz rozdzielcze. 

Teren, na którym zaprojektowano przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej jest terenem Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 (działka 50/18 obręb 44 Krowodrza). 
   
Jest to  teren o  ukształtowaniu płaskim, posiadający sieci uzbrojenia podziemnego i  nadziemnego. 

 W skład sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wchodzą: 

 kanalizacja deszczowa 
 sieć wodociągowa 
 sieć teletechniczna 
 sieć kanalizacyjna 
 sieć gazociągowa 
 sieć energetyczna 

 

1.10.2. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany 
 

Projektuje się przebudowę kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi oraz w niej przebiegającymi 
kablami światłowodowymi i rozdzielczymi związku z budową zewnętrznego dźwigu osobowego (windy) przy 
budynku M-IX na działce 50/18 obręb 44 Kraków-Krowodrza. 

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji 
W związku z budową zewnętrznej dźwigu osobowego (windy) przy budynku nr M-IX Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. JP II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 projektuje się przebudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej wraz z kablami światłowodowymi oraz rozdzielczymi. 

2.2 Uwagi wstępne 
Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopełnić wszystkich formalności wymaganych 
przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz objętych dokonanymi uzgodnieniami. Z odpowiednim 
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić właścicieli terenu, przez który przebiega trasa 
projektowanej linii optotelekomunikacyjnej i rozdzielczej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest również za: 

- Zgodność realizacji prac z: 
a) dokumentacją techniczną, 
b) odpowiednimi przepisami ogólnymi i branżowymi, 
c) normami zakładowym ORANGE POLSKA  S.A., 
d) warunkami dokonanych uzgodnień. 
- Jakość wykonanych prac. 
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- Prawidłowy dobór materiałów i osprzętu pomocniczego stosowanych do realizacji robót, spełniających 
wymagania norm i przepisów branżowych oraz warunków technicznych, obowiązujących przy ich 
produkcji. 

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
Przed przystąpienie do prac ziemnych w sąsiedztwie drzew, należy wykonać zabezpieczenia pni oraz 
brył korzeniowych. W przypadku przeprowadzenia głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzew lub koniecznych prac ziemnych w obrębie jego systemu korzeniowego należy zastosować tzw. 
ekrany korzeniowe. Ekran powinien być założony poza zasięgiem korzeni, ściana wykopu osłonięta 
warstwą torfu, a następnie przykryta matą słomianą, jutą lub folią. Przy prowadzeniu prac ziemnych 
należy utrzymywać warstwy torfu w stanie wilgotnym. Niezabezpieczenie korzeni drzew, może 
prowadzić do zniszczenia drzewa, podlegającego karze pieniężnej, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 1651).    
UWAGA.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprzętami mechanicznymi, koparkami itp. należy wykonać 
przekopy kontrolne metodą ręczną, aby sprawdzić stan rzeczywisty istniejącego uzbrojenia terenu, aby 
uniknąć ewentualnych awarii i uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego.  

2.3 Miejsce realizacji inwestycji 
Projektuje się przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej na działce 50/18 na terenie Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im JP II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80. 

3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

3.1 Budowa kanalizacji kablowej 
W celu realizacji zadania należy wybudować kanalizację kablową w postaci rur typu 1xRHDPE 110/6,3 od 
projektowanej studni kablowej nr 3 (nabudowaną na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej) aż do budynku  
nr M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie na działce 50/18 obręb 44 Kraków- 
Krowodrza.  

Kanalizację kablową należy zasypywać w następującej kolejności. Rurę posypywać warstwą piasku lub 
przesianej ziemi o głębności co najmniej 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi o głębokości 
co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie może zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. 
Następnie należy zasypywać  wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijając mechanicznie.  

Skrzyżowanie kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać prostopadle z 
dopuszczeniem odchyłek zgodnie z aktualnymi normami branżowymi. Należy stosować się do najmniejszej 
dopuszczalnej odległości przy skrzyżowaniu i zbliżeniu się kanalizacji kablowych z innymi urządzeniami 
podziemnymi opisanymi w aktualnych normach branżowych  

Rury kanalizacji kablowej należy wykonać w sposób szczelny oraz odznaczający się  trwałością. Głębokość 
ułożenia rur kanalizacji kablowej licząc od poziomu gruntu to 0,6 m. 

Rury kanalizacji kablowej należy łącz złączkami o odpowiedniej wielkości. 

UWAGA.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprzętami mechanicznymi, koparkami itp. należy wykonać 
przekopy kontrolne metodą ręczną, aby sprawdzić stan rzeczywisty istniejącego uzbrojenia terenu, aby 
uniknąć ewentualnych awarii i uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego.  
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3.2   Wyprowadzenie rury ze studni kablowej  
Wyprowadzenie i uszczelnienie projektowanej rury ze studni kablowej należy wykonać zgodnie z normą ZN-
OPL-012/15 (dolna część ściany studni, po lewej lub prawej stronie) w sposób nie utrudniający dostępu do 
istniejących kabli telekomunikacyjnych. W przypadku braku dostępu do ściany studni (z powodu dużej ilości 
kabli), z której ma nastąpić wyprowadzenie kanalizacji dopuszcza się inne rozwiązanie, które należy 
uzgodnić z przedstawicielem właściciela studni. 

Po zaciągnięciu projektowanych kabli do projektowanej rury kanalizacji kablowej należy uszczelnić 
ogniochronną masa pęczniejącą (np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB). 

3.3  Budowa studni kablowej 

Wzdłuż proj. kanalizacji kablowej typu 1xRHDPE 110/6,3 należy wybudować studnie kablowe typu SKR-1 
zlokalizowane przy budynku M-IX.  Część górną studni kablowych należy zlicować z poziome gruntu.   
W celu zabezpieczenia studni kablowej przed ingerencją osób nieupoważnionych należy zastosować 
zabezpieczenie antywłamaniowe w postaci zewnętrznej pokrywy ryglowanej. Elementy układu ryglowanego 
powinny być zabetonowane wewnątrz pokrywy zamykającej wnętrz studni kablowej.  

3.4  Przebudowa kabli teletechnicznych 
W celu przebudowy kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i światłowodowych należy :  

1. Wybudować kanalizację kablową w postaci rur typu 1xRHDPE 110/6,3 wraz ze studniami kablowymi 
typu SKR-1 wg rys. 2. 

 Dla kabli światłowodowych 

2. Zaciągnąć mikroruki typu 1xRHDPE 12/8 pomiędzy budynkami (M-IX, Rozdz. nN, M-IV, M-VIII) 
odtwarzając trasy istniejących kabli światłowodowych. Mikrorukę do budynku należy wprowadzić na 
długość do 5 metrów a jej końce zabezpieczyć uszczelnieniem do mikroruki (chroniącą przed wnikaniem 
płynów, gazów do wnętrza mikrorurki i budynku) 

3. Zaciągnąć mikrokable do mikroruki stosując metodę pneumatyczną. Dopuszcza się również zaciąganie 
ręczne kabli.  

UWAGA : Przed rozpoczęciem zaciągania kabli każdorazowo należy otworzyć studzienki teletechniczne 
celem ich przewietrzenia. Podczas wietrzenia studni i przeciągania kabli ich włazy powinny być 
zabezpieczone zastawkami w kolorze biało czerwonym. Po wprowadzeniu mikrorurki do studni kablowej 
należy przymocować ją do wewnętrznej ściany studni tak, aby nie kolidowały z przyszłymi pracami w 
kanalizacji teletechnicznej, jednocześnie przestrzegając promieni gięcia kabla. Mikrorurki łączyć za 
pomocą złączek skręcanych tak, aby kanalizacja wtórna na całym odcinku zachował szczelność. 

UWAGA : Kable światłowodowe należy przełączać pod nadzorem działu technicznego Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie. 

4. Wykonać spawy odtwarzające stan istniejący zgodnie z schematami optycznymi i wiedzą działu 
technicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie. 

5. Prace przy instalacji kabli światłowodowych wykonywać zgodnie z normami i przepisami branżowymi. 
Wykaz norm i przepisów podano w podpunkcie 3.11. Po wykonaniu linii światłowodowych wykonać 
pomiary końcowe 

6. Istniejące kable telekomunikacyjne przewidziane do likwidacji należy zutylizować 
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 Dla kabli rozdzielczych 

7. Istniejące kable rozdzielcze : 2x XzTKMXpw 10x2x0,5; 1x XzTKMXpw 10x2x0,5 (do budynku M-IV);  
1x XzTKMXpw 10x2x0,5 (dla sygnału p.poż do budynku agregat.) należy bez przecinania wprowadzić  
do projektowanych i istniejących studni kablowych stosując rury dwudzielne AROT typu A110PS. 

 

       UWAGA: 

 W rejonie projektowanego zewnętrznego dźwigu osobowego (windy), istnieje prawdopodobieństwo 
występowania niezinwentaryzowanych urządzeń (kabli) teletechnicznych, a które będzie należało 
przełożyć poza obręb projektowanej windy. W takiej sytuacji należy skontaktować się z 
projektantem i przedstawicielem operatora celem uzgodnienia sposobu jego przebudowy. 

 Czas przełożenia i przełączenia kabli, musi być skrócony do minimum. Prace przełączeniowe kabla 
mogą być wykonywane w godzinach wskazanych przez dział techniczny Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. JP II w Krakowie. Jeśli zajedzie taka potrzeba należy przełączenie kabla 
podzielić na etapy.  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wszystkimi otrzymanymi i załączonymi decyzjami, uzgodnieniami, 
protokołami, umowami oraz warunkami otrzymanymi przez właścicieli nieruchomości oraz poszczególnych 
gestorów sieci.  

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864 wraz z późniejszymi zmianami).  

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami, obowiązującymi 
rozporządzeniami oraz aktualnymi normami branżowymi.  

3.5 .  Układanie kabla w budynkach  
Projektowane kable światłowodowe w budynkach należy zaciągać po istniejących trasach kablowych tj. 
drabinkach, korytkach, nad sufitem podwieszanym. Kable należy zakończyć w istniejących szafach 
teletechnicznych na istniejących przełącznicach światłowodowych. 
 
UWAGA: Kabel MI-MKP 24J w budynku M-VIII należy zakończyć w istniejącej szafie nr 1 na poziomie -1 piętra 
zwijając go w zapas 10,0 m   
 

3.6  Złącza kablowe 
W istniejącym złączu ZR/1 (studnia TT nr 7) należy pospawać projektowany kabel światłowodowy MI-MKP 24J  
z istniejącymi kablami światłowodowymi odtwarzając wcześniejsze połączenia zgodnie ze schematem optycznym 
rys. nr 4 ark. 7.  

3.7   Znakowanie światłowodowej linii kablowej 
 
Do znakowania światłowodowej linii kablowej należy używać przywieszek identyfikacyjnych zgodnie z normą „ZN-
OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne”. Na takiej przywieszce 
powinien znajdować się graficzny znak promieniowania laserowego oraz ostrzeżenie „UWAGA KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY”. Dodatkowo należy na niej umieścić informację dotyczącą typu kabla, relacji linii 
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światłowodowej, rok budowy, wykonawcy realizującego prace praz właściciela infrastruktury. Oznakowanie kabli 
światłowodowych należy umieścić w każdej studni kablowej, przez którą będą prowadzone kable.   Poniżej 
zamieszczono wzór oznacznika kablowego:  

 

3.8  Pomiary linii optycznej 
Po zakończeniu robót budowlanych oraz montażowo-instalacyjnych należy wykonać z dwóch stron pomiary 
kontrolne linii optotelekomunikacyjnych przy długościach fal 1310 i 1550 nm, w tym m. in.  

1 Pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną na wszystkich 
włóknach pomiędzy przełącznicami światłowodowymi  

2 Pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną 
3 Pomiary wypadkowego pasma torów optycznych 
4 Pomiary reflektancji złączy optycznych  

3.9  Pomiary elektryczne 
W ramach niniejszego opracowania – po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary sprawdzające 
prądem stałym ciągłość i brak uszkodzenia kabla. Otrzymane wyniki pomiarów, powinny spełniać wymagania 
podane w aktualnych normach branżowych.   

3.10 Uwagi końcowe 
UWAGA. 

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanej i nie widniejącej w tym projekcie linii telekomunikacyjnej a 
będącej w kolizji z inwestycją, należy zgłosić ten fakt właścicielowi infrastruktury oraz projektantowi i uzgodnić 
sposób przebudowy. 

Przed przystąpieniem do budowy należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami i warunkami przedstawionymi  
w uzgodnieniach. Dokonać przekazania placu budowy z przedstawicielem służb technicznych OPL S.A.  
i inwestora oraz prowadzić prace pod ich nadzorem. Dostosować sposób prowadzonych prac do wymagań 
właścicieli działek, przez które przebiega projektowana infrastruktura teletechniczna. Wszelkie zmiany  
w stosunku do projektu winny uzyskać akceptację projektanta i Inwestora. Po zakończeniu prac należy dokonać 
odbioru technicznego z przedstawicielem działu technicznego, operatora i inwestora. 
Dla wybudowanej linii światłowodowej należy wykonać dokumentację powykonawczą, zawierającą część trasową  
oraz niezbędne informacje na jej temat. 

3.11 Wykaz norm i przepisów branżowych 
Wykaz przepisów i norm zakładowych OPL. mających zastosowanie w niniejszym opracowaniu: 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U.13.1409 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią 
elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U.95.50.271 wraz z późniejszymi zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U.95.25.133 wraz z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst Dz.U.15.520 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 wraz z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.13.21 wraz z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Jednolity tekst Dz.U.14.243 wraz z późniejszymi 
zmianami) 

Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Jednolity tekst Dz.U.15.880 
wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Jednolity tekst Dz.U.15.1422 wraz z późniejszymi zmianami) 

PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi . 
Wymagania. 

Całość prac wykonywać przy zastosowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

PN-EN 60793-1   Włókna światłowodowe 

PN-EN 60793-2  Światłowody 

PN-EN 60794-1  Kable światłowodowe  

PN-EN60794-3  Kable światłowodowe 

BN-73/8984-05  Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania 

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN/T-01002  Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 

PN-91/T-06700  Bezpieczeństwo pracy przy promieniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 

PN-91/0-79353  Opakowania transportowe drewniane. Bębny do kabli i przewodów.    

Normy ORANGE POLSKA S.A.: 

ZN-OPL-001/93Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne. 
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ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 
napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
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ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 
przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 
budowlanych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach jednomodowych. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania 
i badania. 

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i badania. 

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych 
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

Instrukcja T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych 

Instrukcja T-02 Projektowanie, budowa i utrzymanie sieci FTTH ORANGE POLSKA S.A. 

Instrukcja „Zasady fizycznego opisywania elementów pasywnych infrastruktury FTTH” 

Instrukcja „Polityka Planowania i Budowy Kablowej Sieci Optotelekomunikacyjnej ver. 3.1”  

Instrukcja „Polityka Planowania i Budowy Kablowej Sieci Optotelekomunikacyjnej ver. 3.2”  

Instrukcja „Polityka projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej” 
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4 WYKAZ STOSOWANYCH KABLI 
MI-MKP  12J 406,0 m 
MI-MKP 24J 513,0 m 
DRAKA U-DQ(ZN) BH 24G OM3 178,0 m 

5 WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
Lp. Opis pozycji Ilość Jednostka 

1 Rura RHDPE 12/8 pomarańczowa 557,0 metr 
2 Uszczelnienie FP-UMD-12/5,0-6,5  40 sztuk 
3 Studnia kablowa SKR-1 3 kpl. 
4 Stelaż zapasu 5 sztuk 
5 Osłonka spawu 45 mm 208 sztuk 
6 Taśma ostrzegawczo 74 metr 
7 Rura 1xRHDPE 110/6,3 37 metr 
8 Złączki fi 110  7 sztuk 
9 Rura dwudzielna AROT A110PS 37,0 metr 

10 Wprowadzenie do mufy okrągłe 1 kpl. 

6 ZAŁĄCZNIKI 
 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 Decyzja o nadaniu uprawnień projektantowi 
 Oświadczenie projektantów 
 

7 RYSUNKI 
- Rys. T1 ark. 1  Orientacja  
- Rys. T2 ark. 1  Przebieg trasowy  
- Rys. T3 ark. 1  Schemat montażowy 
- Rys. T4 ark. 1-7  Schemat optyczny 
- Rys. T5 ark. 1-7  Schemat eksploatacyjny 
- Rys. T6 ark. 1-14  Widok szaf i przełącznic światłowodowych  
 



Miejsce

Inwestycji

NR RYS.

SKALA

DATA

STADIUM

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ:

T-01



221.70

221.10

c

c

c

c

c

w

w

w

w

w

w

w

wyw.

t

w

w

w

w

w

w

2
2
2
.
7

e

i.u.

i.u.

k

k

k

t

t

t

t

t

t

t

t

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

x

c

t

t

t

t

t

w

e

e

e

e

e

e

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

c

c

k

2
2
3
.1

7

2
2
3
.
2
9

223.44

2
2
3
.
6
2

2

2

3

.
5

9

2
2
3
.
5
0

2

2

3

.

5

9

2
2
3
.
6
0

2
2

3
.
3

5

2
2
3
.
5
3

2

2

3

.

5

6

2

2

3

.
1

2

2

2

3

.

0

9

2
2
3
.
1
6

2

2

3

.
1

6

2

2

3

.

2

8

2

2

3

.

1

3

2
2
3
.
2
2

2
2
3
.
2
6

2
2
3
.
4
4

223.69

2
2
3
.
5
7

2
2
3
.
5
2

2
2
3
.
4
1

2
2
3
.
5
7

2

2

3

.
5

0

2
2
3
.
2
5

2
2
3
.
2
8

2
2
3
.2

5

223.60

2

2

3

.
1

3

2

2

3

.
1

1

2
2
3
.
1
2

2
2
3
.
2
7

2
2
3
.2

1

2

2

3

.
2

1

2

2

3

.
2

4

2

2

3

.
1

8
2
2
3
.
1
9

2
2
3
.
2
7

2
2
3
.1

3

2
2
3
.
1
0

2
2
3
.2

7

2
2
3
.
0
9

2
2
3
.
0
8

2
2
3
.
1
6

2
2
2
.
9
0

2
2
2
.
9
3

2
2
2
.
9
1

2
2
2
.
9
4

2
2
2
.
8
8

2
2
2
.
8
2

2
2
2
.
8
4

2

2

3

.
1

9

2
2
3
.
1
7

2
2
3
.
0
2

2
2
3
.
0
8

2
2
3
.
1
4

2
2
3
.
1
6

2
2
3
.
6
4

2
2
3
.5

0

2

2

3

.
4

8

2
2
3
.
0
6 2

2

3

.

0

2

2
2
3
.3

1
2
2
3
.
1
8

2
2
3
.
1
5

2
2
3
.2

6

2

2

2

.

9

0

2
2
2
.
9
1

2
2
3
.
5
3

2
2
3
.
2
8

2
2
2
.
8
0

2
2
2
.
9
5

2

2

3

.

0

1

2
2
2
.
8
9

2
2
3
.
0
2

222.99

2
2
2
.
8
3

2
2
2
.
8
8

2
2
2
.8

6

2

2

3

.

1

5

2

2

3

.
2

1

2

2

2

.
8

2

2

2

2

.

6

8

2

2

3

.
1

0

2

2

3

.
0

9

2
2
3
.
1
3

2
2
3
.
1
1

2

2

3

.

0

8

2

2

3

.

1

3

2

2

3

.

0

4

2

2

2

.
9

6

2

2

2

.

8

8

2

2

3

.
0

3

2
2
3
.
0
0

2

2

3

.

0

1

2

2

3

.

0

9

2

2

3

.
3

7

2

2

3

.
2

5

2

2

3

.

2

9

2

2

3

.
3

3

2

2

3

.

3

0

2

2

3

.
1

4

2

2

2

.
9

4

2

2

3

.

0

4

2

2

3

.
1

0

2
2
2
.
8
2

2
2
2
.
6
4

2
2
2
.6

5

2
2
2
.
6
8

2

2

2

.
9

0

2
2
3
.
0
8

2
2
3
.
0
9

2

2

3

.
1

5

2
2
2
.
9
7

2

2

2

.
9

0

2
2
2
.
7
3

2
2
2
.
6
5

2
2
2
.
6
2

2
2
2
.
7
0

2
2
2
.
8
9

2

2

3

.
1

2

2

2

2

.
8

4

2

2

2

.
8

7

2
2
2
.
5
9

2

2

2

.
8

1

2
2
2
.
6
0

2
2
2
.
7
0

2
2
2
.
7
0

2
2
2
.
6
6

2
2
2
.6

6

2
2
2
.6

5

2
2
2
.
7
1

2
2
2
.
6
3

2

2

2

.
5

8

2

2

2

.
9

4

2
2
2
.
9
3

2
2
2
.
9
3

2
2
3
.
1
6

2
2
2
.
7
5

2

2

5

.
3

3

2

2

2

.
7

0

2

2

3

.

0

1

2

2

3

.
0

3

2

2

3

.
0

5

2

2

2

.

9

8

222.92

219.67

223.00

222.99

222.94

223.07

223.19

222.73

221.23

223.27

221.74

223.61

222.08

222.96

221.68

222.96

222.55

222.79

222.71

222.70

223.06

223.45

222.86

223.32

223.06

223.38

223.18

220.29

223.18

220.15

222.96

222.84

222.73

222.55

222.59

223.01

219.61

223.10

219.72

223.15

220.05

223.31

219.71

222.62

219.68

222.65

220.34

222.98

220.34

222.92

221.32

223.16

221.85

223.10

220.70

223.27

222.59

221.71

222.83

223.52

220.36

222.86

221.26

222.98

220.23

222.92

218.60

223.03

222.76

220.90

222.68

219.36

223.09

221.19

222.97

220.36

222.95

221.28

223.18

223.38

222.98

222.74

220.85

222.58

220.56

222.64

219.96

222.61

222.67

220.14

222.61

220.45

222.63

220.78

223.22

220.05

223.09

221.61

228.16

223.01

223.34

221.91

223.11

222.11

222.92

221.58

222.85

221.27

222.92

220.39

222.83

220.15

223.02

221.10

222.82

219.65

222.98

220.39

222.88

223.21

223.09

220.94

223.16

222.11

223.32

223.37

222.88

222.99

222.88

221.80

223.26

222.74

223.02

223.03

223.12

222.12

222.90

222.74

223.02

222.82

222.63

223.04

222.63

223.49

222.95

223.00

222.65

222.65

222.65

222.76

222.92

221.09

e

e

t

o.p.

k

222.93

wyw.

x

2

2

2

.
5

c
h
.k

p
.

c

h

.
k

p

.

c
h
.
k
p
.

c
h

.
k
p

.

c
h
.
k
p
.

c
h

.
k
p

.

c
D

c

D

tA

t
D

t
A

t
A

tD

g
A

1
0
0

g

A

-

n

g
A

1
0
0

g
A

1
0
0

g
A

1
0
0

g
A

1
0
0

tD

w

A

5

0

w

D

w

A

1

5

0

w

A

1

5

0

w

A

k

o

A

2

0

0

k

o

D

k
o
D

k
o
D

2
0
0

k
o
D

k

o

D

2

0

0

k

o

D

6

0

0

k
o
D

2
0
0

k
o
D

e
N

A

e
S

A

3
e

N
D

e

N

A

eND

e
N

D

e
N

D

e
N

D

3
e
N

A

1
0
e
N

D

e

N

A

e

S

A

e

N

A

eNA

e
S

A

w

w

1

6

0

e
N

D

e
N

D

1

8

e

N

k
s
D

k
s
A

k

s

A

k
o
A

k

s

A

b

i

c

D

8

0

c

D

8

0

c

D

8

0

c
D

c
D

c
A

8
0

c

8

0

g

A

g
A

t

w
A

w

A

w

A

w

A

w

D

w

D

w

A

w

A

5
0

c
9

0

c
1

4

0

c
1

1

0

c
1

1

0

c
1

6

0

k

o

A

k

o

D

k
o
D

2
0
0

k

o

D

k

o

D

k

o

D

k

o

D

3

0

0

k
o
D

2
0
0

k
o
D

2
0
0

k

s

D

k
o
D

3
0
0

k
o
D

3
0
0

k

o

2

0

0

k

s

e

N

A

4
e
N

A

e

N

D

e

N

D

e
N

D

e
N

D

e
N

D

e
S

A

e

S

A

e

N

A

2

e

N

D

2

e

N

D

e

N

D

e
N

D

e

N

D

e
N

D

e
N

D

2

e

S

A

2

e

N

D

e

S

A

e
N

D

eND

e
N

D

e
N

A

e
N

A

5

e

N

A

5

e

N

A

e

N

g
D

g
A

g
D

g

D

g
D

g

n

A

1

0

0

t

D

w
A

-
n

w

9

0

e

N

e
S

A
-
n

e
S

A
-
n

e
S

A
-
n

e
N

A

e
N

A

4

e

N

A

4eN
A

e
N

A

e

N

A

3

e

S

e
S

5

e

N

e

N

3
e
N

8
e
N

e

N

6
e
N

1
1
e
N

6

e

N

5

e

N

7
e
N

1
0
e
N

1
7
e
N

5

e

N

5

e

N

1

2

e

N

5

e

N

7eN

1

9

e

N

2
e
N

1

3

e

N

e

N

2

e

S

k

d

D

2

0

0

k

o

A

k

o

D

3

0

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k
d
1
6
0

k

d

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k
d
1
6
0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k
s
1
6
0

k

d

1

1

0

o
.
p
.

o
.
p
.

i3
5

i
3

5

Bi

2

i.b.

50/6

i1

i1

z1

k3

i1

i1

z2

i1

rmp.

i.b.

j.
b
r
.

j
.
b
r
.

j
.
b
r
.

c
h
.k

p
.

c

h

.

k

p

.

c
h
.
k
p
.

c

h

.

k

p

.

c

h

.
k

p

.

c
h

.
k
p

.

j
.

b

r

.

j
.
b
r
.

i.b.

i.u.

i.u.

e
S

A

k

Agregatorownia

±0,00

PAWILON M-IX

ST 4997

Proj. studnia kablowa

typu SKR-1

Proj. studnia kablowa

typu SKR-1

Proj. studnia kablowa

typu SKR-1

Proj. kanalizacja kablowa

w postacji rury

typu 1xRHDPE 110/6,3

Proj. kanalizacja kablowa

w postacji rury

typu 1xRHDPE 110/6,3

Proj. kanalizacja kablowa

w postacji rury

typu 1xRHDPE 110/6,3

Istniejąca kanalizacja

kablowa

do likwidacji

Istniejąca kanalizacja

kablowa

do likwidacji

Istniejąca studnia

kablowa do likwidacji

-

 

1

4

,

0

 

-

- 1
2
,0

 -

-
 
6
,
0
 
-

-
 
2
0
,
0
 
-

-
 
1

9

,
0

 
-

-
 
5

,
0

 
-

-
 
5
,
0
 
-

-
 
2

,
0

 
-

-

 

1

2

,

0

 

-

-
 
1

7

,
0

 
-

-
 
2

,
0

 
-

- 1
0,0

 -

-
 
1

0

,
0

 
-

-
 
1

0

,
0

 
-

-
 
2

,
0

 
-

-
 
2

,
0

 
-

st. TT

nr 1

st. TT
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st. TT
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st. TT
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st. TT
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st. TT

nr 6

st. TT

nr 7

st. TT

nr 8

st. TT

nr 9

st. TT

nr 10

st. TT

nr 11

st. TT

nr 12

PAWILON M-IV

PAWILON

M-VIII

Rozdz. nN

T-02



M-IV

M-VIII
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istn. st. TT

nr 1
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proj. st. TT

nr 3

proj. st. TT
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proj. st. TT

nr 5

istn. st. TT
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istn. st. TT
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st. TT

nr 8

istn.

st. TT

nr 9

istn.

st. TT

nr 10

istn.

st. TT

nr 11

istn.

st. TT

nr 12

Proj. zapasy

kabli po 5,0 m

zwinięte

na proj. stelażu

zapasu

Proj. zapas

kabla 5,0 m

zwinięte

na proj. stelażu

zapasu

Proj. zapasy

kabli po 5,0 m

zwinięte

na proj. stelażu

zapasu

Proj. zapasy

kabli po 5,0 m

zwinięte

na proj. stelażu

zapasu

Proj. kabel MI-MKP 12J kierunek : bud. M-IX <-> AGREGAT

[104,0/120,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel MI-MKP 12J kierunek : bud. M-IX <-> Rozdz. nN

[93,0/107,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel MI-MKP 24J kierunek : bud. M-IX <-> bud. M-IV

[162,0/178,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel MI-MKP 12J kierunek : bud. M-IX <-> bud. M-VIII

[163,0/179,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel MI-MKP 24J kierunek : bud. M-IX <-> bud. M-VIII

[163,0/189,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel DRAKA U-DQ(ZN) BH 24G OM3  kierunek :

bud. M-IX <-> bud. M-IV [162,0/178,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Proj. kabel MI-MKP 24J kierunek : bud. M-IX <-> Złącze ZR/1

[121,0/146,0 (dł. tras/dł. inst.)]

Istn. złącze
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x
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E
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0

/
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3
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Szafa nr 1

(LAN)
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Szafa nr 2

(BACKUP)

-1 piętro

Szafa nr 1

-1 piętro

Szafa

dystrybucyjna A

parter

Proj. zapasy

kabla 10,0 m

zwinięte

w szafie nr 1

Wszystkie kable światłowodowe należy dodatkowo poprowadzić

w kanalizacji wtórnej w postaci rury 1xRHDPE 12/8 (mikrorurka)

Przełącznica

naścienna

parter

Przełącznica

naścienna

parter

Przełącznica

naścienna

parter

(pomieszczenie

ochrony)
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PROJEKTOWAŁ:
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SCHEMAT OPTYCZNY

RELACJA BUD. M-IX <-> BUD. AGREGAT
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PROJEKTOWAŁ:
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Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek AGREGAT

spawane włókna 1-12 adaptery 1-12

Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek Rozdzielnia nN

spawane włókna 1-12 adaptery 13-24

T-06/1



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 24J

kierunek: budynek M-VIII

spawane włókna 1-24 adaptery 1/1 - 12/2

T-06/2



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 24J

kierunek: budynek M-IV

spawane włókna 1-24 adaptery 1/1 - 12/2

Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek M-VIII

spawane włókna 1-12 adaptery 43/1 - 48/2

T-06/3



Proj. kabel światłowodowy DRAKA U-DQ(ZN) BH 24G OM3

kierunek: budynek M-IV

spawane włókna 1-24 adaptery 1/1 - 12/2

T-06/4



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek M-IX

spawane włókna 1-12 adaptery 1/1 - 6/2

T-06/5



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek M-IX

spawane włókna 1-12 adaptery 1/1 - 6/2

T-06/6



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 24J

kierunek: budynek M-IX

spawane włókna 1-24 adaptery 37/1 - 48/2

T-06/7



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 12J

kierunek: budynek M-IX

spawane włókna 1-12 adaptery 43/1 - 48/2

T-06/8



Proj. kabel światłowodowy DRAKA U-DQ(ZN) BH 24G OM3

kierunek: budynek M-IX

spawane włókna 1-24 adaptery 1/1 - 12/2

T-06/9



Proj. kabel światłowodowy MI-MKP 24J

kierunek: Złącze ZR/1

spawane włókna 1-8 adaptery 1 - 8

T-06/10



T-06/11



T-06/12



T-06/13



T-06/14



 
Tadeusz Ziobro 
(imię i nazwisko) 
0265/96/U 
(nr uprawnień) 
MAP/BO/5729/02 
(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 
 
 

Oświadczenie1 

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt.  

 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oświadczam, że projekt:  

 

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. JP II działka 50/18 obręb 44 Krowodrza  

ul. Prądnicka 80 
 

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 
 
 

sporządzony w dniu grudzień 2022 r. 

 

dla:      Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie 

32-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 

(podać Inwestora) 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 

                                                 
1 Należy składać w oryginale. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Pan Tadeusz Ziobro o numerze ewidencyjnym MAP/BO/5729/02
adres zamieszkania  Zakrzowiec 37, 32-003 Podłęże
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-B9L-GVM-REL *





 
Szymon Bigaj 
(imię i nazwisko) 
MAP/0661/PWBT/15 
(nr uprawnień) 
MAP/BT/0139/16 
(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 
 
 

Oświadczenie1 

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt.  

 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oświadczam, że projekt:  

 

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. JP II działka 50/18 obręb 44 Krowodrza  

ul. Prądnicka 80 
 

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 
 
 

sporządzony w dniu grudzień 2022 r. 

 

dla:      Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II w Krakowie 

32-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 

(podać Inwestora) 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 

                                                 
1 Należy składać w oryginale. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Pan Tadeusz Ziobro o numerze ewidencyjnym MAP/BO/5729/02
adres zamieszkania  Zakrzowiec 37, 32-003 Podłęże
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-B9L-GVM-REL *
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