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I

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy linii kablowych

SN 15kV oraz nN 0,4 kV, kolidujacych z planowana inwestycja pod nazwa: ,Rozbudowa
budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta II w Krakowie
o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojScia i instalacjami elektrycznymi przy ulicy
Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/ 18, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”.

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

2.2 Miejsce realizacji

31-202 Krakow
ul. Pradnicka 80
Pawilon M-IX

3. Podstawy formalno - prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
* podktady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizje lokalne,

* obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania

Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zawiera projekt

techniczny zwiazany z przebudowsg sieci kablowej sredniego i niskiego napigcia na dzialce
50/18 w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80. Obecnie z projektowanym zagospodarowaniem
dziatki koliduja;:

1)

2)

linia kablowa sSredniego napiecia 15kV relacji: stacja transformatorowa nr 44834
sekcja I, pole linowe 6 — stacja transformatorowa nr 4998 sekcja I, pole linowe 10

linie kablowe nN relacji:

a) agregatorownia, pole 11.4 - rozdzielnica gtdowna RGnN sekcja rezerwowana Pawilonu
M-VIII

b) agregatorownia, pole 11.6 - rozdzielnica gléwna RGRD sekcja 2 rezerwowana
Pawilonu M-IX

¢) stacja transformatorowa nr 44834 sekcja 2A, pole 7.4 — rozdzielnica gléwna RGND
sekcja 1 nierezerwowana Pawilonu M-IX

d) stacja transformatorowa nr 44834 sekcja 2B, pole 10.5 — rozdzielnica gtéwna RGRD
sekcja 1 rezerwowana Pawilonu M-IX

e) stacja transformatorowa nr 44834 sekcja 2A, pole 7.6 — rozdzielnica glowna RGnN
sekcja nierezerwowana Pawilonu M-VIII



f) stacja transformatorowa nr 4997 pole 1.6 — linia oSwietlenia zewnetrznego

g) stacja transformatorowa nr 4997 sekcja 2, pole 1.8 — rozdzielnica gléwna RGnN
sekcja rezerwowana Pawilonu M-VIII

h) stacja transformatorowa nr 4997 sekcja 2, pole 3.3 — rozdzielnica glowna RGND
sekcja 2 nierezerwowana Pawilonu M-IX

i) stacja transformatorowa nr 4997 sekcja 2, pole 3.2 - rozdzielnica gléwna RGRD
sekcja 2 rezerwowana Pawilonu M-IX

5. Przebudowa sieci kablowej SN-15kV

W miejsce kolidujacego odcinka sieci kablowej Sredniego napiecia 15 kV relacji
ST 44834 — ST 4998 wykonanego kablem typu 3 x XUHAKXS 1x120/50 mm?2 8,7/15KkV,
nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla Sredniego napiecia SN 15 kV typu 3 x XUHAKXS
1x120/50 mm?2 8,7/15kV, w nowej trasie i polaczy¢ z istniejacym odcinkiem poprzez
projektowane mufy przelotowe typu POLJ-24/1x120-240 lub inne roéwnowazne
o podobnych parametrach dostosowane do typu i przekroju istniejgacej oraz projektowanej
sieci kablowej. Dtugosci trasy projektowanej sieci kablowej sredniego napiecia SN 15 kV
wynosi 14/17 m. Trase projektowanego kabla pokazano na rys. E-01.

Laczenia nalezy wykonywac na poziomym dnie rowu kablowego, miejsca laczenia nie
powinny by¢ obciazone naprezeniami mechanicznymi. Lokalizacje mufy nalezy doktadnie
oznaczy¢ w terenie. Na mufie nalezy zalozy¢ stosowne oznaczniki.

6. Przebudowa sieci kablowej nN-0,4kV

W miejscu kolizji istniejacych kabli niskiego napiecia 0,4 kV z projektowanym
budynkiem windy, nalezy:

a) istniejacy kabel typu 4 x YKY 1x240 mm?2, relacji agregatorownia, pole 11.4 -
rozdzielnica glowna RGnN Pawilonu M-VIII, przesuna¢ w nowa trase i potaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKY 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

b) istniejacy kabel typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, relacji agregatorownia, pole 11.6 —
rozdzielnica gléwna RGRD Pawilonu M-IX, przesuna¢ w nowa trase i potaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

c) istniejacy kabel typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, relacji ST 44834 sekcja 2A, pole 7.4 —
rozdzielnica glowna RGND Pawilonu M-IX, przesuna¢ w nowg trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

d) istniejacy kabel typu 4 x YKY 1x240 mm?2, relacji ST 44834 sekcja 2A, pole 7.6 —
rozdzielnica gléwna RGnN Pawilonu M-VIII, przesuna¢ w nowg trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKY 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
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typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne rownowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

e) istniejacy kabel typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, relacji ST 44834 sekcja 2B, pole 10.5 —
rozdzielnica glowna RGRD Pawilonu M-IX, przesuna¢ w nowg trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne rownowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

f) istniejacy kabel typu YAKY 4x35 mm?2, relacji ST 4997 — linia osSwietlenia zewnetrznego,
przesunac¢ w nowsg trase i polaczyc z projektowanym odcinkiem kabla typu YAKY 4x35
mm?2, poprzez mufy przelotowe typu ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50 lub inne réwnowazne o
podobnych parametrach dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej
linii kablowej;

g) istniejacy kabel typu 4 x YKY 1x240 mm?2, relacji ST 4997 sekcja 2, pole 1.8 -
rozdzielnica gléwna RGnN Pawilonu M-VIII, przesuna¢ w nowsag trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKY 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne rownowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

h) istniejacy kabel typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, relacji ST 4997 sekcja 2, pole 3.3 —
rozdzielnica glowna RGND Pawilonu M-IX, przesuna¢ w nowg trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne réwnowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowej;

i) istniejacy kabel typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, relacji ST 4997 sekcja 2, pole 3.2 —
rozdzielnica glowna RGRD Pawilonu M-IX, przesuna¢ w nowg trase i polaczyc
z projektowanym odcinkiem kabla typu 4 x YKXS 1x240 mm?2, poprzez mufy przelotowe
typu ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 lub inne rownowazne o podobnych parametrach
dostosowane do typu i przekroju istniejacej oraz projektowanej linii kablowe;j.

Laczenie kabli nalezy wykonywac¢ na poziomym dnie rowu kablowego, miejsca
laczenia nie powinny by¢ obcigzone naprezeniami mechanicznymi. Lokalizacje muf nalezy
doktadnie oznaczy¢ w terenie. Na mufach nalezy zalozy¢ stosowne oznaczniki.

Typy oraz przekroje linii kablowych ustalone zostaly na podstawie przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnych w  stacjach
transformatorowych i rozdzielnicach glownych zasilanych budynkéw (pawilonow). Trasy
sieci dostosowano do istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Szczegdly
zwiazane z trasa projektowanych linii kablowych pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr E-02).

Z uwagi na duze zagegszczenie kabli w rejonie projektowanej windy, nie wyklucza sie
istnienia innych ,czynnych” kabli, ktérych nie zinwentaryzowano, a ktore bedzie nalezalo
przelozy¢ poza projektowana winde. W takiej sytuacji nalezy skontaktowac sie
z projektantem i przesunac¢ kable w nowa trase, nie kolidujaca z winda.



7. Spos6b ulozenie kabla SN 15 kV i nN 0,4 kV w ziemi

Projektowane kable SN-15 kV i nN projektuje sie¢ ulozy¢ w gruncie rodzimym
w wykopach kablowych o glebokosci 0,9m dla bala SN i 0,8m dla kabli nN. W miejscach
skrzyzowan projektuje sie zastosowac¢ rury oslonowe o Srednicy 160 mm. Glebokosc
ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej géornej powierzchni
powlok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. Kable nalezy uklada¢ w rurach na dnie
wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uklada¢ na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable naleZy zasypac co najmniej
10 cm warstwg piasku i warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli
grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu, to dopuszcza
sie stosowanie go zamiast piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy ulozyé czerwong
folie PCV dla kabli sredniego napiecia i niebieska dla kabli niskiego napigcia o grubosci
minimum 0,5 mm na wysokosci 25 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable wyposazy¢
w trwale ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie
wiekszych od 10 m i i przy wejSciach i wyjSciach z rur ostonowych kabli. Calos¢ nalezy
przykry¢ gruntem rodzimym.

Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktory dla kabli
Sredniego napiecia rodzaju wynosi 20 zewnetrznych Srednic kabla. Kabel ukladany w ziemi
powinien krzyzowac sie z innymi kablami tego samego typu w odleglosciach pionowych nie
mniejszych niz 15 cm, natomiast odleglos¢ pozioma wymagana przy zblizeniach wynosi 10
cm oraz w przypadkach ewentualnych skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi wymaga
utrzymania odleglosci pionowej S0 cm. Jezeli zachowanie powyzszych odleglosci nie jest
mozliwe ze wzgledéw technicznych, to moga by¢ one zmniejszone pod warunkiem
zastosowania rur lub przegrod ochronnych. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami
utwardzonymi, kable nalezy prowadzi¢ w przepuscie ochronnym wykonanym z rury SRS
o srednicy 160 mm ulozonych na glebokosci 1 m od korony drogi w kolorze czerwonym dla
sieci kablowych Sredniego napiecia, a w kolorze niebieskim dla sieci kablowych niskiego
napiecia. Przepust powinien objac¢ cala szerokosS¢ drogi z obustronnym dodatkiem
wynoszacym, co najmniej 0.5m. Skrzyzowanie projektowanych kabli z rurociagami
wodociagowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi i gazowymi wykonac¢ nalezy z podwéjnym
przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawac, co najmniej 0,5 m w kazda strone od
skrzyzowania. Kabel nalezy prowadzi¢ nad rurociagiem. Wymagana minimalna odleglosc
pomiedzy kablem a rurociagiem wynosi 80 cm przy Srednicy rurociagu do 250 mm i 150 cm
przy Srednicy wiekszej niz 250mm. Przy problemach technicznych z zachowaniem
powyzszych odlegtosci dopuszcza sie ich zmniejszenie do 50 cm i 80 cm, ale pod warunkiem

zastosowania ostony z rury stalowe;j.



Sposob wykonania i tresci tabliczek opisowych zaleca si¢ wykonac¢ z tworzywa

sztucznego, ktore powinny zawierac¢ nastepujace informacje:
¢ symbol i nr ewidencyjny sieci,
* napiecie, typ i przekroj kabla,
e znak i adres uzytkownika kabla,
* rok ulozenia i dane wykonawcy.

Kabel nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza wiekszej od -10°C przy zalozeniu,
ze kabel nie ma temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowac¢ odleglosci pionowe i poziome od
istniejacego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okreslone w N SEP-E-004.
Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejacymi na trasie projektowanych sieci uzbrojeniem
podziemnym wykonac¢ w sposéb podany na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na
prowadzenie prac na dzialkach prywatnych naleZy szczegolnie zwrocic uwage na
zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osob postronnych, a po ich zakonczeniu nalezy

teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych

niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne, a w razie

trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac projektanta.

Przed zasypaniem kabla wykonac:

* inwentaryzacje geodezyjna przez uprawnionego geodete,

¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do punktow statych w terenie.
Po zasypaniu kabla wykonaé¢ badania i proby pomontazowe:

¢ sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggltosci zyt roboczych,

e pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

e préba napigciows izolacji zyl kabli,

e proba szczelnosci ostony/powloki,

e pomiary rezystancji zyl roboczych.

W przypadku skrzyzowan z istniejaca i projektowana infrastruktura podziemna
nalezy zastosowac¢ do ochrony projektowanych kabli rury ochronne typu DVK160 koloru
czerwonego. Calos¢ prac przy budowie sieci oraz badania i pomiary pomontazowe wykonac
zgodnie z normami N SEP-E-004. Wylaczenia spod napiecia obwodow, z ktorymi bedzie
dokonywane powigzania proj. kablami SN nalezy ustali¢c z wlascicielem sieci. Przed

przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

8. Wymagania i badania odbiorcze

Po wykonaniu sieci kablowej 15kV przed przyjeciem jej do eksploatacji nalezy
wykonac:



8.1 Pomiary pomontazowe nowych sieci kablowych obejmujacych:

a) sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych

b) zgodnosci faz (kolory na wszystkich wyprowadzeniach)
c) pomiar rezystancji izolacji

d) sprawdzenie szczelnosci powloki polietylenowej

e) proba napieciowa izolacji

f) namiar geodezyjny sieci kablowej na mapie zasadniczej

8.2 Badania pomontazowo - odbiorcze sieci kablowych przed przyjeciem do
eksploatacji:

a) ogledziny sieci kablowej;

- prawidlowos¢ montazu muf i glowic,

- sprawdzenie czy jest wymagana ochrona odgromowa,

b) pomiar uziemien ochronnych na obu koncach kabla w przypadku kabla w sieci
napowietrznej, a w przypadku kabla miedzy stacjami sprawdzenie czy zyly powrotne
kabla sg przytaczone do uziemienia stacji,

c) pomiar ogranicznikow przepiec¢ lub protokoly z badan fabrycznych,

d) protokét odbioru robot podlegajacych zakryciu (roboty zanikowe)

e) pomiary pomontazowe sieci kablowej wg punktu 8.1.

f) pomiar zageszczenia gruntu

9. Ochrona Srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja nie
stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia Sciekow. Niewielka iloS¢ ziemi uzyskana 2z wykopdéw zostanie
rozplantowana w ich sasiedztwie.

10. BIOZ na placu budowy

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skutecznag
ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:

1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale bylo ograniczone do wartosci 25V pradu
zmiennego lub 60V pradu statego.

2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6
gniazd wtyczkowych).

3) Do zasilania terenéw budowy byl stosowany uktad sieciowy TN-S.

4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.

5) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie ochronnosci.



6) Cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym roéznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspolpracy urzadzen
zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy wyodrebnic¢ cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno sie ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba réwniez
odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem posrednim
winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2sek. Celowe
jest zabezpieczenie calego terenu budowy wylacznikiem ochronnym roéznicowopradowym
selektywnym o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500maA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic budowlanych. Linie
winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przecigzen. Zaleca si¢ prowadzenie linii
zasilajacych przewodami oponowymi na napiecie izolacji 750 i odporne na uszkodzenia
mechaniczne.
- Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic izolacja podstawowa i obudowa izolacyjna
o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim powinno zapewnic
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,2sek. dla sieci 230/400V.
Rozdzielnice winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar¢ i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem poSrednim nalezy wykorzystac:
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wigkszym niz 30mA lub odbiorniki,
narzedzia i urzadzenia o II klasie ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja
podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupelnieniem
ochrony przed dotykiem bezposrednim sa wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawsg instalacji
elektrycznej moga wykonywacé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne =zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolng uwage nalezy zwracac¢ na
miejsca wprowadzenia przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane
z napedem elektrycznym nalezy poddawac¢ okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladéw dla recznych urzadzen elektrycznych,
kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:
a) Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czesc 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje

na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
b) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie



bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

11. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku bltedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji, powinny byc¢
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach prac podstawowych objetych
zleceniem - nie sg to prace dodatkowe.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami PN/E, przepisami
BHP oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie. Prace te powinny
by¢ prowadzone pod fachowym i uprawnionym nadzorem.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozona
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi
w trakcie realizacji robét oraz protokoly z przeprowadzonych pomiarow. Po realizacji
zadania nalezy zleci¢c jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji
powykonawcze].

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenia wysoka, krzewami oraz
zadrzewieniem. Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nadwyzka ziemi z wykopow zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniaja
projektanta od odpowiedzialnosci za skutki wynikle z dokonanych zmian.

Zabrania sie eksploatacji instalacji bez pozytywnych wynikow pomiarow.
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II

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowe linii kablowych SN 15kV
oraz nN 0,4 kV, kolidujacych z projektowana winda zewnetrzna.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Istniejace linie kablowe SN- 15kV

- Istniejace linie kablowe nN 0,4kV

- Istniejaca kanalizacja i wodociag

- Istniejaca kanalizacja teletechniczna

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- istniejace linie elektroenergetyczne SN-15 kV i nN 0,4kV oraz pozostale
uzbrojenie podziemne

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
niebezpieczenstwo zwiazane z mozliwoscia wystapienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem

Wykonanie prac budowlanych, wykopy rowow kablowych— mozliwo$S¢ zasypania,
powstania urazéw i skaleczen

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscia niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami

roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik

robo6t winien udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

wymienienia rodzaju wykonywanych roboét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci
omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych
robot

omowienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robot

omowienia Srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odlaczonych na state od
sieci, nalezy wykonywa¢ na plecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez
uprawnionego pracownika wlasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem
robot, kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione
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polecenie, winien dokladnie okreslic miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca
pracy, jakie przejal od dopuszczajacego (miejsca odlaczenia urzadzen i zalozenia
uziemien).

6. Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

Zabrania si¢ stosowania niesprawnych mnarzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac
wylacznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

Zadbac o wlasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ Swiadectwo
kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

e Prace na czynnych wurzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
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Krakow, 29.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106 poz.1126)
z pozniejszymi zmianami

oSwiadczam, ze:

projekt techniczny przebudowy linii kablowych SN 15kV oraz nN 0,4 kV dla inwestycji pod
nazwa:

sRozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla II w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia
i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18, obr. 44,
jedn. ewid. Krowodrza”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Krakow, 29.12.2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106 poz.1126)
Z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt techniczny przebudowy linii kablowych SN 15kV oraz nN 0,4 kV dla inwestycji pod
nazwa:

sRozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla II w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia
i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18, obr. 44,
jedn. ewid. Krowodrza”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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