SPECYFIKACJA OPRAW

Oprawy typu
IBA1l :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach kasetonowych z
mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub zwieszana: wymiary
oprawy 595x595x30mm=10%, z ramka PT 629x629x61mm+10%, z
ramka NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali malowanej proszkowo na
kolor biaty; klosz pryzmatyczny, ograniczajacy ol$nienie; uktad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cosp=0,99, THD <5%, prad
rozruchowy IinrusH = InoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie
Smart CLO; pobdr mocy: =30 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C;
szeroki kat rozsytu min. 120°, skutecznosc¢ swietlna = 122Im/W;
strumien $wietlny :

« IBA1 = 3650Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IBA2 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach kasetonowych z
mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub zwieszana: wymiary
oprawy 595x595x30mmz+10%, z ramkg PT 629x629x61mm+10%, z
ramka NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali malowanej proszkowo na
kolor biaty; klosz pryzmatyczny, ograniczajacy ol$nienie; uktad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cosp=0,99, THD <5%, prad
rozruchowy IinrusH = InoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie
Smart CLO; pobdr mocy: =40 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C;
szeroki kat rozsytu min. 120°, skutecznosc¢ swietlna = 123Im/W;
strumien $wietlny :

« IBA2 = 4900Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IMZ1 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrddto swiatta LED,
IP44, IK07, , Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach kasetonowych z
mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub zwieszana: wymiary
oprawy 595x595x30mm+10%, z ramkg PT 629x629x61mm+10%, z
ramka NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali malowanej proszkowo na
kolor biaty; klosz dyfuzyjny, ograniczajacy olsnienie; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos¢p=>=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = INoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdr mocy: =20 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; szeroki kat
rozsytu min. 115°, skutecznos¢ swietlna = 135Im/W;
strumien $wietlny :

- IMZ1 = 2700Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodno$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.




Oprawy typu
IMZ2 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP44, IK07, , Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach kasetonowych z
mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub zwieszana: wymiary
oprawy 595x595x30mm=10%, z ramka PT 629x629x61mm=10%, z
ramka NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali malowanej proszkowo na
kolor biaty; klosz dyfuzyjny, ograniczajacy olé$nienie; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos®=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = INoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdér mocy: =30 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; szeroki kat
rozsytu min. 115°, skutecznos¢ swietlna = 133Im/W;
strumien $wietlny :

« IMZ2 = 4000Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami o$wietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IME4 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP65, IK07, , Ra=96, R9>84, R13>96, Tc=4000K; montaz: w sufitach
kasetonowych z mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub
zwieszana: wymiary oprawy 595x595x53mm+10%, z ramkag PT
629x629x61mm+10%, z ramka NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali
malowanej proszkowo na kolor biaty; mozliwos$c¢ zastosowania powtoki
antybakteryjnej; klosz mikropryzmatyczny, ograniczajacy olénienie; ukfad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cos¢p=0,99, THD <5%, prad
rozruchowy IinrusH = INoM, sprawnos¢ elektryczna >=90%; w standardzie
Smart CLO; pobdr mocy: =30 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C;
szeroki kat rozsytu min. 115°, skutecznosc¢ swietlna = 137Im/W;
strumien $wietlny :

« IME4 = 4100Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodno$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IME6 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrddto swiatta LED,
IP65, IK07, , Ra=96, R92>84, R13>96, Tc=4000K; montaz: w sufitach
kasetonowych z mozliwosciag montazu podtynkowo, natynkowo lub
zwieszana: wymiary oprawy 595x595x53mm+10%, z ramkag PT
629x629x61mm=10%, z ramkg NT 639x639x64+10%; wykonana ze stali
malowanej proszkowo na kolor biaty; mozliwos$¢ zastosowania powtoki
antybakteryjnej; klosz mikropryzmatyczny, ograniczajacy olénienie; ukfad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cos®=0,99, THD <5%, prad
rozruchowy IinrusH = InoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie
Smart CLO; pobdr mocy: =40 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C;
szeroki kat rozsytu min. 115°, skutecznosc¢ swietlna = 135Im/W;
strumien $wietlny :

« IME6 = 5400Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.




Oprawy typu
T1.1:

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K;
montaz zwieszany/mozliwo$¢ fgczenia w linie/ natynkowy; wymiary
oprawy 581x60x60 mm+10%; obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, malowana proszkowo na kolor srebrny; klosz super
dyfuzyjny, ograniczajacy olénienie; ; uktad zasilajacy: sekwencyjny
elektroniczny LED cosp>0,99, THD <5%, prad rozruchowy IiNnrusH = INoM,
sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO; pobdr mocy:
=26W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min. 90°,
skutecznos¢ swietlna = 125Im/W;
strumien $wietlny :

« II1.1 = 750Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
111.2:

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K;
montaz zwieszany/mozliwo$¢ faczenia w linie/ natynkowy; wymiary
oprawy 1471x60x60 mmz=10%; obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, malowana proszkowo na kolor srebrny; klosz super
dyfuzyjny, ograniczajacy olénienie; ; ukfad zasilajacy: sekwencyjny
elektroniczny LED cosp=>0,99, THD <5%, prad rozruchowy IiNnrusH = INoM,
sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO; pobdr mocy:
>15W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min. 90°,
skutecznos¢ swietlna = 126lm/W;
strumien $wietlny :

« II1.2 2 1900Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IT1.3:

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K;
montaz zwieszany/mozliwo$¢ faczenia w linie/ natynkowy; wymiary
oprawy 2440x60x60 mm+10%; obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, malowana proszkowo na kolor srebrny; klosz super
dyfuzyjny, ograniczajacy olénienie; ; uktad zasilajacy: sekwencyjny
elektroniczny LED cosp=>0,99, THD <5%, prad rozruchowy IiNnrusH = INoM,
sprawnos¢ elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO; pobdr mocy:
>35W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min. 90°,
skutecznos¢ swietlna = 125Im/W;
strumien $wietlny :

« I11.3 = 4400Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.




Oprawy typu
IR:

Oprawa os$wietleniowa typu downlight na zrédta LED, 1P40, IK07, ,
Ra=85, Tc=4000K; montaz natynkowy/zwieszany; wymiary 198x 75 mm
+10%, obudowa stalowa malowana proszkowo , pier$cien malowany
proszkowo na biato; klosz szyba z plamka ; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos®=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = InoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdér mocy: =20 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min.
87°, skutecznos¢ swietlna = 120Im/W;
strumien $wietlny :

« R =2400lm
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatosé: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami os$wietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
1012 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP40, IK0O7, , Ra=85, Tc=4000K; montaz: w sufitach kasetonowych z
mozliwoscig montazu podtynkowo, natynkowo lub zwieszana: wymiary
oprawy 1195x595x52mm+10%, z ramkag PT 1228x628x01mm+10%, z
ramkag NT 1239x639x64+10%; wykonana ze stali malowanej proszkowo
na kolor biaty; klosz dyfuzyjny, ograniczajacy ol$nienie; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos®=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = INoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdér mocy: =35 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; szeroki kat
rozsytu min. 115°, skutecznos¢ swietlna = 144Im/W;
strumien $wietlny :

« 1Q12 = 5050Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos$¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
1C2:

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP44, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K;
montaz nascienny z mozliwoscig montazu natynkowo; wymiary oprawy
983x81x60 mm+10%; obudowa wykonana z profilu aluminiowego,
malowana proszkowo na kolor srebrny; klosz super dyfuzyjny,
ograniczajacy olénienie; ; ukfad zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny
LED cosp=0,99, THD <5%, prad rozruchowy IinrusH = InoM, sprawnosc
elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO; pobdr mocy: =35W;
temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min. 90°, skutecznos¢
Swietlna = 123Im/W;
strumien $wietlny :

« IC2 = 4300lm
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami os$wietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.




Oprawy typu
IC1:

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP44, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K;
montaz nascienny z mozliwoscig montazu natynkowo; wymiary oprawy
495x81x60 mm+10%; obudowa wykonana z profilu aluminiowego,
malowana proszkowo na kolor srebrny; klosz super dyfuzyjny,
ograniczajacy olsnienie; ; ukfad zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny
LED cos®=0,99, THD <5%, prad rozruchowy IinrusH = INnoM, sprawnos¢
elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO; pobdr mocy: =20W;
temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min. 90°, skutecznos¢
Swietlna = 125Im/W;
strumien $wietlny :

« IC1 = 2500Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
IF24.3 :

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zintegrowane zrodto swiatta LED,
IP40, IKO7, , Ra=85, Tc=4000K; montaz podtynkowy, fqczona w linie:
wymiary oprawy 1505x112x66mmz+10; wykonana ze stali malowanej
proszkowo na kolor biaty; klosz dyfuzyjny, ograniczajacy ol$nienie; uktad
zasilajacy: sekwencyjny elektroniczny LED cosp=0,99, THD <5%, prad
rozruchowy IinrusH = InoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie
Smart CLO; pobdr mocy: =13 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C;
szeroki kat rozsytu min. 90°, skutecznos¢ swietlna = 114Im/W;
strumien $wietlny :

« IF24.3 = 1490Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy typu
ICII-M2:

Oprawa os$wietleniowa typu downlight na zrédta LED, 1P44, IK07, ,
Ra=85, Tc=4000K; montaz podtynkowy; wymiary 195x 62 mm +10%,
obudowa stalowa malowana proszkowo , pierscien aluminiowy malowany
proszkowo na biato; klosz super dyfuzyjny ; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos®=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = INoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdér mocy: =15 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min.
87°, skutecznos¢ swietlna = 133Im/W;
strumien $wietlny :

« CII-M2 = 2000Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatosé: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami o$wietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.




Oprawy typu
ICII-M:

Oprawa os$wietleniowa typu downlight na zrodta LED, 1P44, IK07, ,
Ra=85, Tc=4000K; montaz podtynkowy; wymiary 195x 62 mm +10%,
obudowa stalowa malowana proszkowo , pierscien aluminiowy malowany
proszkowo na biato; klosz super dyfuzyjny ; uktad zasilajacy:
sekwencyjny elektroniczny LED cos¢p=>=0,99, THD <5%, prad rozruchowy
IinrusH = INoM, sprawnosc elektryczna =90%; w standardzie Smart CLO;
pobdr mocy: =20 W; temperatura pracy: 0°C + +35°C; kat rozsytu min.
87°, skutecznos¢ swietlna = 130Im/W;
strumien $wietlny :

« CII-M = 2600Im
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; trwatos¢: 100000h (L70B10);
mozliwos¢ petnego sterowania oprawami oswietleniowymi przy uzyciu
interfejsu komunikacyjnego DALI ; zgodnos$¢ z normami PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN- EN62471, PN-EN 61000-3-2 EMC.

Oprawy referencyjne oswietlenia ogélnego powinny posiadac :

« zrodto Swiatta w postaci tzw. dywandéw ledowych - zbiér diod utozonych na modutach
zapewniajac rownomierne roztozenie mocy na duzej powierzchni, co skutkuje niskg temperaturg
pracy zapewniajac diuzszg zywotnos¢ diod LED

+ wysterowanie pradowe LED ponizej nominalnej wartosci zapewniajace wyzszg skutecznosé
Swietlng

« duzg powierzchnie $wiecenia powodujgcg zmniejszony efekt olsnienia

+ trwatos¢: 100 000h (L70B10) z wytaczeniem opraw 1 50 000h (L70B10)

e THD <5%

« zasilacze sekwencyjne posiadajace wspotczynnik mocy PF cosgp=0,99 minimalizujgcy wielkos¢
poboru mocy biernej w stosunku do poboru mocy czynnej, filtry EMI charakteryzujace sie
zwiekszonym poziomem zabezpieczen przed zaktdceniami EMI, prad rozruchowy IinrRusH = INOM,
sprawnosc elektryczna na poziomie >90%

« oprawy muszq posiadac zasilacz dajacy mozliwos¢ petnego sterowania oprawami
o$wietleniowymi przy uzyciu interfejsu komunikacyjnego DALI

+ Smart CLO oparte na analizie i badaniu danych takich jak: czas pracy oprawy, moc oprawy,
temperatura oprawy oraz temperatura otoczenia

« CRI 96 wymagane réwne lub lepsze w pomieszczeniach gabinetow lekarskich oraz gabinetéw
zabiegowych




Specyfikacja opraw awaryjnych:

:“3£1 okragta oprawa awaryina LED, Zrodio Swiatta 2W, 350 Im, optyka otwarta, IP6S, zakres temp.
+10do +40st. C, temp. barwowa 5700K, montaZ natynk/podtynk, system DATAZ

AWZ kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrodto swiata 2W, 360 Im, optyka otwarta, IP20, zakrestemp. +10
do+35. C, montai natynk/podtynk, system DATAZ

AW kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrodto swiatta 2W, 306 Im, optyka korytarzowa, IP20, zakrestemp.

) | +10do+35a C, montaz natynk/podtynk,system DATA2

A4 kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrodto swiata 2W, 325 Im, optyka asymetryczna, IP20, zakrestemp]
+10 do #5354, C, montad natynk podtynk, system DATAZ

%Z prostokatna oprawa awaryina LED, Zrodio swiatta 2W, 204 Im, optyka asymetryczna, IPES,

zakrestemp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaz natynk/podtynk, system DATAZ

prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, zrodio swiatta 1W, IP20,
zakrestemp. +10 do 435 st. C, monta natynk/podtynk, widocznosc 25m, system DATAZ

prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, Zrodio swiatta 1W, IPE5, zakres temp.
+10do +40st. C, montaz natynk/podtynk, widocznosc 25m

ER

prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, Zrodio swiatta 1W, 1PES, zakres temp.
+10do +40st. C, montaz natynk/podtynk, widocznosc 25m z flagg




