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I. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
»,Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia
Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Pradnickiej
80 w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”.

Inwestycja obejmuje rozbudowe Pawilonu M-IX w jego pétnocno-wschodniej czesci o
zewnetrzny szyb windowy,w ktérym zostanie zamontowany dzwig osobowy, szpitalny o udzwigu
co najmniej 1600kg i wymiarach wewnetrznych kabiny co najmniej 140cmx240cm,
przeznaczony do transportu pacjentow na tézkach, oséb niepetnosprawnych oraz personelu i
taczgcy wszystkie kondygnacje przedmiotowego budynku.

Budynek objety opracowaniem stanowi¢ bedzie samodzielny obiekt (gospodarczo i technicznie).
W ramach zadania przebudowana zostania istniejgca infrastruktura techniczna bedgca w kolizji
z projektowang inwestycja, tj. linie (instalacje) elektryczne i telekomunikacyjne, wewnetrzne
bedace wtasnoscig Inwestora, a biegngce w gruncie poza budynkiem, oraz wykonany zostanie
odcinek dojscia pieszego szerokosci 3,00m i dtugosci okoto 2,23m, ktoéry zostanie utwardzony
kostkg brukowa.

2. Opis stanu istniejgcego.

Pawilon M-IX jest budynkiem wspotczesnym o funkcji badawczo — leczniczej, wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Jego zasadnicza forma w rzucie poziomym jest ksztattu
niedomknietego tréjkgta prostokgtnego. Budynek jest zlokalizowany w sasiedztwie budynkéw
szpitalnych, technicznych i ustugowych na terenie kompleksu szpitalnego im. Jana Pawita Il w
Krakowie. Teren jest ogrodzony z bramami wjazdowymi na teren szpitala.

Konstrukcja budynku — Pawilonu M-IX:

Fundamenty - konstrukcja taw zelbetonowa wylewana na mokro.

Sciany no$ne — konstrukcja zelbetowa, szkieletowa — ptytowo - stupowa, wypetniona
Scianami zelbetowymi i murowanymi, sciany piwnic zelbetowe.

Sciany ostonowe — cze$ciowo stanowig panele elewacyjne z poliweglanu na podkonstrukgji
stalowej systemowej Omega.

Sciany dziatowe — zelbetowe, murowane z pustaka PROTHERM, z cegty, kartonowo -
gipsowe a takze z aluminium przeszklone.

Stropy- zelbetowe, wylewane na mokro i prefabrykowane.

Dach - stropodach, konstrukcja zelbetowa, ocieplony wetng mineralng twarda, pokryty papa
termozgrzewalng. Nad recepcjg zadaszenie przeszklone.

Parametry catego Pawilonu M-IX:

Powierzchnia zabudowy 1096,88 m2
Powierzchnia netto 3529,10 m2
Kubatura netto 12 816,28 m3
Wysokos¢ 13,00 m

Obiekt zostat zakwalifikowany do budynkéw $redniowysokich (SW) oraz do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I.

Na elewacji potnocnej, w miejscu projektowanego dzwigu istnieje klatka schodowa tgczgca
wszystkie kondygnacje przedmiotowego budynku.

Teren zewnetrzny w miejscu projektowanego dzwigu stanowi teren zielony, nieutwardzony w
postaci trawnika, wokot budynku istnieje opaska z kostki betonowej szerokosci 1,0m.

W miejscu projektowanego dzwigu przebiega infrastruktura podziemna — instalacja wewnetrzna,
energetyczna bedgca wtasnoscig Inwestora, ktora zostanie przetozona w ramach planowanej
inwestycji.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektowany dzwig zlokalizowano w potnocno-wschodniej czesci elewacji potnocnej Pawilonu
M-IX zgodnie z rysunkiem nr 1 — projekt zagospodarowania terenu, w odlegtosci 1,69m od
wschodniej krawedzi budynku.

Projektowany szyb windowy wraz z wiartotapem bedzie posiadat wymiary w rzucie 2,84m x 6,89m i
wysokos¢é 12,00m.

Szyb wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej, bedzie posiadat Sciany konstrukcyjne zelbetowe
ocieplone wetng mineralng gr.17cm, oraz wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

Stropadach stanowi¢ bedzie ptyta Zelbetowa pokryta od goéry systemowymi ptytami dachowymi typu
PIR100 - ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym.

Projektowany szyb windowy nie bedzie posiadat otwordéw, za wyjatkiem kondygnacji parteru na ktérej
znajdowac sie bedzie wyjscie z budynku w formie dwuskrzydtowych, asymetrycznych drzwi wyjsciowych.
Nad drzwiami zaprojektowano przeszklone zadaszenie.

Z istniejgcym Pawilonem M-IX projektowana winda poftgczona bedzie w miejscu spocznika
kondygnacyjnego istniejgcej potnocno-wschodniej klatki schodowej, poprzez projektowane otwory
drzwiowe. Projektowane otwory drzwiowe o wymiarach 145x220cm znajdowaé sie bedg w miejscu
istniejgcych okien na kondygnacji | i Il pietra, ktére to otwory nalezy przebudowaé poprzez rozbiorke
parapetow tych okien, oraz wykonanie w technologii suchej zabudowy wypetnienia istniejagcych otworow
do uzyskania wymaganej szeroko$ci oraz wysokosci. Na poziomie parteru nalezy wykorzystaé istniejacy
otwoér drzwiowy, a na poziomie piwnic niezbedne bedzie wykucie catkiem nowego otworu o wymiarach
145x220cm w celu stworzenia potgczenia komunikacyjnego.

W zwigzku z faktem, ze projektowany budynek nie bedzie ogrzewany wszystkie drzwi nalezy wykonac¢
jako zewnetrzne, ciepte o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3 W/(m2*K).
Projektowany szyb windowy stanowi¢ bedzie osobng, wydzielong strefe pozarows.

Wyjscie z budynku potgczone zostanie z pobliskim ciggiem pieszym projektowanym odcinkiem dojscia
szerokosci 3,00m i diugosci okoto 2,23m utwardzonym kostka brukowsg, betonowa gr. 8,0cm.
Infrastruktura podziemna bedgca w kolizji z projektowanym szybem windowym zostanie przebudowana
poza obszar kolizji:

-istn. kabel nN relacji: ST 4997 p.1.6 - linia osw. zewn. przebudowa poza obszar kolizji YAKY 4x35mm?, L
= 1113 m (calos¢ w rurze DVRZ75) proj. mufa ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50 - 2 kpl.
-istn. kabel nN relacji: ST 4997 s.2, p.1.8 - RGnN Paw. M-VIII przebudowa poza obszar kolizji 4xXYKXS
1x240mm?, L = 7/9 m (cato$¢ w rurze DVR©@160) proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300-2 kpl.

- istn. kabel nN relacji:agregatorownia p.11.6 - RGnN Paw. M-IX przebudowa poza obszar kolizji 4xYKXS
1x240mm?2, L = 14/16 m (cato$¢ w rurze DVR@160) proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 - 2 kpl.

- istn. kabel nN relacji: agregatorownia p.11.4 - RGnN Paw. M-VIII przebudowa poza obszar kolizji
4xXYKXS 1x240mm?, =13/15m(cato$¢ w rurze DVRZ160)proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX195-300-2kpl.
-istn. kabel nN relacji:ST 44834 s. 2A, p. 7.4 - RGND Paw. M-IXprzebudowa poza obszar kolizji

4xYKXS 1x240mm?, L= 12/14m(cato$¢ w rurze DVR@160) proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300-2kpl.
-istn. kabel nN relacji: ST 44834 s. 2A, p. 7.6 - RGnN Paw. M-VIIl przebudowa poza obszar kolizji
4xYKXS 1x240mm?2,L=11/13m(cato$¢ w rurze DVRZ160) proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 - 2kpl.
-istn. kabel nN relacji:ST 44834 s. 2B, p. 10.5 - RGRD Paw. M-IXprzebudowa poza obszar kolizji

4xYKXS 1x240mm?,L=10/12m(catos¢ w rurze DVRZ160)proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 - 2 kpl.
-istn. kabel nN relacji:ST 4997 s.2, p.3.2 - RGRD Paw. M-IXprzebudowa poza obszar kolizji

4xYKXS 1x240mm?,L = 6/8 m (cato$¢ w rurze DVR160)proj. mufa ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300 - 2 kpl.
-istn. kabel nN relacji:ST 4997 s.2, p.3.3 - RGND Paw. M-IXprzebudowa poza obszar kolizji 4xXYKXS
1x240mm?, L = 7/9 m (cato$¢ w rurze DVR®160) proj. mufa ZRM;j 95-300/JLP-CX1 95-300 - 2 kpl.
-przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego w postaci rury 1xRHDPE 110/6,3 i studni kabl. SKR-1
- przebudowa sieci kablowej nN-0,4kV poza obszar kolizji proj. odcinkiem sieci nN-0,4kV.

Szczegotly przebudowy infrastruktury zgodnie z branzowymi projektami technicznymi.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

3.1.1. W ramach zamierzenia inwestycyjnego na dziatce projektuje sie budowe fragmentu dojscia
szerokosci 3,00m i diugosci ok. 2,23m fgczagcego projektowany szyb z pobliskim ciggiem pieszym.
Nawierzchnie utwardzong dojscia nalezy wykona¢ z kostki betonowej oraz gr. 8,0cm. Ksztaft, kolor i wzér
uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Do obramowania nalezy stosowaé obrzeza betonowe lub
krawezniki uliczne betonowe. Podbudowe nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio wyprofilowac i
wyrownaé¢ z zatozeniem ruchu pojazdéw dostawczych. Grunt podioza powinien byé jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Po usunieciu humusu lub wierzchnigj
warstwy gruntu (40 - 50 cm) nalezy oczysci¢, wyréwnac¢ i ubi¢ powierzchnie. Po doktadnym
oczyszczeniu wykopu z korzeni dno nalezy wyréwnaé zagesci¢ (ubi¢) aby zapobiec w przysziosci
osiadaniu gruntu pod wplywem obcigzen. Jesli grunt w rejonie przysziej nawierzchni bedzie mocno
wilgotny zastosowaé warstwy podktadu z kruszywa lub tzw. geosyntetykdw. Dno wykopu nalezy
uformowaé¢ z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni. Wykona¢ warstwe odsgczajgca (jezeli
bedzie  potrzebna) i podbudowe zgodnie z projektem. Materiat na podbudowe powinien byé
przepuszczalny dla wody - mogg to byé ttuczen, zwir, grys, zuzel lub pospdtka (mieszanina zwiru z
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piaskiem). Na podbudowie nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcza - podsypke piaskowg. Grubosci warstw
wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym. Projektowane warstwy podano na rysunku nr 6- przekroj A-A.
3.1.2. Dla obstugi inwestycji w media projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznych elektrycznych z
istniejgcego Pawilonu M-IX, oraz przetozenie instalacji elektrycznych biegngcych w gruncie, a bedgcych
w kolizji z projektowang inwestycja.

3.1.3. Ziemia z wykopow (masy ziemne) w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziona na
podstawie umowy ze specjalistyczng firmg w przeznaczone do tego odpowiednie miejsce
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3.1.4. Urzagdzenia budowlane zwigzane z budynkiem istniejgcym — Pawilonem M-IX- bez zmian.
3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata sciekow sanitarnych.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Zewnetrzny uktad komunikacyjny i obstuga komunikacyjna bez zmian, tj. poprzez istniejgcy
ukfad zjazdéw z drég publicznych, a nastepnie ukfad wewnetrzny komunikacyjny doj$¢ i
dojazdow na terenie szpitala.

3.4. Sposobb dostepu do drogi publiczne;j.

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie poprzez z istniejgce zjazdy o parametrach zjazdéw
publicznych na teren szpitala z ulicy Pradnickiej oraz ulicy gen. Augusta Fieldorfa-Nila.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
3.5.1. Inwestycja nie bedzie generowac sciekdéw sanitarnych.

3.5.2. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone zostang poprzez uktad
rynien i rur spustowych na teren wtasny, zielony, biologicznie czynny.

3.5.3. Instalacja wody zimnej nie bedzie projektowana.
3.5.4. Instalacja centralnego ogrzewania nie bedzie projektowana.
Budynek nie bedzie ogrzewany. Pacjenci transportowani projektowang windg bedg ubrani w

odzienie wierzchnie.

3.5.4. Dla potrzeb inwestycji zostanie wykonana instalacja elektryczna, ktéra zostanie
rozbudowana z Pawilonu M-IX.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren w miejscu inwestycji jest ptaski, nieutwardzony, stanowi teren biologicznie czynny-
trawnik. Wokot budynku przebiega opaska wykonana z kostki betonowej szerokosci 1,0m.

W miejscu projektowanej windy nie wystepuje zielen wysoka czy tez krzewy kolidujgce z
planowanym zamierzeniem budowlanym.

3.7. Zestawienie powierzchni.

1. Powierzchnia terenu inwestycji (zgodnie z decyzjg ULICP) 1500,00m2

2. Powierzchnia projektowanej zabudowy (szyb windowy z przedsionkiem) 19,55m2

3. Powierzchnia projektowanego dojscia wykonanego z kostki betonowej 6,70m2

4. Powierzchnia zainwestowania 26.25m2

6. Poziom posadowienia (zgodny z poziomem posadowienia Pawilony M-1X) +/-0.00=0k.223,11m n.p.m.
7. llos¢ kondygnaciji 3 nadziemne + piwnice
8. Wysokos¢ projektowanego budynku 12,00m
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4. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnosé¢ projektu z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak AU-02-6.6733.172.2022.DPO:

4.1 Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa - ustugi ochrony zdrowia — inwestycja zgodna z
decyzjg ULICP.

4.2. Linia zabudowy i wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — nie wyznacza sie — zgodnie z
decyzjg ULICP.

4.3. Maksymalna wysokos¢ do 13,00m - zaprojektowano 12,00m — inwestycja zgodna z
decyzjg ULICP.

4.5. Maksymalna szeroko$¢ elewaciji frontowej do 7,00m — zaprojektowano 6,89m - inwestycja
zgodna z decyzjg ULICP.

4.6. Geometria dachu — dach ptaski - inwestycja zgodna z decyzjg ULICP.

4.7. Zaprojektowano wspotczesng forme architektoniczng oraz zastosowano wysokiej jakosci
materiaty wykonczeniowe zgodnie z zapisami decyzji ULICP.

5. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji ani Pawilon M-IX nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw lub do gminnej ewidencji
zabytkéw.

6. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancéw.
Planowana inwestycja zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie przyrody nie narusza gniazd,
siedlisk i ostoi gatunkéw ptakéw chronionych prawem. Inwestycja nie wptywa ujemnie i nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie drzewostanu, wdd
powierzchniowych i podziemnych na terenie dziatki 28/6 i 28/7 (obreb 0013) ani w sgsiedztwie.
Inwestycja bedzie miata minimalnie szkodliwy wptyw dla srodowiska z uwagi na powstaty hatas
pracy sprzetu budowlanego.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000 i w
zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie
bedzie na te obszary oddziatywaé.

Dziatka nie lezy na terenach zalewowych.

Nie zachodzi koniecznos¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych przy wykonywaniu wykopow.

Gospodarka odpadami — gromadzenie i wyw6z odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art.5,ust.1, ustawy Prawo budowlane obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzgdzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. dotyczacych:
nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczednoSci
energii i izolacyjnosci cieplnej, zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
Powyzsze zostato szczegdtowo opisane w projekcie technicznym architektury oraz
opracowaniach technicznych - branzowych.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji i technicznych podano
szczegétowo w opracowaniach technicznych - branzowych. Konstrukcje budynku opisuje
projekt techniczny, konstrukcyjny — branzowy.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne zapewniajg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja hatasu, zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.

Obiekt nie bedzie emitowat drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesow o0sob trzecich: nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projektowana winda stanowi oddzielng strefe pozarowa.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) i kategorii ZLIII.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSIWA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) do projektowanego budynku
dojazd pozarowy nie jest wymagany.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do obiektbw wymagajgcych  zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢
wody zapewniona jest z istniejgcej szpitalnej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje
sie na sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 25m w kierunku potudniowo-wschodnim.

Projektowany obiekt szybu windowego zostat zlokalizowany w stosunku Pawilonu M-IX jak i do
innych obiektéw potozonych na dziatce inwestora, oraz w stosunku do granic nieruchomosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg zapisy §
271 — 273 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg zatem zapisy § 13 ,57, 60 i 271 — 273
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie
odlegtosci budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
umozliwiajgcej naturalne oswietlenie tych pomieszczen, w zakresie nastonecznienia i
zacieniania oraz w zakresie bezpieczenhstwa pozarowego.

8.1. Informacje z zakresu ochrony pozarowej:

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy: 19,55m2, wysokos¢: 12,00m, liczba kondygnaciji: 3 + piwnice.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania -
kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.
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c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy - projektowana klasa odpornosci
pozarowej ,C”.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej -
nie bedzie pomieszczen ani stref zewnetrznych zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne - projektowany obiekt szybu windowego zostat
zlokalizowany w stosunku Pawilonu M-IX jak i do innych obiektow potozonych na dziafce
inwestora, oraz w stosunku do granic nieruchomosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg zapisy § 271 — 273 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczych, w tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdow pozarniczych — dla projektowane obiektu nie jest wymagana droga
pozarowa jak i instalacja hydrantéw zewnetrznych.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
- nie dotyczy.

9. Inne niezbedne dane.

Wszystkie prace budowlano - montazowe wykona¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci, zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej oraz
planem Bioz przygotowanym dla catego budynku przez generalnego wykonawce.
Z uwagi na charakter gruntow prace przy wykopach nalezy prowadzi¢ w okresie gwarantowanej
pogody ze szczegllnym uwzglednieniem ochrony odkrytych wykopow przez wodami
opadowymi oraz gruntowymi. Wykop obudowac¢ a nastepnie odkrywaé partiami i niezwtocznie
zabezpiecza¢ odkrytg partie warstwg chudego betonu. Nalezy réwniez wykona¢ odwodnienie
obwodowe dna wykopu. Wykonawca musi posiada¢ na budowie niezbedne srodki i sprzet do
zabezpieczenia wykopu przed dostepem wody. Po wykonaniu fundamentéw wykop
niezwtocznie zasypac i zabezpieczyc.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych  prac budowlanych, Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty oraz elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z artykutem 3, pkt. 20 ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania inwestycji
obejmuje wytgcznie dziatke 50/18, obr. 0044, jedn. ewid. Krowodrza, na ktérej zlokalizowana
jest planowana inwestycja i pokrywa sie z obszarem wyznaczonym przez decyzje ULICP.
Powyzsze ustalono na podstawie analizy Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6ézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
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zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami) w szczegolnosci po analizie :

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki:

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oSwietlenie — przestanianie

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 272 i
§ 273.Jak réwniez z uwagi na Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. Zmianami) w zakresie okre$lenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
zaleznosci od rodzaju zabudowy.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji:

»Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawtla Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy
wraz infrastruktura techniczng przy ulicy Pradnickiej 80
w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”

Adres zamierzenia Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie
Numer dziatki 50/18

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Jedn. ewid. 44

Obreb Krowodrza

Kat. obiektu bud. Xl

DANE INWESTORA

Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie
Adres ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

opracowalem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT |
Zakres . . . . s :
opracowania Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Podpis
Architektura mgr inz. arch. B/IPOIA/QOG/E%OGl g okt @ b
. prawnienia budowlane do projektowania bez
PrOJektant Tomasz Kocemba ograniczen w specjalnosci architektonicznej
|nsta|acje SWK/0167/PBE/15
elektryczne mgr inz. Roland Wijas Uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczen
) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr 0265/96/U
Instalacje Uprawnienia budowlane w telekomunikacji  do
. . L . projektowania i kierowania robotami budowlanymi
telekomunikacyjne | mgr inz. Tadeusz Ziorbo specjalnoéciach  instalacyjnych w  telekomunikacii
Projektant przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraZ
stacyjnych.
Architektura mgr inz. arch. MPOIA/031/2007

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawdzajacy Anna Jarosz Kuémierz ograniczen w specjalnosci architektonicznej
. MAP/0092/PWBE/15

InStalaCJe Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

elektryczne mgr inz. Szymon Tkaczyk robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

Sprawdzajgcy zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych

| laci MAP /0661/PWBT/15

nsta acje . . mgr inz. Szymon Jakub | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniaj

telekomunikacyjne Bigai robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w|

Sprawdzajacy 98 zakresie sieci,instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

NR EGZ. DATA OPRACOWANIA 21.11.2022r.
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