UWAGI:
1 Dokumentacje nalezy rozpatrywat jako calos¢ lqcznie z pozostalymi opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq
architektoniczng.

\ :,U i 2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie przewidywanych cigzaréw kabli zgodnie

OKALIZAC

z wymaganiami producenta. Stosowac rozwiqzania systemowe.
ﬂ _ L _J*._ — _ 3. Przewody zasilajgce c«osoauo
i - w korytach kablowych i na drabinkach,
) gl - w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC, podtynkowo,
- ke ad e istniejaca - przez istnigjgcq klatke schodowg, w kanatach instalacyjnych PVC niezapalnych, bezhalogenowych.

opaska - w wylewce w rurkach ostonowych PCV min.750N niezaplnych,

z kostki - w $cianach g—k w rurkach ostonowych PCV niezaplnych,

brukowej 4. Polqczenia elekiryczne wykonywac w systemowych puszkach Iqczeniowych.

- === . Do wypustow doprowadzi¢ przewdd z zapasem 3m.
3 Zatozenie przyjete do zasilania urzqdzen technologicznych:
——— - odbiory jednofazowe (230V) do 16A bedq zasilane z dedykowanych gniazd wtykowych,
7. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac przewodami typu N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody do pozostatych
o dbioréw zqodnie ze schematami tablic.
8. Sposéb montazu opraw, oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury i pozostalych
branz.
9. Smiosa oswietlenia wykona¢ przewodami typy N2XH-J.
:r::.. S E— 10. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44.
11, Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
=l wymaganq dla tych elementéw.
D 12. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach GK o odpornosci ogniowej otwory pod puszki
uszczelic do odpornosci danej sciany.
13.  Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, niewymienionych w punkcie powyzej, dla
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trawnik

s © ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 80, powinny mie¢ klasg odpornosci
S m Tl ogniowej (E1) tych elementdw.
s | . . - - -
istniejacy & = iy 14, Zamawianie materiatow i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi obmiarami na obiekcie.
chodnik s w = 15, Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
z kostki & x 16.  Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
brukowej rm,ﬂ = © — r 1 r 7. Przed Noaos,mema nalezy sprawdzi¢ sposdb zamocowania opraw z rodzajem sufitow.
o P
x
¥

18.  Oprawy urzqdzenia ppoz montowat na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqe.
EI30 19.  Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic
120 z nadzorem ppoz.
00 20.  Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej.
21, Pozostale punkty ppoz. punkly pierwszej pomocy, przyciski alarmowe nieuwzglednione w projekcie doswietlic oprawg typu AW1

(oprawa montowana max. 3,5 m nad powierzchniq podiogi i skierowana w dat).

Nie montowat opraw bezposrednio w poblizu zrddet ciepla i/lub chlodu (urzqdzenia HVAC).

23.  Naklei¢ nr obwoddw na gniazda, Iqczniki, przyciski, itp.

20.  Nalezy zapewni¢ rownomierne obciqzenie faz obwoddw, poprzez odpowiednie przytqczanie poszczegblnych odbioréw
1-fazowych.

uzyte w projekcie kable i przewody spelniajg wymogi dyrektywy (CPR) - Parlamentu Europejskiego i

Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. Projektant dopuszcza zmiane typu kabli i przewodsw

ich zastosowanie pozostaje w zgodzie z powazq dyrektywq. Za ewentualnq zmiane osoba jej dokonujgca

ponosi peinq odpowiedzialnosc¢. Nininiejsza zgoda dotyczy jedynie typu kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywq

122 > CPR. Nie dotyczy budowy zyt i typu i izolacji kabli i przewodéw pod wzgledem elektrycznym.
= 22.  Wszystkie roboty cagmocﬁnm od zakresu ujetego w U«men,m konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢

13[x 1§
N

W sposbb istwo pr ikéw oraz bezpi nstwa konstrukej
23.  Rozwiqzania So»m:a.gm i »mn::e,oo,ngm (tzw. systemowe) zawarte w projekcie,

nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na

A= AESD WAL ALY etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zostat zastgpione
rozwiqzaniami u;m«:uc\sii pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia
PROJ zgody przez inwestora i projektanta.
= e TR ey o 24, Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z
8 polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej.
nDqu 25.  Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq technicznq, instrukcjami producentdw oraz sztukq budowlanq.
26. Instalacje do monitorowania opraw awaryjnych nalezy wpiqt w magistrale  sygnatowq wykonanq w ramach zadania
JPrzebudowa i przystosowanie Oddzialu Chordb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i
.m.ﬂ Neurologii Dziecigcej do obowiqzujgeych przepisow’.
HE__OO0
o
przejscie _kablowe o —A—A>U mU N 0.0. e—mail:biuro@kkad.pl|
w stropie 9110 oot NG ULSIEWNA 23B/26 ~231 KRAKOW tel. 695 627 902
z kostki o NIP: 9452194591 xmm“ oooomzmum REGON: 364417608
brukowej PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
G OSOBOWY PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
140 x 240 MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
trawnik L Eﬂjul_ ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE
. USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
LEGENDA: TEKST JEDNOLITY D7 U. NR 80 7 2006 R. POZ. 631.
UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

Rozdzielnica elektryczna
i INWESTOR:  Krakowski mNn;o, ecja anNsw
Wypust 1—faz im.Jana Pawfa Il Paa;nxo 0,Krakdw,dz.50,/6,0br.44
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA m:c<zx: PAWILONU_M—IX KRAKOWSKIEGQ)
. w, . » R SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWLA Il O ZEWNETRZNY DZWIG
przycisk “$wiatto”, podswietlany OSOBOWY WRAZ 7 BUDOWA DOJSCIA | INSTAL. ELEKTRYCZNYMI
ul.Prqdnicka 80, Krakdw, dz.50 gm obr.44, jed. ewid. Krowodrza

czujnik ruchu, styk przekaznikowy 10A
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — RZUT PARTERU (FRAGMENT)

X0 5\

Oprawa LED, 600x600, IP20, dyfuzor opalizowany, PROJEKTOWAL: = R PROJEKTU 285/2072
31W, 840, 3300im, RAL9016 DRV o \%%\ﬂm@@g sranza[ELEKTRYCZNA
AWT pprawa awaryjna LED, IP40, K07, maks. 3,2W, 400U,
= symetryczna do montazu nasciennego, nastropowego lub do SO P
wbudowania w strop podwieszony; z funkcjq centraltest oATA 12202
_mw Oprawa awaryjna LED, IP6S, 2x1,6W, 225Wm, z grzatkq, montaz )
nad drzwiami wy jSciowymi; z funkcjg centraltest SKALA 1:100
W.é‘mu Oprawa ewakuacy jna LED, jednostronna z pikt., IPES, 100m, 20m, SPRANDZE: .
& z funkcjq centraltest 39\,3. m\u\so;\?oou\x was F—02
MAP/0092/PWBE/15 -




