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OPINIA GEOTECHNICZNA
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa windy przy pawilonie M-IX na terenie Szpitala
Jana Pawfa II przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala sie proste warunki gruntowe oraz
proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie

kategorie geotechniczng okresli Projektant.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. WsTEP

Celem opracowania jest okreslenie warunkéow gruntowo-wodnych panujgcych
w podtozu projektowanej windy przy pawilonie M-IX na terenie Szpitala Jana Pawta II przy
ul. Pradnickiej 80 w Krakowie.

2. DANE WYJISCIOWE DO OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie rezultatdw wizji terenowej, wiercenia otworu
badawczego, sondowania dynamicznego oraz analizy materiatdw archiwalnych,
literaturowych i obowigzujgcych aktéw normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano 1 otwordw badawczych do gtebokosci 6,7 m p.p.t.
Otwor wykonano przy uzyciu matosrednicowego probnika przelotowego o Srednicy ¢ 70mm
oraz prébnikdw przelotowych typu RKS o dtugosci 1,0 i 2,0 m i Srednicy 50, 40 i 36 mm
wprowadzanych w podtoze za pomocg mtota spalinowego Cobra Pro. W trakcie wykonywania
otworu prowadzono na biezgco opis makroskopowy przewiercanych gruntow.

W sasiedztwie otworu badawczego przeprowadzono sondowanie sondg dynamiczng
lekkg DPL. Sondowanie wykonano w celu okreslenia zmian jakosciowych podtoza i oceny
stopnia zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Otwor badawczy zostaty w terenie wytyczone przy uzyciu odbiornika GPS. Rzedng
wysokosciowg otwordw okreslono z wykorzystaniem niwelatora.

Lokalizacje otworu badawczego oraz sondowania dynamicznego zilustrowano na mapie

sytuacyjnej w skali 1:500 (zat. 1.2). Profil otworu zamieszczono w zat. 2, a wyniki

sondowania w zat.3.

W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastepujacych

materiatéw archiwalnych:
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Wydawnictwo Geologiczne.

3. Stupnicka E., 2007 — Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo UW, Warszawa.

4. Instrukcji ITB nr 296 - Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Instytut Techniki Budowlanej.
W-wa 1990.

5. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

9. PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

10. Rutkowski J., 1989 — Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz
Krakow (973) wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Internetowe bazy danych:

11. http://spd.pgi.gov.pl,

12. https://geolog.pgi.gov.pl,

13. http://geoserwis.gdos.gov.pl,

14. http://mapy.isok.gov.pl/imap/,

15. System Ostony Przeciwosuwiskowej — SOPO
http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja,

16. Centralna Baza Danych Geologicznych.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar projektowanej inwestycji zlokalizowany jest

w granicach dz. nr: 50/18 obr. 44 Krowodrza zlokalizowanej przy ul. Pradnickiej 80

w Krakowie, gmina M. Krakéw, powiat M. Krakéw, wojewddztwo matopolskie.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rejon wykonywanych prac potozony jest

w obrebie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pdtnocnym,

podprowingji Podkarpacie Pétnocne, makroregionu Brama Krakowska, mezoregionu Pomost
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Krakowski. Pomost Krakowski stanowi ukfad wzgdrz wapiennych i obnizen tektonicznych,
ktorymi przeptywa Wista.

Obszar inwestycji jest potozony na terenie Szpitala im. Jana Pawifa II, przy pawilonie
M-IX. W obrebie analizowanego obszaru nie wystepuje podziemna infrastruktura techniczna
(zat.1.2).

Powierzchnia morfologiczna terenu jest praktycznie ptaska. W odlegtosci ok 190 m na
potnoc od rejonu badan wody swoje prowadzi potok Sudot bedacy doptywem Biatuchy.

Lokalizacje terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zatgczniku 1.1.

3.2.  ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest w brzegowej strefie
Zapadliska Przedkarpackiego, o charakterze rowu tektonicznego, rozciggajacego sie
rownoleznikowo z zachodu na wschdd. Zapadlisko wypetniajg utwory trzeciorzedowe,
przykryte osadami czwartorzedu o zmiennej migzszosci. Trzeciorzed to gtownie utwory
morskie miocenu, reprezentowane przez ity i itotupki z piaszczystymi przewarstwieniami,
czesto wapniste, barwy szarej. Ity miocenskie na omawianym terenie przykryte s wodno-
lodowcowymi i rzecznymi utworami czwartorzedowymi. Warstwy przypowierzchniowe
zbudowane s z osaddw najmiodszej, holocenskiej akumulacji oraz nasypéw
antropogenicznych zalegajgcych do zmiennej gtebokosci. Mady rzeczne wyksztatcone s3
przewaznie w postaci piaskdw gliniastych, pyldw piaszczystych, glin pylastych
i piaszczystych. Ponizej zalegajg osady rzeczne i rzeczno lodowcowe wyksztatcone w postaci
osaddw sypkich, lokalnie przechodzacych w grunty spoiste.

Lokalizacje terenu badan na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000 przedstawiono w zataczniku 1.1.
4. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze badawczym (w listopadzie 2022) nie nawiercono zwierciadta wod
gruntowych ani nie zaobserwowano sgczen wod gruntowych.
W okresach o wzmozonej ilosci opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow

nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienie sie sgczen, wéd pochodzenia infiltracyjnego.
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5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasnosci gruntdéw ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania, tj.
wizji terenowej, wiercenia otworéw badawczych oraz analizy makroskopowej prob gruntow.

Pod warstwg gruntdw nasypowych o migzszosci 0,6 m zalegajg grunty rozpatrywane
jako podtoze budowlane. Z uwagi na kryterium genezy i rodzaju gruntu, w podtozu
budowlanym wyodrebniono dwa pakiety warstw geotechnicznych:

pakiet I — czwartorzedowe grunty niespoiste,
pakiet I — czwartorzedowe grunty spoiste.

W obrebie pakietow ze wzgledu na réznice w rodzaju i stanie gruntu dokonano
dalszego podziatu na warstwy geotechniczne.

Parametry geotechniczne warstw ustalono metodg A i B wg normy PN-81/B-03020
,Grunty  budowlane.  Posadowienie — bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie”.

Metodg bezposrednig A ustalono stopien plastycznosci gruntéw I.. oraz stopien
zageszczenia gruntow Ip Pozostate parametry geotechniczne gruntu ustalono metodg B, tj.
na podstawie ustalonych zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrem wiodgcym (I. I Ip)
a innymi parametrami.

Uogdlnione wartosci parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli nr 1.

Ponizej zamieszczono krétki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Czwartorzedowe warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych:
Warstwa Ial - reprezentowana przez piaski drobne w stanie luznym na pograniczu $rednio
zageszczonego, charakteryzujgce sie Srednim stopniem zageszczenia In=0,33.

Warstwa Ia2 - reprezentowana przez piaski drobne miejscami z domieszkg piaskéw
pylastych w stanie $rednio zageszczonym, charakteryzujgce sie Srednim stopniem
zageszczenia In=0,52.

Warstwa Ib1l - reprezentowana przez piaski $rednie przewarstwione gling pylastg oraz
z domieszkg okruchdw krzemieni w stanie Srednio zageszczonym, charakteryzujgce sie
$rednim stopniem zageszczenia In=0,60.

Warstwa Ib2 — reprezentowana przez piaski $rednie przewarstwione gling pylasty oraz
z domieszkg okruchow krzemieni w stanie zageszczonym, charakteryzujgce sie $rednim

stopniem zageszczenia Ip=0,75.
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Warstwa Icl - reprezentowana przez pospdtki z domieszkg okruchéw krzemieni w stanie
zageszczonym, charakteryzujgce sie Srednim stopniem zageszczenia In=0,70.
Czwartorzedowe warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych:

Warstwa Ila - reprezentowana przez gliny pylaste przewarstwione piaskiem $rednim
z domieszkg okruchow krzemieni w stanie twardoplastycznym, charakteryzujace sie Srednim

stopniem plastycznosci 1.=0,10.
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Pod wzgledem administracyjnym obszar projektowanej inwestycji zlokalizowany jest
w granicach dz. nr: 50/18 obr. 44 Krowodrza zlokalizowanej przy ul. Pradnickiej 80
w Krakowie. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rejon wykonywanych prac
potozony jest w obrebie mezoregionu Pomost Krakowski. Obszar inwestycji jest
potozony na terenie Szpitala im. Jana Pawia II, przy pawilonie M-IX. W obrebie
analizowanego obszaru nie wystepuje podziemna infrastruktura techniczna.
Powierzchnia morfologiczna terenu jest praktycznie ptaska. W odlegtosci ok 190 m na
potnoc od rejonu badan wody swoje prowadzi potok Suddét bedacy doptywem
Biatuchy.

2. Warunki gruntowe - stropowe partie profilu geologicznego budujg grunty
nasypowe osiggajgce migzszos¢ 0,6 m ponizej ktérych do gtebokosci 1,2 m p.p.t.
zalegajg Sredniono$ne grunty niespoiste: piaski drobne w stanie luznym na
pograniczu $rednio zageszczonego (warstwa Ial). Od gtebokosci 1,2 m p.p.t. do
konca rozpoznania tj. do 6,7 m p.p.t. zalegajg nosne grunty niespoiste: piaski drobne
i Srednie w stanie Srednio zageszczonym (warstwa Ia2 i Ib1) oraz piaski $rednie
i pospdtki w stanie zageszczonym (warstwa Ib2 i Icl). W zakresie gtebokosci od
2,3 m p.p.t. do 2,9 m p.p.t.t. stwierdzono nosne grunty spoiste: gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym (warstwa IIa).

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w tabeli nr 2.

3. Warunki wodne - wykonanym wierceniem(listopad 2022) nie nawiercono
zwierciadta wdd gruntowych ani nie zaobserwowano sgczen wéd gruntowych.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-B-03020:1981.

5. Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania istnieje mozliwos¢ lokalnie odmiennych
warunkéw od stwierdzonych. Zaleca sie aby roboty ziemne byty prowadzone pod

nadzorem uprawnionego geologa.
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6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala sie proste
warunki gruntowe oraz proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli nr 1.

Zgodnie z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czesc 1: Zasady ogdine wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
(X4) nalezy wyprowadzac z wartosci charakterystycznych (Xx) za pomocg wzoru:

Xd = Xk/ ym

gdzie ym 0znaczono wspotczynniki czeSciowe do parametréw geotechnicznych.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdow bezpieczenstwa dla obliczen

CzeSciowe wspdtczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyjag¢ zgodnie odpowiednim
podejéciem obliczeniowym. Wg zatgcznika krajowego do normy PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010, przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) nalezy stosowac
podejécie obliczeniowe 2, za$ przy sprawdzaniu statecznosci ogdlnej nalezy stosowaé
podejscie obliczeniowe 3. Wspdtczynnik czeSciowe nalezy przyjmowac zgodnie z Tablicg NA.2

ww. zatgcznika krajowego do normy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujace w podiozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywac na obiekt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza nalezy rozpatrywac
zgodnie z zatgcznikiem D do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czesc 1: Zasady ogoine.
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6. Okreslenia nos$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nosno$¢ i osiadania fundamentu oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy obliczy¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,
Czesc 1: Zasady ogoine.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w tab. nr 1. Prace (kontrole
dna wykopu, zasypy fundamentow itp.) nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego

nadzoru geologicznego / geotechnicznego.

8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Nie przewiduje sie oddziatywania wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje sie monitorowania obiektu, jednak ostateczng decyzje podejmie
Projektant.
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- rejon dokumentowanych
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HOLOCEN

Namuly, piaski i zwiry den dolinnych
Torfy niskie
Martwica wapienna

Ity i mulki starorzeczy

Mulki, gliny i piaski (mady)

Piaski i zwiry rzeczne

Lessy gbrne

Piaski i zwiry rzeczno-peryglacjalne

Piaski i zwiry rzeczno-peryglacjaine
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PLEJSTOCEN

NEOGEN

Piaski lodowcowe
Gliny zwalowe

Zwiry (karpackie)

Zwiry

Ity | mulowce

Hy i mulowce — warstwy chodenickie

Iy z wkiadkami gipsu — warstwy wielickie
'I:rz:iqscami z domieszky piaskdw, niekiedy z wkiadk
Piaski heterosteginowe

Wapienie i margle (caliche)

Wapienie ostrygows

Rumosze krzemienne
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OLOWEJ
MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
Arkusz Krakow
Skala 1 : 50 000

Kamil Wronski

& ‘ GEOMAX ul. Wygoda 47,
. sEoLosIA INzYNiERSKA  32-020 Wieliczka Za' . 1 .1
tel. 0604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl
Obiekt: Data:
Projektowana winda przy Szpitalu im. Xl -2022
Jana Pawta Il w Krakowie,
ul. Pradnicka 80, Krakéw Skala:
. 1:10 000/
Nazwa rysunku:
. 50 000/
Usytuowanie rejonu dokumentowanych
robot geologicznych Opracowat:

K. Wronski
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Kamil Wronski
Objasnienia: E & AX ul. Wygoda 47,
;GEOM 32-020 Wieliczka Zat. 1.2
d. GEOLOGIA INZYNIERSKA tel. 0604 968 427
. wykonany otwér badawczy e-mail: biuro@geomax.info.pl
. . Obiekt: Data:
o . . . ata:
o wykonae sondowanie sondg dynamiczng DPL Projektowana winda przy Szpitalu im. I - 2022
. . o . o Jana Pawifa Il w Krakowie,
orientacyjna lokalizacja projektowanej windy ul. Pracnika 80, Krakéw
: ’ Skala:
1:500
Nazwa rysunku:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z lokalizacjg wykonanego otworu Opracowat:
K. Wronski
badawczego
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4. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2

Rejon: ul. Pradnicka 80 Obiekt: projektowana winda przy Szpitalu Jana Pawia Il System wiercenia: udarowy
Miejscowos¢: Krakéw Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Powiat: Krakow Dozor geol.: mgr inz.Kamil Wronski Rzgdna: 229.95 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-23
© 2 o 0 S > g
0 8 gl © —_ = N 2
234 5| E - £ 3 - E | g8
ECE © © 5 3 Opis Litologi 3 2 N 5 B
cog 2 © o o pis Litologiczny 3 2 N ) 2
523 8| 2 S s | 7§ & | 28
OR8 # w a = C & 3
2 s o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
= nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczy z
§ = ni(EEREESL") domieszkg piasku $redniego i gruzu), ciemnobrgzowy
1.0 Pd 0.6 piasek drobny, bragzowo-szary In/szg la1
- Pd 1.2 piasek drobny, bragzowo-szary szg
: ; : la2
) Pd+Px 1.7 Elasek drobny z domieszka piasku pylastego, s7g
rgzowo-szary
- N 2.3 glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim z
30 ¢ullPs+okr.kyz domieszkg okruchéw krzemieni, brgzowo-szara 12 tpl lla
% . Ps//Grtokr krz 29 Elasek Sredni przewarstwiony gling pylasts, s7g b1
g rgzowo-szary
o 35 asok érodhi _ ’ | mw
zl 40 piasek $redni przewarstwiony gling pylasta,
& FPs//Gn+okr.kfz brazowo-szary zg Ib2
4.6
—5.0
= pospotka wapienna z domieszkg okruchéw krzemieniu,
Po+okr.krz brazowo-szara zg Ic1
—6.0
6.7 rak postepu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOLOGIA INZYNIERSKA

4.

Profil nr 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3

Sonda Nr:

Miejscowosé: Krakow
Powiat: Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: projektowana winda przy Szpitalu Jana Pawia Il
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Dozor geol.: mgr inz.Kamil Wronski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 229.95 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data sondowania: 2022-11-23|

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;;C(;?dla S litologiczny LuinL/ Sred.zag Zageszczony B.zag
>
g S . Nio | N | Io/(I) ] s
m.p.pt & [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
1 Lu2 3 — 4 5 \\\l‘\\\\l\\\\l\\\\l\\\ 1\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ \\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 10
2| | m@aHePston =T | o
pod Pd |t EL oo b | 4] Ao
U I I I I | | | | | | |
1 Pd R Lo 8 8 | 046
- |a2 | | | | | | | | | |
20| Pa+ps [T T 05
= T | | | | | | | | |
GrllPs+okr.krz lla = o 21 | 2
&l | 305 e cocr-om-- 18 | 18 | 0.61
V3 PRsmemokikz it sy |1 | o '
o] E ‘ L
A IE =—— o a2 a2 o
£ 2| 40PbiGrrokrkrz Ib2 =
S ] J -
E N b
50 R e [ N Tt A IR TR
| | | | | | | | | | | | |
lpovokrkrg fo1 | |1 00|
6.0 R e e T
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Objasnienie znakow i symboli:
A. Symbole rodzajéw gruntow:

Zal. 4.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie IIp pyt piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (w) wegiel G glina
- (gn) gruz Gn glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiezla
-C cegla Gz glina zwiezta
Gb gleba Gnz glina pylasta zwiezta
z Zwir Ip it piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospolka gliniasta It it pylasty
Pn piasek pylasty H.. PsH, PrH [ grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KRg rumosz gliniasty
Pg piasek gliniasty KR rumosz
I1 pyt pc okruchy piaskowca

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

Ip - stopien plastycznosci Ip - stopien zageszczenia
ZW stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzZW - pélzwarty 1.<0 SZg - §redniozageszczony 0.33< 1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<I1.<0.25 |zg - zageszczony 0.66< 1p<1.00
pl - plastyczny 0.25<1.<0.50
mpl - miekkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow |V symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia \Y symbol i glebokos¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej 2'3 symbol i gteboko$¢ (m ppt) ustabilizowa-
’ nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 5 saczenie wody gruntowej (m ppt)




