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1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ Iqcznie z pozostatymi |opracowaniami trawnik 5 EI30 2
branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng. K % -
2. Przewody prowadzic:
- na uchwytach i w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych @ — . K e ™
- przewody niepalne na wydzielonych konstrukcjoch mocujqcych (korytka, drabinki, E S x
uchwyty) wykona¢ w systemie podtrzymania funkcji podczas pozaru E—90. -
3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ o : 12/47,
PRSI - zE
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. <
4. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, = istniejgcy modut
niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasg odpornosci - kontrolera przejscia
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej R\&E
(EI) tych elementdw. o et L = = Iml - >
5. W przypadku montazu osprzetu w scianach GK o odpornosci ogniowej otwory pod —
puszki uszczelic do odpornosci danej Sciany. =
6.  Zamawianie materialdw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi (=)
obmiarami na obiekcie. X
7.  Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ ng budowie o
8. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. " — o [y
9. Zgodnie z wytycznymi producenta windy przyjeto, ze zjazd pozarowy| bedzie zasilanie_sitownikbw N
realizowany poprzez podanie sygnatu bezpotencjatowego. <
10.  Nowe elementy SSP nalezy wpiq¢ do istniejqcych petli dozorowych.
11. W ramach programowania SSP nalezy nada¢ poszczegdlnym elementom numeracje S71
zgodnq z istniejgcq dokumenatacjq powykonawczq.
12. W drzwiach objetych kontrolg dostepu zastosowa¢ rygle rewersyjne w wykonaniu ) Q —A—A >U mU N 0.0. e—mail:biuro@kkad.pl
13 W%Mmm.mmo tniejacq kamere zewnetrznq K12, przedtuzajgc przewdd koncentryczny LEGENDA o ,w_;m_wnm m UL.SIEWNA 238,26 - KRAKGW fel. 635 627 902
. , . opaska ) .
RG59 w nowe miejsce. Przewdd prowadzi¢ pod istniejgcq elewacjq i w warstwie ! zkosti i O NIP: 9452194591 xmm. oooomzmum RECON: 364417608
elewacji projektowanej windy brukowej PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
. R PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
14, Drzwi ~Q§oc.~=w do przedsionka 0.2 objq¢ kontrolg dostepu, wykorzystujqc —  czytnik zblizeniowy — isthiejqcy MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
istniej aomﬁvc oraz :x—oaeao nowe okablowanie. ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE
15. Pozostawi¢ istniejacy modut kontroli przejscia KD7 wpigty w system SSP X . L fmmﬁ@ (Eal 021994 R O mm»mﬁm%ﬁowwwimwma,s»n: POKREWNYCH,
16.  Wszystkie uzyte w projekcie kable i przewody spetniajq wymogi dyrektywy (CPR) — przycisk ewakuacyjny — _mﬁ:_m_no} UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca INWESTOR: Krakowski m%;a, tyczn .
2011. Projektant dopuszcza zmiang typu kabli i przewoddw jesli ich zastosowanie _m_ —  elektrozaczen lub zwora elektromaanatyczna im.Jana Pawfa Il ﬂvaa;nxa wo_xaro?%.mo\mbcﬁt
poscsoje  agode 2 powisiq drekiyq. 70 ewetuaing ming 0300 e} P gnoty g T R B SN
dokonujgca ponosi pelng odpowiedzialnos¢. Nininigjsza  zgoda dotyczy jedynie typu OSOBOWY WRAZ 7 BUDOWA DOJSCIA | INSTAL. ELEKTRYCZNYMI
kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywq CPR. Nie dotyczy budowy zyt i typu i . —  kontraktron ul.Prgdnicka 80, Krakow, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. Krowodrza
izolacji kabli i przewodow pod wzgledem elektrycznym. PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
17.  Wszystkie _‘ocoq odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z — kamera zewnetrzna K12 — istniejqca — RZUT PARTERU Aﬁm\/ozmzd
kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w spostb zapewniajqcy bezpieczenstwo
PROJEKTOWAL : R PROJEKTU 285/2022

pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.
18.  Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie,
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla

Optyczna czujka dymu - istniejqca mar inz. Roland Wijos za  |ELEKTRYCZNA
SWK/0167/PBE/15 BRANZA

danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania

. . STADIUM PT
materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi Reczny ostrzegacz pozarowy - istniejacy

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia DATA 12.2022
zgody przez inwestora i projektanta. .

19.  Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Reczny ostrzegacz pozarowy - projektowany

nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej. SPRAWDZIL: SKALA 1:100
20.  Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami . _ . -
producentéw oraz sztukq budowlang. Optyczna czujka dymu projektowana Qmm\mmwmm\wa%@ﬂmoou\x . m‘ O@




