RYNNA | OBROBKI
SYSTEMOWE ZGODNE

Z WYBRANYM SYSTEMEM
POKRYCIA DACHU

D1

. spadek 4°

7 U
v y

7
s

A,

S1

S2

S1

1350

Vi

P1

A I,
o AN,

+8,10

AL
I

2o

D

S1

1200
1179

NN
QAR

NN A A A A A A R A A AN T AR A AN AR A
NN AR NN AT AR R AN N
NN T R R A Y

AN
NN

969
378

NN

P1

QI

QN

0 A

Q \\
NN A

+4,10

IO, ALY 9%
% %

—

168
9

NN

220 358 , 64

7

P1

Il PIETRO a0

D1

ZD

AN
N NDRRR
AN

AN

DN
N

S
DNV

Q
N

AN,

220
220

N

Q

S1
+Nw.\m

POZIOM ISTNIEJACY
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1.

wyprawa elewacyjna

2. welna mineralna A0,033[w/mK] ~ 17cm
J. sciana zelbetowa 20cm
4. tynk gipsowy,powtoka malarska 1,0cm
1. polistyren ekstrudowany 17em
A0,035[w/mK]
(ponad poziomem terenu
wykonczenie—tynk cokotowy)
2. sciana fundamentowa zelbetowa — 20cm
3. tynk gipsowy,powfoka malarska 1,0cm

UwagalPlyte | sciany wykonac¢ w technologii
betonu wodoszczelnego zgodnie z projektem
konstrukcyi.

1. wyktadzina PVC 0,25¢cm
2. szlichta betonowa 4,0cm
3. folia PE

4. styropian elastyczny,akustyczny — 3,5¢cm

5. strop zelbetowy wg projektu konstrukeji
6. tynk gipsowy,powloka malarska 1,0cm
Uwaga! Pod posadzkq w piwnicy wykonac
warstwe ocieplenia gr.10cm.

1. ptyta systemowa PIR10 10/13cm
U=0,18 [W/(m2kK)]

2. paroizolacja

3. strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

4. tynk gipsowy,powtoka malarska 1,0cm

Zadaszenie systemowe o wymiarach 365x100cm)
System np. Linealsystem, lub system innego
producenta o parametrach réwnowaznych.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej gatunku
1.4301.

Wykoriczenie elementow — stal szczotkowana
Szklo hartowane, przyjeto VSG/ESG 88.4
Montaz kotwami systemowymi.

Spadek zadaszenia na zewngtrz od fasady
bez orynnowania.

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI
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PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE  ZAMUROWANIA

7

W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

W KLASIE REI20

GRANICA STREFY POZAROWEJ
SCIANY W KLASIE REI120
DRZWI W KLASIE EI60s

UWAGA

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI

3, ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIL SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

KKAD

UL.SIEWNA 23B/26
NIP: 9452194591

m@.No.o.
31-231 KRAKOW

KRS: 0000617535 REGON:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALQSCI JAK | W CZESCIACH JAKO
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. PQZ. 631

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

TWOR ARCHITEKTONICZNY,

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczn
im.Jana Pawfa I, ul.Prgdnicka

Wo,xar@?%,mo\m,ogi

RIW

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU_M-IX KRAKOWSKIEGO|
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im,. JANA PAWLA I O ZEWNETRZNY DZWIG
0OSOBOWY WRAZ 7 BUDOWA DOJSCIA | INSTAL. ELEKTRYCZNYMI

ul.Prgdnicka 80, Krakow, QN,wo\gm_ obr.44, jed. ewid. Krowodrza

PRZEKROJ A-A

e—mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
364417608
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PODAND WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS >
Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.




