Przedmiar robét

»Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowg dojscia i instalacjami
elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid.
Krowodrza”

Obiekt lub rodzaj robot: Branza budowlana
Lokalizacja: dz. nr 50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”

Inwestor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-22 inz. Dariusz Hajduk, Kosztorysant



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys »Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla Il w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa
dojscia i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr
50/18,0br.44, jedn. ewid. Krowodrza”
1 Grupa Dobudowa szybu dzwigowego
1.1 |Element Prace przygotowawcze, zabezpieczajace, rozbiorkowe
1 KNR 225/310/1 |Ogrodzenia z ptyt na stupkach drewnianych, budowa
e 20°(080245,0+220) 92,400000
92,400000|m2 92,40
2 |KNR225/310/2 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, rozebranie
L 92,400000
RAZEM:: 92,400000|m2 92,40
3 Kalkulacja Zabezpieczenie elementéw budynku i zagospodarowania terenu na czas prowadzenia robot,
indywidualna uprzatnigcie po zakonczeniu, demontaz nawierzchni wraz z kosztem odtworzenia po wykonaniu prac,
wywoz i utylizacja wraz z kosztem utylizacji elementéw ogrodzenia kpl 1,00
4 AT 17/106/3 Ciecie pita diamentowa $cian i stropdw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, $ciany -
p.a. wycigcie Scian pod otwory drzwiowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,040000
RAZEM:: 24,040000|m2 24,04
5 Kalkulacja Demontaz instalacji i elementéw przeznaczonych do rozbiorki (grzejniki, w tym zaslepienie instalaciji,
indywidualna wykucie stolarki, zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1,00
6 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
2,000000
8,010000|m3 8,01
7 |KNR401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8,010000
8,010000|m3 8,01
8 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z rozbrki
indywidualna
8,010000
RAZEM:: 8,010000|m3 8,01
1.2 |Element Roboty ziemne
9 Kalkulacja Zabezpieczenie wykopdw na czas prowadzenia robot z pdzniejszym demontazem
indywidualna kpl 1,00
10 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do
1B Mw gruncie Kategorii L
Wyliczenie ilosci robét:
L 145974321
RAZEM:: 145,974321\m3 145,97
11 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
91,522521
91,5622521/m3 91,52
12 |KNR401/108/2 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategoriiat- -~~~
Wykopy o $cianach pionowych przy  i145.97+1*91.52 L
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5’'m w :
gruncie kategorii lll; Zasypanie wykopow :
z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt :
kategorii Il 54,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  54,450000 m3 54,45
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
13 [KNR401/108/4_[Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
Wyliczenie flosci robOt:
:54.45 : 54,450000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  54,450000|m3 54,45
14 |Kalkulacja Koszt utylizacji
Y U [ e
"""" 54,450000
RAZEM:: 54,450000|m3 54,45
1.3 |Element Konstrukcja zelbetowa szybu dzwigowego
15 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyiiczenie iodgirobt,
{(0,10+0,20+2,21+0,20)*(0,10+0,20+3,02+0,20+2,91+0,20+0,
e AOYO0 _ 1,823830
RAZEM:: 1,823830|m3 1,82
16
: L 4,260825
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,260825|m3 4,26
17  |KNRW Sciany w deskowaniu, grubo$é 10°cm, wysoko$é do 4'm, wariant'llI
202 A () |
Wyliczenie ll08ei rOD0t: ...
E(4,87+3,97+3,86+3,58)*((0,20+3,02+0,20+2,91+0,20)*2+2,2
m2 292,73
18 |KNRW Sciany w deskowaniu, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant |
202024003 (3)  (KIONOSE Y0 e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
292,73 : 292,730000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  292,730000|m2 292,73
19 | KNRW Stropy w deskowaniu, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub scianami do 5'm2, wariant’ll|
202 A8l () |
Y lCZenie 08 FOD Ot e
Stropy w deskowaniu, dodatek za kazdy ?51 13+17.04 :
nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad :
10°cm, wariant’lI-1ll; Stropy w :
deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, : :
wariant’ -1l : 68,170000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,170000|m2 68,17
20 |KNRW Stropy w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-11|
202024614 (2)  KIONOS G
Wyliczenie 108G rOD0t e
. 2,81%(0,2042,91+0,2043,0240,20008 . 51129900
RAZEM:: 51,129900|m2 51,13
21 KNRW Stropy w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-Ill wraz
202/246/4 (2) z wykonaniem spadku
R=1,500 M=1,000 S=1,000
............................. KO 08GO e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
i2,61*(0,20+2,91+0,20+3,02+0,200) 17,043300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,043300|m2 17,04
22 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B T e
YlCZenie 08 FO Ot e
RAZEM:: 5,675000 |t 5,68
1.4 |Element Izolacja scian kondygnacji -1
23 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, 1 warstwa e
WyliCzenie 08 OOt e
e 3357((0,2043,0240,20+2,9140,20)+2,2172) . 58582500
RAZEM:: 58,582500|m2 58,58
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
24  |KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie flosci robot e
= - 58,580000
RAZEM:: 58,580000|m2 58,58
25 |KNR41/115/2 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS gr. 17cm
(1)
Wyliczeriis il robi:
.~~~ bBB : 58,580000
RAZEM:: 58,580000|m2 58,58
1.5 |Element Zasyp i ptyta posadzkowa
26  |KNR 202/1101/6 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, pospotka
©)
Wyliczenie iloseirobOt:
RAZEM:: 13,367406|m3 13,37
27 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
............................. nasucho, T'warstwagr. 10em
Wyliczenie floscirobot:
1(2,21)%(3,02+2,91) : 13,105300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,105300|m2 13,11
28 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyliczenie iloseirobOt:
RAZEM:: 1,310530|m3 1,31
29 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B T e e e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
e [0A17100,10727(2,21)7(3,0242,01)/1000 0,107463
0,107463 |t 0,11
1.6 |Element Pokrycie dachu
30 |NNRNKB P.a. paroizolacja
202/618/1 |
"""" 17,043300
17,043300|m2 17,04
31 |KNR205/1004/1 |P.a. wykonanie pokryciazptytyPR ..
L 303%889 ... ___ 20876700
RAZEM:: 20,876700|m2 20,88
32 |KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
20 O A 2 (1) L e
WyliCzenie 08 OOt e
:0,65*(3,03*2+0,20+2,91+0,20+3,02+0,200+2*0,30) : 8,573500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,573500|m2 8,57
33 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi'15°cm
202/519/4 (1) m 6,89
34 | KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $srednicy 15'cm
202/526/4 (1) m 12,00
35 |KNP 5/931/1 P.a. Kominek wentylacyjny szybu szt 1,00
1.7 |Element Slusarka
36 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - drzwi wyposazone zgodnie z dokumentacjg projektowg
202/1040/2
"""""""""" . 2,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,940000|m2 2,94
37 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe EI60S - drzwi wyposazone zgodnie z dokumentacjg
202/104072 PR W e
Y lCZenie 08 FO Ot e
RAZEM:: 2,940000|m2 2,94
38 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe EI60s - drzwi wyposazone zgodnie z dokumentacjg
202/104011 PE R O e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
O 1 L1 . 6,600000
RAZEM:: 6,600000|m2 6,60
39 |Kalkulacja Dostawa i montaz daszku - zgodnie z dokumentacjg projektowg
indywidualna kpl 1,00
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1.8 |Element Elewacja
40 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe wraz z czasem pracy
Q020TB241Z | | e
Wyliczenie iloscirobot:
{(2,61*2+(0,20+2,91+0,20+3,02+0,200)12,50 1 146,875000
RAZEM:: 146,875000/m2 146,88
41 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej 17cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
G) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany zbetonu
Wyliczenie losci rObOt: | .
:(4,87+3,97+3,86+3,58)*((0,20+3,02+0,20+2,91+0,20)+2,21* :
e ) . 178,266000
RAZEM:: 178,266000m2 178,27
42  |Kalkulacja Dostawa i montaz systemowych dylatac;ji
indywidualna kpl 1,00
1.9 |Element Tynki wewnetrzne, malowanie
43  |KNR 202/2008/4 | Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10°'mm,
stropdw, na podtozu betonowym e
29,120000
35,551100|m2 35,55
44 |KNR 202/2008/2 | Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10°'mm,
............................. _5cian, na podloZu BEIONOWYM | e
307,188000
307,188000|m2 307,19
45  |Kalkulacja Uzupetnienie tynkéw po wykuciach, wycieciach i montazu
indywidualna kpl 1,00
46 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/MTBA/T (1) | e
Wy liCzenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 35,550000|m2 35,55
47 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1 134/2 (1 )
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu :307.19
tynkarskiego wykonywane mechanicznie,
grubos¢ 10°'mm, scian, na podtozu :
DOIOMOWYIT e e . 307,190000]
RAZEM:: 307,190000|m2 307,19
48 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami zgodnie z dokumentacjg projektows
Wyliczenie iloscirobot:
Gruntowanie podtozy, powierzchnie 35.55+307.19
poziome; Gruntowanie podtozy, 5 :
powierzehniepionowe i | 342740000
RAZEM:: 342,740000|m2 342,74
1.10 |Element Posadzki
49  |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 warstwa styropian akustyczny 3,50M e
"""" 29,120000
RAZEM:: 29,120000|m2 29,12
50 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. POdpOsadzkOWa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,120000
RAZEM:: 29,120000|m2 29,12
51 |KNR 202/1 102/ 2 [W?‘.F?W".X wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na giadko
"""" 29,120000
RAZEM:: 29,120000|m2 29,12
52 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10'mm
............................. O O oot
Wyliczenie l0SCi 00Ot
i29.12 : 29,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 29,120000|m2 29,12
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53 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1 134/1 ( )
"""" 29,120000
29,120000|m2 29,12
54 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm, powierzchnia do
202 30 ) (8 M e
WVyliCzZenie IO DO e
i29.12 : 29,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,120000|m2 29,12
55 |KNR 202/1112/1 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - wraz z cokolikami
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
2 . 32,032000
RAZEM:: 32,032000|m2 32,03
56 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
Wyliczenie ilosci robét:
g g 630000
RAZEM:: 32,032000|m2 32,03
1.11 |Element Urzadzenie dzwigowe
57 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzenia dzwigowego zgodnie z dokumentacja projektowa, uruchomienie, odbior
indywidualna w UDT kpl 1,00
1.12 |Element Pozostate prace
58 |Kalkulacja Dostawa i montaz zabezpieczenia $cian i naroznikéw $cian
indywidualna kpl 1,00
1.13 |Element Ciag pieszy
59 |KNR 231/ 1 02’5 KQFYF?.WXKQOYW@U?H?.P.‘????[?.‘?F‘.!?Qh...r!?.‘.9.*?9.‘?'.’1'.'.‘?.‘?.*.‘...QIH!?.‘..'???‘?.9.9?!'..'.'...'.\’...9’(‘299!‘.9?9..1.9..‘?.“.‘.‘ ..................
""""" 6,690000
RAZEM:: 6,690000|m2 6,69
60 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
KOO8 o8, e
""""" 6,690000
RAZEM:: 6,690000|m2 6,69
61 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy o $cianach pionowych przy 669051
odkrywaniu odcinkami istniejacych :
fundamentow, gtebokos$¢ do 1,5 m w
gruncie kategorii lll; Zasypanie wykopow
z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mii :
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt ' :
kategorii Ill 3,411900
3,411900/m3 3,41
62 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
""""" 3,410000
3,410000|m3 3,41
63 |Kalkulacja Koszt utylizacji
indywidualng |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,410000
3,410000|m3 3,41
64 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii fii-y
""""" 4,460000
4,460000|m 4,46
65 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,178400
0,178400|m3 0,18
66 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 4,46
67 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V
Wiyiiczenie iodgirobot,
6,690000
RAZ 6,690000|m2 6,69
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68 |KNR231/114/1 [Podbudowy z kruszyw, posptka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszezeniu 20'cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,690000
: 6,690000|m2 6,69
69 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno¢=5
""""" 6,690000
: 6,690000|m2 6,69
70 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,690000
6,690000|m2 6,69
71 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,690000
6,690000|m2 6,69
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