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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt archiotektoniczno-wykonawczy dla inwestycji pn.:
.,Remont wybranych pomieszczen w Pawilonie M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawta Il ul. Prgdnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”.

2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia |l
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,
Ekspertyza techniczna,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. Projekt zagospodarowania terenu, zagospodarowanie mas ziemnych

Zakres planowanych prac (projektu) nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu, masy
ziemne, urzadzenia budowlane czy tez infrastrukture. Z uwagi na charakter planowanych prac
(remont wewnetrzny pomieszczen) nie ulega zmianie zaden z charakterystycznych parametréw
technicznych obiektu (powierzchnia, kubatura lub wysoko$¢) jak i nie ulega zmianie obszar
oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku
wykonania projektu zagospodarowania terenu.

5. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla srodowiska naturalnego, zaden z
parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestyciji.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw Natura 2000 i w zwigzku z powyzszym
planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie bedzie na te obszary
oddziatywaé. Teren inwestycji znajduje sie réwniez poza granicami parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody czy parkow krajobrazowych.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

Dziatka nie lezy na terenach zalewowych.

6. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem Pawilon M-1X nie znajduje sie pod opieka konserwatorska.
7. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Zakres planowanych prac remontowych nie wptywa na dostepnos¢ budynku dla oséb
niepetnosprawnych, ktéra odbywac¢ sie bedzie na zasadach istniejgcych.
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8. Bezpieczenstwo pozarowe

Zakres planowanych prac remontowych nie warunki ochrony pozarowej w budynku, ktére
odbywac sie bedg na zasadach istniejgcych.

9. Obszar oddziatywania

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddzialywania inwestycji obejmuje
wytgcznie budynek objety opracowaniem potozony na dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza.
PowyZzsze ustalono na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami)
w szczegolnosci po analizie:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenhstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271 oraz zgodnie
Z przepisami szczegoélnymi zawartymi w § 272 i § 273.Jak réwniez z uwagi na Zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami) w
zakresie okreslenia dopuszczalnych poziomow hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

10. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Szczegoétowy docelowy uktad i zakres prac remontowych pokazano na rzutach poszczegélnych
kondygnacji — rysunki nr 1, 2i 3.

DANE OGOLNE CALEGO PAWILONU M-IX:

- Powierzchnia zabudowy 1096,88 m2

- Powierzchnia netto 3529,10 m2
- Kubatura netto 12 816,28 m3
- Wysokosé 13,00 m

11. Instalacje

Prace zwigzane z remontem instalacji zwigzanych z przedmiotowym zadaniem prowadzi¢ Scisle
zgodnie z projektami branzowymi.

12. Opis rozwigzan technicznych i materialowych.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie atesty

dopuszczajgce do obrotu i powszechnego bgdz jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity
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Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118.
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.1. Demontaze $cian dziatlowych przeznaczonych do wyburzenia, przeniesienie $lusarki
drzwiowej w punkcie pielegniarskim pom. 2.35.

W celu bezpiecznego wykonania demontazu fragmentu Scian dziatowych G-K, zlokalizowanych
na Il kondygnacji budynku pom. 2.35, nalezy przestrzega¢ nastepujgcej kolejnosci prac:
-ostrozne zdemontowanie Slusarki drzwiowej, oczyszczenie jej i zabezpieczenie do ponownego
montazu.

-skucie tynkow,

|-demontaz ptyt g-k,

-demontaz/przetozenie instalacji znajdujgcych sie w $cianach,

-rozbiorka konstrukcji Scian,

-wzniesienie nowej scianki G-K i montaz istniejgcej Slusarki drzwiowej zgodnie z projektem.

-po wykonaniu prac nalezy uzupetni¢ posadzki i tynki oraz odmalowaé w cato$ci pomieszczenia
objete pracami.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren prac, w tym powierzchnie stropu i
Scian.

Podczas prac rozbiérkowych nie dopusci¢ do upadku wiekszych kawatkéw gruzu mogacych
doprowadzi¢ do uszkodzenia posadzki lub konstrukcji stropu.

Fragment sciny dziatowej wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 15cm w klasie co najmniej
EI30 o nastepujgcych parametrach:

- 8ciany dziatowe obustronnie obtozone podwdjng ptytg gipsowo-kartonowg o grubosci 2x1,25
cm;

- Konstrukcja nos$na scian z ksztattownikow stalowych,

- Wszystkie obrzeza otworow drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwojnymi profilami nosnymi
kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

- Wewnatrz scian wykonac izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej;

- Obrzeza otwordw drzwiowych wzmocni¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi;

- Zastosowa¢ wzmocnienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i
wyposazenia medycznego.

- Obudowy szachtow instalacyjnych i kanatéw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s=75 mm w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej. Dla szachtow wodno-kanalizacyjnych stosowac ptyty wodoodporne.

- Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

- Scianki komunikacji ogéinej nalezy wykonaé o wymaganej odpornoéci ogniowe;.

- Konstrukcja stalowa sciany dziatowej zbudowana jest z:

Profili stalowych CW 100:

-0 nominalnej grubosci 0,6mm,

-wysoko$ci potki 51/48 mm,

-szerokosci 98,8mm

-powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?,

-powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

-grubosci po ryflowaniu min. 1Tmm.

Profili stalowych UW 100:

-0 nominalnej grubosci 0,55mm,

-wysokosci pétki 40 mm,
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-szerokosci 100 mm

-powtoce dwustronnie cynkowanej o fgcznej grubosci 100g/m?
-powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
-grubosci po ryflowaniu min. 1mm

12.2. Tynki, powtoki malarskie oraz posadzki.

12.2.1. Uzupefnienie tynkéw wykonac jako nowe tynki gipsowe o zwiekszonej wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne. Tynki naktada¢ na zagruntowane podtoze.

12.2.2. Malowanie $cian i sufitdw w pomieszczeniach objetych pracami - $ciany i sufity malowaé
co najmniej dwukrotnie farbami odpornymi na mycie i dezynfekcje, ceramicznymi posiadajgcymi
atest PZH do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. W pomieszczeniach wilgotnych przed
potozeniem oktadzin sciennych wykona¢ powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg Scian.
W pomieszczeniach magazynowych stosowac farbe emulsyjng.

12.3.3. We wskazanych na rysunku sanitariatach istniejgce kabiny natryskowe nalezy wymieni¢
na nowe, systemowe, trwate, wykonane z materiatdw trudnopalnych oraz odporne na akty
wandalizmu.

12.2.3. We wskazanych w projekcie pomieszczeniach nalezy wymieni¢ istniejgce wyktadziny na
nowe, homogeniczne, termozgrzewalne, PVC z wywinieciem 10cm cokotu na Sciany o
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcymi o parametrach réwnowaznych lub lepszych z
podanymi ponizej:

12.2.3.1. W pomieszczeniach typu: pokoje pacjentéw, gabinety zabiegowe, dyzurki, korytarz,
pokdj socjalny — zastosowaé wyktadziny o parametrach:

Wyktadzina PVC homogeniczna, niewymagajgca woskowania ani pastowania przez cate zycie
produktu.:

Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

Typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.I

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1 mm

Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho.

Catkowita emisja LZO: < 10 pyg/m3 po 28 dniach wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815:
<2kV

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO146441: ISO Klasa 4
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3

Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

Dobra odpornosé chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

W pom. 0.20 i 0.22 wyktadzina elektorstatyczna.

12.2.3.2. W pomieszczeniach typu: kuchnia i zmywalnia, fazienki, wc, prysznice, brudownik
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(pomieszczenia mokre)— zastosowac wyktadziny o parametrach:
Wyktadzina PCV o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych, nie gorszych niz:
Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 34/43

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428): 2.00mm,

Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2950g/m2.

Reakcji na ogieh EN 13501-1: ,Bfl s1”

Zabezpieczenie powierzchni — Safe.T Clean

Antyposlizgowa wg:

DIN 51130: R10,

DIN 51097: Class B218°

EN 13893 > 0.30

Chropowatosci powierzchni: 20.3

Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa B (=18)

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 <0.1mm.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV- antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

Na styku PCV - terakota nalezy zamontowac listwy taczeniowe, systemowe. taczenia
wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

Przed utozeniem nowych wyktadzin nalezy poditoze oczysci¢, w razie potrzeby naprawic¢ i
wyrownac warstwg zaprawy samopoziomujgce;.

12.4. Nowe sufity G-K

W holu oraz we wskazanych korytarzach na parterze nalezy wykona¢ nowe sufity podwieszane
zgodnie z wytycznymi ponizej.

Istniejgce sufity podwieszane G-K, w miejscach wymiany na nowe, nalezy zdemontowag i
zutylizowac.

Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitdw muszg by¢é wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia zapewniajgce
duzg chtonno$¢ akustyczng.

Sufity podwieszane systemowe — rozbieralne, modut 60x60cm, obrzeza ptyt — proste ze
sprasowanej wetny mineralnej. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weztéw sanitarnych i
kuchennych nalezy stosowac system konstrukcyjny odporny na korozje.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitéw podwieszonych i Scian
nalezy obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr.1,25 cm na stelazu stalowym.

Wymagania jakosciowe dla ptyt z welny mineralnej zgodnie z normg EN 16964 Sufity
Podwieszanie Metody Badan.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane
i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i
domieszek formaldehydow.

Do wykonania sufitow podwieszanych  nalezy zastosowaé ptyty akustyczne z wetny
mineralnej / krawedz prosta /. Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity
akustyczne wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego
T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy przysciennej schodkowej RWL w
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kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Sufit pochtanianie wspotczynnik pochtaniania 0,95 zgodnie z EN ISO 11654
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mmNRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423
Izolacyjnos¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

Wymiar 600x600

Grubos$¢ 19 mm

Ciezar 3,30 kg/m2

System montazu C

Krawedz /krawedz prosta/

Klasa czystosé/ szczelnosci/ ISO 4 zgodnie z ISO 14644

Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢ 95%

Odbicie $wiatta 88% bez efektu ol$nienia

Konstrukcja systemowa:

Opis systemu:

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skiadajgcy sie z profili stalowych,
systemowa konstrukcja T24 Profile gtbwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm i wysokosci 38
mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm styk konstrukcji czotowy.

Skrécony opis montazu:

Podwieszenie systemowych profili gtbwnych T przy pomocy wieszakéw, przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez
nadzor budowlany elementéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakow w zaleznosci od formatu ptyt
nalezy dostosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen
poprzecznych z profili T oraz krotkich profili poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt.
Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowaé i wypoziomowac. Plyty z weiny mineralnej nalezy
wiozy¢ w w/w konstrukcje.

W miejscach przeznaczonych do mycia, szczegdlnie mycie pod cisnieniem nalezy przewidzie¢
dodatkowe klipsowanie tzw sprezynami dociskowymi zgodnie sytstemodawca.

Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowa¢ osobno do stropu,
alternatywnie do konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony piyt bgdz przy uzyciu
dodatkowych profili oraz wieszakow. Wszelkie czynno$ci uzupetniajgce muszg by¢é wykonane w
sposob fachowy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych montazu, certyfikatdw oraz Swiadectw badan
producenta. Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw.
deklaracjami zgodnosci.

12.5. Akustyka pomieszczen

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegréd wewnetrznych w budynkach okres$la norma
PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w zaleznosci od pory dnia i typu pomieszczenia
reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich Zzrodet fgcznie dla pokoi chorych wynosi
35 dB w dzien i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tacznie dla gabinetow badan
lekarskich wynosi 35 dB w dzieh.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich Zrodet tgcznie dla pokoi lekarskich,
pielegniarskich wynosi 40 dB w dzieni i 30 dB w nocy.
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Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich Zrodet tgcznie dla pokoi przeznaczonych
do pracy umystowej wymagajgce;j silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzien.
Zaprojektowano $cianki dzialowe z pityt G-K, systemowe wypetnionych wetng mineralng
zapewniajgce wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1 = 40 dB.

12.6. Wytyczne z zakresu zabezpieczenia instalacyjnego i budowlanego

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach osadzonych w przegrodzie, a przestrzen miedzy przewodem instalacji i Sciankami tulei
uszczelni¢ np. wetng mineralng i masg trwale plastyczng. 1zolacje kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych wykona¢ np. wetng mineralng gr. 3 cm zabezpieczong folig
aluminiowg — we wszystkich pomieszczeniach Kanatly wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz
przewody rurowe c.o. i wod.-kan. powinny byé mocowane do przegréd budowlanych poprzez
wieszaki i uchwyty zabezpieczajgce mozliwos¢é przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.
Przewody instalacji wod-kan przy scianach oddzielajacych pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i pomieszczenia, dla ktérych okreslone zostaty dopuszczalne poziomy dzwieku, prowadzone sg
w miare mozliwosci za Sciankami instalacyjnymi z ptyt g-k. W pozostatych przypadkach, gdy
prowadzone sg w bruzdach w $cianach murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych 24cm,
minimalna grubo$¢ sciany w miejscu bruzdy wynosi 12 cm, a wskaznik izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej $ciany RA1 2 47dB.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzone sg w warstwie tynku a w przypadku potrzeby
doprowadzenia ich na powierzchnie scian nieotynkowanych — w warstwie wykornczeniowej po
przeciwnej stronie $ciany lub, w szczegdlnych przypadkach, w systemowych kanatach
elektrycznych w bloczkach wapienno-piaskowych. Nie wptywajg na pogorszenie parametrow
akustycznych wewnetrznych przegréd budowlanych.

Uwaga! Wszelkie uzyte do realizacji materiaty budowlane muszg spetniaé ww. wymagania w
zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego i wydzielajgce
strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie war. techn., jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm. § 234:1. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w
ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub R El 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) Scian i stropow
tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Piony instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej prowadzi sie w zamykanych
szachtach zabezpieczonych w stropach w wymaganej klasie El.

13. Wykonczenie i wyposazenie

Wszystkie elementy wykohczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia.
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Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.1. Listwy ochronne na scianach oraz narozniki kgtowe.

Wymaga sig, aby we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach, narazonych na uderzenia
wozkow lub tozek itp., zastosowano elementy chronigce sciany i drzwi przed uszkodzeniem:

— systemowe zabezpieczenia kgtowe szerokosci min. 35 mm, sktadajgce sie z profilu nosnego z
aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie
i 0 statej grubo$ci, do zabezpieczania naroznikow wypuktych Scian,

— systemowe ciggte ostony przeciwuderzeniowe odbojo-porecze lub ewentualnie odboje i
porecze a na salach chorych ochrona $cian z tasmy ochronnej lub réwnowazne wysokosci min.
50cm.

We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania powyzej, na wypukte
narozniki scian nalezy naklei¢ od poziomu cokolika posadzki zabezpieczajgce narozniki
winylowe teksturowane, barwione w masie o dtugosci 150cm i szerokosci 7cm — kolorystyka
identyczna z listwami zabezpieczajgcymi sciany.

Zaktada sie potrzebe wykonania okoto 100mb listw ochronnych i 50mb naroznikéw na | Pietrze i
okoto 100mb listw ochronnych i 50mb naroznikéw na Il Pietrze Pawilonu M-IX.

13.2. We wskazanych przez Zamawiajgcego salach chorych na Il pietrze nalezy wykonac 5
stanowisk do pielegnacji i przewijania noworodkéw.

14. UWAGI KONCOWE

Przed realizacja planowanych prac budowlanych elementy/fragmenty budynku
nieremontowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone. W przypadku uszkodzenia
elementéw niewskazanych w projekcie, zostang one przywrécone do stanu pierwotnego
na koszt Wykonawcy.

Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami poszczegdinych branz. W przypadku
zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych poszczegdlne czesci
dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim. Zobowigza¢ wykonawce aby
przed wykonaniem elementdéw stalowych, slusarek oraz stolarek wymiary sprawdzit w naturze.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a niezbedne do prawidtowego dziatania
obiektu i instalacji nalezy zamontowac i dostarczy¢, nawet jezeli nie wymieniono ich wprost w
projekcie. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedag interpretowane z Kkorzyscig dla
Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy
poszczegdlnymi opracowaniami wchodzgcymi w skitad dokumentacji projektowej w
szczegolnosci przedmiarami robot nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury
wytaniajgcej Wykonawce robét budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o wyjasnienie
ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami
robét a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentéw oraz objete jest
zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to zgtoszenie koniecznoéci wykonania
takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamodwienia
dodatkowego.

Wszystkie prace budowlano - montazowe wykonaé z zachowaniem wszelkich $rodkéw
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ostroznosci, godnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej. Generalny
wykonawca budowlany zobowigzany jest informowac¢ projektanta o wszelkich niezgodnosciach i
trudnosciach w realizacji projektu oraz uzyskac¢ akceptacje dla wewnetrznych i zewnetrznych
materiatow wykonczeniowych. Wszelkie niezaakceptowane materiaty i zmiany traktowane beda,
jako wykonane samowolnie.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAt KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/006/2006,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1226.

Czlonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1226-EE5Y-YC4A-56D1-1749
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKKAUpb/28/06/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 1.

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U.Z2004 1. Nr 6, paz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005r. Nr 113, paz. 954, Nr 163, poz. 13621364 i Nr 169, poz. 1419), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
I. o samorzadach zawodowych architektow, in2ynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221 iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052, z 2003 r. Nr 124, paz. 1152 i Nr 190, paz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr
150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.Z 2000 r. Nr 98, paz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, paz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, paz. 1188, z 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz 22005 . Nr 64, poz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje fi. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

i v Jorey G, 3ok OKK

1. Pan Tomasz Kocemba, zam. ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica
2. Giwmy Inspekdor Nadzoru Budowtanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architekiow.
4 afa

30-110 Krakéw, ul iego 36. Tel./ffax: (0-12) 427 26 47. Isk pl J mlopohhl;lsp‘pl

. .pl Hitp
l. Kraszewski P 013
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 11

»-Remont wybranych pomieszczen w Pawilonie M-IX " Strona 12



	SPIS ZAWARTOŚCI :
	OPIS TECHNICZNY

