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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:241
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.22 1.28 22 0.177
Podioga 0 6.89 0.95 22 0.138
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (10) 0 3.83 0.00 80 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 3 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 1639 W sumie: 1638 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.10 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.87 m?)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:283
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.57 1.05 15 0.122
Podioga 0 8.45 0.98 15 0.116
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.025
Sciany (27) 0 3.97 0.01 313 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 9 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 3242 W sumie: 3240 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.55 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 189.33 m?)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.02 1.77 5.85 0.440
Podioga 0 4.02 1.77 5.85 0.440
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (7) 0 2.02 0.00 22 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60

1 T NM (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

306

W sumie: 306 W sumie:

® (Lampy) [Im]

P W]
1.0
1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.16 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.45 m?)

F
Strona 4



