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FLEWACJA ZACHODNIA
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KOLORYS

TYKA ELEWACJI

TYNK KOLOR RAL 7040 ‘ ‘
TYNK W KOLORZE SZARYM-STALOWYM, MOZLIWIE ZBLIZONY
DO KOLORU OKLADZINY Z PANELI NA BUDYNKU ISTNIEJACYM.

TYNK KOLOR RAL 9018

TYNK W KOLORZE JASNO—SZARYM, MOZLIWIE ZBLIZONY
DO KOLORU TYNKU ELEWACYJINEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

SLUSARKA | OBROBKI KOLOR RAL 7045
KOLOR JASNO-SZARY, MOZLIWIE ZBLIZONY
DO KOLORU SLUSARKI BUDYNKU ISTNIEJACEGO.
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. ZOBOWIAZAC WYKONAWCE, ABY PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STOLAREK,
SLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIL SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

I(KAD Sp Z 0.0. e—mail:biuro@kkad.pl

UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital SFeCJG\Istyczng
im.Jana Pawta I, ul.Pradnicka O,Krokc’)w,dz,50/6,obrv44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU_M—IX KRAKOWSKIEGQ)
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWLA I O ZEWNETRZNY DZWIG
0SOBOWY WRAZ 7 BUDOWA DOJSCIA | INSTAL. ELEKTRYCZNYMI
ul.Pradnicka 80, Krakéw, dz.SD/WS, obr.44, jed. ewid. Krowodrza

ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA

PROJEKTOWAL : R PROJEKTU 285/2022

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA

PODANO WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 3% Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJ W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.

PROJEKT
STADIUM | TECHNICZNY
DATA X.2022
SPRAWDZIL: ) SKALA 150
arch. ANNA JAROSZ-KUCMIERZ MPOIAO31,/2007
NR RYS. 8




