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!C2 !C2

!C2 !C2

E

W

2

AW4

W1

AW4

W1

A

W

4

W

1



AW3

C1

EW1

AW2

M1

okrągła oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 350 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp.
+10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk, system DATA2

AW1

M1

AWz

W1

AW4

W1

EW2

EW3

kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 360 lm, optyka otwarta, IP20, zakres temp. +10
do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2

kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 306 lm, optyka korytarzowa, IP20, zakres temp.
+10 do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2

kwadratowa oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 325 lm, optyka asymetryczna, IP20, zakres temp.
+10 do +35st. C, montaż natynk/podtynk,system DATA2

prostokątna oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 204 lm, optyka asymetryczna, IP65,
zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk,system DATA2

prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna,  źródło światła 1W, IP20,
zakres temp. +10 do +35 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m, system DATA2

prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna,  źródło światła 1W, IP65, zakres temp.
+10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m

prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna,  źródło światła 1W, IP65, zakres temp.
+10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widocznośc 25m z flagą

1 !CII-M CII-LED-M_sD_20W_4000K_IP44

14 !CII-M2 CII-LED-M_sD_15W_4000K_IP44

2 !F24.3 LINK PT-1494_sD_13W

9 !ME6 MEDILED 2.0-60x60_mP_40W_4000K

25 !C1 COMMA-490_sD_20W

25 !C2

WYMIANA STAREGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED

2 !Q12 QUATTRO 2.0 S-K120x60_D_35W_4000K

2 !R ROLLER ECO-M_S(p)_20W_4000K

5 !I1.3 I-LINE LINE 2-2440_sD_35W

18 !I1.2 I-LINE LINE 2-1470_sD_15W

18 !I1.1 I-LINE LINE 2-600_sD_6W

61 !ME4 MEDILED 2-60x60_mP_30W

45 !MZ2 MEZZO-60x60_D_30W

19 !MZ1 MEZZO-60x60_D_20W

9 !BA2 BASSO-SUPER-SLIM-K60x60_P_40W

18 !BA1 BASSO-SUPER-SLIM-K60x60_P_30W

Symbol Ilość Kod Nazwa


