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Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ fqcznie z pozostatymi opracowaniam
branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.
Przewody prowadzi¢:

- na uchwytach i w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych,

- przewody niepalne na wydzielonych konstrukcjach mocujqcych (korytka, drabinki,

uchwyty) wykona¢ w systemie podtrzymania funkeji podczas pozaru E-90.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. >
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach,
niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REl 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
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(El) tych elementdw.
W przypadku montazu omv_‘Naﬁ_ w m&o:o.o: GK o odpornosci ogniowej otwory pod @ -

puszki uszczelic do odpornosci danej sciany. i
Zamawianie materialdw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone rzeczywistymi
obmiarami na obiekcie.
Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
L(/v mw
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Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

Zgodnie z wytycznymi producenta windy przyjeto, ze zjazd pozarowy bedzie

realizowany poprzez podanie sygnatu bezpotencjatowego. DYLATA
Nowe elementy SSP nalezy wpiq¢ do istniejacych petli dozorowych.

W ramach programowania SSP nalezy nada¢ poszczegdlnym elementom numeracje

zgodnq z istniejgcq dokumenatacjq powykonawczq.

W drzwiach objetych kontrolg dostepu zastosowa¢ rygle rewersyjne w wykonaniu
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W_‘Wmammo istniejgcq kamere zewnetrznq K12, przedtuzajqc przewdd koncentryczny LEGENDA: ioxl%‘”u ]ul_
RG59 w nowe miejsce. Przewdd prowadzi¢ pod istniejgcq elewacjq i w warstwie

elewacji projektowanej windy

Drzwi Noszo»ﬂsw do przedsionka 0.2 objq¢ _83»33 dostepu, wykorzystujqc

- Optyczna czy ,_‘_ALH dymu - istnie jgca

Pozostawic¢ istniejgcy modut kontroli przejscia KD7 wpiety w system mw_u

Wszystkie uzyte w projekcie kable i przewody spetniajq wymogi dyrektywy (CPR)
Parlamentu Europejskiego i xo% Unii mcavm_.w&m_. nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011. Projektant dopuszcza zmiang typu kabli i przewoddw _mm__ ich zastosowanie
pozostaje w Noo%_o z powyzszq dyrektywq. Za ewentualnq zmiane osoba jej
dokonujgca ponosi pelnq odpowiedzialnos¢. Nininiejsza  zgoda dotyczy _.m%:mm typu
kabla pod wzgledem zgodnosci z dyrektywg CPR. Nie dotyczy budowy 2yt i typu i
izolacji kabli i przewodow pod wzgledem elektrycznym.

Wszystkie _‘o_uoq odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z
rownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy bezpieczenstwo
pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji. . . =
Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, Czujka zasysajqca detekeji dymu
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla w szybie windowym

danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwigzaniami alternatywnymi
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia
zgody przez inwestora i projektanta.

Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,
nalezy wykona¢ zgodnie z pols| normami i pod nadzorem ososby uprawnionej. o
Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami
producentéw oraz sztukq budowlanq.

- Reczny ostrzegacz pozarowy - istniejqcy

- Reczny ostrzegacz pozarowy - pro jektowany

- Optyczna czujka dymu - projektowana

Modut kontrolny 8 wej. - projektowany

B

[

- System zasysajqcy - rury z osprzetem

zasilacz przeciwpozarowy

N #

kolejny nr_elementu
nr petli dozorowej
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2008 R. POZ. 631.

UDOSTEPNIANIE | KOPIOWANIE JEDYNIE NA mOosz\,m PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski mNn;o, ﬂ QnNgw
im.Jana Pawtfa II, ul.Prqdnicka 80,Krakéw,dz.50,/6,0br.44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU_M—IX KRAKOWSKIEGQ]
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im, JANA PAWLA Il O ZEWNETRZNY DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z BUDOWA DOJSCIA | INSTAL. ELEKTRYCZNYMI
ul.Prqdnicka 80, Krakdw, dz.50 gm obr.44, jed. ewid. Krowodrza

PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
RZUT PIWNIC (FRAGMENT)
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