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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan konstrukcyjnych
zwigzanych z budowa pt: "Rozbudowa budynku pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawla II o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia i
instalacjami elektrycznymi. ul. Pradnicka 80, Krakow, dz. Nr 50/18; obr. 44, jedn. ewid.
Krowodrza”

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez pracowni¢ projektowa:
KKAD Sp. z o.0.

ul. Siewna 23B/26

31-231 Krakow

1.3 Dane ogolne

Wykonane opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym,
dotyczacym budowy pt: “Rozbudowa budynku pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawtla Il o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia 1
instalacjami elektrycznymi. ul. Pradnicka 80, Krakow, dz. Nr 50/18; obr. 44, jedn. ewid.
Krowodrza” gdyz stanowi ono jego integralna czgs¢.

Projekt konstrukcyjny obejmuje nastepujace elementy budynku:

o Konstrukcje zewngtrznego oddylatowanego szybu windy
e  Wytyczne wykonania otworéw w istniejgcej $cianie zelbetowej

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie opracowania pt: ,,Opinia
geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny okre$lajace
warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej windy przy pawilonie M-IX na terenie
Szpitala Jana Pawla II w Krakowie. Krakow, ul. Pradnicka 80. dz. nr 50/18 obr. 44
Krowodrza” z listopada 2022r. - autor opracowania mgr inz. Kamil Wronski

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, istniejacy budynek przy prostych warunkach
gruntowych panujacych w podtozu, zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

1.5 Opis poszczegolnych elementow objetych projektem

1.5.1 Zewnetrzny szyb windy

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie szybu windy na Zelbetowej
monolitycznej plycie fundamentowej gr. 25cm z betonu B30 W8 zbrojonej pretami #12 ze
stali A-IIIN (B500SP). Otulina dolna pretoéw zbrojeniowych cnom=50mm, otulina gdrna
pretow zbrojeniowych cnom=30mm.
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Stropy posrednie zaprojektowano jako zelbetowe plyty wylewana na mokro z betonu
B30 gr. 14cm zbrojona pretami #10 ze stali A-IIIN (BS00SP), oparta na zelbetowych $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych gr. 20cm. Otulina dolna i gérna pretow zbrojeniowych
cnom=25mm.

Plyte stropodachu zaprojektowano jako zelbetowa wylewang na mokro z betonu B30
gr. 20cm zbrojona pretami #10 ze stali A-IIIN (B500SP), oparta na zelbetowych $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych gr. 20cm. Otulina dolna i gérna pretow zbrojeniowych
cnom=25mm. Plyta stropodachu przystosowana do przeniesienia obcigzenia od hakow
montazowych dzwigu osobowego.

Sciany konstrukcyjne szybu windy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro o gr. 20cm zbrojone pretami #10 ze stali A-ITIIN (BSO0SP). Do poziomu terenu $ciany
wykona¢ z betonu B30 WS, powyzej poziomu terenu z betonu B30. Otulina zewngtrzna
pretow zbrojeniowych cnom=35mm, otulina wewnetrzna pr¢téw zbrojeniowych cnom=25mm.

Konstrukcje szybu do poziomu terenu wykona¢ w technologi betonu wodoszczelnego
z zastosowaniem systemowych ta§m uszczelniajacych do przerw roboczych. Projekt
uszczczelnienia konstruckji w technologi betonu wodoszczelnego opracuje wykonawca,
projekt przedstawi¢ do akceptacji projektanta obiektu.

1.5.2 Wykonanie otworow w istniejacej scianie Zelbetowej budynku

W celu dostosowania istniejacych otworéw do wielkosci projektowanej stolarki
drzwiowej nalezy otwory zmniejszy¢ z zastosowaniem systemu suchej zabudowy zgodnie z
projektem architektury. Zelbowe parpaety podokienne wycia¢ za pomoca pit diamentowych.

1.5.6 Zalecenia wykonawcze podczas prowadzenia robot fundamentowych

Nalezy bezwzglednie chroni¢ podloze fundamentowe przed zawilgoceniem zaréwno
na etapie prowadzenia robdt ziemnych jak i1 podczas uzytkowania obiektu. Zaleca si¢
uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

— nalezy zabezpieczy wykop przed zalewaniem wodami opadowym

— bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ warstwe zabezpieczajaca z betonu
B15 gr. min. 10cm

— jak najszybciej przystapi¢ do wykonywania fundamentéw

— zaleca si¢ bardzo staranne wykonanie odptywoéw wodd opadowych z potaci dachowych
poza strefg przy fundamentows.

1.6 Zestawienia materialow konstrukcyjnych

— Beton B-30 WS8; B-30; B-15
— Stal zbrojeniowa A- IIIN (B500SP)

1.7 Zestawienie norm i literatury

— PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
— PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
— PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
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— PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem

— PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

— PN-02/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

— PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
— PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

— PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

Projektowal: mgr inz. Daniel Kedzior
upr. nt MAP/0335/PWOK/10

Sprawdzit: mgr inz. Monika Moskalik-Rybak
upr. nt MAP/0275/POOK/08
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SPIS RYSUNKOW

Numer i tytut rysunku:

K-1 SZYB WINDY, PRZEKROJ PIONOWY, PLYTY
K-2 SZYB WINDY, SCIANY, NADPROZA
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