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I OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
i niskopradowych dla inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Krakowie o zewnetrzny dzwig
osobowy wraz z budowa dojscia i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80
w Krakowie, dz. nr 50/18, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”.

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

2.2 Miejsce realizacji

31-202 Krakoéw
ul. Pradnicka 80
Pawilon M-IX

3. Podstawy formalno - prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

* podktady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

¢ uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu technicznego:
* instalacji sily, gniazd wtykowych ogolnych i technologicznych
¢ instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacji oswietlenia awaryjnego,
* instalacji uziemienia i polaczen wyrownawczych,
* instalacji odgromowej,
* instalacji ochrony od porazen,
* instalacji przeciwprzepigciowej,
* instalacji okablowania strukturalnego,
* instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

5. Zasilanie

Budynek M-IX posiada rozdzielnice gléwna RG zlokalizowang na poziomie piwnic.
Z rozdzielnicy tej zasilane sa elementy instalacji elektrycznych zwiazanych z pawilonem
M-IX.

Dla potrzeb dokumentacji projektowej branzy elektrycznej przyjeto zgodnie
z wytycznymi nastepujace zalozenia wyjsciowe:
 Energia elektryczna przeznaczona jest dla celow podstawowych funkcji szpitalnych

obiektu,

* Zasilanie podstawowe z gléwnej rozdzielnicy RGND 3x230/400V budynku,
* Zasilanie rezerwowe z glownej rozdzielnicy RGRD 3x230/400V budynku,



e Zasilanie obwodéw 1 wurzadzen wymagajacych zasilania bezprzerwowego (obwody
dedykowanej sieci komputerowej, obwody dla urzadzen medycznych) — z rozdzielnicy
RUPSD 3x230/400V budynku.

Rozdzielnica glowna RGnn 3x230/400V

Glowna rozdzielnica RG 3x230/400kV zlokalizowana zostala w budynku na poziomie

piwnic. Jest to rozdzielnica 5-sekcyjna.

* RGND Sekcja 1 — nierezerwowana zasilana z rozdzielnicy gléownej RNN p. 7.4 stacji
transformatorowej nr 44834

* RGND Sekcja 2 — nierezerwowana zasilana z rozdzielnicy glownej RNN p. 7.3 stacji
transformatorowej nr 4997

* RGRD Sekcja 1 - rezerwowana - zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RNN p. 10.5 stacji
transformatorowej nr 44834 oraz z agregatorowni p.11.6

* RGRD Sekcja 2 — rezerwowana - zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RNN p. 3.3 stacji
transformatorowej nr 4997 oraz z agregatorowni p.11.6

* Sekcja 5 — zasilanie bezprzerwowe z UPS 80kVA

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem, zasilanie projektowanych urzadzen odbywac
sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy RD. Rozdzielnice RD nalezy zasili¢ linia kablowa
N2XH 5x25 mm?2 z istniejacej rozdzielnicy RGRD (sekcja 2). Zabezpieczenie linii kablowej
zasilajacej RD stanowit bedzie projektowany roztacznik bezpiecznikowy listowy

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych odbywac¢ sie bedzie z pél rezerwowych
rozdzielnicy RP.POZ. zaprojektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowanie
Oddziatu Chordéb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddzialu Pediatrii
i Neurologii Dzieciecej do obowiazujacych przepisow”.

6. Ochrona przeciwpozarowa
6.1 Przejscia p.poz.

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejS¢ kabli przez stropy i Sciany beda posiadaly
odpornosc¢ ogniowa oddzielenia, przez ktoére przechodza.

6.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Poniewaz instalacje beda zasilane z istniejacych zrédel, bez zmian pozostaje
lokalizacja i sposob wylaczenia pozarowego.

6.3 Oswietlenie awaryjne

W dobudowywanej czesci budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego
w celu umozliwienia latwego i pewnego wyjscia podczas zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie to umozliwia odnalezienie drogi ewakuacyjnej oraz latwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu przeciwpozarowego. Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy
oswietleniowe. Oswietlenie awaryjne powinno dziala¢ co najmniej 1 godzine po zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to gwarantowac bedzie min. 1,0 1x na poziomie
podtogi. Przy wszystkich urzadzeniach PPOZ, nalezy zapewnic 51x (hydranty, gasnice, itp.).
Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi p.poz. Trase
ewakuacji nalezy oznakowac zgodnie z PN-E. Oprawy awaryjne Swieca tylko w przypadku
braku napiecia.

Instalacja oswietlenia awaryjnego bedzie monitorowana w sposob ciagly przez
jednostke sterujaca, umozliwiajaca kontrole sprawnosci opraw. Instalacje do monitorowania
opraw awaryjnych nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-J 2x1,5 mm?2 i wpia¢ w magistrale
sygnatowa wykonana w ramach zadania ,Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb
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Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddzialu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do
obowigzujacych przepisow”.

7. Instalacje elektryczne w szybie windy

W szybie windowym dostawca dzwigu wykona oswietlenie rozmieszczone max. 0,5m
od najwyzszego i najnizszego punktu szybu oraz pomiedzy nimi co 2,0m.

Oswietlenie szybu windy projektuje sie oprawami 60W instalowanymi w tylnym
narozniku szybu. Projektowane oprawy powinny zapewni¢ natezenie oswietlenia nadszybia
na poziomie minimum 2001x.

Zalaczanie oswietlenia szybu powinno by¢ mozliwe z maszynowni dzwigu oraz
z podszybia.

W podszybiu nalezy zainstalowac¢ gniazdo wtykowe 230V.

Wszystkie instalacje w szybie beda zasilane z tablicy sterowniczej dzwigu.

8. Polqaczenie dzwigu z centrala telefoniczna

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ komunikacje telefonicznag
dzwigu z pogotowiem dzwigowym. W tym celu, w uzgodnieniu z Inwestorem, projektuje sie
doprowadzenie przewodu U/UTP kat. 6, B2ca, z istniejacej szafy dystrybucyjne;j
zlokalizowanej na poziomie -1, do tablicy sterowniczej projektowanego dzwigu.

9. Instalacja gniazd wtykowych 230V w uktadzie sieciowym TN-S

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J. Przewody uktadac
tradycyjnie pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych oraz kanatach PVC
bezhalogenowych.

Wszystkie gniazda stosowaé¢ ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.

10. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami typu NHXH-J. Przewody
uktadac pod tynkiem oraz tam gdzie to mozliwe w przestrzeni nadsufitowe;.

Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodlami swiatta typu LED.
Na schematach tablic pokazano sposéb sterowania poszczegolnymi obwodami. Typy opraw
jak rowniez szczegolowy sposob ich rozmieszczenia podano na planach instalacji.

Czesc¢ opraw oswietleniowych stuzy¢ bedzie celom oswietlenia nocnego.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uklada¢ wedtug nastepujacych zasad:
¢ laczniki, przetaczniki i przyciski montowac¢ na wysokosci 1,20 m od podlogi

11. Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanych urzadzen przewiduje si¢ budowe rozdzielnicy
RD, zlokalizowanej na poziomie -1, w pomieszczeniu przedsionka -1.2.
Rozdzielnica zawiera rozlacznik glowny, blok szynowo - rozdzielczy, kontrolki
obecnosci napiecia, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia réznicowopradowe
oraz zabezpieczenia nadpradowe poszczegdlnych obwodow.

12. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréownawczych

Dla potrzeb uziemienia elementow stalowych konstrukcji dzwigu nalezy wykonac
uziom w postaci bednarki FeZn 30x4mm oraz pretéow ocynkowanych ¢20mm wbitych
w ziemie na glebokosé 3m. Bednarke ukladaé¢ warstwie tawy fundamentowej. IloS¢ pretow
nalezy dobra¢ w ten sposob, aby rezystancja uziemienia byta nie wigcksza, niz 10Q.



Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na
nieelektrycznych czesciach dzwigu zaprojektowano wykonanie polaczen wyréwnawczych.
Do szyny wyrownawczej w szybie dzwigu nalezy przylaczyC wszystkie metalowe elementy
konstrukcji i samego dzwigu. Szyne wyrownawcza nalezy polaczy¢ z uziomem. Miejsce
spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Miejsce spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Dla uniemozliwienia  wystepowania ewentualnych réznic  potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potaczen
wyrownawczych.

Do zaciskéw wyrownawczych sprowadzac¢ polaczenia: z rozdzielnic elektrycznych
zaciskow ochronnych - PE, polaczenia metalowych rurociggéw wody, kanalizacji, c.o.,
gazow medycznych, Lkonstrukcje wsporcze korytek kablowych, S§lusarke stalowa
i aluminiowa, konstrukcje sufitow podwieszonych, armature wodna, uziemienie posadzek
antyelektrostatycznych, itp.

Orientacyjne obliczenia uziemienia

Do obliczen zatozono uziom wykonany z bednarki FeZn30x4 oraz pretow stalowych
ocynkowanych @20mm di. 6m.

Dla R<5Q

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego —-FeZn30x4 korzystamy ze wzoru:

2 2
= P 2xL _ 200 Xn2x35 - 10290
2nxL bxt 271x 35 0.03x1

xIn

L[m] - d}. bednarki

p- rezystywnosc¢ gruntu Qm 200Qm.

t — glebokosc¢ zakopania [m]

b — obliczeniowa szerokos¢ uziomu poziomego

Obliczenia uziomu pionowego prety di. 1= 6m,Srednica -0.02m

P x|n4><l 200 «In 4x3 - 6790

R

“2nxl d  27nx6° 002
Obliczanie rezystancji wypadkowej - przyjeto 4 prety
R, xR
R, = pXRg _ 1029x6793 -~ 7540
Ryxexn+ Rexrnp, 1029x085x4 + 6793x 085
n, =085 . . . . .
wspolczynnik wykorzystania uziomu poziomego
fNr = 085 wspolczynnik wykorzystania uziomu pionowego

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonywac¢ pomiarow i uzyskac¢ uziom o rezystancji nie
wiekszej niz 10Q

13. Instalacja odgromowa

Projektuje sie rozbudowe istniejacej na dachu instalacji odgromowej. Sposob
wykonania instalacji odgromowej zostal przedstawiony na rysunku E-05.

Po skonczonej modernizacji na dachu, nalezy doprowadzi¢ instalacje odgromowa do
stanu projektowanego, zachowujac bezpieczne odstepy instalacji odgromowej od urzadzen
wentylacyjnych, zgodnych z norma PN-EN 62305.

14. Trasy kablowe

Kable i przewody ukladaé¢é w rurkach elektroinstalacyjnych w uprzednio
przygotowanych bruzdach oraz na istniejacych trasach kablowych w przestrzeni
nadsufitowej na poziomie piwnic.



Kable wchodza i odchodza od swojego toru pod katami prostymi. Wszystkie kable
poprowadzone sa rownolegle lub prostopadle do pomieszczen.

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do wykonania instalacji elektrycznych
powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci

Wszystkie obwody zasilajace instalacje ktére maja funkcjonowaé¢ systemach
ochronnych w czasie pozaru prowadzi¢ na wydzielonych konstrukcjach mocujacych
(korytka, drabinki, uchwyty) wykona¢ w systemie podtrzymania funkcji podczas pozaru
E-90.

15. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

W obiekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W rozbudowywanych
rozdzielnicach pietrowych projektuje sie ochronniki II stopnia. Ochrona przepieciowa III-go
stopnia realizowana bedzie poprzez ochronniki instalowane w poblizu szczegolnie
chronionych urzadzen lub instalacji koncowych, jako ukltady ochronne wtykane do gniazd
lub instalowane bezposrednio w chronionych urzadzeniach.

16. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN IEC - 60364-4-41
i 47. Sie¢ odbiorcza pracuje w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N
i ochronnym PE w calym systemie. W calej instalacji ulozy¢ przewod PE uziemiony, przewod
N - izolowaé. Przewody ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢
polaczone z szyna ochronna PE tablic zasilajacych. Niedozwolone jest laczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - (podstawowa) jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacje
przewodéw i obwodéw aparatow i urzadzen -elektrycznych. Uzupeilnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen, ktora realizowana bedzie
,W oparciu o =zasade szybkiego wylaczenia zabezpieczen nadmiarowo-pradowych
pracujacych w poszczegolnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajacych. Czas
wylaczenia dla warunkow Srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,4s.
Dodatkowo obwody odbiorcze beda chronione poprzez wylaczniki réznicowopradowe
o wartosci pradu réznicowego nie wiekszej niz 30maA.

Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu bezpiecznikow
topikowych lub wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo - pradowych
i réznicowo pradowych jest spelnienie nieréwnosci:

Zs x la < Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

Ia — wartos¢ pradu zapewniajacego szybkie wylaczenie
Uo - napiecie miedzy przewodem skrajnym a ziemia

SkutecznoS¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji i sporzadzi¢ protokoly pomiarow.

17. Wytyczne wykonania i odbioru roboét elektrycznych
*  Wytyczne wykonania.

Wykonawca roboét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych
opracowac:



a) harmonogram wykonywanych robét, uwzgledniajacy w szczegélnosci zakres prac
w mieszkaniach

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla oséb wykonujacych roboty
instalacyjne oraz mieszkancow budynku

c) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokét
i prowadzi¢ dziennik budowy

Materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty
techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materialéw nalezy uzyskac
zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie rury, kanaly elektroinstalacyjne oraz puszki laczeniowe musza byc
wykonane z materialow trudnozapalnych i bezhalogenowych.

*  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac¢ do odbioru robéot m.in. nastepujace

dokumenty:

a) projekt powykonawczy

b)  dziennik budowy

c) protokoél z pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j

d) protokél =z pomiaréow cigglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen
wyrownawczych

e)  protokol z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

f) pisemne potwierdzenie, Zze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty techniczne
i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego

Szczegbdlowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-

6-61.



18. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU i ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

18.1 Zakres opracowania

W zwiazku z trwajacym remontem na 1 i 2 pietrze budynku M-IX, w czeSci objetej
opracowaniem przewiduje si¢ montaz urzadzen w pelni kompatybilnych z systemem POLON
6000. Projektuje sie rozbudowe systemu zaprojektowanego w ramach zadania: ,,Przebudowa
i przystosowanie Oddzialu Choroéb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddziatu
Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do obowiazujacych przepisow”.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
e optycznych czujkach dymu,
¢ adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
¢ adresowalnych modutach wejs¢/wyjs¢,
* wskaznikach zadzialania,

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP.

Po zamontowaniu nowych elementéw nalezy dokonaé¢ ponownej konfiguracji centrali

z zachowaniem istniejacych ustawien oraz zaktualizowaé system wizualizacji VENO o nowe
punkty SSP.

18.2 Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej stuzy do wykrywania pozaru poprzez sie¢ detektorow
automatycznych i recznych, wskazania miejsca zagrozonego pozarem oraz wysterowania
przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych wspoélpracujacych z systemem.

W budynku zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Nadrzednym
jego urzadzeniem jest centrala sygnalizacji pozarowej. Na petlach znajduja sie urzadzenia
petlowe systemu — czujki stuzace do automatycznego wykrywania zjawisk pozarowych,
uniwersalne centrale sterujace do sterowania i monitorowania systemoéw i urzadzen
wspolpracujacych oraz reczne ostrzegacze pozarowe stluzace do recznego wzbudzenia
alarmu pozarowego przez uzytkownikow budynku.

Kazdy z elementow petlowych ma swoj adres pozwalajacy na doktadne zlokalizowanie
go w centrali pozarowej. Czujki pozarowe sa podlaczone do petli za pomoca gniazd. Kazdy
element na petli ma wbudowany wewnetrzny izolator zwarc¢

18.3 Doboér elementéw systemu

CZUJKI

0 optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru
w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastepuje na ogoét dtugo
przed wybuchem otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscia na wiatr, na zmiany ciSnienia i kondensacje
pary wodnej, ma duza czulo§¢ na dym widzialny. Czujka wyposazona jest
w wewnetrzny izolator zwarc¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe
od TF2 do TFS5.
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Dane techniczne:

* Napiecie pracy 16,5+24,6V

*  Pobor pradu w stanie dozorowania <150 pA

* Liczba programowanych progéw czutosci 3

» Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
*  Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
* Masa 0,2 kg

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

0 reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sa w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C
i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

ELEMENT KONTROLNO - STERUJACY wyposazony w 2 wejscia i 1 wyjscie

0 Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejScia/wyjScia, o jednym wyjSciu sterujacym i dwoch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obciazalnos¢ stykow
wyjSciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opoéznienia zadziatania
(2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadzialania sterowanego
urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny
przekaznik wyjSciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny
izolator zwarc.

ELEMENT WIELOWEJSCIOWY KONTROLNY (8 wejsc)

0 Przeznaczony do kontroli stanéw przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych
(np. drzwi przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za
pomoca podlaczonych stykéw NO/NC, przewidziany jest do pracy w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000,
element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc, przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektéow (IP 65), temperatura pracy od -25°C do +55°C
i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.

ZESTAW DETEKCJI DYMU W SZYBIE WINDOWYM

0 Detektor dymu w szybie jest detektorem programowalnym, bezobshugowym. Posiada
opcje automatycznego uczenia sie po zamontowaniu, co gwarantuje prawidlowag
prace nawet bez dodatkowego programowania. Przy problematycznych warunkach
mozna dokonac¢ zmian programu przy uzyciu PC i darmowego programu PipeCAD.
Podlaczenie komputera umozliwia odczytanie rejestru zdarzen wlaczajac rejestr
poziomow dymu i rejestr przeplywu powietrza, co pozwala na odtworzenie nawet
miesiecznej pracy detektora. Dostep do rejestru zdarzen moze byc¢ zabezpieczony
kodem PIN.

Zaklada sie klase czulosci co najmniej C w oparciu o czujke zasysajaca, tj. czutosc
per otwor zasysajacy nie gorsza niz 19% zaciemnienia na metr i czas transportu nie
gorszy niz 120 sekund, oraz powierzchnie detekcji per otwoér nie gorsza niz 100m2.
Stabilnos¢ i niezawodnos¢ detekcji przy zastosowaniu detektoréw zasysajacych ma
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zapewnic¢ glowica gwarantujaca najwyzsza czulo§¢ oraz maksymalna rozdzielczosc
wykrywanych czastek dymu tj. od 0,003 do 10 mikronéw. Ponadto zastosowanie
sztucznej inteligencji ClassiFire 3D ma zapewni¢ niewrazliwos¢ na zmienny
zadymiania tla i automatyczne dostosowanie progéw alarmowych do zmiennego
zadymiania nie pozarowego przez dobowe lub cykliczne skanowanie tta i usrednianie
wynikow dla dluzszych okresow dobowych lub 2z podzialem dzien/noc. Do
zabezpieczenia szybu przyjeto detektor z wewnetrznymi, monitorowanymi filtrami
dzieki temu inwestor bedzie precyzyjnie informowany o koniecznosci ich wymiany.

Dane techniczne:

e Napiecie zasilania: 21,6 — 26,4 VDC

e Wymiary: 140 (szerokos¢) x 200 (wysokosc) x 85 (gtebokos¢) (mm)

e Masa: 1,85 kg

e Temperatura pracy: od -10 do + 60 °C

e Wilgotnos¢ wzgledna: 0-90% bez kondensacji pary wodnej

e Czulos¢ : do 25% zac/m., max 10 otworow

e Zasada detekcji: Rozproszona wigzka laserowa

e Zakres czulosci czastek: od 0,003 do 10 mikronéw

e Pobor pradu: 250 mA

e Wartos¢ znamionowa styku przekaznika: 10 VA (410 mA @ 24 VDC)

e Maksymalna dtugos¢ rury probkujacej: 50

e Tlos¢ rur probkujacych: 1

e Wewnetrzna Srednica rury probkujacej: 15-25 mm

e Zewnetrzna Srednica rury probkujacej: 26,0 — 26,5 mm bez adaptera — 25 z adapterem
e Poziomy alarmoéw: standard - alarm + awaria; opcjonalnie - 4 alarmy + awaria
e Odstep miedzy przegladami serwisowymi dla glowicy detekcyjnej: ponad 8 lat
e Trwalosc¢ filtra: okoto 2-3 lata w zaleznosci od Srodowiska

e Stopien ochrony: IPS0

e Programowanie: PC przez RS232 lub za pomoca zwor

Wazne!

Szczegolowe informacje na temat konstrukcji, dzialania, trybow pracy oraz
instalowania powyzszych elementow petlowych zawierajq instrukcje instalowania
i konserwacji dotaczone do kazdego elementu.

18.4 Lokalizacja centrali pozarowej

Istniejaca centrala POLON 4900 zlokalizowana jest w pomieszczeniu zaplecza recepcji
na parterze budynku M-IX. Centrala jest wpieta do systemu POLON 6000.

18.5 Dobor i rozmieszczenie urzadzen petlowych

Czujki zostaly tak rozmieszczone, aby produkty spalania mogly do nich dotrzec
w odpowiednim czasie i bez nadmiernego oslabienia. Powierzchnia zabezpieczona przez
czujki jest ograniczona. Maksymalna wartos¢ promienia dzialania punktowej czujki wynosi
6,2 m, a czujki wielodetektorowej — 4,5 m (dla najmniejszego promienia dzialania detektora
ciepta — aby w pelni wykorzystaé¢ mozliwosci czujki).

Reczne ostrzegacze pozarowe shluza do recznego informowania o pozarze przez
uzytkownikow obiektu. Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly zaprojektowane przy wejSciach
do klatek schodowych oraz wyjsciach na zewnatrz. ROP znajduje sie takze
w pomieszczeniu 2z centrala pozarowa. Przy rozmieszczaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych uwzgledniano maksymalna odleglos¢, jaka nalezy przeby¢ z dowolnego miejsca
w budynku do najblizszego z tych elementéw. Nie jest ona dluzsza niz 30 m.
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W przestrzeniach, w ktérych osoby maja ograniczona zdolnos¢ poruszania si¢ ograniczono
odlegtos¢ do 15m.

18.6 Podziat obiektu na strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie chronione przez system sygnalizacji pozarowej stanowi osobna
strefe dozorowa. Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 2000 m2. W obiekcie
bedacym zakresem opracowania nie ma pomieszczen o powierzchni przekraczajacych
dopuszczalna.

18.7 Prowadzenie petli dozorowych

Zaprojektowano rozbudowe nastepujacych petli dozorowych:

¢ Nr 1 - istniejacej obejmujacej poziom -1

* Nr 2 - istniejacej obejmujacej poziom parteru

* Nr 3 - obejmujacej poziom 1-go pietra, projektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa
i przystosowanie Oddzialu Chorob Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz
Oddziatu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do obowiazujacych przepisow”

* Nr 5 - obejmujacej poziom 2-go pietra, projektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa
i przystosowanie Oddzialu Chorob Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz
Oddziatu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do obowiazujacych przepisow”

Petle nalezy poprowadzi¢ na uchwytach i w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych.

Petle dozorowe zaprojektowano z wykorzystaniem przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Dwa przewody tej samej petli dozorowej powinny by¢ prowadzone réznymi trasami
pionowymi — w przeciwnym razie, na tym odcinku nalezy zastosowac¢ przewod niepalny
HTKSHekw 1x2x1,0 PH9O0.

Prowadzenie linii dozorowych powinno by¢ zgodne ze schematami przedstawionymi
na rysunkach. Sposéb prowadzenia instalacji nalezy takze uzgodni¢ z Uzytkownikiem
budynku. Pokazana w czesci graficznej numeracja elementéw montowanych na petlach
dozorowych jest przykladowa. Wykonawca moze zaproponowac¢ wlasny podzial na petle
dozorowe oraz kolejnos¢ montowanych na nich elementow SSP.

18.8 Dobor i rozmieszczenie zasilaczy i linii zasilajacych

W projektowanej instalacji, do realizacji zasilania wspoldzialajacych urzadzen
przeciwpozarowych zastosowano certyfikowane zasilacze przeciwpozarowe. Zastosowano
zasilacze:

e Zasilacz nr 1 - zlokalizowano w przedsionku na poziomie piwnicy. Jest to zasilacz 3A

(chwilowy SA). Poprowadzono z niego lini¢ zasilajaca system zasysania dymu w szybie

windowym

Zasilacz pozarowy zasilany zostanie z pola rezerwowego F4 w tablicy RP.POZ,
wybudowanej w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb
Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddzialu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do
obowiazujacych przepisow”. W przypadku zaniku tego napiecia, zasilacz automatycznie
przelaczy sie na rezerwowe zasilanie akumulatorowe. Zasilacz posiada zasilanie awaryjne
w postaci pary akumulatorow 12 V/40 Ah.

Zasilanie zasilacza nalezy wykonac zgodnie z rys. E-06 projektu elektrycznego.

18.9 Okablowanie

System  sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezna wydzielonga instalacje
bezpieczenstwa, w zwiazku z czym nie moze by¢ wspolny z siecia innej instalacji.
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Wytyczne:

* polaczenia miedzy elementami systemu sygnalizacji pozarowej wykonac¢ zgodnie
z projektem i wytycznymi zawartymi w czesci opisowej,

* zastosowane kable w liniach dozorowych i sterowniczych powinny posiadac izolacje
zewnetrzna w kolorze czerwonym,

* uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSP,

* linie monitorowania i sterowania urzadzen niewymagajacych zasilania w czasie pozaru
lub pracujacych przy otwarciu obwodéw ukltadow sterujacych nalezy wykonacé¢ kablem
typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm,

* Dla czujek punktowych przewody YnTKSYekw 1x2x0,8mm (petla pozarowa),

* Dla sterowan wymagajacych dziatania podczas pozaru przewody niepalne HDGs 2x1,5
mm?2 PH90 (dopuszcza sie stosowanie innych kabli o odpowiedniej odpornosci ogniowej
i posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP).

* okablowanie bez odpornosci ogniowej (odpornos¢ ogniowa PHO) np. petli dozorowych
nalezy prowadzi¢ w listwach / rurach ochronnych bezhalogenowych,

* okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych
kabli oraz obowigzujacymi normami i przepisami,

* nalezy unika¢ prowadzenia linii systemu sygnalizacji pozaru w poblizu innych instalacji
elektrycznych oraz zachowac odlegtosci koordynacyjne przy zblizeniach.

Przewody niepalne wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciaglos¢ dostawy energii
elektrycznej przez min 90 minut od momentu wystania sygnatu zadzialania, tzn. spelniaja
wymagania dla zespolow kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy je prowadzi¢ w taki sposéb, aby
przez zatozony czas nie nastapila przerwa w dostawie energii spowodowana oddzialywaniem
budynku lub jego wyposazenia, za pomocg uchwytéw metalowych o odpornosci ogniowej 90
min.

Przewody beda prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Sposéb prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych posiada¢ beda
klase odpornosci ogniowej EI jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60, zabezpieczone
beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy EI 60.

18.10 Wspoldziatanie systemu sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami
przeciwpozarowymi i uzytkowymi

Centrala sygnalizacji pozarowej steruje urzadzeniami automatyki pozarowej za
posrednictwem uktadow przekaznikowych zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej
oraz poprzez moduly sterujace =zainstalowane na petli dozorowej w bezposrednim
sasiedztwie sterowanych urzadzen. Moduly wyposazone sa w przekazniki bistabilne, ktore
w zaleznos$ci od sposobu podlaczenia okablowania moze miec¢ posta¢ NC lub NO.

Oprocz istniejacych sterowan, rozbudowywany system sygnalizacji pozarowej wspoétpracuje
z nastepujacymi instalacjami:

* Systemem oddymiania klatki schodowe;j
» Instalacja kontroli dostepu,
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* Instalacjg sterowania windg — zjazd pozarowy,

* Systemem zasysania dymu w szybie windowym.

18.11 Opis dziatania instalacji - scenariusz pozarowy

Centrala sygnalizacji pozaru przez caly czas nadzoruje stany, w jakich znajduja sie
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak rowniez poprawnosc
pracy wszystkich systemow i urzadzen, oraz zadzialanie lub uszkodzenie urzadzen
zewnetrznych z nim wspélpracujacych. Podczas normalnej pracy alarmy sa analizowane
i przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji pozaréow jest gotowy do odbierania
sygnalow o zagrozeniu (alarmow) oraz komunikatéw o usterkach.

Po zadzialaniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytmow
decyzyjnych zostaje wlaczony alarm [ stopnia i przez zaprogramowany czas Tl centrala
czeka na zgloszenie sie¢ obshlugi. Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o miejscu
powstania potencjalnego zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wilaczony
alarm II stopnia.

Nacis$niecie recznego ostrzegacza pozarowego jest rownoznaczne
z wysterowaniem alarmu II stopnia.

Z chwila wystapienia alarmu II stopnia nastapi zaalarmowanie wszystkich ludzi
przebywajacych w obszaru garazu poprzez sygnalizatory akustyczne i optyczne. Zostanag
aktywowane algorytmy zadzialania systemow wspolpracujacych z systemem pozarowym
(zgodnie ze scenariuszem pozarowym) oraz uruchomiony monitoring do Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Centrala wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia wystepujace na liniach dozorowych, jak
rowniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sa sygnalizowane. Jesli przez czas T1
informacja o usterce nie zostanie potwierdzona, nastapi zdalna transmisja sygnalu usterki
do alarmowego centrum odbiorczego.

Nie zmienia sie nastaw czasu T1 i T2.

Oprocz istniejacego w budynku algorytmu sterowan, przejscie systemu sygnalizacji pozaru
w stan alarmu II stopnia, w czeSci rozbudowywanej powoduje:

* Zalaczenie systemu oddymiania klatki schodowej,
* Rozblokowanie drzwi objetych kontrola dostepu,
* Sprowadzanie windy na poziom parteru (poziom ewakuacji).

18.12 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany  zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowag urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,

* odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,

e w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw (np. regaty
w magazynach) oraz przeszkod budowlano montazowych - minimum 0,5 m od
przegrod, potek, regatow, materialow sktadowanych itp.,

* odleglos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéow wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji. Jezeli czujki maja by¢ montowane
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w granicach 1,5 metra od ktoregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie,
w ktorym predkosc¢ powietrza moze przekroczy¢ 10 m/s, wowczas nalezy zwrocic
szczegblna uwage na wplyw przeplywu powietrza przez czujke. W zwiazku
z powyzszym nalezy skorygowac polozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych
w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowalo z rozmieszczeniem elementow
wentylacji, badz klimatyzacji,

* sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

¢ czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

* dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odleglosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0ogblng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla
czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepla,

* dopuszcza si¢ zmiane kolejnosci laczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na Scianach, na wysokosci 1,2 m od
poziomu podlogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

* przewody instalacji SSP nalezy ukladac¢ w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespolow
kablowych, ktorych nie mozna uniknaé¢, wykonac pod katem 90 stopni,

* laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modulow; nalezy unikac¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

* ekran przewodow musi by¢ polaczony miedzy soba w poszczegolnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ zyl i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli
linii dozorowej, ktore nie moga przekroczyc¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

* przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w  Scianach, sufitach 1lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

* przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegolowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalaciji,

* wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagana klasa PH.

UWAGA!

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych urzadzen wymagajacych
odciecia zasilania/sterowania, przestrzeni Ilub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ 2z projektantem i nastepnie zabezpieczyé je
bezwzglednie odpowiednimi detektorami/modulami sterujacymi.

18.13 Instalacja oddymiania klatki schodowej

W zwigzku z dolozeniem drzwi napowietrzajacych klatke schodowa, projektuje sie
wymiane centrali oddymiania na nowa.
Do nowej centrali, nalezy przepiac istniejace linie:
- przyciskow oddymiania,
- przyciskow przewietrzania,
- zasilajaca klape oddymiajaca,
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- zasilajaca czujke deszcz-wiatr.

18.13.1 Zastosowane urzqdzenia

CENTRALA ODDYMIANIA - UNIWERSALNA CENTRALA STERUJACA

Uruchamiania  urzadzen  przeciwpozarowych, stuzacych do  oddymiania
grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajace i odcinajace), oraz
dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciaglej w pomieszczeniach o malym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy
+ 55 °C.
Umozliwia:

0 wykrywanie pozaru (zadymienia),

0 uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych

w systemach oddymiania,

0 sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
0 automatyczna kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych

i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

0 automatyczna kontrole wlasnych ukladow i obwodow centrali,
0 przekazywanie podstawowych informacji do systemoéw nadrzednych o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

Moze pracowaé¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada
obustronne izolatory zwarc¢. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikow i
napedow elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw
dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, silownikéw ze sprezyna
powrotna, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow. Centrala wspolpracuje z recznymi
przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwos¢ wspolpracy z automatyka pogodowa roznych producentow. Modutowa
budowa  centrali pozwala na  wykorzystanie szeregu  uniwersalnych  wejsSc
i wyjS¢ do podlaczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada
wewnetrzna pamiecC zdarzen, moze zarejestrowac¢ do 1000 wpisow. Konfigurowana przez
port USB.

Dane techniczne:
¢ Napiecie znamionowe:
- podstawowe - sie¢ 230V + 10% - 15%/50 Hz
- TEZErWOWe
obudowa do 16 A
akumulatory 2 x 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah
obudowa od 16 A do 32 A
akumulatory 4 x 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah
obudowa od 32 A do 64 A
akumulatory 8 x 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah
e Pobér pradu z akumulatorow:

w stanie dozorowania <120 mA
¢ Pobér pradu z adresowalnej linii dozorowej < 0,6mA
* Napiecie robocze centrali 24 V DC + 25% - 25%

* Ciagly prad dostepny z zasilacza sieciowego

17



- zasilacz 150 W 5A
- zasilacz 240 W 10 A
- zasilacz 500 W 20 A

Przewiduje sie zastosowanie centrali o obcigzalnosci pradowej 2 x 8A.

18.13.2 Lokalizacja central oddymiania

Centrale oddymiania zlokalizowa¢ w miejscu dotychczasowej, tj. na ostatniej
kondygnacji.

18.13.3 Dobor przewodow

W projekcie wykorzystano nastepujace rodzaje przewodow:
HDGs PH90 3x2,5:

— do polaczenia sitownikow drzwi napowietrzajacych z centrala oddymiania

18.13.4 Warunki zasilania

Centrala oddymiania przystosowana jest do zasilania z dwéch zrodet napiecia:
* przemiennego 230V /50Hz jako podstawowego Zrodla zasilania,

» stalego 24V jako rezerwowego zZrodla zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Zasilanie centrali oddymiania napigciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzic¢
z wydzielonego, pola rezerwowego F3 w tablicy RP.POZ, przewodem typu NHXH 3x2.5mm?2,
zgodnie z rys. E-06, wybudowanej w ramach realizacji projektu ,Przebudowa
i przystosowanie Oddzialu Choroéb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddziatu
Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do obowiazujacych przepisow”.

Aby zagwarantowac ciaglos¢ pracy systemu, w centrali znajdujg sie szeregowo
potaczone akumulatory, ktére przejma funkcje zasilania systemu w wypadku zaniku
napiecia w sieci elektroenergetyczne;j.

Po nastapieniu braku zasilania, centrala automatycznie, bez przerywania pracy
przelaczy sie¢ na pobor energii z baterii akumulatoréw. Po powrocie napigcia, rowniez
automatycznie nastapi powrot do podstawowego zrédla zasilania. Centrala zostanie
wyposazona w akumulatory 12V/7,5 Ah.

18.13.5 Zasada dzialania

Centrala oddymiania przeznaczona jest do stosowania w grawitacyjnych systemach
oddymiania. Centrala steruje i zasila elektromechaniczne urzadzenia zastosowane
w systemie oddymiania.

Centrala oddymiania wprowadzana jest w stan alarmu pozarowego w nastepujacych
przypadkach:

* Wykrycia pozaru przez czujke dymu,

* Wcisniecie przycisku oddymiania,

Wysterowanie centrali oddymiania jest rowniez mozliwe przez centrale pozarowa,
zgodne ze scenariuszem pozZarowym.

W przypadku wcisnigecia przycisku oddymiania na klatce schodowej, centrala
oddymiania wejdzie w stan alarmu i podobnie, jak w przypadku alarmu z centrali systemu
sygnalizacji pozarowej — otworzy klape dymowa. Do centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zostanie wystana informacja o zadzialaniu alarmowym systemu oddymiania.

W przypadku awarii systemu oddymiania, do centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zostanie wystana informacja o usterce.
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Centrala kontroluje ciaglos¢ linii napedow i przyciskow oddymiania oraz posiada
optyczna sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na
plycie glownej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu (obecnosci zasilania, stan
gotowosci, uszkodzenia) sa takze dostepne na plycie recznych przyciskow oddymiania.

Centrala oddymiania ma mozliwoS¢é przewietrzania klatki schodowej w celu
osiagniecia komfortu cieplnego. Odbywa sie to za pomoca przycisku przewietrzania.

Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania.

18.14 Uwagi koricowe/dalsze zalecenia
18.14.1 Dokumentacja

Projektant dostarczyl dokumentacje, dzigki ktérej wykonawca dokona prawidlowego
montazu. Dokumentacje stanowia rzuty przedstawiajace rodzaje i rozmieszczenie urzadzen
w obiekcie oraz schemat blokowy pokazujacy ich wzajemne potaczenie.

Po montazu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje, ktora powinna zawierac opis
postepowania w razie alarmu pozarowego w budynku oraz ogélne wymagania dotyczace
instalacji.

Do celow konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyc
nabywcy rysunki, na ktorych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegélnych
czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego, tzw. Dokumentacje powykonawcza. Dokumenty
powinny by¢ trwale i tatwe do wykorzystania. Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy
Swiadectwo wykonania instalacji oraz ksiazke eksploatacji.

Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymac¢ odpowiednie
instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi technicznej i kontroli instalacji.

Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokot uruchomienia.

Po zakonczeniu prac nabywca powinien podpisac protokot odbioru.

Kazda instalacja powinna mie¢ ksiazke eksploatacji. Powinna ona by¢
przechowywana w  miejscu dostepnym dla os6b upowaznionych (najlepiej
w pomieszczeniu glownej CSP lub w poblizu). W ksigzce nalezy odnotowywac wszystkie
zdarzenia zwigzane z instalacja.

Prace przeprowadzone przy instalacji nalezy odnotowa¢ w ksiazce eksploatacji.
Szczegboly prac powinny byé zapisane, albo w ksigzce eksploatacji, albo oddzielnie
i przechowywane razem z dokumentacjg instalacji.

18.14.2 Szkolenie

Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony
w celu podejmowania wtasciwych dzialan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzen. Centrala powinna miec stala obstuge obecna na obiekcie.
W miejscu widocznym w poblizu glownej centrali nalezy umiesci¢ algorytm postepowania
w przypadku wystapienia pozaru lub usterki.

18.14.3 Konserwacja

Niezawodnos¢ dzialania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych
warunkow pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Nalezy zaadaptowac nastepujacy harmonogram konserwacji:

Obshuga codzienna

Uzytkownik /wlasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie zostalo sprawdzone:

- czy centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest zapisane w ksiazce pracy, oraz czy zostala poinformowana firma prowadzaca
konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie

dzialania,
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- czy, jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzona lub wyciszona — to zostata przywrécona do
stanu dozorowania,
- czy centrala jest podiaczona do zasilania.

Obstuga kwartalna

Nalezy zapewnic, aby raz na trzy miesigce wyszkolony specjalista:

- sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy oraz podjal niezbedne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji,
= spowodowal zadzialanie co najmniej jednej czujki i recznego ostrzegacza pozarowego,
w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla
sygnaly oraz emituje sygnal akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,
- sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
- spowodowal zadzialanie kazdego lacza do strazy pozarnej lub do alarmowego centrum
odbiorczego,
- dokonal rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wplynac na rozmieszczenie elementow systemu,
- kontrola stanu akumulatoréw i ich podlaczenia,
- proby systemu, takze wykonywane przy zasilaniu awaryjnym.

Przy kazdej konserwacji kwartalnej nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania
systemu. Nalezy takze sprawdzi¢c 25% czujek przy kazdej konserwacji, tak, aby kazda
czujka byla sprawdzona raz w roku.

Obstuga roczna
Nalezy zapewnic, aby raz w roku wyszkolony specjalista:

- przeprowadzil proby zalecane dla obshugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
- sprawdzit kazda czujke na poprawnosc¢ dzialania,
- sprawdzil zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,
- sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,
- dokonal ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na rozmieszczenie elementow systemu
sygnalizacji pozarowej. Ogledziny te powinny potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest
wymagane 0,5 m wolnej przestrzeni, oraz czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne,
- sprawdzit i przeprowadzil proby baterii akumulatorow.

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez producenta. Wszystkie naprawy
urzadzen musza by¢ dokonywane przez producenta.

Wszystkie naprawy instalacji musza by¢ dokonywane takze przez uprawnione osoby, gdyz
w przypadku uszkodzenia urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony
personel, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Po zakonczeniu poélrocznej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokot przeprowadzenia prob
wraz z informacja, ze o wykrytych wadach instalacji zostala zawiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Protokét kazdej kontroli okresowej powinien by¢ wystawiony na piSmie. Fakt kontroli
powinien by¢ odnotowany w ksiazce eksploatacji instalacji.

Szczegolowe informacje na temat konserwacji poszczegélnych urzadzen dostarczy ich
producent.
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18.14.4 Odbior

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych do uzytkowania jest
przeprowadzenie badan odpowiednich dla danego wurzadzenia préb 1 badan
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

Celem odbioru jest potwierdzenie, ze instalacja spelnia okreslone dla niej zadania.
Czynnosci, ktore powinny by¢ przeprowadzone w czasie odbioru:

* Sprawdzenie jakosci i estetyki wykonania,

e Sprawdzenie uzytych materialéw w zakresie zgodnosci z PN,

* Sprawdzenie, czy instalacja zostala wykonana zgodnie z projektem technicznym,

oraz czy dokumentacja powykonawcza jest zgodna
z rzeczywistoscia,

* Sprawdzenie sprawnosci czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e Sprawdzenie poprawnosci informacji przekazywanych przez CSP,

e Sprawdzenie pracy wszystkich polaczen do alarmowego centrum odbiorczego

sygnalow uszkodzeniowych oraz zrozumialos¢ i prawidlowos¢ komunikatow,

* Dzialanie urzadzen alarmowych zgodnie z PN,

* Mozliwosé uruchomienia wszystkich funkcji dodatkowych,

* Dostarczenie wszystkich wymaganych instrukgcji i wytycznych.

¢ Uruchomienie odbiorcze powinno by¢ przeprowadzone w normalnym srodowisku

pracy instalacji wraz z dzialaniem wentylacji.

¢ Jezeli proby odbiorcze przebiegly w sposob zadowalajacy dla nabywcy powinno

nastapi¢ formalne przekazanie instalacji poprzez podpisanie protokotu odbioru.

Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem lub producentem sprzetu. Opis
projektu oraz dokumentacja rysunkowa stanowig nieroztaczna caltosc.

19. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym, projektuje sie instalacje kontroli dostepu
obejmujaca drzwi zewnetrzne do przedsionka windy na poziomie parteru. W tym celu nalezy
wykorzystac istniejacg instalacje:

- przenies¢ czytnik z klatki schodowej na elewacje zewnetrzna,

- przenies¢ przycisk ewakuacyjny z klatki schodowej do przedsionka 0.2,
oraz ulozy¢ nowe okablowanie od istniejacego kontrolera przejscia KD7 do poszczegdlnych
elementow (przewody w klasie B2ca). W drzwiach nalezy zamontowac kontaktron oraz rygiel
elektromagnetyczny rewersyjny p.poz.

Kontroler nalezy zaprogramowac, tak zeby drzwi byly ryglowane dopiero po
okreslonej godzinie, ktora nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

20. BIOZ na placu budowy

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczna
ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:

1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale bylo ograniczone do wartosci 25V pradu
zmiennego lub 60V pradu statego.

2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6
gniazd wtyczkowych).

3) Do zasilania terenéw budowy byl stosowany uktad sieciowy TN-S.

4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej P44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.

5) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie ochronnosci.
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6) Cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym roéznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 5S00mA dla zapewnienia selektywnej wspoélpracy urzadzen
zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy wyodrebnic¢ cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno si¢ ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba rowniez
odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem posrednim
winno zapewnia¢ samoczynne wytaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2sek. Celowe
jest zabezpieczenie calego terenu budowy wylacznikiem ochronnym roéznicowopradowym
selektywnym o pradzie ré6znicowym nie wickszym niz SOOmA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic budowlanych. Linie
winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen. Zaleca si¢ prowadzenie linii
zasilajagcych przewodami oponowymi na napiecie izolacji 750 i odporne na uszkodzenia
mechaniczne.
- Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic¢ izolacja podstawowa i obudowa izolacyjna
o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim powinno zapewnic
samoczynne wyltaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,2sek. dla sieci 230/400V.
Rozdzielnice winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posSrednim nalezy wykorzystac:
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réoznicowym nie wiekszym niz 30mA lub odbiorniki,
narzedzia i urzadzenia o II klasie ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja
podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupelnieniem
ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawsa instalacji
elektrycznej moga wykonywacé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne =zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolng uwage nalezy zwracac¢ na
miejsca wprowadzenia przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane
z napedem elektrycznym nalezy poddawac okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladéw dla recznych urzadzen elektrycznych,
kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:
a) Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czesc 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje

na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
b) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

21. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym

a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu

czeSciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.
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Przed wykonaniem instalacji w pomieszczeniach, niezbedny bedzie demontaz instalacji
istniejacych. Zakres demontazy ustalic z Uzytkownikiem/Dzialem Technicznym Szpitala
i wykonywac je pod jego dozorem. Przed przystgpieniem do robot nalezy trwale wylaczyc
spod napiecia wszystkie obwody.

Podstawowe kryteria, jakimi nalezy kierowac sie podczas montazu instalacji, to:
- zapewnienie wymienialnosci instalacji wszedzie tam, gdzie to mozliwe,
- zapewnienie latwego dostepu do instalacji przez stuzby eksploatacyjne Uzytkownika,
- czytelny sposob identyfikacji instalacji (oznakowanie, numeracja obwodow, kolorystyka
puszek rozgaleznych i osprzetu w zaleznosci od kategorii zasilania),
- montaz instalacji z zachowaniem wlasciwej kolejnosci i koordynacja z pozostatymi
instalacjami w budynku.

W przypadku bledu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji, powinny byc
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach prac podstawowych objetych
zleceniem - nie sg to prace dodatkowe.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozona
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi
w trakcie realizacji robot oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaréow.

Calosé prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Zabrania sie eksploatacji instalacji bez pozytywnych wynikow pomiarow.

23



II OBLICZENIA

Zestawienie obliczer dla WLZ n.n. 0,4kV
Odbiornik Przewdd Zabezpieczenie Ochrona p.pota Zabezpieczenie przegeniowe Spadek nagtia
< Auob Auw
Pi Pz llos¢ | cosp 1B 1z | Materiat In 12 Zs la 1B < In Iz 12 1,45*1Z | <| ym
[m [%
L.p. Nazwa [kwW] | [kW] | faz [A] skad dokad typ przekréj [A] ] y typ | char.| [A] [A] [Q] [A] Zs*la Uo [A] [A] [A] [A] [A] [%] ]
1 fla;ill:ﬂeSSES- 32,0 20,0 3 093] 311 RGRD RD N2XH-J | 5 | x| 25 101,0 65 | 55,0 | Cu WT gG 80,0 | 128,0 | 0,102 | 4248 43,3 230,0 311 | =< 80,0 | =| 101,0 128,0 146,45 | 0,59 | =| 3,00

24




Krakow, 29.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106 poz.1126)
Z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, ze:
projekt techniczny dla inwestycji pod nazwa;:
sRozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla II w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia

i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18, obr. 44,
jedn. ewid. Krowodrza”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Krakow, 29.12.2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106 poz.1126)
Z pozniejszymi zmianami
oSwiadczam, ze:
projekt techniczny dla inwestycji pod nazwa;:
sRozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla II w Krakowie o zewnetrzny dzwig osobowy wraz z budowa dojscia

i instalacjami elektrycznymi przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18, obr. 44,
jedn. ewid. Krowodrza”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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