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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Rusztowania
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1[1603-01
25*8.4 m?2 210.000
RAZEM 210.000
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:3,4,6,7,8,39)
z.52.5.15
2 Prace dekarskie
21 Prace rozbidrkowe i naprawcze
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
pas nadryn- |25.03*2*0.33+8.482*0.4+6.11*0.4 m2 25.748
nowy-+wia-
trownice
kalenicowy |25.03 m2 25.030
RAZEM 50.778
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
analogia
25.03*2 m 50.060
RAZEM 50.060
5/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.2.1/1140-06 mocowanych na dachu stromym
25+8.45%4 m 58.800
RAZEM 58.800
6/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6.11*2+9.06*2 m 30.340
RAZEM 30.340
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
analogia
5.33"2+8.59*2 m 27.840
RAZEM 27.840
8| TZKNBK V - |Wykonanie rozbidrki pokrycia potaci dachowych z posortowaniem odzyskane- |m2
d.2.1|1217 go materiatu, oczyszczenie z gwozdzi i zgrubnie z zanieczyszczen - pochylenie
potaci 85-120%
8.45*25.03+ 6.11* 2.69+ 9.76*25.03 m?2 472.232
RAZEM 472.232
9| TZKNBK VII |Impregnacja ogniochronna materiatéw drzewnych przez dwukrotne powlekanie |m?2
d.2.1]-337 Fobosem S-1
analogia
0.15*4*8.45"25*2+6.11*0.15"4*25 m?2 345.150
RAZEM 345.150
10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.2.1/0430-05 nad 24 cm
poz.8 m2 472.232
RAZEM 472.232
11|/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2.1/0412-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2.1]0412-02
2 krokwie 17 m 17.000
RAZEM 17.000
13|/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.2.1/0413-01
analogia
8.45"2+6.11 m 23.010
RAZEM 23.010
14/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2.1]0412-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Roboty zwigzane z kryciem dachu
15|KNR 19-01 |Przemurowanie kominéw wolnostojacych na poddaszu i ponad dachem o obj. |m3
d.2.2|0333-05 ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
0.780.78*4.05 m3 2.464
RAZEM 2.464
16/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach-  |m2
d.2.2/0803-02 komin
0.78*4*4.05 m?2 12.636
RAZEM 12.636
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17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |[m2
d.2.2|0735-08 nad dachem spadzistym
analogia
0.78*4*0.5*2 m?2 3.120
RAZEM 3.120
18 Wykonanie czapek kominowych m?2
d.2.2|kalk. wlasna
0.95*0.95 m?2 0.903
RAZEM 0.903
19|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie kominéw m?2
d.2.2/1510-10
z.sz.5.1.
9917
poz.16 m2 12.636
RAZEM 12.636
20|KNR 4-01 Uzupetnienie wlazéw kominiarskich szt.
d.2.2/0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.2.2/0604-02
18*4 m?2 72.000
RAZEM 72.000
22|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.2.2/0103-03 m
poz.8 m?2 472.232
RAZEM 472.232
23|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.2.2/0101-06
poz.8 m?2 472.232
RAZEM 472.232
24|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, ko-|m?2
d.2.2|/0506-02 min wytazy
(0.78/0.65*4+0.78*2)*0.33+0.78/0.65*2*0.33+0.78*0.33+0.80*4*0.33+(0.8+0.6) |[m2 5.604
*4*0.25
RAZEM 5.604
25/KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.2/0526-01
1.1"2+0.8 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 2 Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone kpl.
d.2.2/1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi |m?2
d.2.2|/0522-06 wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 120 cm
analogia
poz.8 m?2 472.232
RAZEM 472.232
28/KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ocynkowanych na dachu krytym blachodachéwkg o |m
d.2.2/0521-02 szerokosci modutu 18.33-19.5 cm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
29|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.2/0104-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska dt. 80cm sta-|szt.
d.2.2/0405-07 lowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -wiatrownice m3
d.2.2/0404-08 drewna
analogia
(8.50"4+6.11*2)*0.22*0.032 m3 0.325
drewna
RAZEM 0.325
32|KNR 4-01 Deska czotowa m?2
d.2.2|0414-02
25.1*2 m?2 50.200
RAZEM 50.200
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.2|/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
25*2 m 50.000
RAZEM 50.000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.2|/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
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3%(5.70+8.40) m 42.300
RAZEM 42.300
35|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2.2|0508-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.2.2/0514-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.2.2/1611-02 Krotnosé = 2
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.2.2|/0601-05
poz.5 m 58.800
RAZEM 58.800
39|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.2.2|/0601-06
poz.6 m 30.340
RAZEM 30.340
40 Opinia kominiarska kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.2|/0108-09 do 1 km
poz.15 m3 2.464
RAZEM 2.464
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.2.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 3
poz.41 m3 2.464
RAZEM 2.464
3 Remont balkonow i elewacji poétnocnej
3.1 Rozbiérka i demontaz
43|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 cm2 |m
d.3.1/0435-03
2.90"6 m 17.400
RAZEM 17.400
44/ KNNR-W 3  |Wyjecie oscieznic o pow. od 1 do 2 m2 ze $Scian drewnianych szt.
d.3.1]0518-02
4*13 szt. 52.000
RAZEM 52.000
45/KNP2 0301- |Jednostronne deskowanie $cian przy dt. desek do 1.2 m - rozbiérka m2
d.3.1]02 0301-
02.02
21.25+25.35 m?2 46.600
RAZEM 46.600
46|KNP2 0301- |Jednostronne deskowanie $cian przy dt. desek ponad 1.2 m - rozbiorka m?2
d.3.1/02 0301-
02.03
5.61+4.55 m2 10.160
RAZEM 10.160
47/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy na poziomie przyziemia z |m
d.3.1/0416-06 12x12cm na 16x16 cm
analogia
2.90*7 m 20.300
RAZEM 20.300
48/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - materiaty z rozbiérki- m
d.3.1/0412-06 przestawienie w nowe miejsce
z.52.2.2.
9908-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
49/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.3.1]0412-07
10*1.09 m 10.900
RAZEM 10.900
50|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3.1]0212-01 do 15¢cm
2.02*2.62*0.15 m3 0.794
RAZEM 0.794
51|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m?2
d.3.1/0820-01
1.5"21.66"2 m?2 64.980
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RAZEM 64.980
52|KNKRB 3 Rozbidrka konstrukcji z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- |m3
d.3.1{0301-01 podbudowy
2.02*2.62*0.30 m3 1.588
RAZEM 1.588
3.2 Roboty montazowe i naprawcze
53|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25 mm m?2
d.3.2/0601-03
p0z.45+47 m?2 93.600
RAZEM 93.600
54/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.3.2/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2.02*2.62*0.20 m3 1.058
RAZEM 1.058
55|KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.2/1102-01 z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym
2.02*2.62*0.1 m3 0.529
RAZEM 0.529
56|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.3.2/0203-08 elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
z.8z. 2.6.
9905-02
poz.50 m3 0.794
RAZEM 0.794
57|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.3.2/0204-05 Koelner R-HAC w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica
otworu w podtozu 22 mm dla zamocowania wspornikéw (butéw) pod stupy
drewniane
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
58| TZKNBK V - |Osadzenie oscieznic w $cianach drewnianych z uszczelnieniem pakutami m?2
d.3.2/059
1.09*4+13*1.84 m?2 28.280
RAZEM 28.280
3.3 Roboty wykonczeniowe
59|KNNR-W 3 |Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gtadkich m?2
d.3.3/1011-03
poz.45+47 m2 93.600
RAZEM 93.600
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