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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe oéwietlenia Sciezki rowerowej w
ramach projektu ,Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 310 w Piechaninie na odcinku od ul. Tamowskiej (dz.
241) do przystanku autobusowego (granica dzialek 141, 142 ,165) polegajaca na budowie oswietlenia ciagu
pieszo-rowerowego.”.

Inwestor

Gmina Czempin
ul. Ks. Jerzego Popieltuszki 25
64-020 Czempin

Adres inwestycji / Obszar oddzialywania

Gmina: Czempin
Obreb; 12 Piechanin
Dzialki: 241, 203/2, 185, 165

Kategoria geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, tj. o$wietlenie $ciezki rowerowej nN 0,4kV przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczng — proste warunki gruntowe.

Zakres oddzialywania inwestycji

Projektowane oéwietlenie nie oddziatuje samoistnie i bezpoérednio na otoczenie poza dziatkami na ktorych
bedzie realizowana zgodnie z:
v ystawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
» ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

Oddzialywanie inwestycii na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowane oéwietlenie nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

= Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0., znak
47109/2020/0D5/ZR4, Wrzesnia, z dnia 13 lipca 2020 r.

= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

= Wizja lokalna.

= Obowigzujace normy i przepisy.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL, TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE ~ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zakres projektu

Projekt branzy elektrycznej — montaz oéwietlenia $ciezki rowerowej w Piechaninie obejmuje owietlenie
wytgcznie $ciezki rowerowe;:

- posadowienie 38 stupow odwietleniowych,

- montaz 38 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 13,7W,

- ulozenie ok. 1544,5 m kablowej linii o$wietleniowej.

2. STANISTNIEJACY

8ciezka rowerowa ani droga wojewédzka nr 310 nie jest obecnie oswietlona na przedmiotowym odcinku tj. od
ul. Tarnowskiej do przystanku autobusowego w Piechaninie.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Zasilanie o$wietlenia, szafka o$wietleniowa

Zgodnie z  warunkami  przytaczenia  zasilanie  nowoprojektowanego  o$wietlenia  wykonac
z projektowanego zlgcza ZK1x-1P (budowa i projekt zlacza w zakresie Enea Operator Sp. z 0.0.)
zlokalizowanego przy granicy dziatki 203/2 na dzialce 241, Zasilanie szafy SO ze zlgcza ZK1x-1P wykona¢
kablem YAKY 4x25mm2.

Nowoprojektowang szafke SO wykonaé jako jednosekcyjna, wolnostojacg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dzialanie
warunkow  atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢ Zzebrowane
(antyplakatowe), a daszek sko$ny. Szafka powinna byé wykonana w Il lasie ochronnosci, posiadac stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiescic
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25cm (wys. x szer. x gleb.).

Szafke wyposazyé w sterownik oéwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz zabezpieczenie obwodow
sterowniczych wylacznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodow oéwietleniowych w postaci trzech
roztacznikow bezpiecznikowych jednobiegunowych (1 obw. - 3 szt.) z wkiadkami matogabarytowymi D01,
stycznik 3-biegunowy 25A (AC5a), przelacznik rodzaju pracy (A-0-R), oraz wylacznik nadpradowy B 6A do
zabezpieczenia wytacznikow krancowych. Szafka powinna by¢ standardowo wyposazona w oprawg
o$wietleniowa z lacznikiem, gniazdo serwisowe 230V IP44 oraz typowq grzatke z termostatem zapewniajacq
optymalng temperature w szafce.

Szafka zasilana jest jednofazowo. Potaczenia w szafce wykonaé jak dla instalacji tréjfazowej. Fazg zasilajaca
wprowadzi¢ na roztacznik i rozszy¢ na wszystkie trzy bieguny rozigcznika od strony zasilania. Kazda zyte
fazowg kabla oswietleniowego podiaczy¢ pod osobny biegun stycznika. Oprawy oéwietleniowe zasilac
naprzemiennie z poszczegélnych zyt (co trzecia oprawa podiaczona pod tg samg zyle fazowa) tak aby w
przyszloéci byta mozliwo$¢ przejscia na uklad tréjfazowy bez koniecznodci przepinania lub podiaczania zyt we
wnekach stupowych.

W szafce zamontowaé dwa wylgczniki kracowe informujace o otwarciu drzwi. Sygnat z wytacznikow
krancowych wprowadzié do sterownika o$wietlenia.

Projektowang szafke owietleniowg SO uziemic tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczala 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Obwod oswietleniowy wykonaé kablem YAKY 4x25mm?2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie roznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej Zyle) w celu réwnomiemego roztozenia obcigzenia.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.

3.2. Sterowanie o$wietleniem

Do zalaczania | wylaczania oraz zabezpieczania oéwietlenia zastosowaé sterownik, Wymagania techniczne i
wyposazenie zegara:
= sterowanie na podstawie tablicy wschoddw i zachodéw stonca,
mozliwo$¢ wprowadzania poprawek,
automatyczna zmiana czasu lato/zima,
programowana przerwa nocna,
mozliwo$¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w Swieta,
wspotpraca z wylgcznikiem zmierzchowym,
czytelny wyswietlacz LED oraz ergonomiczna klawiatura ulatwiajg wprowadzanie nastaw,
diody LED na panelu czolowym sygnalizujace stan: wejs¢ i wyjsc,
mozliwoé¢ blokady klawiatury i ustawien sterownika przy pomocy pilota,
licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujacych),
napiecie zasilajace: 230 V +5/~10%, 50Hz,
wymiar sterownika (szer./fwys./gt.): 105 x 90 x 60 mm,
szeroko$é urzadzenia: 6 modutow,
ilos¢ wyjsé: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjécia w trybie astronomicznym i jedno uniwersalne),
obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: 8 A230 V,
ilosé wejsé: 1 (wylacznik zmierzchowy),
temperatura pracy: od —30°C do +50°C,
stopien ochrony: IP20,
montaz na szynie DIN.

3.3. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Projektowane o$wietlenie zostanie wykonane jako jednostronne.

Slupy o$wietleniowe

Zastosowat stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,
= 7 blachy o grubosci min. 3 mm,
= zbiezne, o przekroju okragtym,
v na fundamencie prefabrykowanym,
» 0 wysokosci 4,5m (+czesé wkopywana), bez wysiegnika (z wyjatkiem latarni nr 11 18, gdzie zastosowac
wysiegnik o dt. 1m i kacie nachylenia 5°),
= spelniajace wymogi no$noéci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
= spelniajace wymogi bezpieczenstwa,

Cze$¢ podziemng stupow zabezpieczy¢ elastomerem do wysokoéci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jako$ciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwosé ~50Hz,
= minimum stopieri ochrony IP85 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= || klasa ochronnosci,
= gprawnos¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,82
»  7rodta $wiatla typu LED o mocy max. 13,7W,
= minimalny strumien zrodta 2006Im,
= minimalny strumier oprawy 1653Im,

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.

7




OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

= zasilacz programowalny 0-10V,

n cosp>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy biernej instalacj
0<tgp<04

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze ztaczem umozliwiajacym szybkg wymiane panelu LED,

trwatosé min. 100 000h pracy do LM9OF 10 (strumien $wietiny nie mnigjszy niz 90% strumienia

nominalnego dla min. 90% opraw),

z grupq soczewek ksztaltujaca rozsyl $wiatta,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE oraz ENEC,

min. 5 lat gwaranciji na wszystkie elementy oprawy,

Tabela redukcji mocy/strumienia proponowanej oprawy o mocy 13,7W.

L.p. Godzina Poziom redukgji
1 15.00-21.30 100%
2 | 21.30-22.30 80%
3 22.30-4.30 60%
4 4.30-5.30 80%
5 5.30-9.00 100%

3.4. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W sfupach nalezy umiescié tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ I1ZK), 1-
obwodowe z wktadkami 2A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Polaczenia wewnatrz
stupow nalezy wykonaé przewodami YDY 2x1,5mm?. Dodatkowo z zasilaczy w oprawach do wngk stupowych
nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY 2x1,5mm?2,

Wskazany siup nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o diugosci Sm.
Wartos6 rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonaé recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sig od strony Sciezki a
dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
oswietleniowe nalezy lokalizowaé zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociagdw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupow, nalezy zachowaé skrajnie minimum 20cm od krawedzi $ciezki do Scianki stupa.

W miejscach, gdzie galezie drzew i krzewdw moga przystania¢ oprawy oéwietleniowe, nalezy przeprowadzic
wycinke gatezi.p

Po zbudowaniu oéwietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer l\:x—yy&’

gdzie XXX oznacza numer szafki oswietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegoly dotyczace numeracji
uzgodnic przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E1-. Szczegély o$wietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

Uwaai dotyczace wykonania prac kablowych
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Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oéwietleniowy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktadaé na wysokosci 25cm — 35¢m nad kablem. Przy
przejéciach przez jezdnie, $ciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn uklada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokie]
gestosci (HDPE), przeznaczonych do ukladania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. GlgbokoS¢
utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdmej powierzchni drogi do gorne]
powierzehni rury ostonowej, Korice rur lokalizowaé za kraweznikiem w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb
technicznych, Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy probne.

Réwnolegle z kablami zasilajagcymi ukfada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérq potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukeje stupow i szafki,

Wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czgéci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowg sie¢ o$wietleniowa wykonaé zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drdg.

4. UWAGI KONCOWE

Uwagai i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w.
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Sluzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wylaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonhczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na kiorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Sluzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po ulozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, Stosowng mapg przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogoélne
Jezeli stan istnigjacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy

zglosié projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowaé urzadzenia w Il klasie ochronnoéci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii oéwietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi speinia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.
Calosé prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami branzowymi szczegolnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czedci urzadzen elekirycznych zabezpieczyé przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoly dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE ~ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

- Warunek Warunek Miejsce Skutecznosé
Kabel : P | b y;gjesz ce b k] b | K doboru | doboru Il awarcia | & L ochrony AU
yp m | WA i 1A= To < by < lag e2lk1 4500 | — 0 A >l | %
YAKYdx 25| 5 521 | 2,65 |ZKIx-1P| G 50 {1,6] 99 |0,85/265 < 50 = 84,15[84,15 = 552 SO 0,176] 281 (t=5s) 10445281 (0,14
YAKY 4x 2515445 521 [265] SO gG 10 |1,9| 99 [0,85/265 < 10 < 84,15|84,15 2 13,1| slupnr38 [3,700] 43,5 (t=5s) | 49,7>435 |1.34

I dlugos¢ kabla

P, moc zapotrzebowana

Ib prad roboczy

n prad znamionowy zabezpieczenia

k2 wspblczynnik zabezpieczenia

l, dopuszczalny prad diugotrwaly obcigzenia kabla

log dopuszczalny prad diugotrwaly obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia

k wspdlczynnik uwzgledniajacy ulozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Z impedancija petli zwarcia

Ik prad zwarciowy
AU spadek napiecia

la=k x Iz

Zo= JR* + X?

Ik =230/ (1,25 x Z)
AU=100/(yxsxU)xZPxI

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO (GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU

PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODGINKU OD UL. TARNOWSKIE (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO (GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

6.1.  Dobor klas oswietleniowych
Wartos¢ wagi VW ik .
. . Wartos¢ wagi VW
Parametr Wariant Opis VW| W godz. 15.00-
2130, 5.30-0,00 W godz. 22.30-4.30
Niska V 540 km/h 1 1 1
Predkos$¢
poruszania Bardzo niska ( ruch | predkos¢ ruchu pieszego 0
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu | Normalne 0 0
Niskie -1 -1
Piesi, rowerzyci, ruch 9
motorowy
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu Piesi, rowerzysci 1 1 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane | T 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, 1
. . obszary stacj,
Lumlnanc':ja magazynow
otoczenia -
Srednia normalna sytuacja 0 0 0
Niska -1
Rozpoznanie Konieczne dodatkowe wymagania 0
twarzy Niekonieczne 0 0 0
SUMA VWS 2 1
DOBRANA KLASA P4 P5
WYMAGANE PARAMETRY:
Esn 5,0Ix 3,0lx
Emin 1,0 Ix 0,6 Ix

Zmiana klas w godzinach nocnych umozliwia redukcje strumienia $wietinego projektowanych opraw na 60%.

Zmniejszenie strumienia $wietinego spowoduje mniejszy pobdr mocy przez oéwietlenie uliczne do ok. 8,22W
na jedng oprawe.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZ0-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6.2.  Wyniki obliczen o$wietleniowych

Obliczenia oswietleniowe D IA Lu X

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 80.50 m?

PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obliczenia oswietleniowe D | A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

f ol

Producent P 137W
Numer artykutu Drampa 2006 Im
Nazwa artykulu Doprawa 1653 Im

LEDs 500mA NW 740

n 82.38%

Wyposazenie 1x 8 LEDs 500mA NW

740
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 4500 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.010m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugo$¢ wysiegnika 0.000 m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 13.7 W il
Zuzycie 397.3 Wkm
ULR / ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70° 716 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 165 cd/kim

linig plonowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia swiatla odnoszg sig do
strumlienia swietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obliczenia oswietleniowe

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaZnika ol$nienia D6

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 7.231x [5.00 - 7.50] x e
(P4)
Ensin 1.051x 21.001x e
Ubliczono wspaiczynnik konserwacjt 0.80 dia instalagjl.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.024 W/ m”
LEDs De 0.7 kwh/m’ rok 54.8 kwh/rok

500mA NW 740
(z

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obliczenia oswietleniowe D |A Lu x

Ulica 1 - redukcja nocna 60% - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 8.2W
Numer artykutu Diampa 1204 Im
Nazwa artykutu Doprawa 992 Im

LEDs 500mA NW 740

n 82.38 %

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika
Odstep stupa 35.000 m . %‘“’:,
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 4500 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.010m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosc¢ wysiegnika 0.000 m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 82 W
Zuzycie 238.4 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatla 2 70° 716 cd/klm

W kazdym Kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 165 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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Obliczenia oswietleniowe D 'A Lu X

Ulica 1 - redukcja nocna 60% - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika olsnienia D.&

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Eq 43410 [3.00 - 4.50} Ix Ve
(P5)

Ernin 063 1x 2 0.60 Ix Ve

Dbticzono wspdlczynnk konservaci 0.80 dla instalacil.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 - redukcja nocna Dy 0.024 W/’
60%
tFDg De 0.4 KwWhim? rok 32.9 kWhirok
500mA NW 740 /

(z
jednej strony na dole)

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241} DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llos¢ | Jedn.| Uwagi |
Ukfadanie kabla
1 Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV/KV 154951 m
9 ;t;qa polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do przeciskow, $rednica 37
g m

3 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, $rednica @110 50 m

4 Piasek 100 m?3

5 Folia niebieska, szer. 30cm 1410 [ m

6 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 1475 | m

7 Opaska kablowa 165 | szt

Szafy os$wietleniowe
8 Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem zgodna ze schematem 1 kpl
9 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dl. 9m ze zlgczkami i grotem 2 kpl
Slupy oéwietleniowe
Slup stalowy, ocynkowany, na fundamencie prefabrykowanym, zabezpieczony
10 elastomerem do wys. 30 cm od gruntu, o wys. 4,5m 38 | Kpl.
11 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dl. 9m ze ztaczkami i grotem 6 kpl.
Oprawy i wyposazenie slupéw

12 Oprawa o$wietleniowa typu LED 13,7W optyka do $ciezek rowerowych 36 szt

13 Oprawa o$wietleniowa typu LED 13,7W aptyka naswietlaczowa 2 szt.

14 Tabliczka wnekowa / Zlacze 1-obwodowe z wkiadkg 2A 38 szt.

15 | Przewéd YDY 2x1,5mm2 48 | m |2preewody

na stup

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ, NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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OSWIETLENIE DROGOWE — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw owietleniowych,
= ykladanie kabli nn 0,4kV,
= montaz szafy o$wietleniowej.

2. Kolejnos¢ realizagji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,

wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustow kablowych, kabla,
montaz nowych stupdw oswietleniowych i opraw,

montaz szafy oswietleniowej,

wykonanie polaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

prace wykonaé w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejgce:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna niskiego napiecia,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,

montaz stupow oéwietleniowych,

praca przy rozdzielnicach,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewoddw,

montaz stupow oéwietleniowych do 9m,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach

wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podigczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
= instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w $radki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementow zadania.

organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogolne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wlasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie migjsc skladowania elementéw wielkogabarytowych.

O 0 O 0O O

opracowat

Jakub Wréblewski

podpis projektanta

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dot. projektu budowlano-wykonawczego:

~Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 310 w Piechaninie na odcinku od ul. Tarnowskiej (dz. nr 241) do
przystanku autobusowego (granica dziatek 141, 142, 165) polegajaca na budowie oSwietlenia ciagu
pieszo-rowerowego.”

Inwestor:

Gmina Czempin

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze wiw projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, Zze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Poznan, dnia........c.coeeevve

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310 W PIECHANINIE NA ODCINKU OD UL. TARNOWSKIEJ (DZ. NR 241) DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
(GRANICA DZIALEK 141, 142, 165) POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGOQ.
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10.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziai Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 13,07.2020 r.
Rejon Dystrybucji Wrzednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
47109/2020/0D5/ZR4

Gmina Czempin
ul. ks. J. Popieluszki 25
64-020 Czempin

Warunki przylgczenia
do sieci elektroencrgetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obiekiu o§wietlenie ciggu pieszo-rowerowego, m. Czempii, ul. Taxnowska, dz. nr 241
warunki dotyczg przyljczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 6 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytgeza ENEA Operator Sp. z 0.0.!

1.1. zlgeze kablowe pomiarowe, o ktérym mowa w pkt. 2.1, zabudowaé jako wolnostojgce w pasie
drogowym ul, Tarnowskiej z dostgpem od zewnatrz;

1.2. gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpleczenia przedlicznikowego, licznika energii elektryczne], ewentualnie zegara sterujacego, listwg
zaciskows;

1.3, drzwiczki zlyeza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamkalgela wkiadky z kuezem
stosowanym w ENEA Operator sp.z 0.0,

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1, na istniejyeym kablu YAKY 4x 120 mmkw w ciggu komunikacyjnym ul. Tarnowskiej (obw. nr I ze
stacji nr 24-697) wykona¢ welukg kablowy przy uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowa¢ kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel wprowadzi¢ do zlaeza kablowo pomiarowego wolnostojgcego,

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:

3.L.wykonaé WLZ przystesowany do abcigZenia | obowinzujgeych przepiséw

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektryczne} stanowl jednoczesuie miejsce rozgraniczenia wlasno§cl sleci i

instalacji,

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojqce;
V., WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenle gléwne debraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x32 A

z13cze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

ViI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobicrana przy wspélezynniku mocy odpowindajgeym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasllajgca sleé niskiego napigela pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacii odblorcze] nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system 1 urzadzenia ochrony przechwporateniowej

47109/2020/0DS/ZR4 UT K Strona }
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IX. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1, w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych wzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresic odchyleit czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzeh ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internctowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzai ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnik:
EMEA Oparator Hp. 20,0,
REJOM DYSTRYBUCJI WRZESNIA
Dziat Rozwoju | Inwestyc|!
Kigrownlk
Przamyifpw Janlak -,
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Co -

CZEMPIN

tACZY
Czempin, dnia 13 lipca 2020 .

1S.7011.12.2020.AM

STANLUKS J. Wréblewski T. Hibner s.c.
ul. Newtona 6D/XI ptr
60-161 Poznan

Informujemy, ze akceptujemy przedstawiong w dniu 13 lipca 2020 roku koncepcje
projektowg o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego w Piechaninie, w pasie
drogowym DW 310 na odcinku od ulicy Tarnowskiej do przystanku autobusowego Piechanin.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. Ala

Sprawe prowadzi:
Andrzej Mackowiak
Tel. 61/2826703 wew. 123 a.mackowiak@ug.czempin.pl

ul. ks. Jerzego Popleluszki 25 www.czempin.pl Tel.: +48 61 28 26 703 1 H% 1]
// 64-020 Czempir urzad@cg.czempin.pl NIP: 698-17-22-479 U rzqd G mi ny w Czempln u
{

o !

7/ -
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o -

CZEMPIN

tACzY

Czempin, dnia 29 lipca 2020 r.

1S.7011.12.2020.AM

STANLUKS J. Wrdéblewski T. Hibner s.c.
ul. Newtona 6D/XI ptr
60-161 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu: ,O$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego
w Piechaninie, w pasie drogowym DW 310 na odcinku od ulicy Tarnowskiej do przystanku
autobusowego Piechanin”.

W zwigzku z ztozonym wnioskiem, w dniu 22 lipca 2020 roku o uzgodnienie projektu
budowlano-wykonawczego dla: ,O$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego
w Piechaninie, w pasie drogowym DW 310 na odcinku od ulicy Tarnowskiej do przystanku
autobusowego Piechanin”, uzgadniamy pozytywnie przedstawiong dokumentacjg.

/]

A
Z up/Burmistiza

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Sprawe prowadzi:
Andrzej Mackowiak
Tel. 61/2826703 wew. 123 a.mackowiak@ug.czempin.pl

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 www.czempin.pl Tel.: +48 61 28 26703 H HS
64-020 Czempir urzad@ug.czempin.pl NIP: 698-17-22-479 Urzqd Gm'ny w Czemplnlu
14’[’\4/{ “—
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l. |Skl Za zqd
Wlelkopo
\

Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WU.6511-420/20 Poznan, 28 lipca 2020r.

STANLUKS s.c.
Jakub Wréblewski, Tomasz Hibner
ul. . Newtona 6D/XI ptr, 60-161 Poznan

Odpowiadajac na wniosek z 14 lipca 2020 r. (uzupetniony 24 lipca 2020r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji oswietlenia
drogowego w m. Piechanin w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 310, Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewddzkich
w Poznaniu (WZDW) informuje, ze uzgadnia dla inwestora tj. Gminy Czempin, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020
Czempirt lokalizacje oéwietlenia drogowego - linii kablowej wraz z stupami w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 310 na dziatkach o nr ewid. 165i 203/2 obreb Piechanin, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Przejécia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami oraz nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ bez
naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu/przecisku w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac
od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury ochronnej, komory przewiertu zlokalizowa¢
w odlegtoéci min. 1,0 m od krawedzi zjazdu, drogi. Rury ochronne nalezy utozy¢ na catej diugosci przejscia
poprzecznego,

2. Grunt, ktdrym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagescic (min. 1,=0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robdt,

3. Pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsiac mieszanka traw,

4. Szczegbtowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich
w Koscianie,

5. Zabrania sie umieszczania na stupie: instalacji i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy, plakaty wyborczeitp.)

7 wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 310 nalezy zwrdci¢ sie

bezpoérednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koécianie.

Do wniosku nalezy dofaczy¢:

- odwiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (DzU. z 2019,
poz. 1186 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i braku wniesienia przez Wojewode
sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentow wymaganych ustawa Prawo budowlane,
zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt oznakowania
robst prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 23 wizednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przediozeniem do zatwierdzenia w WZDW
wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drég Wojewddzkich w Koscianie oraz
organ zarzadzajacy ruchem na drogach krzyzujacych sie z droga wojewddzka,

- podpisane porozumienie na realizacje robét w pasie drogowym drogi nr 310, ktérego 2 eqgz. przesyla
sie do Inwestora. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesta¢ do WZDW powotujac sie
nanr pisma.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zmianami) niniejsze uzgodnienie jest rdwnoznaczne
7 prawem do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim okreslonych.

Zatacznik: 1egz. mapy + porozumienie

61-623 Poznan TEL: 61826 53 92 NIP 972-09-14-891 E-MAIL: pocztz@wzdw pl
ul Wilczak 51 FAX:618264949  REGONG631280809  www.wzdw.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wradblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzy nierow
Budownictwa w Warszawie. za posredniciwem W ielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬁuc_é./(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art,12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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.]Q POLSKA
S 1z B A

L

3= INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-7RG-ZR6-9WG *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam) wlasnorgcanymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej 1zby Intynierdw
Budownlctwa.
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