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Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
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Data ztozenia kompletnego wniosku: 16.10.2020 r.

Warunki nr 68/2020

przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej miasta Olsztyna.

1. Informacje dotyczace obiektu:
* Lokalizacja obiektu: Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego, dz. nr 152-34.
* Przeznaczenie obiektu: ustugowe — o funkeji szkolnictwa wyzszego i nauki.
= Lokalizacja wezta cieplnego: zgodnie zataczonym do wniosku planem sytuacyjnym.
* Informacja o wpisie do rejestru zabytkow: nie dotyczy.
2. Instalacje odbiorcze:
- s . Paramet Material
Rodzaj instalacji odbiorczych Temperatura obl. [°C] C]i.gnienie dop. [kPa] | instalacji odb.
1 | Centralne ogrzewanie 70/50 600 tWOrZywo sztuczne
2 | Ciepta woda uzytkowa 60 600 tworzywo sztuczne
3 | Wentylacja 70/50 600 stal
4 |Inne - - -
5 | Metoda regulacji dostaw ciepta - - -
- Do celow projektowych nalezy przyjaé temperature wody wodociagowej na poziomie 5 °C.
3. Moc cieplna zamowiona:
1 | Centralne ogrzewanie Nyeo 125 kW
2 | Ciepta woda uzytkowa — $rednia z doby Wi e 30 kW
3 | Wentylacja Mo 315 kW
4 | Inne (w tym technologia) N -
Catkowita moc cieplna zaméwiona >N, 470 kW
5 | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna godzinowa Mo s 120 kW
6 | Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Nowin 30 kW
4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji:
Wezel cieplny stanowi wlasnos¢ MPEC Spoétka z o.0. Granice wiasnoséei i eksploatacji MPEC
stanowiq pierwsze zawory za wezlem cieplnym odcinajace wezel od instalacji odbiorczych
wlasciciela obiektu.
S. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora réznicy ci$nien

i przeplywu:
- ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: na powrocie sieci cieptowniczej przed ostatnim

zaworem odcinajacym w pomieszczeniu wezla cieplnego,
- regulatora roéznicy ciSnien i przeplywu: na

za filtroodmulnikiem w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Urzadzenia te nie moga wchodzié w sktad wezta kompaktowego.

zasilaniu sieci cieptowniczej

* z dniem 25.05.2020 r. kapitat zaktadowy Spétki ulegt zmianie i wynosi 58.000.000,00 zt

%D 89524 05 34 [centrala]
R 89 524 03 04 [sekretariat]
@ 993 [pogotowie co]

BZ4 biuro@mpec.olsztyn.pl
& 89524 02 10 [fax]

10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46
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Sad Rejonowy w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy
Nr KRS 0000072800, NIP 739 02 00 206

Wysoko$é kapitatu zaktadowego: 53 394 000 PLN @& www.ec.olsztyn.pl

@ www.mpec.olsztyn.pl n www.fb.com/dobraenergiaolsztyn



6. Nosnik ciepta:
Woda uzdatniona o parametrach obliczeniowych w Zrddle ciepta: 120/60 °C, zmiennych
w funkcji temperatury zewnetrznej w sezonie grzewczym oraz parametrach statych: 70/40 °C
w okresie poza sezonem grzewczym. Do obliczen przyjaé szacunkowe obniZzenie temperatury
wody dostarczanej do przylacza wskutek strat ciepla podczas przesylania: dla okresu
zimowego 2,5 °C, dla okresu letniego 4,3 °C.

7. Opor hydrauliczny przylacza i wezla cieplnego:
Projektowane wymiennikowe wezly cieplne (c.0., c.w.u., ct.) przystosowane bgda do pracy
w zakresie temperatur wody sieciowej na zasilaniu zgodnie z punktem 6 1 ci$nieniu
do Ps < 1,6 MPa, przy czym opor wezta nie moze przekroczyé: 100 kPa.

8. Natezenie przeplywu nosnika ciepla dla calkowitych potrzeb cieplnych odbiorcy:
G = 7,24 m'/h (przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej tyy = -22 °C, zgodnie z Dz.U. 2020
poz. 718 paragraf 41.1). Tabela regulacyjna nosnika ciepta — zatacznik nr 1.

9. Woytyczne do projektowania przylgcza cieplnego:
*  Miejsce wiaczenia do sieci cieptowniczej: przytacze sieci cieptowniczej DN 65 mm zlokalizowane
przy M. Oczapowskiego w Olsztynie.
» Srednica przylacza: zgodnie z wielko$cia zaméwionej mocy cieplnej (pkt 3)
oraz obliczeniowymi parametrami nos$nika ciepta (pkt 6).
»  Sie¢ cieplna przylaczeniowa wykona¢ z rur preizolowanych wyposazonych w instalacjg
alarmowa.

10. Wytyczne do projektowania wezla cieplnego:

»  Wezel powinien dostarczac ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem o0s6b niepowolanych.
= Wezel cieplny nalezy zaprojektowad zgodnie z norma PN-B-02423,
s Uktad technologiczny:
= Zastosowal wezel z wymiennikami typu JAD lub ptytowymi. Projektowang temperaturg
wody sieciowej z wymiennikow wyznaczyé w zaleznoéci od temperatur obliczeniowych
instalacji c.0. z uwzglednieniem mozliwos$ci techniczno-eksploatacyjnych zastosowanych
wymiennikow ciepta tj. 5-10 °C powyzej powrotu wody instalacyjne;.
= Regulacja ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych — regulatorem pogodowym
majacym odpowiednie zasoby i mozliwos$ci regulacyjne. Regulator powinien mie¢
dodatkowo mozliwoéci komunikacyjne w standardzie komunikacji firm: Danfoss
(np. regulator ECL300), Samson (np. regulator Trovis 5476, 5576 1 inne)
lub z protokotem komunikacji ModBusRTU innych firm z udostgpnieniem listy
zmiennych z adresami.
= Wezel wyposazy¢ w regulator réznicy ci$nien i przeptywu lub regulator réznicy cisnien
z funkcjg ograniczenia przeptywu maksymalnego.
= Pomiar iloSci ciepla z zastosowaniem przelicznika energii cieplnej z mozliwoscia
podiaczenia min. 2 wodomierzy z impulsatorami kontaktronowymi lub innymi
kompatybilnymi z wejSciem przelicznika. Przelicznik powinien mie¢ mozliwo$é
komunikacji z urzadzeniami zewngtrznymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przelicznikdw firm
Kamstrup i Siemens z modulem Mini Kamstrup lub Mini Siemens produkcji firmy
Investcom, bez karty komunikacyjnej. Komunikacje zapewniaja urzadzenia telemetrii
stosowane w MPEC. Uktad pomiarowy powinien posiada¢ aktualng legalizacje.
= Uzupekianie instalacji odbiorczej woda sieciowa, po przystosowaniu instalacji odbiorczej
do zamknigtego systemu zabezpieczenia. Podtaczenie instalacji uzupehiajacej zaprojektowad
Z rurociggu powrotnego wezla, za gtdwnym licznikiem ciepta oraz wyposazy¢é w wodomierz
z nadajnikiem impulséw. W przypadku wystapienia ubytkéw na instalacji powyzej
okreslonych norma (PN-93/C-04607) uzupehianie zostanie wylaczone.
=  Przewody impulsowe z wodomierzy doprowadzi¢ do gltéwnego przelicznika energii
cieplnej. Ewentualne przedluzenie przewodow impulsowych wykonaé przewodem
o $rednicy identycznej ze $rednica przewodu impulsowego.
=  Wezel projektowaé zgodnie z ,Wytycznymi dotyczacymi czgéci elektrycznej
pomieszczen weztdw cieplnych” wydanymi przez MPEC Spoétka z o.0. w Olsztynie,
jako zatacznik nr 2 do niniejszych Warunkow.




11. Instalacje odbiorcze:
Projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz obowigzujacymi normami.

Odbiorca ciepta zobowiazany jest do wykonania doprowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej i wentylacji do pomieszczenia wezla cieplnego oraz,
w razie potrzeby, odpowiednich rozdzielaczy.

12. Wymagania dodatkowe:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Projekt powinien zawiera¢ instrukcje obstugi.

Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne aprobaty techniczne COBRTI Instal.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich okreslenia.

13. Wymagania formalne:
Przylaczenie wezta cieplnego w ww. budynku wykonane zostanie pod nastgpujacymi warunkami:

Wyrazenia, przez wiascicieli dziatek ewidencyjnych potozonych na trasie projektowanego
przylacza cieplnego, zgody na jego przebieg przez te dzialki, z jednoczesnym okre§leniem
zasad wykorzystania nieruchomos$ci na cele przebiegu cieplociggu w przyszitosci na czas
nieokres$lony.

Udostgpnienia przez Odbiorcg (po zaprojektowaniu sieci zewngtrznych innych
niz cieptownicza i zagospodarowania terenu) swoich projektow i posiadanych map do celow
projektowych pracownikom MPEC Spotka z 0.0. w Olsztynie (nr tel. 89 524-12-48, 89 524-
12-20), odpowiedzialnym za przygotowanie obowiazkoéw Dostawcy w zakresie ustalenia
przebiegu sieci cieplowniczej. Wspoéldziatanie stron w tym zakresie bedzie dotyczyto
zarezerwowania terenu pod sie¢ cieplownicza w sposéb umozliwiajacy jej bezkonfliktowe
powstanie. Powyzszych czynno$ci nalezy dokona¢ przed uzyskaniem opinii Zespotlu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta w Olsztynie.

Uzyskania pozytywnej opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta
w Olsztynie odnoénie przebiegu projektowanej sieci rozdzielczej i przylacza cieplnego.
Zawarcia przez strony stosownej umowy, co jest podstawa do rozpoczecia projektowania
oraz realizacji przedmiotowej inwestycji.

14, Podstawa prawna:

Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 833
z pOZniejszymi zmiany).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w ciepto (Dz.U. 2020

poz. 718).
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. 2017 poz. 976).
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Otrzymuja:
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Tabela Regulacyjna

sieci cieptowniczej miasta Olsztyna

Sezon grzewczy 2020/2021

Fikso . :
5 T.zew [°C) [°C]
5 Tz_zrédto Tp_zrédio
o [°Cl ciepla ciepla
1,00 -22 120 60
0,99 -21,6 119,1 59,6
0,98 -21,1 118,2 59,4
0,97 -20,7 117,4 59
0,96 -20,3 116,5 58,8
0,95 -19,9 115,6 58,4
0,94 -19,4 114,7 58,2
0,93 -19 113,8 57,8
0,92 -18,6 112,9 57,4
0,91 -18,1 112,1 57,2
0,90 -17,7 111,2 56,8
0,89 -17.,3 110,3 56,5
0,88 -16,8 109,4 56,2
0,87 -16,4 108,6 55,9
0,86 -16 107,7 55,5
0,85 -15,6 106,8 55,2
0,84 -15,1 106 54,9
0,83 -14,7 105,1 54,5
0,82 -14,3 104,2 54,2
0,81 -13,8 103,4 53,8
0,80 -13,4 102,5 53,5
0,79 -13 101,7 53,2
0,78 -12,5 100,8 52,8
0,77 -12,1 100 52,4
0,76 -11,7 99,1 52,1
0,75 -11,3 98,3 51,8
0,74 -10,8 97,4 51,4
0,73 -10,4 96,6 51
0,72 -10 95,8 50,6
0,71 -9,5 94,9 50,3
0,70 -9,1 94,1 49,9
0,69 -8,7 93,3 49,5
0,68 -8,2 92,5 49,2
0,67 -7,8 91,7 48,8
0,66 -7,4 90,8 48,4
0,65 -7 90 48
0,64 -6,5 89,2 47,6
0,63 -6,1 88,4 47,2
0,62 -5,7 87,6 46,8
0,61 -5,2 86,8 46,5
0,60 -4.8 86 46,1
0,59 -4,4 85,3 45,7
0,58 -3,9 84,5 45,3

Zalgcznik nr 1



Fikso 5 o
o T.zew [°C] [°C]
. Tz_zrédto Tp_2rédio
P [°C] ciepta ciepla
0,57 -3,5 83,7 44,9
0,56 -3,1 82,9 44.5
0,55 2.7 82,1 44,1
0,54 223 81,4 43,7
0,53 -1,8 80,6 43,2
0,52 -1,4 79,8 42,8
0,51 -0,9 79,1 42,4
0,50 -0,5 78,3 42
0,49 -0,1 77,5 41,5
0,48 0,4 76,8 41,1
0,47 0,8 76 40,6
0,46 1,2 75,3 40,2
0,45 1.7 74,5 40,1
0,44 2,1 73,8 40
0,43 2,5 73 40
0,42 2,9 72,3 40
0,41 3,4 71,6 40
0,40 3,8 70,8 40
0,39 4,2 70,1 40
0,38 4,7 69,3 40
0,37 5,1 68,6 40
0,36 5,5 67,9 40
0,35 6 67,5 40
0,34 6,4 67,5 40
0,33 6,8 67,5 40
0,32 7.2 67,5 40
0,31 7.7 67,5 40
0,30 8,1 67,5 40
0,29 8,5 67,5 40
0,28 9 67,5 40
0,27 9,4 67,5 40
0,26 9,8 67,5 40
0,25 10,3 67,5 40
0,24 10,7 67,5 40
0,23 11,1 67,5 40
0,22 11,5 67,5 40
0,21 12 67,5 40
>
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Olsztyn 04.02.2020r

Wytyczne Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
dotyczace czesci elektrycznej pomieszezen wezlow cieplnych.

. Odbiorca ciepla wykonuje instalacje elektryczng zasilajaca wezet cieplny bezposrednio z
sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu z Energa Operator SA.
. W rozdzielnicy gloéwnej budynku, w miejscu dostgpnym dla obstugi MPEC Sp. z o.0.
przygotowa¢ miejsce na licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przylgczenia
wydanymi przez dostawce energii elektrycznej. Dla zasilania jedno i tréjfazowego
zamontowaé jako zabezpieczanie przedlicznikowe roztacznik bezpiecznikowy typu RBK z
wktadka topikowa NH-00 i ogranicznik mocy o wielkosciach:
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej do 399[kW( napigcie 230V, wkiadka
topikowa 1x16A i ogranicznik mocy 1x6A.
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej od 400[kWt] do 699[kWi] napigcie 230V,
wkladka topikowa 1x20A i ogranicznik mocy 1x10A.
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej powyzej 700[kWi] napiecie 400V, wkladka
topikowa 3x25A i ogranicznik mocy 3x16A
. Zbudowaé instalacje elektryczng natynkows w rurkach instalacyjnych z uzyciem
przewodéw okragtych. Poza pomieszczeniem wezta dopuszeza sie wykonanie instalacji
podtynkowej. Do pomieszczenia wezta doprowadzi¢ wewngtrzng linie zasilajaca dobrana
wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 przewodem YDY o przekroju nie mniejszym niz
4mm?,
. W pomieszczeniu wezla zamontowaé rozdzielnie elektryczng natynkowg dla zasilania
jednofazowego o rozmiarze 1x12 pél, dla trojfazowego o rozmiarze 2x12 pol o klasach
ochronnodci IP65. Rozdzielni nie umieszczaé pod instalacjami sanitarnymi, minimalna
odleglo$é rozdzielni od rurociagdw i armatury sanitarnej powinna wynosié¢ minimum 0,5m.
Jesli warunek jest niemozliwy do speinienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie rozdzielnicy
przed rozbryzgami wody.
. Przewody wprowadzi¢ od dotu rozdzielni poprzez dtawiki, po zamontowaniu rozdzielnicy
zalozy¢ ostony gumowe na wkrety montazowe, przykleié wydruk z opisem wszystkich
aparatéw, umiesci¢ naklejki ostrzegawcze na drzwiach rozdzielnicy.
. Zamontowa¢ wylacznik o$wietlenia natynkowy o IP65. Gniazdo wtykowe pojedyncze
natynkowe z IP65 pod rozdzielnicg. Rozdzielnice wezta cieplnego potaczy¢ zgodnie ze
schematami stanowigcymi zataczniki do niniejszych wytycznych. Do pomieszczenia wezla
doprowadzi¢ uziom o rezystancji nie wigkszej niz 10€2. Wykonac otok z ptaskownika
ocynkowanego (bednarka) FeZn25x4mm i potaczy¢ z uziomem wylacznie rozlacznym
polaczeniem skre¢canym, ptaskownik pomalowany na z6tto-zielono poza miejscami Igczen.
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Wykona¢ uziemione polaczenia wyréwnawceze wszystkich instalacji sanitarnych w obrebie
pomieszczenia wezla cieplnego wg. Normy PN-HD 60364-5-54:2011 przewodem
zottozielonym o przekroju nie mniejszym niz 6mm>.
Zamontowac o$wietlenie przemystowe ze zrodiem $wiatta LED, hermetyczne o IP65 i
nat¢zeniu $wiatta wg, PN-EN 12464-1:2012
Zainstalowa¢ przewéd YDY 2x1mm’® pomigdzy pomieszczeniem wezla cieplnego a
zewngtrzng poinocng Sciang budynku (dopuszezony pétnocny-wschéd, pétnocny-zachéd).
Wyprowadzi¢ przewéd na $cianie zewnetrznej na wysokosci od 2,5 do 3m od docelowego
poziomu gruntu, poza zasiggiem reki, oddalony o min. 1m od zrédet ciepta np. wyrzutni
wentylacji powietrza, przeszklonych potaci, klimatyzatoréw. W pomieszczeniu wezta
zostawi¢ Sm zapasu przewodu.
Wykona¢ protokét z pomiaréw elektrycznych w zakresie:

- rezystancja uziomu,

- rezystancja izolacji: WLZ, obwodu gniazdowego i oéwietleniowego,

- badanie parametréw zabezpieczen roznicowo-pradowych,

- badanie cigglos¢ przewodu PE i malych rezystancji

- badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie
Z instalacji elektrycznej zabrania sig zasilania obwod6éw nienalezacych do wezta.
W przypadku braku docelowego zasilania z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
w czasie budowy i eksploatacji wezla warunkowo dopuszcza sie zasilanie z obwodéw
administracyjnych odbiorcy ciepta do momentu montazu licznika energii elektrycznej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Przy odbiorze pomieszczenia wezta cieplnego przekaza¢ klucz do bramy wjazdowej, klatki
schodowej, pomieszczen piwnicznych, wezla cieplnego, rozdzielnicy licznikowej wezla
cieplnego.
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