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I. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagan dla klinik
weterynaryjnych.

e Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chordéb zakaznych zwierzat,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e  Polskie Normy.

2. Opis ogodlny przedmiotu zamodwienia

Uniwersytet Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej Zamawiajgcym), planuje budowe nowego budynku
Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych. Planowane Centrum Badawcze jest obiektem specjalnym
stuzgcym realizacji badan naukowych B+R w powigzaniu ze Swiadczeniem ustug lekarsko-weterynaryjnych w zakresie
diagnostyki, leczenia i profilaktyki chordb zwierzat. W ramach nowego budynku zaplanowano ambulatorium, szpital,
diagnostyke obrazowg, rehabilitacje oraz blok operacyjny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry ma stuzyé kolejnym etapom
Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu robdt
budowlanych i montazu wyposazenia statego. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego
zawartych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Okresla on wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji. Program doktadnie precyzuje zakres, jakos¢ oraz wymogi urzadzen, jakie nalezy
dostarczy¢ i zamontowac w ramach realizacji Inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowaé, okreslony w postaci Programu, uktad funkcjonalny
W spos6b zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym oraz
konsultowane z Zamawiajgcym. Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robdét budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej,
stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak réwniez na wykonanie
wszelkich robét rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, dostawg wyposazenia wraz z
rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania, oznakowaniem, szkoleniami i serwisowaniem w
okresie 3 letniej gwarancji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

e Prace przedprojektowe m.in. wykonanie mapy do celdéw projektowych,

e Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej na podstawie przekazanych badan
geologicznych (po decyzji projektanta konstrukcji) oraz inne potrzebne do wykonania planowanego
przedsiewziecia badania lub pomiary;

e Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami

e Uzyskanie pozwolenia na budowe — w gestii Wykonawcy;

e Zgtoszenie zamiaru wykonywania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe - sieci
wewnetrzne i przytgcza oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia

e Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;
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e Wykonanie catosci inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowe i opracowanymi projektami;

e Dostawa i montaz wyposazenia montowanego na state;

e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien, odbioréw i uzyskanie zgody na
uzytkowanie;

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu

Powierzchnia zabudowy 2170,00 m2
Powierzchnia uzytkowa:
e Parter 1891,88 m2
e | Pietro 1148,74 m2
e Dach 45,05 m2
Kubatura brutto 15449,10 m3

BUDYNEK NISKI

Szerokosc¢ elewacji frontowej 76,20 m
Dtugosc¢ elewac;ji 50,93 m
Wysokosé budynku 11,20 m
Geometria dachu dach ptaski
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

3.1. Bilans terenu:
Powierzchnia inwestycji — fragment dz. nr 152-34

- powierzchnia dziatki 10 700,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy 2748,24 25,68%
- budynek Siedziby Kliniki Wyjazdowej Duzych Zwierzat (ETAP 1) -

wykonany 578,24 5,40%
- budynek Centrum Badawczego (ETAP 2) 2170,00 20,28%
Powierzchnia utwardzona 3159,46 29,53%
- ciagi piesze (ETAP 1) - wykonany 192,84 1,80%
- ciggi piesze (ETAP 2) 362,55 3,39%
- drogi (ETAP 1) - wykonany 999,70 9,34%
- drogi (ETAP 2) 905,40 8,46%
- miejsca postojowe (ETAP 1) - wykonany 92,99 0,87%
- miejsca postojowe (ETAP 2) — 28 miejsc postojowych 575,98 5,38%
- miejsca rowerowe (ETAP 2) —

10% liczby miejsc postojowych dla samochoddéw 30,00 0,28%
Powierzchnia biologicznie czynna 4792,30 44,79%
- powierzchnia zieleni (ETAP 1) — wykonany 1988,07 18,58%
- powierzchnia zieleni (ETAP 2) 2804,23  26,21%

Pozostata czes¢ powierzchni biologicznie czynnej zbilansowana w ramach terenu oznaczonego
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu jako 2ZP. Wymagany wskaznik minimalnej
powierzchni terenu biologicznie czynnego wynosi 45%
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3.2. Spis pomieszczen

POWIERZCHNIA - PARTER

L.P | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ODDZIAL RAZEM
0.01 | WIATROLAP 6,64

0.02 | POCZEKALNIA 118,89

0.03 | POCZEKALNIA KOTY 34,99

0.04 | POCZEKALNIA PSY 34,99

0.05 | POCZEKALNIA/IZOLATKA 11,52 )

0.06 | RECEPCJA 10,42 STREFA WEJSCIOWA 275,16
0.07 | ZAPLECZE RECEPCJI 12,62

0.08 | WC MESKI 5,53

0.09 | WC DAMSKI/NP 5,53

0.10 | KLATKA SCHODOWA 23,01

0.11 | WINDA 11,02

0.12 | POCZEKALNIA/KOMUNIKACIA 43,32

0.13 | POM. PORZADKOWE 6,64

0.14 | HYDROTERAPIA 26,56

0.15 | MAGAZYN 15,07

0.16 | FIZYKOTERAPIA 38,55 REHABILITACIA 182,34
0.17 | SCIEZKI SENSORYCZNE 26,56

0.18 | KORYTARZ 4,86

0.19 | POM. SOCJALNE 15,34

0.20 | WC PERSONELU 5,44

0.21 | KOMUNIKACJA 16,63

0.22 | SZATNIA MESKA 13,61

0.23 | WEZEL SANITARNY 12,48

0.24 | SZATNIA DAMSKA 13,61

0.25 | WEZEt SANITARNY 12,48 ZESPOL SZATNIOWO- 113,91
0.26 | SZATNIA MESKA 13,45 SANITARNY

0.27 | WEZEL SANITARNY 9,1

0.28 | SZATNIA STUDENTOW M. 13,45

0.29 | WEZEL SANITARNY 9,1

0.30 | EKSPEDYCJA 11,52

0.31 | KOMORA PRZYJEC 17,36

0.32 | MAGAZYN 11,52 67,22
0.33 | MAGAZYN 11,52

0.34 | MAGAZYN 2,16

0.35 | MAGAZYN 6,57

0.36 | MAGAZYN 6,57

0.37 | POKOJ PRZYGOTOWAN 119,58

0.38 | POKOJ PRZYJEC 23,51

0.39 | RTG 23,01

0.40 | STEROWNIA 6,04

0.41 | POM. TECHNICZNE 7,45

0.42 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY 40,76

0.43 | STEROWNIA 17,41

0.44 | WC PERSONELU 4,68 DIAGNOSTYKA 357,22
0.45 | POM. PORZADKOWE 4,68 OBRAZOWA

0.46 | STEROWNIA 17,41

0.47 | MRI 39,33
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0.48 | POM. TECHNICZNE 7,81
0.49 | POM. TECHNIKOW 23,01
0.50 | POKOJ OPISOW 15,9
0.51 | POM. TECHNICZNE 6,64
0.52 | NADZOR/ZABIEGI 94,56
0.53 | PRZYGOTOWANIE JEDZENIA 8,52
0.54 | MAGAZYN 8,52
0.55 | GABINET ZABIEGOWY 23,51
0.56 | MYCIE ZWIERZAT 11,02
0.57 | BOX POPORODOWY 6,18
0.58 | BOX / KOTY 21,25
0.59 | POKOJ LEKARZY 11,02
0.60 | BOX / PSY 23,01 SZPITAL 251,32
0.61 | BOX / PSY 3,29
0.62 | BOX / PSY 3,65
0.63 | BOX / PSY 3,65
0.64 | BOX / PSY 3,95
0.65 | MAGAZYN 12,85
0.66 | WC PERSONELU 5,78
0.67 | POM. PORZADKOWE 4,65
0.68 | PRO MORTE 5,91
0.69 | KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA 96,67
0.70 | POK. SOCJALNY / DYZURKA 14,57
0.71 | POK. SOCJALNY / DYZURKA 12,52
0.72 | tAZIENKA PERSONELU 5,15
0.73 | WC PERSONELU 5,52
0.74 | POM. PORZADKOWE 5,52
0.75 | POCZEKALNIA / IZOLATKA 16,63
0.76 | GAINET BADAN 18,13
0.77 | WC NP 5,53
0.78 | LABORATORIUM 12,13 POLIKLINIKA 549,91
0.79 | POCZEKALNIA / KOMUNIKACJA 93,62
0.80 | GABINET B. NEUROLOGICZNYCH 18,13
0.81 | GABINET ZAB. ENDOSKOPOWYCH 18,13
0.82 | GABINET B. OKULISTYCZNYCH 18,13
0.83 | GABINET B. STOMATOLOGICZNYCH | 18,13
0.84 | POKOJ PRZYGOTOWAN 51,29
0.85 | MAGAZYN 5,48
0.86 | GABINET EUTANAZII 11,79
0.87 | GABINET POLOZNICZY 17,73
0.88 | GABINET . KARDIOLOGICZNYCH 17,73
0.89 | GABINET ZABIEGOWY 17,73
0.90 | GABINET PRZYJEC 17,73
0.91 | GABINET PRZYJEC 17,73
0.92 | POCZEKALNIA / KOMUNIKACJA 34,19
0.93 | WEZEL CIEPLNY 18,63
0.94 | GAZY MEDYCZNE 18,63
0.95 | ROZDZIELNIA GEOWNA 18,63 TECHNICZNY/EWAKUACIA 94,8
0.96 | KLATKA SCHODOWA 23,01
0.97 | POM. GROMADZENIA ODPADOW 15,9
RAZEM 1891,88
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POWIERZCHNIA -1 PIETRO

L.P | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ODDZIAL RAZEM
1.01 | KOMUNIKACJA 67,21
1.02 | KLATKA SCHODOWA 23,01
1.03 | WINDA 11,02
1.04 | SEKRETARIAT 19,12
1.05 | POKOJ KIEROWNIKA 15,9
1.06 | POKOJ PRACOWNIKA 15,9
1.07 | POKOJ PRACOWNIKA 15,9
1.08 | POKOJ PRACOWNIKA 11,79 ADMINISTRACIA 269,11
1.09 | WEZEt SANITARNY 3,56
1.10 | POKOJ PRACOWNIKA 11,79
1.11 | WEZEt SANITARNY 3,56
1.12 | POKOJ SOCJALNY / ODPRAWY 48,02
1.13 | WC MESKI 5,52
1.14 | WC DAMSKI 3,7
1.15 | POM. PORZADKOWE 1,59
1.16 | ARCHIWUM 11,52
1.17 | WC DAMSKI 5,52
1.18 | WC MESKI 5,52
1.19 | SZATNIA 22,95
1.20 | SZATNIA MESKA 9,39
1.21 | WC MESKI 6,32
1.22 | WC DAMSKI 6,32
1.23 | SZATNIA DAMSKA 9,39
1.24 | POM. PRZYGOTOWANIA 24,05
1.25 | SLUZA ZWIERZAT 23,51
1.26 | POM. PRZYGOTOWANIA 23,51
1.27 | KOMUNIKACIJA 106,9
1.28 | KOMUNIKACJA 107,9
1.29 | KOMUNIKACJA 94,92
SALA OPERACYJNA 1 CHIRURGIA BLOK OPERACYINY 879,63
1.30 | MIEKKA 48,02
1.31 | PRZYGOTOWANIE PERSONELU 11,52
1.32 | MAGAZYN 11,52
SALA OPERACYINA 2
1.33 | ORTOPEDYCZNA 48,02
1.34 | MAGAZYN 11,52
1.35 | MAGAZYN 11,52
1.36 | CZESC CZYSTA 24,05
1.37 | SLUZA 5,28
1.38 | KORYTARZ BRUDNY 40,73
1.39 | MAGAZYN BRUDNY 11,52
1.40 | MAGAZYN 11,52
SALA OPERACYINA 3 CHIRURGIA
1.41 | MIEKKA 48,02
1.42 | PRZYGOTOWANIE PERSONELU 11,52
1.43 | MAGAZYN 11,52
SALA OPERACYINA 4 CHIRURGIA
1.44 | MIEKKA 48,02
1.45 | WC DAMSKI 5,28
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1.46 | WC MESKI 5,28
1.47 | POM. PORZADKOWE 5,98
1.48 | POM. ADMINISTRACYJNE 16,57
1.49 | POM. SOCJALNE / ODPRAWY 23,01
1.50 | KLATKA SCHODOWA 23,01

RAZEM 1148,74

POWIERZCHNIA - DACH

L.P | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ODDZIAL RAZEM
2.01 | KLATKA SCHODOWA 23,01
2.02 | KOMUNIKACIA 11,02 TECHNICZNY/EWAKUACJA 45,05
2.03 | WINDA 11,02

RAZEM 45,05

Powyzsze zestawienie powierzchni oparte jest na zapisach koncepcji. Dopuszcza sie zmiany w wielkosciach i ksztatcie
pomieszczen pod warunkiem uzgodnienia wprowadzanych zmian z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

4, Aktualne uwarunkowania

4.1 Lokalizacja
Budowa Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego przy ul.

Michata Oczapowskiego na fragmencie dziatki nr 34, obreb 152 Olsztyn.

Obecnie na terenie znajduje sie ogrodzone pastwisko. Przedmiotowy fragment dziatki jest uzbrojony.

Teren podlegajac opracowaniu obejmuje Uchwata Rady Miasta Olsztyna nr X/158/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w
sprawie ustalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci dziatki nr 152-34 przy ul.
Michata Oczapowskiego w Olsztynie”.

4.2 Warunki zasilania w media
e Przytacze wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej wg. warunkéw technicznych PWiK,
e  Przytacze kanalizacji sanitarnej z rozbudowanej miejskiej sieci KS wg. warunkow technicznych PWiK,
e Kanalizacja wod opadowych i roztopowych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu
e Przytacze elektroenergetyczne (zasilanie podstawowe i rezerwowe) zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia TAURON
e Przytacze do sieci cieptowniczej wezta cieplnego wg. warunkéw technicznych MPEC
e  Przytacza teleinformatycznego

5. Opis projektowanej funkgcji

Planowane Centrum Badawcze Klinicznych Nauk Weterynaryjnych jest obiektem specjalnym stuzgcym realizacji
badan naukowych B+R w powigzaniu ze Swiadczeniem ustug lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnostyki,
leczenia i profilaktyki chordb zwierzat. Wyposazenie pracowni naukowych Centrum bedg stanowic
wysokospecjalistyczne urzadzenia, takie jak wysokopolowy rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy,
nowoczesne systemy endoskopowe, laparoskopowe i artroskopowe oraz aparaty do badan elekrofizjologicznych.
Obiekt bedzie umozliwiat przeprowadzanie operacji na zwierzetach, ich hospitalizacje i obserwacje. Budynek bedzie
dostoswany do pracy w systemie catodobowym.

W ramach nowego budynku planuje sie zlokalizowanie nastepujgcych funkcji:

PARTER
Na paterze zlokalizowano zespdét wejsciowy, ambulatorium, rehabilitacje, diagnostyke obrazowga, szpital oraz
zaplecze szatniowe, logistyczne i techniczne.
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Zespot wejsciowy zlokalizowany jest w centralnej czesci budynku, znajdujg sie tam 2 poczekalnie z rozdziatem
przeznczonej dla pséw oraz osobng dla kotdw. W przestrzeni poczekalni zaplanowano poczekalnie dla niespokojnych
lub agresywnych zwierzat. Planuje sie wykonanie systemu kolejkowego, ktéry utatwi kontrole poruszania sie
opiekunéw. Poza wydzielonymi poczekalniami zorganizowano réwniez miejsca oczekiwania przed poszczegdlnymi
gabinetami. W zespole wejsciowym znajduje sie réwniez recepcja wraz zapleczem oraz wezly sanitarne dla
opiekundéw, w tym jedna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych.

Poliklinika znajduje sie w lewym skrzydle budynku. Przewiduje sie tutaj realizacje procedur ambulatoryjnych w
trybie nagtym i planowym oraz funkcje zwigzane z przyjmowaniem zwierzat do szpitala catodobowego. Zaktada sie ze
gtowny ruch opiekunéw bedzie sie odbywat poprzez wejscie gtéwne. Do zabiegdw/badan planowych, na wyznaczona
date, mozliwe bedzie wejscie od tylnej strony skrzydta. W przypadku zwierzat z chorobg zakazng wyznaczono osobne
wejscie (z tytu skrzydta) wraz poczekalnig i dedykowanym gabinetem badan. W przestrzeni jednostki znajduje sie 11
gabinetow diagnostyczno-zabiegowych oraz laboratorium. Wydzielono osobny cigg komunikacyjny przeznaczony dla
personelu, ktdry utatwia sie przemieszczanie pomiedzy poszczegdlnymi gabinetami a pozostata czescig Centrum.

Szpital znajduje sie w Srodkowym skrzydle budynku. Przewiduje sie tutaj sprawowanie catodobowej opieki nad
zwierzetami. Funkcja ta jest catkowicie odizolowana od opiekundw. Szpital posiada wejscie z zewnatrz oraz wybiegi z
bokséw indywidualnych. W szpitalu wydzielono osobne pomieszczenia dedykowane dla pséw i kotow.
Przetrzymywanie zwierzat bedzie obywato sie w klatkach. Zaplanowano réwniez 4 indywidualne boksy dla pséw,
ktére nie bedg przetrzymywanie w klatkach oraz boks porodowy.

W centralnej czesci szpitala znajduje sie przestrzen przeznaczona dla nadzoru petnigca rowniez funkcje pokoju
przygotowawczego i komunikacji pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami. Zlokalizowano tutaj rowniez pokdj
personelu, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, magazyny, pomieszczenie przygotowania jedzenia, myjnie zwierzat i
klatek oraz pomieszczenie porzagdkowe.

Szpital jest skomunikowany z pozostatg czescig budynku wewnetrznym korytarzem ktoéry utatwia przemieszczanie sie
pomiedzy czescig ambulatoryjng, diagnostyka obrazowa i blokiem operacyjnym.

Diagnostyka obrazowa znajduje sie w srodkowym skrzydle budynku. Wykonywane w niej bedg badania zaréwno
pacjentow przyjmowanych ambulatoryjnie jak i pacjentéw szpitala. Wejscie pacjentéw ambulatoryjnych do dziatu
dobywa poprzez pokdj przyjec a pacjentow szpitala komunikacjg wewnetrzng. W dziale znajdujg sie pracownie RTG,
tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. W przypadku braku potrzeby przygotowania pacjenta,
pracownia RTG dodatkowo posiada bezposrednie wejscie dla pacjentdw ambulatoryjnych. Caty obszar komunikacji
pomiedzy poszczegdlnymi pracowniami i pomieszczeniami stanowi pomieszczenie przygotowania pacjenta. W dziale
przewidziano jedno wejscie zewnetrzne stuzgce jako droga transportowa urzadzen oraz wyjscie ewakuacyjne.

Rehabilitacja jest zlokalizowana w prawym skrzydle budynku. Obszar posiada wydzielong poczekalnie. Dziat stanowig
3 pomieszczenia wraz z magazynem potgczone ze sobg drzwiami w celu komunikacji wewnetrznej personelu.

Dziat zaopatrzenia/logistyki zlokalizowany zostat w prawym skrzydle. Posiada niezalezne wejicie z zewnatrz
przeznaczone na dostawy. W sktad dziatu wchodza 4 magazyny, komora przyjec¢ i ekspedycja towaru z wyjsciem na
komunikacje wewnetrzng budynku.

W srodkowy skrzydle zlokalizowano pomieszczenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku.
W prawym skrzydle znajdujg sie szatnie z weztami sanitarnymi, w podziale na pte¢ przeznaczone dla personelu. Do
obszaru szatni prowadzi niezalezne wejscie zewnetrzne oraz wewnetrzne potgczenie z budynkiem.

| PIETRO
| pietro zostato zaplanowane wytgcznie nad obszarem srodkowej czesci budynku. Na pietrze zlokalizowano blok
operacyjny oraz cze$¢ administracyjno-socjalna.

Blok operacyjny sktada sie z 4 sal operacyjnych, pomieszczen przygotowania pacjenta, Sluz szatniowych, komunikacji
czystej i brudnej, podrecznej sterylizatorni, magazyndw oraz pomieszczen administracyjno-socjalnych. Kazda sala
operacyjna posiada potgczenie z przygotowaniem personelu, magazynem czystym, korytarzem czystym oraz
korytarzem brudnym. Takie rozwigzanie pozwoli na rozdzielenie drég czystych i brudnych co znacznie wptynie na
zachowanie aseptyki sal. Czes¢ brudna bloku operacyjnego jest potaczona poprzez s$luze i myjnie przelotowe ze
sterylizatornia.
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Blok operacyjny jest skomunikowany, przez winde, z korytarzem wewnetrznym i korytarzem ogélnym parteru oraz
przez klatke schodowg z korytarzem wewnetrznym parteru.

Administracja zwigzana z funkcjonowaniem obiektu, ograniczona zostata do minimum. Sktada sie z pomieszczenia
sekretariatu, kierownika, 4 pomieszczen do pracy naukowej personelu petnigcych réwniez funkcje dyzurki nocnej,
weztéw sanitarnych, archiwum oraz pokoju socjalnego petnigcego rowniez funkcje sali odpraw. Administracja jest
skomunikowana, za posrednictwem windy, z korytarzem wewnetrznym i korytarzem ogdlnym parteru oraz poprzez
klatke schodowg z korytarzem wewnetrznym parteru.

Wejscie w obszar poziomu | pietra ma by¢ w catosci kontrolowane poprzez wprowadzenie kontroli dostepu na
drzwiach i windzie.

Il. Opis wymagan
1. Dokumentacja projektowa:
Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamdéwienia obejmuja:

1) sporzadzenie:
a) dokumentacji projektowej, ktorg stanowig:

— projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu i informacjg dotyczaca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
—  projekty wykonawcze

2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji;

3) opracowanie dokumentacji odbiorowe] i powykonawczej;
W ramach zakresu dokumentacji nalezy uzyska¢ wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i
zatwierdzen.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu w nastepujgcych ilosciach:

1) materiaty przygotowawcze, obejmujgce:

a) uzgodniong z Zamawiajgcym Koncepcje — 4 egz.+ ptyta CD,

2) projekt budowlany - 5 egz. (w tym 2 oryginaty bedace zatgcznikami do decyzji) + wersja elektroniczna;

3) projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna;

4) inne opracowania niezbedne do realizacji robdt i zatwierdzenia dokumentacji (np. kosztorys inwestorki,

przedmiar robét, specyfikacja robdt budowlanych itp.) - po 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD.

Wykonawca opracuje Dokumentacje, o ktérej mowa wyzej w sposdb czytelny, opisy wykona pismem maszynowym
(Zzamawiajacy nie dopuszcza opisdw recznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana: rysunki, schematy,
itp. w formie plikéw DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plikéw Word, Excel, ath i PDF.
Wszystkie zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwigzania podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy
uzyskaé przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy, w przypadku gdy wystgpi taka koniecznosé, udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
odpowiednich upowaznien i petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych opinii, pozwolen itp.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdétowym opisem, rysunki szczegdtdw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia;
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w petnym zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Obiektu, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) wykonania aktualnej mapy do celdéw projektowych;

2) uzyskania od dostawcow poszczegdlnych medidow zapewnienia $wiadczenia ustug w wielkosci
okreslonej w projektowanym zamierzeniu budowlanym oraz uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczy, wjazdow/wyjazdow na dziatki, jezeli dokumenty zatgczone do SIWZ okazg sie
niewystarczajace;

3) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej oraz przygotowania i ztozenia w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na wycinke, jezeli bedzie konieczne; Niezbedna wycinka
drzew i koszty z nig zwigzane jest obowigzkiem Wykonawcy.
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4) wykonania badan gruntowo-wodnych na terenie Nieruchomosci dla potrzeb posadowienia
obiektéw budowlanych,

5) uzyskania opinii, pozwolen i uzgodnierr wymaganych przepisami prawa, niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe, w tym w szczegdlnosci uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. BHP i sanepid oraz
rzeczoznawcy ds. ppoz.;

6) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu do podpisu i ztozenie podpisanego przez
Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami
wymaganymi przez Prawo budowlane.

Projekt budowlany bedzie obejmowat w szczegélnosci:

1)
a)
b)
c)
d)

d)

czes$¢ opisowa obejmujaca:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni,

charakterystyke przyjetych rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych,

zestawienie powierzchni w tabelach,

zestawienie kubatur obiektu,

opis technologii catego obiektu,

rzuty pomieszczen technologicznych wraz z tabelarycznym zestawieniem wytycznych dla branz,

opis doprowadzenia wszystkich mediéw od sieci komunalnej do obiektu,

opis instalacji wszystkich medidw wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

opis odprowadzenia $ciekdw sanitarnych, wéd opadowych z catego obiektu i odpaddéw technologicznych,
opis zagospodarowania terendw zielonych,

opis infrastruktury zewnetrznej w granicach Nieruchomosci,

wytyczne rozwigzan materiatowych dla poszczegdlnych grup pomieszczen

czes¢ rysunkowa obejmujaca:

rzuty wszystkich kondygnacji obiektu, kazda kondygnacja na odrebnym rysunku, z naniesiong siatka,
zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczen, otwordw, wymiarami
budynku, naniesionymi poziomami, z opisem kazdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi
powierzchniami pomieszczeri, pomieszczeniami opisanymi za pomocag kolejnych numeréw i oznaczen
wedtug przeznaczenia pomieszczen, rozwigzaniami materiatowymi wykonczenia powierzchni wszystkich
pomieszczen, opisang odpornoscig pozarowg S$cian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi i
instalacyjnymi, rozwigzaniami materiatowych przegréd,

przekroje poprzeczne i podtuzne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiatow,
wskazanie lokalizacji wszystkich urzadzen technologicznych, schematy sieci i instalacji wszystkich mediéw
wraz z ppoz., przekroje poprzeczne i podtuzne, profile,

komplet rzutéw elewacji, ze wskazaniem rozwigzan materiatowych, kolorystyki, tektoniki, z propozycja
identyfikacji wizualnej obiektu,

infrastruktura zewnetrzna, uktad komunikacji zewnetrznej wraz z pokazaniem drég dojazdowych,
parkingdw, zasilania w energie elektryczng odprowadzenie Sciekéw i doprowadzenie wody w granicach
dziatki.

Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt budowlanych i
zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotycza:

czesci obiektu;

— rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych;
detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;
instalacji i wyposazenia technicznego,

ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb realizacji
Inwestycji.

Projektant zobowigzuje sie opracowac projekty wykonawcze z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.
Projekty wykonawcze dotyczg catego zakresu Obiektu i obejmujg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

projekt architektoniczny z kolorystyka

projekt technologii z wytycznymi branzowymi

projekt konstrukcyjny, projekt sieci i przytgczy, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w zakresie
wynikajgcym z warunkow przytgczenia wydanych przez gestora sieci

projekt sieci i przytgczy sanitarnych: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 13



Budowa Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie
Ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

O 0
o —=

1

projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego
oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia zewnetrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych
itd.

projekt instalacji teletechnicznych

projekt instalacji sanitarnych: wod. — kan., ppoz., c.o., instalacji chtodu, instalacji ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniajgcy state rygorystyczne parametry w wybranych
pomieszczeniach), itd.

schematy AKPiA wraz z listg czesci

projekt automatyki wentylacji

projekt instalacji gazow

11) projekty oston przed promieniowaniem RTG

12
13

projekt wykonczenia i wyposazenia wnetrz w rozbiciu na poszczegélne pomieszczenia
projekt systemu informacji wizualnej

14) projekt wyposazenia obiektu- w podziale na wyposazenie state i ruchome
15) projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, matej architektury, oswietlenia zewnetrznego, drog

wewnetrznych, placéw, ciggdw pieszych, miejsc postojowych, rowerowych uwzgledniajacy ogrodzenie od
etapu 1)

16) instrukcja bezpieczeristwa pozarowego oraz wyposazenia przeciwpozarowego obiektu wraz z oznaczonymi

drogami ewakuacji

17) projekt drég, w tym pozarowych
W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

statej kontroli jakosci robdt i ich zgodnosci z dokumentacjg w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych i
materiatowych

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z
dokumentacja projektowg i zasadami wiedzy technicznej;

wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji watpliwosci
dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu dodatkowych
informacji oraz opracowan i uzupetnianie szczegdétéw Dokumentacji projektowe;j;

uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w stosunku
do materiatéw, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub (i)
STWIORB, w szczegdélnosci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwigzan moze byé dokonywane
wytacznie za posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego; wprowadzenie zmian do realizacji wytacznie
po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego;

czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe;

udziatu w naradach na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz formutowania wnioskow w
przedmiocie wtasciwego wykonania robét;

udziatu w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i
czesciowych odbiorach elementéw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach korfcowych i
przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce
ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskazac jako miejsce petnienia nadzoru autorskiego siedzibe
Wykonawcy lub Podwykonawcdw robot i dostawcéw materiatdow i urzadzen lub inne miejsce, w ktorym, w ocenie
Zamawiajgcego, niezbedna jest obecnos¢ Projektanta Wykonawcy ze wzgledu na dokonywane czynnosci nadzoru
autorskiego.

Pozostata dokumentacja zwigzana z budynkiem i jego odbiorem:

1)
2)

3)

Opracowanie scenariusza pozarowego budynku;

Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu;

Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej.
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4) Przekazanie protokotow odbiorowych, sprawdzen, préb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen
itp.

UWAGA: dokumentacje projektowg w zakresie uktadu funkcjonalnego, rozwigzan architektonicznych budynku oraz

rozwigzan systemu modutowego nalezy uzgadniac¢ z autorami koncepcji oraz uzyskac ich akceptacje.

2. Wymagania ogolne:

Dopuszcza sie realizacje zadania w nastepujacych etapach:

1) ETAP | — budowa wejscia gtéwnego, szpitala, dziatu diagnostyki obrazowej, dziatu zaopatrzenia, dziatu
rehabilitacji, czesci szpitalnej, czesci technicznej. Szacunkowa powierzchnia obszaru przebudowy wynosi
1341,97 m2,

2) ETAP Il — budowa obszaru polikliniki. Szacunkowa powierzchnia wynosi 549,91 m?.
3) ETAP Il —nadbudowa pietra budynku. Szacunkowa powierzchnia wynosi 1148,74 m?.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatow i jakos¢ wykonania byty na poziomie
wyzszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

- zapewnienie ochrony Srodowiska

- zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczenie chodnikdw i jezdni istniejgcych, od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonac¢ na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg $mieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, czy
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okresli specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezgcej kontroli wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robdt
budowlanych, w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczy¢: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.
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- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy ,,Prawo
budowlane” i postanowien umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikdw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym,

- pobdér medidw nastgpi na koszt Wykonawcy, przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych licznikéw,
- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny
wskazany przez Zamawiajacego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drog, budynku a takze odtworzenia istniejgcej
wokét budynku zieleni ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu robét i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzgdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,
- usuniecia na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé¢ przesytowa i szczelnosé¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Ponadto:
— Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy.
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— Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji ostatecznej koncepcji i rysunkdow wykonawczych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

— Sporzadzi¢ po zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi budynku, instrukcji pozarowej, ewentualnych
szkolen, opisu i oznaczen drég ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji
budynku.

3. Roboty budowlane:
3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM od pétnocy, wydziatem
Medycyny Weterynaryjnej UWM od strony zachodniej i pasem drogowym ul. Michata Oczapowskiego od strony
wschodniej.
Teren jest niezabudowany czesciowo ogrodzony, porosniety jest trawg. Na terenie nie znajdujg sie zadne sieci
wymagajace przetozenia.
Zadanie inwestycyjne obejmuje przygotowanie terenu czesci dziatki nr 152-34 pod planowang inwestycje. Planuje sie
budowe infrastruktury drogowej wraz z placem manewrowy dla wozéw strazy pozarnej, budowe parkingu
terenowego na 28 miejsc postojowych wraz z czterema miejscami parkingowymi dla oséb niepetnosprawnych,
budowe chodnikéw na terenie obiektu — z kostki betonowej barwionej, oswietlenie terenu oraz budowe terendéw
zieleni na terenie osrodka.
Do planowanego budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ doprowadzenie wszystkich mediéw niezbednych do jego
funkcjonowania, a w szczegdlnosci:

e Przytgcze wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej wg. warunkow technicznych PWiK,

e  Przytacze kanalizacji sanitarnej z rozbudowanej miejskiej sieci KS wg. warunkéw technicznych PWiK,

e Kanalizacja wéd opadowych i roztopowych zgodnie warunkami wydanymi przez Urzad Miasta

e Przytacze elektroenergetyczne zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia ENERGIA Operator

e Przytacze do sieci cieptowniczej wezta cieplnego wg. warunkdéw technicznych MPEC

e Przytacza teleinformatycznego

Planowane tereny zielone - trawniki z zielenig ozdobng - drzewa i krzewy.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji harmonogram prac oraz projekt
organizacji budowy.

3.2. Architektura
Forma architektoniczna

Budynek Centrum Badawczego to wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt. Ksztatt
budynku oparty na literze ,T” z dachem ptaskim.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe

a) Sciany dziatowe — w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo-wtéknowych

b) Dziwig — budynek nalezy wyposazy¢ w dzwig obstugujgcy wszystkie kondygnacje. Dzwig przelotowy - naped
elektryczny bez maszynowni, predkosé¢ 1 m/szk, naped bezreduktorowy, drzwi kabinowe teleskopowe
dwupanelowe stal nierdzewna szczotkowana - wymiary 1200 x 2000, drzwi szybowe teleskopowe
dwupanelowe stal nierdzewna szczotkowana El 30 - wymiary 1200 x 2000, kabina przelotowa stal
nierdzewna szlifowana oswietlenie led ,wyktadzina trudno Scieralna PCV, wymiary 1400 x 2400, kurtyna
Swietlna, panel dyspozycji stal nierdzewna, przyciski z oznaczenie Brailla, przycisk otwierania drzwi, przycisk
zamykania drzwi, stacyjka blokady drzwi, wyswietlacz, informacja gtosowa, interkom, kasety wezwan,
wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy na kazdym przystanku, sterowanie zbiorczos¢ dwukierunkowa,
sterowanie otwarte- sterowanie z mozliwoscig sprawdzenia parametréw, zmiany parametrow, sprawdzenie
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c)

e)

f)

g)

h)

j)

btedéw i ich kasowanie z petnym opisem, dostepne dla wszystkich oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia UDT.

Pokrycie dachéw — membrana dachowa PCV, ocieplenie z wetny mineralnej twardej profilowanej lub
styropianu, na dachu nalezy wyprowadzi¢ ponad membrane podkonstrukcje pod urzadzenia na dachu. Ze
wzgledu na duza liczbe instalacji na dachu proponuje sie utozenie membrany na dodatkowo utozonej ptycie
OSB zabezpieczonej wtdkning, takie rozwigzanie pozwoli na swobodne poruszanie sie po dachu.

Sciany zewnetrzne — w systemie proponowanym przez wykonawce jako $ciany ostonowe stanowigce
obudowe i zabezpieczenie konstrukcji stalowej.

Woycieraczki - przy wejsciach do budynku, wewnatrz i na zewnatrz budynku, nalezy przewidzie¢ montaz
systemowych wycieraczek na profilach aluminiowych wbudowanych w posadzke, zréznicowanie wktadéw w
zaleznosci od lokalizacji.

Obudowy instalacji- z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgleddw
konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektorych instalacji za pomocy drzwiczek
rewizyjnych. W przypadku szachtéw o klasie odpornosci ogniowej zastosowac nalezy systemowg atestowang
zabudowe lekka. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ zabezpieczone
systemowymi, atestowanymi rozwigzaniami.

Izolacje przeciwwilgociowe - wszystkie pomieszczenia mokre oraz higieniczno- sanitarne powinny posiadaé
izolacje przeciwwilgociowa posadzek i $cian, osiggniete za pomocg uzycia masy uszczelniajacej i
systemowego rozwigzania.

Izolacje cieplne — jako podstawowg izolacje cieplng proponuje sie wetne mineralng o grubosci w zaleznosci
od oferowanego systemu modutowego. Wspdtczynnik izolacyjnosci przegrod przyjaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi

Okfadziny podtogowe i Scienne — spis pomieszczen wraz z podanym w nim rodzajem wyktadzin Sciennych i
podfogowych oraz ich szczegdtowa specyfikacjg okresla zestawienie wykoniczenia pomieszczen stanowigcy
zatacznik nr 4 do PFU. Doktadny dobér zastosowanych materiatéw wykoriczeniowych i ich kolorystyki nastgpi
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i
na podstawie przekazanych probek. Wszystkie zastosowane materiaty musza odpowiadaé zaréwno
przepisom odpowiednim dla danych pomieszczeni jak rowniez posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie
zastosowane wyktadziny powinny by¢ zmywalne.

Elewacje— wykonczenie Scian zewnetrznych oktadzing elewacyjng np. ptytami elewacyjnymi widkno-
cementowymi imitujagcymi beton lub ptytami betonowymi. Dodatkowo przewiduje sie wykonczenie
ptaszczyzn elewacji tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w systemie barwionych w masie.
Zabezpieczenia przejs¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy uzywaé wytacznie
materiatéw posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polska jednostke certyfikujaca (ITB
lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywaé mogg jedynie uprawnione firmy.

Parapety wewnetrzne- PCV, krawedzie zaoblone. Przy osadzaniu parapetow nalezy zwrdci¢ uwage na to zeby
nie wystawat wiecej niz 3 cm nad lico sciany.

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej, powlekanej.

Hydranty pozarowe— nalezy dostarczy¢ i wykona¢ pod zabudowe zamykane hydranty pozarowe HP25
zintegrowane gasnica.

Stolarka okienna- wykonana z PCV lub aluminium o wspétczynniku min. U=0,9 [W/m?K], wyposazona w
zaluzje wewnetrzne ze sterowaniem recznym. Po wyznaczeniu etapowania projektu przez Zamawiajgcego
nalezy przewidzie¢ okna w odpornosci ogniowej EI60 na granicach stref pozarowych. Stolarka
przeciwpozarowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Przepuszczalno$¢ powietrza dla okien zgodna z klasa 3
Polskiej Normy dotyczgcej przepuszczalnosci okien i drzwi.

Stolarka drzwiowa -w pomieszczeniach nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia. Konstrukcja
skrzydta bez przylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi
narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne $rodki
chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi powinien by¢
wykonany z laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony widéknem szklanym. Rdzen drzwi stanowié
ma bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3. W skrzydle drzwiowym musi wystepowacé
mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajgcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z
poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same warunki musi spetnia¢ potaczenie poszycia drzwi z
ramiakiem. Oscieznica drzwi wykonana z aluminium o grubosci okoto 1,5mm. Wszystkie drzwi z pomieszczen,
otwierane na korytarz, powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia na $ciane tak, aby nie zawezaty Swiatta drogi
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ewakuacyjnej. Wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz. Wszystkie drzwi do
weztéw sanitarnych powinny posiada¢ podciecie oraz by¢ wyposazone w samozamykacz. Stolarka
przeciwpozarowa aluminiowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Drzwi wejsciowe aluminiowe do budynku
muszg byc¢ typu antywtamaniowego. Drzwi do pomieszczen personelu, magazyndw, gabinetow zabiegowych,
gabinetéw badan maja by¢ wyposazone w gatke od strony korytarza. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ we
wktadki w systemie jednego klucza (Master Key).

q) Balustrady klatek schodowych — balustrady ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej, malowanej proszkowo,
z mocowaniem bocznym wys. min.110 cm.

r) Ochrona $cian- ciggi komunikacyjne oraz sale chorych musza posiada¢ ochrone $cian przed obiciem, do
wysokosci 110 cm., w poczekalniach ochrona $cian powinna znajdowac sie do wysokosci 160 cm.

s) Ochrona RTG - nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ ochrone $cian, podtdg i sufitow przed promieniowaniem RTG
w pomieszczeniach: sali operacyjnej, pracowni RTG i pracowni TK. Nalezy zastosowac¢ odpowiednie okna
otowiowe wewnetrzne umozliwiajace wglgd do pomieszczen w czasie badania

t) Sufity podwieszone— w korytarzach nalezy wykonaé¢ akustyczny sufit podwieszony z ptyt z widkien
mineralnych 60x60 cm oraz 120x60, z czeSciowo ukrytg konstrukcjg, w pozostatych pomieszczeniach jako
zabudowa z ptyt G-K. Dobdr typu sufitdow znajduje sie w wykazie wykonczeni pomieszczen stanowigcy
zatgcznik nr 7 do PFU. Wszystkie sufity nalezy zamontowa¢ po wykonaniu wszystkich instalacji i po
ostatecznym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

u) Sprzet dla niepetnosprawnych — WC dla niepetnosprawnych, musza by¢ wyposazone w system podchwytow
dla oséb niepetnosprawnych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301. Powierzchnia powinna by¢
wypolerowana, gtadka. Produkt powinien mie¢ atest do stosowania w strefie mokrej. Dodatkowo
powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna by¢ karbowana, co umozliwia pewniejszy chwyt niz na
powierzchni gtadkiej. Porecz powinna by¢é mocowana przy pomocy rozet ze srubami mocujgcymi lub winny
sposOb zapewniajacy petng stabilnos¢ produktu. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie poreczy od 100 do
150 kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwi¢ dostep i pozwoli¢ na
doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane ze stali nierdzewne;j.

v) Identyfikacja wizualna obiektu— w ramach zadania nalezy przeanalizowa¢, uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
zaprojektowac i wykona¢ wizualne oznakowanie nowego obiektu poprzez wykonanie tablic przy pokojach,
oznakowania poszczegdlnych stref, Sciezki, mapy komunikacyjne, piktogramy, drogowskazy, nosniki
informacji.

w) Szachty instalacyjne — nalezy zapewni¢ dostep do instalacji prowadzonych w szachtach poprzez zastosowanie
drzwi rewizyjnych.

3.3 Konstrukcja

Przewidziano mozliwos¢ realizacji budynku w technologii modutowej opartej o moduty w konstrukcji stalowej, o
mozliwie duzych gabarytowo segmentach oraz o wysokim stopniu prefabrykacji. Prace wykonczeniowe na budowie
mogg polega¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych technologia
wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu maja by¢ dostosowane do
uktadu funkcjonalnego budynku. Zastosowany system modutowy musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument
(wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajacy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio wymagania
pozarowe dla konstrukcji i przegréd, w tym przegrod stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego-
zgodnie z klasyfikacjg pozarowa budynku.

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej.

Konstrukcja modutéw

- gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki posrednie

- konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

- konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dZzwigary; wymiary i rozstaw elementéw wedtug
projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu

Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja zaktadu
Wykonawcy).

Moduty stanowig samonosne prefabrykowane elementy stalowe, przenoszace obcigzenie uzytkowe stropu,
wyzszych kondygnacji oraz stropodachu.
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Obcigzenie od modutow przekazywane jest na belki obwodowe jako rdownomiernie roztozone z dodatkowymi sitami
skupionymi. Szerokosci pomieszczen w modutach nie zawsze pokrywaja sie z osiami modutéw, gdyz ze wzgledéw
transportowych ich szerokos¢ jest ograniczona. Wielko$é pomieszczen uzyskuje sie przez potaczenie dwdch modutéw
ze sobg na belkach obwodowychpodciggach.

Moduty dostarczane maja by¢ na budowe w kolejnosci umozliwiajacej montaz bezposrednio z samochoddéw
przywozgcych moduty.

Do montazu potrzebny jest dzwig o duzej nosnosci i wysiegu, ktory zabezpiecza i wykonuje montaz producent i
dostawca modutéw.

Dopuszcza sie rowniez realizacje budynku w technologii tradycyjnej lub innej technologii szybkiego budownictwa.

Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Nalezy opracowaé
dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. O koniecznosci przygotowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej decyduje projektant konstrukgji.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nawiercono wode gruntowg o
zwierciadle swobodnym stabilizujagcym sie na gtebokosci 4,60, co odpowiada rzednej 119,80 m n.p.m.

Woda gruntowa w zaleznosci od odpaddw atmosferycznych i wiosennych roztopow poziom lustra wody gruntowej w
miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo + 0,5m.

Fundamenty

Nalezy wykonaé¢ fundamenty dostosowane do danego systemu modutowego. Przewiduje sie posadowienie
bezposrednie modutéow na fundamentowych tawach lub stupach zelbetowych, dopuszcza sie posadowienie budynku
na ptcie fundamentowej. Obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw nosnych. Spéd fundamentow
nalezy dostosowac réwniez do przemarzania dla rejonu z godnie z PN-18/B-03020 na minimalnej gtebokosci 1,0 m p.

p.t.

Istniejgce grunty nienosne nalezy wybraé¢ do poziomu gruntu nosnego i uzupetni¢ gruntem niespoistym, ubijanym
warstwami, zageszczonym do stopnia zageszczenia Jpo = min. 0,60 (1s=0,97). Do wymiany gruntu nalezy przewidziec¢
grunty o zréznicowanym stopniu uziarnienia. Na biezgco nalezy kontrolowaé rodzaj gruntu wybieranego z miejsc
przeznaczonych do wymiany.

Stropy
Zgodnie z danym systemem modutowym.
Klatki schodowe

Klatki wykonane w systemie modutowym z prefabrykowanymi biegami schodowymi.

Dach

Na budynku nalezy wykona¢ stropodach ptaski niewentylowany, ktérego konstrukcje nosng stanowi strop nad dang
kondygnacjg, a spadek dachu wykonany bedzie w warstwie ocieplajgcej z wetny mineralnej lub styropianu. Wokét
dachu planuje sie attyke.

4. Instalacje

4.1 Opis instalacji wodno — kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na przebieg kanalizacji i nalezy dostosowac sie z posadowieniem budynku do istniejgcego biegu kanalizacji.
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Gtéwne ciggi odptywowe prowadzi¢ pod posadzkg parteru z minimalnym spadkiem 1,5%. Przewody pod posadzka
wykonac z rur PCV ,S”. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne
wykona¢ w rurach ochronnych a przestrzenn dystansowg wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane i strop oddzieled pozarowych zabezpieczy¢ ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej przegrody. Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe wykona¢ nalezy z rur PCV niskoszumowych. Piony
nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV nad dachem. U dotu pionu nalezy
montowac czyszczaki kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowad.
Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzaé Scieki z umywalek, natryskéw, zlewow, muszli ustepowych, kratek
Sciekowych oraz urzadzen technologicznych. Podejscia kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych i technologicznych
nalezy prowadzi¢ w S$ciankach. W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢
zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniach na sprzet
porzadkowy przewidzie¢ zlewy jednokomorowe montowane na wysokosci 0,6m od posadzki.

Instalacja skroplin z nawilzaczy i klimatyzatordw.

Instalacja skroplin odprowadza¢ bedzie skropliny z klimatyzatoréw oraz nawilzaczy. Instalacje wykona¢ z rur PP lub
cPVC, a z nawilzaczy z rur odpornych na podwyzszong temperature. Skropliny z klimatyzatoréow odprowadzic¢
poprzez syfony systemowe do najblizszych pionéw lub nad syfon umywalkowy.

Kanalizacja deszczowa

Przewiduje odwodnienie siecig kanalizacji potaci dachowych oraz terenu. Przytacza rur deszczowych nalezy wykonad
z rur PCV”S” prowadzonych na zewnatrz budynku i wigczy¢é do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej lub do sieci
kanalizacji deszczowej na zasadach zgodnych z warunkami technicznymi witgczenia od Gestora.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,,S” faczonych na kielichy
poprzez uszczelki gumowe. Studzienki wykona¢ z kregédw betonowych i przykryé wtazami typu lekkiego lub ciezkiego
w zaleznosci od usytuowania. Na zatamaniach trasy i w miejscach podtgczern zamontowac studzienki rewizyjne z
nieprzetazowe @ 425mm PP / PVC oraz z kregéw betonowych ¢ 1200 o gtebokosci powyzej 1,5m i ¢ 1000 o
gtebokosci do 1,5m.

Scieki deszczowe z terenu beda odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej za pomoca wpustéw deszczowych wraz
z osadnikami o gtebokosci 0,5m. Przewidziano zastosowanie studzienek sciekowych z prefabrykowanych elementow
betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki $ciekowej sg: pierscien redukcyjny, krazki posrednie, element
przytgczeniowy z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym oraz dno osadnikowe. Jako zwienczenie studzienek
zastosowano wpusty Sciekowe uliczne podtuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Wpusty nalezy
wykona¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000. Wpusty montowaé nalezy na ptycie odcigzajgcej osadzonej na studzience
wpustu.

W przypadku koniecznosci oczyszczenia wdd z terendw parkingdw zgodnie z Dz.U. Poz. 1311 z 12 lipca 2019 nalezy
zastosowac separator substancji ropopochodnych z by-passem osadnikiem zintegrowanym lub zewnetrznym.

Studzienki wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Przed
zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny kanatu oraz wykonac¢ pomiary
geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé probe szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Warunki odprowadzania Sciekdw i ich ostateczny bilans uzgodni¢ z miejscowym przedsiebiorstwem
wodociggowo kanalizacyjnym.

Instalacja wody zimnej

Nalezy wykonaé¢ nowe przytgcze wodne. Woda bedzie zuzywana do celdw socjalno— bytowych, pozarowych oraz
porzgdkowych. Na przytgczu wody zimnej zamontowac zestaw wodomierzowy, zawory odcinajgce, zawér zwrotny
antyskazeniowy typ BA oraz filtr wody. Instalacja zasila¢ bedzie baterie umywalkowe, zlewowe, zawory ze ztgczkg do
weza, ptuczki ustepowe, baterie natryskowe, nawilzacze oraz urzadzenia technologiczne. Catg instalacje nalezy
wykona¢ z rur PP PN16 lub alternatywnie PE-x / PE-RT. Na odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe.
Na odgatezieniu wody bytowej zamontowac zawor pierwszenstwa instalacji hydrantowej- zawor elektromagnetyczny
lub rdéznicy cisnien. Podejscia do baterii prowadzi¢ w $cianach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych
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winna by¢ poddawana rutynowym badaniom SANEPID-u. Rurociaggi prowadzone podstropowo nalezy prowadzi¢ z
wykorzystaniem naturalnej kompensacji wydtuzed oraz z zachowaniem wymaganych odlegtosci dostepowych i
serwisowych do armatury oraz powyzej tras i koryt elektrycznych.

Producent montowanej armatury sanitarnej musi postugiwac sie certyfikatem jakosci ISO 9001. W przypadku baterii
bezdotykowych nalezy zastosowac armature sterowang fotokomarka z zasilaniem bateryjnym.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykonac probe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa — z pominieciem urzgdzen nie
przystosowanych do cisnienia proby . W czasie proby utrzymad to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ przewody i
armature. Zalecane jest wykonanie préby wstepnej, a potem proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie
wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Instalacja przeciwpozarowa

Dla obiektu nalezy wykonac zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci hydrantdw nawodnionych o s$rednicy
nominalnej 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Nalezy wykonaé oddzielne odgatezienie za wodomierzem
wody pozarowej. Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od podtogi w
obudowie szafkowej z kompletnym wyposazeniem. Szafki hydrantowe planuje sie jako zabudowane w $cianie. Na
odgatezieniu wody hydrantowej zamontowadé nalezy zawdr antyskazeniowy typu EA.

Na ostatniej kondygnacji, kazdy pion hydrantowy, podtaczy¢ do pobliskich ustepdéw aby zapewnic przeptyw wody w
instalacji ppoz. Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne hydranty dn25

Q=2x1,0=2,0l/s
Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze od 20 m. st. w.

W przypadku, gdy niemozliwe bedzie uzyskanie normatywnych przeptywéw w hydrantach, nalezy zrealizowac
podnoszenie cisnienia poprzez zastosowanie zestawu hydroforowego min. 2 pompowego z ptynna regulacjg obrotow
(praca — rezerwa) do pracy z instalacjg hydrantowg — bytowa.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowaé ze wzgledu na roszenie
otuling z pianki polipropylenowej lub PE.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ mozliwos¢ gaszenia obiektu z
co najmniej 2 hydrantéw zewnetrznych o wydajnosci 10 I/s kazdy przy cisnieniu nominalnym 0,2 Mpa

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykonaé prébe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie proby utrzymacd to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem
préby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb planowanego obiektu ma by¢ wezet cieplny usytuowany na paterze
budynku. Instalacje nalezy ukfadaé réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, zlewowe, natryskowe, zawory ze ztgczkg do weza oraz urzadzenia technologiczne. Odgatezienia i piony
z rur PP PN20 stabilizowane lub alternatywnie PE-x/Al./PE-x i PE-RT/AI/PE-RT. Podejscia do baterii prowadzi¢ w
$ciankach w bruzdach. Wszystkie piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie.
Przewody prowadzone nad stropem podwieszonym izolowaé otuling z pianki polipropylenowej lub PE. W
pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ elektroniczne baterie bezdotykowe oraz baterie
tokciowe. Instalacja powinna umozliwiaé¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
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wody nie nizszej niz 70°C. Pod pionami wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac termostatyczne zawory regulacyjne
oraz zapewnic do nich dostep.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykonac probe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie proby utrzymac to
cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem
proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosié¢ wiecej niz 2%.

Badania dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
o temperaturze 55°C.

Uwaga:

Umywalki oraz zmywaki montowa¢ na wspornikach lub na stelazach na wysokosci 0,85 m od posadzki, zlewy w
pomieszczeniach porzadkowych i zawory ze ztgczkg do weza na wysokosci 0,6 m od posadzki.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane i strop oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60 elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng wetng
mineralng (o gestos$ci min. 100kg/m?) zgodnie z instrukcjg producenta. Przepusty instalacyjne o érednicy powyzej
4cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6GO
powinny miec klase odpornosci El tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznych. Dla rur palnych zastosowaé ostony
ogniochronne typ CP 644 lub opaski ogniochronne typ CP 648. Dla rur niepalnych zastosowaé¢ mase ogniochronng
typ CP 601S lub zabezpieczy¢ systemem CP 673 lub rownowazne.

Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poZn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w kanale i szachtach zaizolowaé otuling izolacyjna o grubosci:
20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

réwna srednicy wewnetrznej rury dla Srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm

100mm dla $rednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej oraz hydrantowe] zaizolowac¢ ze wzgledu na roszenie otuling grubosci 9 — 13 mm. Przewody
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w $cianach izolowac otuling grubosci 6mm.

Instalacje mocowac za pomocg uchwytéw stalowych systemowych z elastycznymi podktadkami.

Rozstaw podpor statych i przesuwnych wg wytycznych technologii producenta rur. Punkty state nalezy montowac
przy armaturze. Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

- wody cieptej z zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wod.- kan i c. w. u. w budynkach nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom II, zeszyt 7 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych oraz przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

Szacunkowe zapotrzebowanie mediow:
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e Zapotrzebowanie wody ogdlnej: Q$rd= 7,40 m3/dobe
e Zapotrzebowanie wody cieptej:  Q$rd= 3,70 m3/dobe

e Wewnetrzne gaszenie pozaru : gs=2,01/s
e Zewnetrzne gaszenie pozaru : gs=20,01/s
e llos¢ sciekdw sanitarnych Qs¢rd =7,40 m3/dobe

Bilans wdd opadowych :

e q natezenia deszczu = 183 dm3/(s*ha)

e Powierzchnia dachu — 2239 m2

e  Obliczeniowa ilos¢ deszczu z powierzchni dachu przy wspétczynniku sptywu 0,8, wynosi 32,8 I/s

e Powierzchnia parkingdw i drog dojazdowych — 1874 m2

e Obliczeniowa ilo$¢ deszczu z powierzchni dachu przy wspétczynniku sptywu 0,75, wynosi 25,7 I/s
e Obliczeniowa ilo$¢ deszczu wynosi 58,5 /s

Podane w powyiszym dziale ilosci, bilanse i moce s3 wartosciami szacunkowymi, doktadne ich wyliczenie lezy po
stronie wykonawcy i powinno nastgpic na etapie wykonywania projektow budowlanych i wykonawczych.

4.2. Wentylacja

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne
zgodne z technologig i przepisami. Obiekt nie bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng a zatem, wszystkie
pomieszczenia wymagajg co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej lub wyciggowej.

Sugeruje sie zaprojektowanie i wykonanie kilku niezaleznych uktadéw wentylacji mechanicznej, o nastepujacych
obiegach:

Uktad nawiewno- wywiewny nr 1 — obszar polikliniki, szpitala i rehabilitacji
Uktad nawiewno- wywiewny nr 2 — obszar wejscia gtdwnego i dziatu zaopatrzenia
Uktad nawiewno- wywiewny nr 3 — diagnostyka obrazowa

Uktad nawiewno- wywiewny z klimatyzacja nr 4.1 — 2 sale operacyjne z przygotowaniem personelu, cze$¢ czysta
sterylizacji i magazyny czyste przy salach operacyjnych,

Uktad nawiewno- wywiewny z klimatyzacjg nr 4.2 — 2 sale operacyjne z przygotowaniem personelu, cze$¢ czysta
sterylizacji i magazyny czyste przy salach operacyjnych,

Uktad nawiewno- wywiewny nr 5 — pozostate obszary bloku operacyjnego,

Uktad nawiewno- wywiewny nr 6 — obszar administracji oraz pomieszczen szatniowych na parterze i pietrze.
Uktad wywiewny nr 7.1 — pomieszczen technicznych

Uktad wywiewny nr 7.2 — pomieszczenie gazow

Uktad wywiewny nr 1 — obstugujgcy wezty sanitarne i pomieszczenia porzadkowe,

Uktad wywiewny nr 2 — obstugujgcy pomieszczenia odpaddw i pro-morte,
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Uktad wywiewny nr 3 — obstugujacy pomieszczenia RTG i TK,
Uktad wywiewny nr 4 — obstugujgcy pomieszczenia brudne na bloku operacyjnym,

Uktad wywiewny nr 5 — boksy dla zwierzat

Szacowana warto$¢ sumarycznego strumienie powietrza wentylujagcego wentylacji mechanicznej nawiewno—
wywiewnej dla obiektu powinna oscylowaé, w zaleznosci od finalnej wysokosci sufitéw podwieszanych, wokét
wartosci 32 000 m3/h.

Doktadne wytyczne dla poszczegdlnych pomieszczen w zakresie krotnosci wymian powietrza znajdujg w czesci
rysunkowe;j.

CENTRALE

Dla wszystkich uktadéw klimatyzacyjnych przewiduje sie centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu higienicznym
wg VDI 6022, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego lub glikolowego w zaleznosci od przeznaczenia, z
dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza. Centrale w wykonaniu
zewnetrznym, lokalizacja na dachu budynku. Dla central pracujgcych z nawiewnikami HEPA stosowac system statego
wydatku bez wzgledu na stopien zabrudzenia filtrow.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C ( a przy osuszaniu do
temperatury za chtodnicg t=+12°C) z uwzglednieniem wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym
zapotrzebowaniem na chtod.

Sktad central - nawiew:

- wewnetrzna przepustnica wieloptaszczyznowa ze sprezyng powrotng
- filtr kl. M5

- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy

- chtodnica glikolowa

- nagrzewnica glikolowa

- wentylator nawiewny z falownikiem

-filtr kl. F 9

- zespoty pompowo — zaworowe kompaktowe przy centralach
Wywiew:

- Ailtr kl. M5
- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy
- blok pusty na wezty regulacyjne do wymiennikow

Wymagania dla central higienicznych:

- poszycie malowane

- podtoga wraz z szynami montazowym

- drzwi i ramy filtréw z natozonymi uszczelkami elastycznymi ( nie klejone),
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- wanny kondensatu w komorze ssawnej pow. zewnetrznego, w chtodnicy i w wymienniku ciepta
sekcje rewizyjne z oknami kontrolnymi i oswietleniem - wymog bezwzgledny dla sekcji wentylatordw, filtrow,
przepustnice Alu z dodatkowym uszczelnieniem

izolacja cieplna/Mostki cieplne T2/TB2

grubosc scian obudowy - 50mm

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,57 W/m2xK

stabilno$¢ mechaniczna D2

nieszczelnos¢ obudowy L2

krééce przytagczeniowe higieniczne

filtry - wymiana filtra po stronie brudnej

- zgodnos$¢ z VDI 6022

Wymienniki:

- nagrzewnica- lamele ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.0mm aluminiowe w ramie ocynkowanej lub
aluminiowe;j.

- chfodnica wodna

- lamele powlekane, ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.5mm aluminiowe w ramie aluminiowe;.

- wezty regulacyjne w sekcji pustej centrali wywiewnej po bloku odzysku ciepta

- wentylator z silnikiem EC, w obudowie umozliwiajacej odptyw kondensatu

Centrale majg mie¢ certyfikat EUROVENTU, atest PZH oraz majg spetnia¢c wymagania aktualnie obowigzujacych
norm dotyczacych budowy central.

NAWILZACZE ELEKTRYCZNE

W obszarach klimatyzowanych (sale operacyjne) nalezy wykorzysta¢ nawilzacze elektryczne z wtasng wytwornicg
pary — urzadzenie gtdwne dla centrali lub sekcyjne.

Urzadzenie to ma miec wtasny uktad sterowniczy, nie pracuje jako autonomiczne urzadzenie lecz sterowany jest z
szafy sterowniczej sygnatami z czujnikdéw t+@ /ograniczajacy i regulacyjny/. Nawilzacze wpiete w petle automatyki
dedykowanych central wentylacyjnych.

Nawilzacze obudowac¢ z zachowaniem dostepow serwisowych.

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzie¢ montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowang klapa
zwrotng lub klapa przeciwciggowa na kanale, z wytacznikiem serwisowym. Zastosowaé wentylatory w obudowie
akustycznej i podstawie ttumigcej. Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory obrotow.

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA

Do nawiewu powietrza zastosowac :

- strop laminarny z filtrem EU13

- anemostaty w izolowanej skrzynce rozpreznej i przepustnica regulacyjng
- kratki Scienne nawiewne z kierownicami i przepustnicg

- zawory wentylacyjne

- do regulacji poszczegélnych obiegdw stosowac zawory statego wydatku

- regulatory VAV z ttumikami i z nagrzewnicami elektrycznymi sekcyjnymi
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Do wywiewu powietrza wykorzystano:

higieniczna kratka wywiewna z tapaczem ligniny

w pomieszczeniach przebywania zwierzat kratka wywiewna z fapaczem ligniny

anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej
- zawory LVS - anemostaty sufitowe
- regulatory VAV z ttumikami

KANALY

Kanaty wykona¢ w szczelnosci:

- w ukfadzie z filtrami absolutnymi kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci C
- w pozostatych przypadkach w klasie B.
Izolacja kanatéw:

kanaty czerpne na dachu budynku nie wymagajg izolacji

kanaty nawiewne pomiedzy centralg a wejsciem do budynku izolowac¢ niepalng np. wetng mineralng gr.80
mm w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

kanaty nawiewne w przestrzeni budynku izolowa¢ 40mm warstwa niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowe;j

kanaty wywiewne dla uktadéw z odzyskiem ciepta w przestrzeni budynku izolowa¢ nie-palng wetng
mineralng gr. 40mm w pfaszczu z folii aluminiowej

- j.w.lecz na dachu budynku izolowa¢ niepalng wetng mineralna gr 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej

CHtODZENIE LOKALNE

Dla chtodzenia lokalnego nalezy zastosowac klimatyzacje typu VRF a w uzasadnionych przypadkach klimatyzacje typu
SPLIT. W pomieszczeniach o podwyziszonym rezimie czystosci, nalezy zaproponowacé chtodzenie powietrzem
nawiewanym z centrali. Mozliwos¢ regulacji opisano w punktach powyze;j.

Przy doborze urzadzen kierowac sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 35 st C oraz
sezonowg sprawnoscig SEER nie nizszg niz A++

W pomieszczeniach serwerowni i pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ chtodzenie klimatyzatorami w systemie
SPLIT. Praca — chtodzenie catoroczne z grzatka karteru i automatyka.

Zatozenia technologiczne
Temperatury:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420

Lato — Il strefa klimatyczna +32st.C ¢ 45%

Zima — IV strefa klimatyczna -22st.C (100 %
Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i tak:
- temperatura w gabinetach +20 stC

- temperatura w salach operacyjnych +20/24 st C
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- temperatura w pomieszczeniach szatni +24stC
- biuro, pomieszczenia administracyjne +20st C
- wilgotnos$¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 40 - 60%

Automatyka

Do automatycznej pracy ztadow wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy zastosowaé szafy zasilajgco-sterujace (tzw.
sterownica), wyposazone w osprzet zabezpieczeniowy, taczeniowy, sterujacy i sygnalizacyjny (z zachowaniem ok.
15+-20% wolnego miejsca), gdzie funkcjami sterowania i kontroli zarzadza sterownik swobodnie programowalny. Dla
kazdego ztadu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego nalezy zastosowac oddzielng szafe zasilajgco-sterujaca (sterownica).
Sterownica petni funkcje zabezpieczenia urzadzen, zasilania, kontroli stanu isterowania. Nie dopuszcza sie
wykonywania oddzielnej szafy  zasilajgcej i oddzielnej szafy  sterujacej, do pracy  ztadem
wentylacyjnym/klimatyzacyjnym. Sterownice nalezy umieszcza¢ w pom. technicznych (lub podobnych), gdzie jest
zastosowana wentylacja grawitacyjna na tyle wystarczajgca, aby nie dochodzito do przegrzania elementéw
automatyki wewnatrz szafy. Jezeli wentylacja grawitacyjna nie jest wystarczajaca, nalezy zastosowa¢ dodatkowo
schtadzanie (klimatyzator) lub wentylacje mechaniczng. Sterownice nalezy wyposazy¢ we wtasny wentylator do
przewietrzania. Do sterowania wydajnoscig wentylatorow nalezy zastosowac przemienniki czestotliwosci, ktore
nalezy umiesci¢ wewnatrz sterownicy. Dopuszcza sie montaz przemiennikdw czestotliwosci w oddzielnej szafie.
Dla central dachowych dopuszcza sie sterownice w wykonaniu zewnetrznym, ale nalezy je zabezpieczyé przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, Snieg, zbyt niska temp. - ponizej +10°C i zbyt wysoka - powyzej +30°C.

Zastosowane sterowniki swobodnie programowalne (kompaktowe lub modutowe) muszg mie¢ mozliwos¢
komunikacji i podtaczenia do systemu nadrzednego BMS oraz do lokalnego panelu operatorskiego (zaleca sie
zastosowanie sterownikdéw f-my: CAREL, Schneider Electric, Siemens, Honeywell). Sterowniki powinny stanowi¢
jednolity system dla catego obiektu (zadania inwestycyjnego). Dopuszcza sie stosowanie sterownikow wytgcznie
jednego producenta, ktére powinny posiada¢ wbudowany wyswietlacz LCD. Kazdy sterownik (kompaktowy)
powinien posiada¢ wystarczajacg ilos¢ wejs¢ i wyjs¢ (z 15% rezerwy), aby obstugiwaé caty ztad
wentylacyjny/klimatyzacyjny. Zdalny panel sterowniczy nascienny/wtynkowy powinien posiada¢ czytelny
wyswietlacz LCD i klawiature. Komunikacja pomiedzy zdalnym panelem sterowniczym a sterownikiem, powinna sie
odbywac w sposdb cyfrowy. Zdalny panel sterowniczy powinien posiada¢ obudowe o stopniu ochrony min. IP54
i stanowi¢ jednolity system wraz ze sterownikiem.

W przypadku zastosowania sterownika modutowego (przypadek dla kilku ztadéw), zaleca sie tak konfigurowac

moduty, aby kazdy ztad zamykat sie w petnych modutach (warunek dla pomieszczen kat. 2). Nalezy unika¢ sytuacji,

gdzie do jednego modutu wprowadza sie sygnaty z dwdch lub kilku ztadéw (ten warunek dopuszcza sie dla

pomieszczen mniej waznych).

Obok, swobodnie programowalnych funkcji sterujgcych, sterownik powinien posiadac¢ interfejs do realizacji

nastepujacych funkcji:

- zarzadzanie alarmami i ich dystrybucje poprzez catg sie¢,

- programy czasowe,

- funkcje rejestracji danych,

- funkcje zdalnego zarzadzania,

- ochrona przed dostepem w obrebie catej sieci, z indywidualnie definiowanymi profilami i kategoriami
uzytkownikow.

Komunikacja moze sie odbywac przez siec :

- ETHERNET z wykorzystaniem protokotu MODBUS TCP IP

- RS485 z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU

Uktad automatyki powinien realizowaé nastepujgce funkcje:

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- regulacja wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach (nalezy stosowac przetwornik wilgotnosci na nawiewie
i wywiewie; w przypadku niemozliwosci zastosowania przetwornika na wywiewie, dopuszcza sie montaz w
pomieszczeniu,

- regulacje cisnien w wybranych pomieszczeniach,
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- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznigciem,
- zabezpieczenie wymiennikéw odzysku ciepta przed oszronieniem (czujnik temperatury

lub presostat),

- sterowanie pracg wentylatoréw,

- sterowanie pracg urzgdzen chtodniczych,

- sterowanie pracg nawilzaczy elektrycznych parowych,

- sygnalizacja pracy wentylatorow,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrach,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w pomieszczeniach (nawiewniki/wywiewniki),

- sygnalizacja stanu potozenia przepustnic powietrza (otw. / zam.)

- sygnalizacja stanéw alarmowych.(krytyczne i niekrytyczne)

- komunikacja z Centralg Sygnalizacji Pozaru (odbior komunikatu i potwierdzenie wytaczenia).

Pozostate urzadzenia (regulatory przeptywu, nawilzacze, itp.) powinny by¢ wyposazone w moduty sterujgce, w
ktorych sygnatem sterujgcym moze byé jeden z wymienionych [(0 = 10)V, (2 = 10)V, (0 = 20)mA, (4 = 20)mAl.
Klimakonwektory i agregat chtodniczy posiadajg wtasng sie¢ komunikacyjna.

a)

c)

Nawilzacz powinien by¢ wyposazony w panel, za pomoca ktérego bedzie mozliwos¢ konfiguracji oraz odczytu
parametréow pracy urzadzenia. Aby zapewnié¢ wydtuzong zywotnos$¢ i prawidtowa prace urzadzenia, nawilzacz
powinien by¢ wyposazony w funkcje czyszczenia zbiornika z osadu.

Regulatory przeptywu (stosowane do utrzymania temperatury w pomieszczeniu) sterowane sg z panelu
nasciennego/wtynkowego. Dla utrzymania odpowiedniego cisnienia w obstugiwanych pomieszczeniach, nalezy
zastosowacd przetwornik réznicy cisnien. Przetwornik rdznicy cisnien moze pracowaé w uktadzie regulatoréw
master-slave, lub moze by¢ wprowadzony do sterownika sterujgcego odpowiednim ztadem. Aby zapewnic
prawidtowa prace catego uktadu, wskazane jest powigzanie regulatorow przeptywu z uktadem nawiewno-
wywiewnym.

Klimakonwektory wyposazone s3 w moduty komunikacyjne, ktére umozliwiajg prace w sieci i potgczone s3 z
jednostka zewnetrzng. Panele sterujgce nascienne/wtynkowe do sterowania klimakonwektorami komunikuja sie
takze przez sie¢. Aby umozliwi¢ prawidtowa prace klimakonwektorow ze ztadem wentylacyjnym, wskazane jest
powigzanie ich wspdlng siecia.

1. Elementy automatyki zastosowane na/w/przy centrali wentylacyjne;j.

a) sygnalizatory rdznicy cisnienn (filtry, wymiennik, wentylatory):

- zakres (20 =+ 300)Pa,

- zakres (50 + 500)Pa,

- zakres (100 = 1000)Pa,

- temp. pracy - (-20 + +80)°C

b) przetwornik cisnien i rdznicy cisnien (wymiennik, wentylator, kanat wentylacyjny,

kontrolowane pomieszczenie):

zakres (-50 + 50)Pa, +3%

- zakres (0 + 100)Pa, £2%

- zakres (0 + 300)Pa, £2%

- zakres (0 + 500)Pa, £2%

- zakres (0 + 1000)Pa, +2%

- zakres (0 + 2500)Pa, +2%

Przy zastosowaniu na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przetwornik przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

c) czujnik temperatury przylgowy (pasywny) - zalecane NTC1,8k, NTC10k, NTC20k,

Ni1000, Pt1000:
- zakres min. (-20 + +120)°C
- bfad pomiarowy - £1°C

d)czujnik temperatury zanurzeniowy (pasywny) - zalecane NTC1,8k, NTC10k, NTC20k,

Ni1000, Pt1000; obudowa o stopniu ochrony IP54:
- zakres min. (-20 + +120)°C
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- btad pomiarowy - +1°C
e) sitownik przepustnicy powietrza (dobiera¢ do wielkosci przepustnicy):
- 2-pozycyjny (otwdrz/zamknij) z sygnalizacjg stanéw kraricowych (wewnatrz min. 1P44,
na zewnatrz min. IP55),
- ciagty —z sygnatem sterujagcym (0 + 10)Vdc, Uz = 24Vac, (wewnatrz min. IP44,
na zewnatrz min. IP55),
f) sitownik do zawordéw mieszajacych (3-dr.) :
- ciagty —z sygnatem sterujgcym (0 + 10)Vdc, Uz = 24Vac, (wewnatrz min. IP44,
na zewnatrz min. IP55),
Przy zastosowaniu na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Dopuszcza sie montaz wewnatrz centrali — blok pusty.
Nie dopuszcza sie stosowania sitownikdéw z sygnatem sterujacym 3-pkt.

2. Elementy automatyki zastosowane na kanale wentylacyjnym (na zewnatrz/wewnatrz obiektu).
a) czujnik temperatury kanatowy (pasywny) - zalecane NTC1,8k, NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000; (stopien
ochrony min. IP44, na zewnatrz min. IP55):

- zakres min. (0 + 60)°C
Dopuszcza sie zastosowanie czujnika z sygnatem aktywnym (0 + 10)Vdc, ale nalezy zabezpieczy¢ czujnik przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

b) przetwornik ciSnien i roznicy cisnien -j.w.

c) przetwornik kanatowy wilgotnosci:
- zakres min. = (10 +90)%, w zakresie (40 + 60)% , £3% , poza +5%
- sygnat wyjsciowy = (0 + 10)Vdc
- stopien ochrony IP44 (wewnatrz obiektu), przy zastosowaniu na zewnatrz nalezy

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych (stopien ochrony min. IP55).

3. Elementy automatyki zastosowane w pomieszczeniu (wewnatrz obiektu).
a) czujnik temperatury pomieszczeniowy (pasywny) - zalecane NTC1,8k, NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000:
- zakres min. (0 + 50)°C
Dopuszcza sie zastosowanie czujnika z sygnatem aktywnym (0 =+ 10)Vdc.
b) przetwornik pomieszczeniowy wilgotnosci:
- zakres min. = (10 + 90)% , w zakresie (40 + 60)% , +3% , poza +5%
- sygnat wyjsciowy = (0 + 10)Vdc.
c) panel zdalnego sterowania:
- wyswietlacz LCD i klawiatura
- zakres korekty temp = £5°C
- sygnalizacja stanu uktadu (praca i awaria)
- zat. i wyt. uktadu (jezeli dopuszcza to technologia)
- zmiana wydajnosci ztadu (jezeli dopuszcza to technologia).
4. Elementy automatyki zastosowane na zewnatrz.
a) czujnik temperatury zewnetrznej (pasywny) - zalecane NTC1,8k, NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000:
- zakres min. (-25 + +60)°C
- bfad pomiarowy - +£0,5°C
- stopien ochrony min. IP54

Podane w powyzszym dziale podziaty na uktady, ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, doktadne ich
wyliczenie lezy po stronie Wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektéw budowlanych i
wykonawczych.

4.3. Instalacje grzewcze

W obiekcie przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla potrzeb central
wentylacyjnych. Zrédtem ciepta ma by¢ nowy wezet cieptowniczy.

Instalacja centralnego ogrzewania
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W nalezy wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa z rozprowadzeniem poziomdéw pod stropem
pietra o parametrach 70/50°C z zachowaniem grzejnikdw i jego armatury (zawory termostatyczne, gtowice i zawory
powrotne).

Lokalnie, w zaleznosci od wymagan Inwestora lub zalecen branzy technologii, nalezy zatozy¢ mozliwos¢ realizowania
petli ogrzewania ptaszczynowego (podtogowego) z rozdzielaczami z modutami pompowo — mieszajgcymi.

Zaktadane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania powinno oscylowaé wokot
wartosci:

On=125 kW.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe gtadkie bez powierzchni konwekcyjnych z wbudowanym
zaworem termostatycznym zasilane z boku. Jedynie w weztach sanitarnych zamontowaé grzejniki stalowe
drabinkowe. Wszystkie przewody muszg miec¢ izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci
zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pdin. zmianami. W pomieszczeniach legowisk zwierzat nalezy zastosowac ogrzewanie
podtogowe z mozliwoscig indywidualnej regulacji temperatury.

Do réwnowazenia obiegdw i poszczegdlnych piondw stosowac zawory nastawcze z kréécami pomiarowymi, ponadto
stosowac zwory kulowe ze spustem, a przy kazdym zaworze od strony pionu montowac srubunek mosiezny. Gtowne
przewody rozprowadzajgce ciepto wykonacé z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub na potgczenia zaciskowe,
pozostate z rur Alu-Pex z maksymalna temperatura roboczg na poziomie 90°C

Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowa.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ppoz. masg uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

Instalacja ciepta technologicznego

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasili¢ z odgatezienia w weZle cieptowniczym poprzez wymiennik ciepta
(glikol propylenowy lub etylenowy 40%/woda).

Moc nagrzewnic oscyluje wokot wartosci 255 kW.

Moc kurtyn powietrznych wodnych oscyluje wokét wartosci 60 kW

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie dwururowym z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub alternatywnie z rur
stalowych systemowych tgczonych przez ksztattki zaciskowe.

Wszystkie elementy mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wktadki ttumigce (pasy izolujace).

Regulacje ztadu instalacji zaplanowano poprzez zastosowanie zaworéw réwnowazgcych z nastawa wstepng
wyposazonych w krééce pomiarowe.

Na dachu przewody z izolacjg chroni¢ ptaszczem wykonanym ze stali ocynkowanej.
Do regulacji wydajnosci nagrzewnic wodnych dobrano zawory trzy drogowe rozdzielajgce z sitownikami 0-10V.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z
Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami.
Po wykonaniu instalacji wykonac prébe cisnieniowa.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ppoz. masg uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwiqgzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
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Wezet cieptowniczy

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztow cieptowniczych" COBRTI INSTAL Warszawa 2003, PN-B-02423:1999 oraz przepisami BHP. Oraz
wytycznymi dostawcy ciepta.

4.4. Instalacje chtodu

W obiekcie przewiduje sie instalacje chtodu dla central wentylacyjnych oraz chtodzenie indywidualne pomieszczen za
pomoca klimatyzatoréw spietych w uktad VRF (zmienny przeptyw czynnika). Stosowac urzadzen a o rocznej
sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00. urzadzenia dobiera¢ celem zapewnienia
komfortu cieplnego (wykonac petne obliczenia i uwzgledni¢ wszelkie zyski ciepta)

Instalacja chtodnicza

e Chtodnice central dla sal operacyjnych

Chtodnice centralach klimatyzacyjnych (sale operacyjne) zasilane beda z agregatu chtodniczego zlokalizowanego na
dachu. Moc chtodnic wynosi nie mniej niz 85,0 kW lub o mocy wnikajacej z doboréw konkretnych central przy
wspotczynniku jednoczesnosci dziatania 1,0. Czynnikiem chtodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu na poziomie
min. 40%.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ chtodzenia nominalnego nowych urzadzen przy temperaturze zewnetrznej 35°C oraz
stosowacd rozwigzania o rocznej sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00.

Agregat musi posiadac certyfikat Eurovent i by¢ wyposazony w kompletny modut hydrauliczny, elektroniczny zawor
rozprezny, wentylatory inwerterowe, posiada¢ funkcje night mode, dzieki tej funkcji agregat podczas pracy nocnej w
przypadku kiedy wystepuje mniejsze zapotrzebowanie chtodnicze, agregat redukuje predkos¢ obrotowa
wentylatoréw, znaczna redukcja hatasu. Agregat ma by¢ minimum dwuobiegowy i 4 sprezarkowy.

Regulacje zftadu instalacji wykona¢ poprzez zastosowanie zawordow réwnowazacych z nastawa wstepng
wyposazonych w kré¢ce pomiarowe.

Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie dwururowym z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub alternatywnie z rur
stalowych systemowych tgczonych przez ksztattki zaciskowe.

Na dachu przewody z izolacjg chroni¢ ptaszczem wykonanym ze stali ocynkowane;j.

Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie dwururowym z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Przy centralach montowac zawory trzy drogowe rozdzielajace z sitownikami 0-10V

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg oraz poddac prébie cisnieniowej.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z
Dz.U. 02.75.690 z pézn. zmianami.

Po wykonaniu instalacji wykonac prébe cisnieniowa.

Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" tom Il ARKADY Warszawa 1988 oraz przepisami BHP.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, doktadne ich wyliczenie lezy po
stronie wykonawcy i powinno nastgpic na etapie wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych.

e Chtodnice central dla pozostatych pomieszczen

Dla pozostatych central dopuszcza sie zastosowanie indywidulanych alternatywnie zamiast agregatéw wody lodowej
zastosowanie agregatdéw skraplajgcych typu DX z bezposrednim odparowaniem czynnika kalkulowanych dla
temperatury otoczenia t,=+35°C. Dla agregatéw wymagany jest certyfikat Eurovent.
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Decyzja w tym zakresie musi by¢ podjeta bazujgc na rachunku ekonomiczno — uzytkowym i ekologicznym z korzyscia
dla inwestora.

Przewody instalacji freonowej wykonac¢ nalezy z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Do celdw chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. Rurociaggi prowadzone po dachu zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi
poprzez prowadzenie w zamknietym korycie stalowym.

Przyktadowy schemat integracji centrali z agregatem ponize;j.

— Sterownik
AHU Air Box centrali
wentylacyjne;

B m— [

9 Rura cieczowa

v

Agregat Midea z serii Business Comfort

Centrala wentylacyjna

4.5. Instalacje elektryczne

Nowy obiekt nalezy zasili¢ z nowej stacji transformatorowej sSredniego napiecia zgodnie z wydanymi warunkami.

Dla potrzeb wyprowadzenia mocy ze stacji transformatorowej nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ nowe linie
kablowe nn. Kable nalezy dobra¢ uwzgledniajgc min. obcigzalnos¢ dtugotrwata wraz ze wspdtczynnikami
korekcyjnymi, spadek napiecia. Kable zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré i przecigzen. Przekroje powinny by¢
dobrane do obcigzen na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Rozdzielnica gtéwna RGnn 400/230 V

Nalezy dostarczy¢ nowg rozdzielnice gtdwng niskiego napiecia. Prad znamionowy szyn zbiorczych powinien by¢
dobrany do mocy zapotrzebowanej polikliniki, wraz rezerwa na poziomie +25% mocy zapotrzebowanej wynikajacej z
obliczen.

Rozdzielca gtéwna powinna by¢ w wykonaniu szafowym o odpornosci na prad zwarciowy wynikajgcy z obliczen. Szafy
z drzwiami petnymi, zamykane na klucz. Na zasilaniu nalezy zastosowac¢ automatyczne wyfaczniki mocy z
zabezpieczeniem elektronicznym o petnej charakterystyce. Nalezy zapewni¢ zapas miejsca pod przysztosciowg
aparature na poziomie 20%. Nowa rozdzielnica posadowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Z rozdzielnicy RGnn nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe WLZ do kazdej obszaru budynku budynku. Na kazdym WLZ do
tablic pietrowych, do zasilania czesci wentylacji/klimatyzacji nalezy zabudowacé liczniki energii elektrycznej.

Na elewacji nalezy zabudowaé analizator parametrow sieci wraz z dodatkowymi miernikami tablicowymi
zabudowanymi na elewacji:

- woltomierz z przetgcznikiem faz

- 3x amperomierze
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Pozarowe wytgczniki pragdu i winda
Gtéwnym wyfacznikiem pradu bedzie wytgcznik automatyczny w rozdzielnicy RGnn, sterowany przyciskami
zlokalizowanymi przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Przyciski:

- P1 (w poblizu gtéwnego wejscia do budynku); wytgcza rozdz. gtéwng RG, z wyjatkiem odbiornikéw, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

- P2 - realizuje funkcje awaryjnego wytaczenia zasilacza UPS,

Stosowac przewody typu HDGs

Windy po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjechaé¢ do parteru, zatrzyma¢ sie i majg sie otworzy¢ drzwi.
Funkcja wind, w trakcie akcji pozar, powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg d.s. p. poz. na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

Rozdzielnice pietrowe 400/230 V

Rozdzielnice pietrowe nalezy wykona¢ w postaci rozdzielnic modutowych, podtynkowych. Jako aparature nalezy
stosowaé wyltaczniki instalacyjne, wyfaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki  kompaktowe, roztgczniki
bezpiecznikowe. Dobér aparatéw powinien uwzgledniaé parametry zwarciowe mogace wystapi¢ w rozdzielnicy.
Rozdzielnice muszg by¢ wykonane z drzwiami petnymi, drzwi wyposazone w zamek patentowy.

Tablice napiecia gwarantowanego zasila¢ beda odbiorniki zaliczone do | kategorii pewnosci zasilania (czes¢
odbiornikdw technologii oraz instalacja komputerowa).

Linie rozdzielcze

Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych pietrowych nalezy stosowac kable miedziane do 25mm?2, powyzej 25mm?2
mozna stosowac kable aluminiowe.

Dla potrzeb zasilania sterowan systeméw p.poz stosowac przewody typu HDGs PH90.

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz s$ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢c masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej sciany

Instalacja oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

Instalacje oswietleniowe planuje sie wykona¢ przewodami typu uktadanymi w rurkach ochronnych, w przestrzeniach
miedzy sufitowych lub w Sciankach. Zestawy przyciskdw sterujgcych oswietleniem nalezy zamontowac¢ na wysokosci
ok. 1,4m — goéra ramki wielokrotnej. Szczegétowe typy opraw wg Projektu Wykonawczego — po uwzglednieniu
aranzacji wnetrz z zastrzezeniem, iz dobdr konkretnych modeli opraw musi spetni¢ wymagane PN natezenia
oswietlenia dla poszczegdlnych typdéw pomieszczen.

Natezenie oswietlenia Em w poszczegdlnych pomieszczeniach (wg. EN-PN 12464-1):
a) ciagi komunikacyjne - 100Ix

b) klatka schodowa - 150Ix

c¢) poczekalnia - 200Ix

d) pomieszczenia gospodarcze, magazyny - 200Ix

e) pomieszczenia socjalne - 200Ix

f) pomieszczenia techniczne - 300Ix

g) toalety, tazienki, szatnie - 200Ix

h) korytarze - w ciggu dnia (w nocy) - 200 (50)Ix

i) pokoje pobytu dziennego - 200Ix

j) korytarze dziatéw - 300Ix

k) pokoje legowisk zwierzat - 300Ix

m) pokoje wypoczynkowe personelu, lekarzy - 300Ix

o) pokoje biurowe/lekarskie - 500Ix

p) gabinety badan, diagnostyczne - 500Ix z mozliwoscig ptynnej regulacji
r) sale operacyjne — 1000Ix z mozliwoscig ptynnej regulacji.
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W oprawach, nalezy stosowac oswietlenie LED-owe. W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 20% odptywéw jako
rezerwy.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne i
awaryjne winny by¢ wyposazone w inwertery z czasem podtrzymania min. 2 godziny. Nalezy stosowa¢ LEDowe
zrédta Swiatta.
Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowac:

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

— w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony

—  w poblizu kazdej zmiany poziomu

—  przy wyjsciach ewakuacyjnych

—  przy kazdej zmianie kierunku

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— W poblizu kazdego punktu pomocy

—  w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Sie¢ zasilajgca dedykowana

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) nalezy

stosowac osobng instalacje elektryczng wydzielong (dedykowang). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk

urzagdzen komputerowych niezaleznie od instalacji elektrycznej ogdlnej. W tym celu wykonuje sie osobne tablice (TK)

do zasilania tej instalacji. Instalacje elektryczng wydzielong nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK

zasilane tréjfazowo z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Tablica TK (w wykonaniu wnekowym, min. 3x12 pdl, drzwi

metalowe biate, zamykane na zamek patentowy, schemat jednobiegunowy instalacji z opisami na drzwiach

wewnetrznych) wyposazona w:

- roztgcznik gtéwny izolacyjny tréjfazowy (cztero-biegunowy), np. typu FR-304, In=100A, (do zweryfikowania na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej),

- ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il, poziom ochrony <1,5kV, obcigzalno$¢ pragdowa od 5 kA do 15 kA, ksztatt

8/20us), np. DEHNguart TNS, AC 230/400V,

- lampki sygnalizujgce obecnosé napiecia w trzech fazach,

- wytgczniki réznicowo-nadmiarowo pradowe,

Zestaw gniazd ZPK = punkt przytgczeniowy, komputerowy wykonany w postaci puszki 4-ro modutowej, 3 moduty — 3

gniazda pojedyncze, kodowane, Typu DATA koloru czerwonego z kluczem kodujgcym, 1 modut (czwarty) z dwoma

gniazdami logicznymi RJ45. Przewidywane obcigzenie na jeden zestaw — ok. 1kW. Przewdd zasilajgcy ZPK — Cu, 3x2,5

Pojedynczy obwadd zasilajgcy moze obejmowac max. cztery punkty ZPK.

Tablica TK zasilana przewodem miedzianym, dobranym odpowiednio do przewidywanego obcigzenia, jednak o
przekroju nie mniejszym niz 6mm?,

Instalacja sitowa
Instalacja na napiecie 230, 400 V

Do zasilania odbioréw przewidzianych w projektach technologicznych (urzadzenia diagnostyczne, ultrasonografy itp.)
nalezy przewidzie¢ instalacje sitowg 400/230V lub 230V. Instalacje sitowg 230V wykona¢ przewodami 750V.
Przewody uktadane bedg w $ciankach oraz na konstrukcji (w przestrzeni miedzy sufitowej).

Instalacja zasilajaca urzadzenia teletechniczne 230 V

W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 20% odptywdw rezerwowych dla gniazd ogdélnego przeznaczenia oraz rezerwy w
postaci roztgcznikow bezpiecznikowych o wartosciach wktadek: gGglL: 20A, 20A, 25A, 25A, (podstawa
bezpiecznikowa 63A).

Zasilanie urzadzen
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Dla potrzeb RTG, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego nalezy przewidzie¢ zasilanie zgodnie z DTR
tych urzadzen.

Instalacja odgromowa i uziom

Dla nowego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej izolowanej i nieizolowane;j.

W instalacji odgromowej przewiduje sie:

- siatke zwoddéw poziomych niskich (nieizolowane),

- siatke zwoddéw pionowych (izolowane) dla central dachowych, agregatow chtodniczych — linka,

- iglice wolnostojgce do podparcia siatki zwodow,

- przewody odprowadzajgce z zaciskami probierczymi,.

- stosowaé uziom fundamentowy lub otokowy zgodnie z klasyfikacjg klasy ochrony LPS zgodnie z norma PN-EN

62305”

Zabezpieczenia przed zwarciami i przecigzeniami

Obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi (w roztacznikach)i wytgcznikami réznicowo-
pradowymi. Obwody sitowe, oswietleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze nalezy zabezpieczyé wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi i wytgcznikami réznicowo-pragdowymi i réznicowonadpradowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami, nalezy zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe:
- w rozdz. gtéwnej RG typu I+l
- w tablicach rozdzielczych (TE...) klasy typu Il oraz llI

Monitoring zasilania — opis urzagdzen kontroli sieci TN-Si IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania na salach operacyjnych muszg by¢ zastosowane
urzadzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:

PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V - Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania S$rodkéw ochronnych - Cze$¢ 8: Urzadzenia do
monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzgdzenia kontroli izolacji;

PN-EN  61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V - Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych - Cze$¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji
uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach
medycznych;

PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikéw, zasilaczy i
zespotéw takich urzadzen. — Czes¢ 2-15: Wymagania szczegdétowe i badania dotyczgce transformatoréw
separacyjnych do zasilania pomieszczern medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa dla wybranych, wazniejszych odptywow sieci TN-S
stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:

Uktad monitorowania pradow réznicowych:

monitorowanie waznych odptywéw w sieci w rozdzielnicy gtdwnej i budynkowych przy pomocy systemu
monitorowania pragdow réznicowych w klasie B dla odbioréw z UPSami, przetwornicami, i zasilaczami DC
oraz w klasie A dla oswietlenia i odbiorow o matej zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).
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wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu réznicowego
na wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).

mozliwos¢ podtaczenia zaréwno przektadnikow w klasie A jak i B

dla pradéw roéznicowych i pragdéow znamionowych w obwodzie pierwotnym do 50 A uktady kontrolno-
pomiarowe zintegrowane z zestawem przektadnikow

wyswietlanie btedow w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu, dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2, stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:

Zintegrowany modut przetaczajgco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-
EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:
— Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementow zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min.

SIL2

— kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i
czestotliwosci

— kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyswietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar pradu za uktadem przetaczajgcym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjg
stanu zwarcia

uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetaczenia <0,5s

mozliwosc¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub plombe)
bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania

nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych
kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linie 2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami
pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze byé mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz
50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).Wytaczenie
alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z
PN-EN61557-8:2007).

kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN
61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad > In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN
61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,, TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzgdzenie testowe)

Menu uzytkownika, komunikaty oraz alarmy petnotekstowe w jezyku polskim

historia zdarzen (alarmow).

Transformator medyczny:

zakres mocy znamionowych: od 3,15 do 10kVA
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napiecie po stronie wtdrnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

klasa temperaturowa: T40B

prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15
monitorowanie temperatury uzwojen: min. dwie sondy

Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

26tta lampka sygnalizujgca, gdy osiaggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — nie
moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten alarm
moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

26tta lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

kaseta instalowana wtynkowo zlicowana z ptaszczyzng w przypadku wystgpienia kilku zdarzed komunikaty
muszg by¢ wyswietlane naprzemiennie

stopien wykonania obudowy: min. IP54

mozliwos¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np.
uktadu lokalizacji doziemien, gazéw, UPS6w)

oprogramowanie pozwalajgce programowanie wtasnych tekstéw alarmowych

Komunikacja:

cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscia wymiany informacji z
innymi uktadami poprzez protokdt komunikacyjny,

monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowg, z mozliwoscig
wprowadzania wifasnych opisow urzadzeni, modutem Mudbus RTU oraz modutem wizualizacyjnym
pozwalajacym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

mozliwosc¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

mozliwosc¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem)

mozliwosc¢ zdalnej zmiany parametréw i nastaw urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)

Uktad lokalizacji doziemien:

wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci
pradu doziemienia

Uktad monitorowania pradéw réznicowych:

Monitorowanie odptywdéw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pragdéw réznicowych w klasie
B dla dla oswietlenia i odbioréw o zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).
Przektadniki w klasie B (dla prgddéw réznicowych DC...800Hz).

Zakres prgdow roboczych: 1....4000A

Zakres pomiaru do 1000mA pradu réznicowego

Nastawa alarmu 5...00mA pradu réznicowego.

Wyswietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.

Panele operatorskie (dla sal operacyjnych):

wyswietlanie standw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarmoéw, jak réwniez sterowanie urzgdzeniami
instalacji gazéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania o$wietleniem, sygnalizacja z UPS i inne (w
zaleznosci od wymagan inwestora),

wskazania zaprogramowanych standw alarmu zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2002,

wskazania dowolnie zaprogramowanych standéw ostrzegawczych,
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— sterowanie urzgdzeniami roznych instalacji,

— mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta (ilos¢ programowalnych przyciskdw, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stotem operacyjnym itp. — wspdtpraca z dostawcami
instalacji i urzadzen ,zewnetrznych”),

— wewnetrzne ztgcze komunikacyjne -umozliwiajace potgczenie z innymi urzgdzeniami systemu,

— zewnetrzne ztgcze RS485 komunikacyjne umozliwiajace potgczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie
informacji do systemu nadrzednego,

— przyporzadkowanie komend faczeniowych i sygnatéw do pél przyciskdw podswietlanych,

— programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalacji,

— programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzadzeniami,

— informacje alarmowe w jezyku polskim,

— rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

—  plyta czotowa pokryta tatwa do czyszczenia antybakteryjng folia, lub (jako opcja) inne wykonania,

— wyswietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,
historia (650 zdarzen).

Parametry obudowy rozdzielnicy:

— transformator medyczny, modut kontrolno-przetaczajgcy, zabezpieczenia odptywdw musza byé
zainstalowane wspdlnie w metalowej szafie rozdzielczej

— klasa ochrony obudowy: |
— rozdzielenie przestrzeni transformatora od przestrzeni modutu kontrolno-przetgczajgcego

— wymagane chtodzenie przestrzeni transformatora (dla transformatoréw 26,3 kVA wentylator z filtrem i
termostatem).

— lokalizacja szafy musi zapewniac wystarczajgcy doptyw powietrza chtodzgcego
— wymagana ostona przedziatu transformatora - musi by¢ zamocowana w sposéb wykluczajacy zdjecie bez
uzycia narzedzi i oznaczona ostrzezeniem przed dotykaniem transformatora.

Zagadnienia ochrony pozarowej

W celu zabezpieczenia obiektu przed pozarem przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw instalacji
elektryczne;j:

- w poblizu wejscia do budynku (wewnatrz budynku) wytgczniki pozarowe (przyciski sterujgce),

- we wszystkich ciggach komunikacyjnych - oswietlenie ewakuacyjne (z modutem awaryjnym 2h),

- uszczelnienie (masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej) przejs¢ kablowych przez stropy i $ciany oddzielenia
pozarowego,

- winda po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjechac do parteru, zatrzymac sie i powinny otworzy¢ sie drzwi,
Osprzet i materiaty uzyte do wykonania powyzszych zabezpieczen muszg posiadaé¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b)certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw wymienionych w Rozporzgdzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobodw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c)certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie wymienionych w pkt
a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
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oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia Dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zapotrzebowanie
Szacunkowe zapotrzebowanie budynku na moc elektryczng po rozbudowie wynosi okoto 271kW dodatkowo rezerwa
ok. 20%. W sumie zapotrzebowanie mocy szacuje sie na poziomie 326kW.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, dokfadne ich wyliczenie lezy po
stronie wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych.

4.6. Instalacje teletechniczne

Dla modernizowanej czesci budynku nalezy wykonac¢ nastepujace instalacje teletechniczne:
- system telewizji dozorowej CCTV

- system RTV/AV

- system sygnalizacji pozaru

- system kontroli dostepu

- system okablowania strukturalnego

- system okablowania strukturalnego dla potrzeb systemu kolejkowego

- system video-konferencji sal operacyjnych

System telewizji dozorowej CCTV
W obiekcie planuje sie montaz systemu kamer dozorowych, umozliwiajacych biezgcy podglad oraz archiwizacje
obrazu z wybranych obszaréw.
Planowany obszar monitorowania CCTV to wszystkie korytarze wraz szpital z boksami zwierzat. System CCTV
wykona¢ w technologii POE. Stosowac rejestratory z macierzg dyskowg umozliwiajgca archiwizacje danych:

— gtéwne wejscie do budynku 30dni w rozdz. HD

— reszta pomieszczen 7 dni w rozdz. HD

System bedzie umozliwiat odtworzenie materiatu bezposrednio z pamieci dyskowej archiwum CCTV oraz nagranie go
na nosnik zewnetrzny, np. w celach dowodowych dla Policji. W systemie bedg pracowac kolorowe kamery IP typu
dzief/noc. Zasilanie kamer poprzez POE. Wszystkie urzadzenia w systemie CCTV typu oprogramowanie, kamery,
serwery w celu zapewnienia kompatybilnosci rozwigzan i uproszczenia procedur serwisu i eksploatacji zaplanowano
z gamy rozwigzan jednego producenta. Celem planowanego systemu jest przede wszystkim funkcja informacyjna dla
personelu. Zastosowanie w obiekcie systemu CCTV ma jednak réwniez charakter prewencyjny (zainstalowane
kamery zniechecaja potencjalnych intruzéw przed aktami wandalizmu i wtamaniami).

System zapewnia rowniez archiwizacje materiatu niezbedng w przypadku ustalenia okolicznosci wystgpienia
zdarzenia.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, zaktada sie skonfigurowanie dedykowanej podsieci LAN dla obstugi systemu CCTV.
Zaréwno transmisja danych jak i zasilanie kamer zaprojektowano przewodem SF/UTP w technologii POE. Rejestracja
obrazu odbywac bedzie sie na dyskach macierzy wewnetrznej serwera CCTV. w technologii min RAID-1 pozwalajacej
na ochrone catego materiatu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw.

Planowane parametry nagrywania obrazu sg nastepujace:

- 1 kl/s z maksymalng rozdzielczos$cig w trybie ciggtym,

- 15 kl/s z maksymalng rozdzielczoscig w trybie alarmowym oraz po wykryciu ruchu

przez kamere.

System RTV/SAT
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W budynku nalezy zabudowac instalacje odbiorczg telewizji naziemnej oraz satelitarnej umozliwiajgcg odbidr
przygotowanego zestawu programow w gniazdach koncowych w salach chorych. W sktad systemu w ogdlnosci
wchodza:

- okablowanie sygnatowe

- gniazda koncowe

W poczekalniach i dyzurkach nalezy wykonaé instalacje umozliwiajagcg odbidr programoéw telewizyjnych. Sygnat
telewizyjny zostanie dostarczony do gniazd koncowych w postaci cyfrowej.

Na dachu budynku na maszcie antenowym bedg zainstalowane anteny:

- Antena UHF z filtrem

- Antena radiowa

- Antena DAB

- Czasza z Konwerterem 2 szt.

Sygnat z anten dystrybuowany bedzie przewodami do pomieszczenia technicznego, gdzie w szafie bedzie
zainstalowana stacja czotowa i wzmacniacz. Ze stacji czotowe] sygnat zostanie rozprowadzony na pietra przewodem
wpiety na wejscia multitapdw. Bezposrednio z wyjs¢ multitapow wyprowadzi¢ przewody do gniazd odbiorczych.

System kontroli dostepu.

Dostep do wybranych pomieszczern w obiekcie zostanie nadzorowany czytnikami kart zblizeniowych. Doktadne
oznaczenie pomieszczen objetych kontrolg dostepu znajduje sie w czesci rysunkowe;j.

Nalezy wykonaé¢ system kontrolowanych przejs¢ w technologii online. Wszystkie kontrolowane przejscia potgczone
sg z lokalnymi kontrolerami systemowymi, pracujgcymi w sieci komunikacyjnej, nadzorowanej przez
oprogramowanie nadrzedne wyposazone w modut wizualizacji i zarzagdzania systemem.

Elektrozaczepy nalezy dostarczy¢:
- do drzwi pozarowych —w wykonaniu pozarowym z montazem ok. 20 cm nad zamkiem podstawowym.
- do drzwi ewakuacyjnych — w wykonaniu antypanicznym

Sie¢ WIFI, LAN

W budynku nalezy wykonaé okablowanie pod sie¢ WiFi. Siecig WiFi powinien by¢ objety caty obiekt.
Dla opiekundéw zwierzat nalezy wydzieli¢ osobng sieé logiczng i fizyczng WiFi.

Strukture sieci LAN wykona¢ w oparciu o zabudowe szafek teleinformatycznych dla kazdego dziatu nalezy
wprowadzi¢ okablowanie poziome w postaci skretki UTP kat.6. Szafki wyposazy¢ w switche i panele krosowe.
Cate okablowanie poziome (LAN, TELEFONY) wprowadzi¢ do szafek i "porozszywac" na patch panelach.

Szafki potgczone zostang z serwerownia za pomoca $wiattowoddw.

Planowana sie¢ opiera sie na gtéwnym punkcie dystrybucyjnym LAN zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni
uzgodnionym z uzytkownikiem (pomieszczenie to musi byé wyposazone w klimatyzacje),

W szafach zostang zabudowane przetgczniki dostepowe, z ktérych przekrosowane bedga sygnaty z poszczegélnych
gniazd i urzadzen technologicznych.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich tatwg identyfikacje.
Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach odbiorczych zgodnie z
rysunkami.

Gniazda odbiorcze.

Wszystkie linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach odbiorczych, na modutach RJ45.
Gniazda nalezy montowa¢ w modutach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz w urzadzeniach technologii h. W przypadku gniazd montowanych w urzadzeniach
pozostawic¢ zapas przewodu 2m.

Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. Szczegétowe
raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Pomiary mogg byc
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wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadajgce odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac¢ system okablowania strukturalnego jednego producenta,
ktéry udzieli gwarancji na zainstalowany system na okres dtuzszy niz 10 lat.

Telefony
W nowym budynku nalezy zabudowa¢ okablowanie strukturalne dla potrzeb telefondw. Okablowanie UTP kat6

bedzie utozone do punktéw dostepowych (opisanych powyzej).

Dla potrzeb uktadania okablowania nalezy przewidzieé¢ niezalezny system korytek kablowych. Nie dopuszcza sie
ukfadania kabli teleinformatycznych razem z kablami elektrycznymi w jednym korytku.

System okablowania systemu kolejkowego

Kompletny system kolejkowy ma umozliwi¢ zarzgdzanie i monitorowanie obstugi opiekunéw zwierzat do gabinetow
badan, diagnostyki obrazowej, rehabilitacji i bloku operacyjnego. Elementami systemu kolejkowego s3: - biletomat, -
wyswietlacze stanowiskowe, - wyswietlacze grupowe, - wyswietlacze gtéwne (monitory), - terminale stanowiskowe |
(panele przywotawcze). Podstawowa funkcjg biletomatu jest przedstawienie klientom dostepnych ustug oraz
wydanie biletu do wybranego przez klienta rodzaju ustugi. Wyswietlacze stanowiskowe stuzg do wskazania numeru
aktualnie obstugiwanego klienta. Wyswietlacze stanowiskowe zasilane sg w technologii PoE. Wyswietlacze grupowe
stuzg do wskazania numeru aktualnie obstugiwanego klienta oraz numeru wzywajgcego stanowiska. Wyswietlacze
grupowe bedg instalowane nad drzwiami poszczegdlnych poczekalni. Wyswietlacze grupowe zasilane sg w
technologii PoE. Wyswietlacze gtéwne umozliwiajg prezentowanie informacji zbiorczych takich, jak: - ilos¢ osdb
oczekujgcych do obstugi, - czas oczekiwania, - kolejnos¢ wezwania do stanowisk obstugi. Jako wyswietlacze gtéwne
przewiduje sie zastosowanie monitoréw LCD z wbudowanymi gto$nikami. Monitory zostang zamontowane w strefie
oczekiwania klientéw. Terminale stanowiskowe stuzg do przywotywania aktualnie obstugiwanego klienta. Terminale
zasilane sg w technologii PoE, wyposazone w interfejs RJ45 oraz wyswietlacz LCD.

System wideokonferencji

Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajgce prowadzenie wideokonferencji i wyktadéw wraz z mozliwoscig
ich rejestracji. Systemem majg by¢ objete wszystkie sale operacyjne, 1 sala przygotowania pacjenta, 2 gabinety
badan w poliklinice, 1 gabinet zabiegowy w szpitalu, 1 gabinet rehabilitacji oraz pokdj odpraw. Przekazywanie obrazu
i gtosu musi odbywad sie w czasie rzeczywistym.

4.7 Instalacje gazéw

Zakres instalacji gazow obejmuje:

a) instalacje rurociggowe gazéw czyli:
. instalacje tlenu;
° instalacje prozni;
. instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celdéw medycznych;
. instalacje odciggu gazow po anestetycznych;
e instalacje sprezonego powietrza technologicznego o ci$nieniu 7 bar (dla zasilania urzadzen

sterylizatorni);

b)  Zrddta zasilania instalacji gazow, czyli:
e tlenownie, sktadajacg sie z przewoznego zbiornika ciektego tlenu;
. stacje sprezarek powietrza;
. stacje pomp prozniowych;

c) zewnetrzng instalacje tlenowg;

d) systemy alarmow klinicznych i eksploatacyjnych gazéw;

Gtéwne przewody instalacji gazéw, zasilajgce nowy budynek, zostang wyprowadzone z nowych Zrddet zasilania i
doprowadzone do wszystkich pomieszczen, ktére zgodnie z projektem technologicznym majg by¢ wyposazone w
punkty poboru instalacji gazow.

Nowe instalacje bedg zasilane z nastepujgcych zrédet:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 42



Budowa Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie
Ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Instalacja_tlenu- z przewoznego zbiornika ciektego tlenu, poprzez rurocigg zewnetrznej instalacji tlenowej,
prowadzony w terenie

Instalacja prézni — ze stacji pomp prézniowych zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku
Instalacja sprezonego powietrza— ze stacji sprezarek powietrza zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na
parterze budynku.

Rurociaggi zasilajgce instalacji gazéw rozprowadzi¢ w poziomie parteru i pietra, doprowadzi¢ do piondéw instalacji
gazéw.

Na kazdej kondygnacji, nalezy przewidzie¢ montaz pietrowych zaworéw odcinajgcych, umozliwiajacych odciecie
poszczegdlnych instalacji. Pietrowe zawory odcinajgce bedg zainstalowane w dedykowanych, $ciennych szafkach
blaszanych.

Instalacje gazéw, rozprowadzi¢ wzdtuz korytarzy, w przestrzeni stropéw podwieszonych wszedzie tam, gdzie beda
one wystepowaty, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. W pomieszczeniach,
w ktorych nie beda instalowane stropy podwieszane, a takze wszystkie odgatezienia od poziomdw do Sciennych
jednostek zasilajgcych oraz do Sciennych punktow poboru bedg prowadzone w Scianach.

Rury nalezy tgczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN I1SO 17672.
Proces lutowania nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 13585:2012. W _trakcie lutowania
twardego tgczone rurociagi muszg byé ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Ztaczki i ksztattki miedziane stosowane do faczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 1254-1
lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

Nalezy wykonac¢ system sygnalizacji zrodet, ktory opiera sie na kontroli parametréw pracy i sygnalizuje stuzbom
technicznym obiektu standéw awaryjnych urzadzen zainstalowanych w Zrédtach zasilania. Umozliwia to
Uzytkownikowi bezposredni wglad w stan techniczny Zrdédet zasilania, a takze umozliwia podejmowanie szybkich
decyzji w sytuacjach awaryjnych. System bedzie zbierat sygnaty z poszczegdlnych zrddet zasilania i doprowadzat je do
panelu sygnalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, ktére zostanie ustalone z Uzytkownikiem w trakcie
realizacji projektu.

Sygnaty beda pobierane przetwornikdw cisnienia zainstalowanych w tablicach redukcyjnych rozprezalni tlenu, oraz w
stacji sprezarek i stacji pomp prozniowych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN I1SO 7396-1, instalacje gazéw w nowym budynku, bedg wyposazone w system
alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéow sktada sie ze strefowych zespotéw kontrolnych oraz
analogowych sygnalizatorow gazéow. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw i
sygnalizowania stuzbom standw awaryjnych tych instalacji.

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cis$nienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach cisnienia, przesytany bedzie
przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do
sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.
Sygnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.
Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN I1SO 7396-1.

Instalacje gazéw nalezy wykonywac zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 —,,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych
— Cze$¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prozni”. Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg
»Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,Instal”. Cisnienie prébne dla przewoddw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania préby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;
Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw i zainstalowaniu punktéw poboru
obejmuja:

- kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;

- kontrole oznakowania rurociggéw;

- prébe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- prébe szczelnosci;

- kontrole zawordw odcinajgcych - strefowych ;

- prébe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

- prébe na obecnos¢ przeszkdéd w przeptywie;
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- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru i przyporzagdkowania do odpowiadajacej instalacji oraz
mozliwosci identyfikacji;

- badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw i zainstalowaniu punktow poboru nalezy
wykona¢ wg procedur opisanych w Zatgczniku ,,C” do normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazdw powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w nastepujacych
kolorach:

e tlen - kolor biaty;

e prodznia - kolor z6tty;

e sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny;
Oproécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ w sposob trwaty prowadzone medium — nazwe gazu i
zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien by¢ wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6
mm.
W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawierajgce wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu odstepdw nie wiekszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed s$cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw
poboru.
Instalacje nalezy przekazac uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu instalacji gazéw.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, dokfadne ich wyliczenie lezy po
stronie wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych.

5. Bezpieczenstwo pozarowe

5.1. Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi

Budynki posiada kategorie zagrozenia ludzi ZL lll.

5.2. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W obiekcie nie zaktada sie sktadowania i przetwarzania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (np. gazéw palnych,
cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Przyjmuje sie, ze obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku nie przekroczy 500
MJ/m?2.

5.5. Klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornos¢ ogniowa elementdéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane

Do ustalenia klasy odpornosci pozarowe] przyjmujemy 2 parametry kategorie zagrozenia ludzi oraz wysokos¢
budynku. Klasa zagrozenia ludzi stanowi ZL Il (ustalona wyzej). Wysokos$¢ budynku ustalona jest jako niski, co daje
nam mozliwosc¢ ustalenia klasy odpornosci pozarowej ,,D” (zgodnie z warunkami technicznymi §212 pkt.3)

Dla budynku przyjeto klase D odpornosci pozarowe;j,

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku okreslona zostata w ponizszej tabeli:
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Klasa
od|.aornosc'| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
t6 - - .
glowna konstrukcja 1 Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)
. dachu zewnetrzna® wewnetrzna | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
EI30
"D" R30 (-) REI30 (-) (-)
(o-i)

Odpornos¢ ogniowa elementéw klatek schodowych (biegi i spoczniki schodéw) - R30.
Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej EI 30.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej, wymagane jest zastosowanie elementéw budowlanych nie rozprzestrzeniajacych
ognia.

5.6. Podziat na strefy pozarowe:

Wydzielenia pozarowego wymagaé beda pomieszczenia t.j.: wezet cieplny, gazy, rozdzielnia gtéwna oraz
pomieszczenie techniczne zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadku podziatu inwestycji na etapy nalezy uwzgledni¢ odpornos¢ ogniowa budynku na strefy pozarowe.
Nalezy przyjaé klase odpornosci pozarowej przegrdd lub jej elementdéw zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wydzielenie pozarowe pomiedzy strefami sgsiadujgcymi stanowig:
- $ciana wewnetrzna REI 30;
- drzwi pozarowe El 30;

Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
Przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

5.8. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca poziomych i pionowych drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom
ewakuacji. Ewakuacja ludzi z pietra odbywa sie przez dwie klatki schodowe. Klatki prowadzg na nizszg kondygnacje a
nastepnie na zewnatrz budynku lub bezposrednio na zewngatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego na dwie
strony w strefach pozarowych ZL nie powinna przekracza¢ 60m, a przy jednym dojsciu 30m.

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywac¢ w nim rdwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osoéb, przy
czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacji obiektu, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,5 m i
wysokosci co najmniej 2,2 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, tj. E | 30.

Szerokos¢ biegéw klatek schodowych wynosi 1,4 m, spocznikdéw 1,5 m. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyijscie z
budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych wynosi 1,4 m.
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Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojsciaw m
Rodzai stref . . . przy co
odzaj strefy pozarowej z(r)z'\é/du jednym najmnie] )
) dojéciach?)
ZL 1 30* 60

* w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie nie moga zostawac przekroczone.

Obiekt nalezy wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1 godzinnym, zgodnie z odrebnym projektem i wymaganiami Polskich
Norm.

5.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne przechodzgce przez strefy ktérych nie obstuguja bedy obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce, sterowane z
systemu sygnalizacji pozarowej. W miejscach przejs¢ kanatéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
zainstalowane klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy uruchamiane bedg przez system
sygnalizacji pozaru. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg odpornos¢
ogniowa (El) réwna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropow tego pomieszczenia. W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu
funkcjonujacy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony jest w poblizu
wejscia gtdéwnego do obiektu.

5.10. Lokalizacja obiektu i drogi pozarowe.

Budynek jest obiektem wolnostojagcym, ktéry przewiduje droge dojazdowa. Droga pozarowa przebiega wzdtuz
elewacji frontowej i jest zakoriczona placem manewrowym dla strazy pozarne;.

Lokalizacja drogi pozarowej zgodna z §12, ust.7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.09.124.1030 z pdzniejszymi zmianami.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) system sygnalizacji pozarowej z centralka systemu zlokalizowang w pomieszczeniu rejestracji.

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz zapasowe, w tym podswietlane znaki ewakuacyjne,

c) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa- hydranty wewnetrzne HP25 z wezem pdtsztywnym, zasieg 33 m;
zamontowanych przy klatkach schodowych (szafka hydrantowa wraz z wezem i prgdownicg muszg posiadaé
atest),

d) przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

e) klapy dymowe otwierane automatycznie, o pow. czynnej powyzej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej z zapewnieniem powierzchni dolotowe;.
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5.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone do gaszenia grup pozaréw ABC, wg zasady: jedna jednostka srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dcm? zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami przepiséw dla przedmiotowego obiektu do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnié
wode w ilosci min. 20 dm3/s. Nalezy wykonaé nowa instalacje hydrantowa z 2 hydrantem zewnetrznymi DN 80 o
wydajnosci 10 dm3/s, w odlegtosci do 75m od budynku.

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Zawartosc instrukcji powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i w obiektach
weterynaryjnych. Materialy muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacym bedzie kontrolowat
dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdow dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zabezpieczenia terenu prac przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenie traktow komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami,
— wywozu gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych we wtasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku roboét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) instalacji.

— sposOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

— upowaznionych do kontroli realizacji umowy,
— Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,
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- odbidr kocowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegélnych pomieszczen
krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametrow powietrza nawiewanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, utrzymania ich
w stanie nadajacym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie
bedzie opfacat odrebnie. Roboty budowlane nalezy organizowa¢ w sposéb ograniczajagcy do minimum ucigzliwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robdt strefy zagrozone nie mogg w zaden sposdb ograniczac
funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram okreslajgcy
termin planowanych odbioréw robaét. Zasilanie placu budowy w wode i prad zostanie wykonane z istniejgcej sieci na
terenie kompleksu szpitalnego. Przygotowanie podtgczenia oraz pobdér medidw odbedzie sie na koszt Wykonawcy a
odczyt zamontowanych przez niego licznikow.

7. Technologia i wyposazenie
W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowac nastepujgce urzadzenia:
a) Lampy zabiegowe Scienne — 14 szt.
b) Aparat stacjonarny RTG — 1 szt.
c) Aparat rezonansu magnetycznego — 1 szt.
d) Aparat tomografu komputerowego — 1 szt.
e) Kolumna anestezjologiczna — 4 szt.
f)  Kolumna chirurgiczna — 4 szt.
g) Lampa operacyjna — 4 szt.
h) Negatoskop cyfrowy - 4 szt.
i)  Myjnia dezynfektor narzedzi — 2 szt.
j)  Sterylizator parowy — 1 szt.

Doktadna specyfikacja urzadzen znajduje sie w SIWZ.

lll. Cze$¢ informacyjna

Koncepcja przebudowy i rozbudowy — zatgcznik nr 1
Mapa do celéw opiniodawczych — zatgcznik nr 2
Wyniki badan gruntowo-wodnych — zatgcznik nr 3
Spis wykoriczenia pomieszczen — zatgcznik nr 4
Warunki przytagczenia mediow — zatgcznik nr 5
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