SPIS WYKONCZENIA POMIESZCZEN

zatgcznik nr 4 do PFU

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Wykonczenie $cian -
wyktadzina

Malowanie scian - farba

Rodzaj sufitu

Malowanie - sufit

Uwagi

Gress z cokotoem na 10 cm,
antyposlizgowe minimum R10,

Oktadzina scienna PCV do
wysokosci 160 cm,

farba lateksowa klasa I,

farba lateksowa klasa IV,

przy wejsciu zewnetrznym
systemowe wycieraczki 300x150

KLATKA SCHODOWA Scieralnos¢ klasa V.
PCV cokotem na 10 cm, Winylowa okleina scienna z sufit akustyczny, panele systemowe powyzej sufitu
antyposlizgowe minimum R10,| grafika do wysokosci sufitu - 60x120 konstrukcja sufitu cze$ciowo podwieszonego farba
HALL GEOWNY scieralnosc klasa V. podwieszanego kryta akrylowa kolor szary
PCV cokotem na 10 cm, Oktadzina podtogowa PCV do sufit akustyczny, panele systemowe powyzej sufitu systemowa ochrona naroznikow,
antyposlizgowe minimum R10, |wysokosci 110 cm jako ochrona farba lateksowa klasa I, 60x120 konstrukcja sufitu cze$ciowo podwieszonego farba przy windach ochrona $cian z ptyty
KORYTARZ PARTERU $cieralnosc¢ klasa V. $cian przed obiciem kryta akrylowa kolor szary PCV

KORYTARZ PIETER

PCV elektrostatyczne cokotem
na 10 cm,

Okfadzina podtogowa PCV do
wysokosci 110 cm jako ochrona
Scian przed obiciem

farba lateksowa klasa Il,

sufit akustyczny, panele systemowe
60x120 konstrukcja sufitu cze$ciowo
kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

systemowa ochrona naroznikéw,
przy windach ochrona $cian z ptyty
PCV

KORYTARZ CZYSTY

PCV elektrostatyczne cokotem
na 10 cm,

Oktadzina podtogowa PCV do
wysokosci 110 cm jako ochrona
$cian przed obiciem

farba lateksowa klasa Il,

sufit z atestem higienicznym, panele
systemowe 60x60 konstrukcja sufitu
czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

systemowa ochrona naroznikéw

KORYTARZ BRUDNY

PCV elektrostatyczne cokotem
na 10 cm,

Oktadzina Scienna PCV do
wysokosci 200 cm

farba lateksowa klasa I,

sufit z atestem higienicznym, panele
systemowe 60x60 konstrukcja sufitu
czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

systemowa ochrona naroznikow

CZESC CZYSTA

PCV elektrostatyczne cokotem
na 10 cm,

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 200 cm

farba lateksowa klasa Il,

sufit z atestem higienicznym, panele
systemowe 60x60 konstrukcja sufitu
czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

systemowa ochrona naroznikéw

POCZEKALNIA

PCV elektrostatyczne cokotem
nal0cm,

Oktadzina Scienna PCV do
wysokosci 160 cm jako ochrona
Scian przed obiciem

farba lateksowa klasa I,

sufit akustyczny, panele systemowe
60x120 konstrukcja sufitu cze$ciowo
kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

GABINET BADAN

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Przy punkcie wodnym
oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm, przy miejscu
badan pacjenta oktadzina
Scienna PCV do wysokosci 160
cm,

farba lateksowa klasa I,

farba lateksowa klasa 1V,

GABINET DIAGNOSTYKI OBRAZOWE)J

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Przy punkcie wodnym
oktadzina Scienna PCV do
wysokosci 200 cm,

farba lateksowa klasa ll,

farba lateksowa klasa IV,

POKOJE POBYTU ZWIERZAT

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

na $cianie oktadzina podtogowa
PCV do wysokosc¢i 110 cm jako
ochrona przed obiciem, przy
punktach wodnych i blatach
roboczych oktadzina PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

HYDROTERAPIA

PCV antyposlizgowe z
wyoblonym cokotem na 10 cm.

Oktadzina scienna PCV do
wysokosci 200 cm

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

MYCIE ZWIERZAT

PCV antyposlizgowe z
wyoblonym cokotem na 10 cm.

Oktadzina scienna PCV do
wysokosci 200 cm

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

REHABILITACJIA

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Przy punkcie wodnym
oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm,

farba lateksowa klasa ll,

farba lateksowa klasa IV,
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GABINET ZABIEGOWY/DIAGNOSTYCZNO-
ZABIEGOWY

PCV elektrostatyczne z
cokotem na 10 cm,

Oktadzina scienna PCV do
wysokosci 200 cm

farba lateksowa
bakteriostatyczna,

farba lateksowa klasa IV,

POMIESZCZENIE

PCV z wyoblonym cokotem na

Oktadzina $cienna PCV do

farba lateksowa klasa I,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

PORZADKOWE/GOSPODARCZE 10 cm. wysokosci 160 cm
PCV bl kot Oktadzina Sci PCV d
Z Wyoblonym cokolem na adzina scl:u.enna © farba lateksowa klasa Il, - farba lateksowa klasa IV,
PRO MORTE 10 cm. wysokosci 160 cm
PCV elektroprzewodzace 2 Ok’(adzina.s'cienna PCV do sufit z atestem higienicznym, szczeln_y, po.wyiej sufitu
cokotern na 10 cm petnej wysokosci - panele systemowe 60x60 konstrukcja podwieszonego farba
SALA OPERACYJNA ’ pomieszczenia sufitu czesciowo kryta akrylowa kolor szary

PRZYGOTOWANIE PERSONELU

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa
bakteriostatyczna,

sufit z atestem higienicznym, szczelny,
panele systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

nad myjnig chirurgiczng
wbudowalne lub przyklejone lustro

LABORATORIUM

PCV elektrostatyczne cokotem
nal0cm,

Oktadzina Scienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa klasa I,

sufit z atestem higienicznym, panele
systemowe 60x60 konstrukcja sufitu
czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

SALA ZABIEGOWO-
OPERACYJNA/ENDOSKOPIA

PCV elektroprzewodzgce z
cokotem na 10 cm,

Oktadzina Scienna PCV do
petnej wysokosci
pomieszczenia

sufit z atestem higienicznym, panele
systemowe 60x60 konstrukcja sufitu
czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

PRZYGOTOWANIE PACJENTA

PCV elektrostatyczne z
cokotem na 10 cm,

Oktadzina Scienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa
bakteriostatyczna,

sufit z atestem higienicznym, szczelny,
panele systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

SLUZA

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa klasa I,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa 1V,

WYPROWADZENIE MATERIAtU BRUDNEGO

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina scienna PCV do
petnej wysokosci
pomieszczenia

sufit z atestem higienicznym, szczelny,
panele systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

WEZEt SANITARNY PERSONELU

PCV antyposlizgowa klasy B na
bosg noge z wyoblonym
cokotem na 10 cm,

Oktadzina Scienna PCV do
petnej wysokosci
pomieszczenia

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

WC PACJENTOW

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa klasa Il,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

w WC pacjenta niepetnosprawnego
system podchwytéw dla pacjentéw
niepetnosprawnych

PCV z wyoblonym cokotem na

Oktadzina $cienna PCV do

farba lateksowa klasa I,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

WC PERSONELU 10 cm. wysokosci 160 cm
PCV z wyoblonym cokotem na Oktadzina scienna PCV do
farba latek klasa Il - farba latek klasa IV
SZATNIA PERSONELU 10 cm. wysokogci 160 cm arbalatersowaiiasa fl arbafjateksowaiiasa 1,
PCV z wyoblonym cokotem na Oktadzina Scienna PCV do
PRZYGOTOWANIE POSIKOW 10 e, wysokosci 200 cm farba lateksowa klasa I, - farba lateksowa klasa IV,

POKOJE SOCJALNE | WYPOCZYNKOWE
PERSONELU

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Przy punktach wodnych i blacie
roboczym oktadzina $cienna
PCV do wysokos¢i 160 cm

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

REJESTRACIA

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

farba lateksowa klasa Il,

sufit akustyczny, panele systemowe
120x60 konstrukcja sufitu czesciowo
kryta

powyzej sufitu
podwieszonego farba
akrylowa kolor szary

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Gres z cokotem na 10 cm

farba akrylowa

farba akrylowa
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MAGAZYNY

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,
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