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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są techniczne środki materiałowe (tśm) do stanowiska, do nagrzewania i pomiaru temperatury transportowych zbiorników ciekłego tlenu i azotu typu TRŻK-2U, TRŻK-3, CTK-8. Wszystkie elementy (tśm) stykające się z tłoczonym do zbiornika powietrzem powinny być w wykonaniu bezolejowym i z separacją elementów zawierających smar, jak np. łożyska.
1. Mobilna rama mocująca
Rama ma służyć do zamocowania wentylatora, nagrzewnicy wraz z kanałami powietrznymi, odchylanej obudowy oraz  elektrycznego wyposażenia siłowego, w tym zintegrowanego włącznika i elektrycznej skrzynki rozdzielczej z zespołami bezpieczników. Od dołu rama ma posiadać osłonę, zabezpieczającą stanowisko przed kontaktem z otoczeniem.

Rama jest ma być wyposażona w kółka transportowe stałe oraz obrotowe 
z hamulcem (przy dźwigni sterującej ramą).                                                     

2. Odchylana obudowa 
Obudowa osłania stanowisko z boków i od góry. Jest zamocowana zawiasowo do ramy. Do obudowy są zamocowane elementy składowe  układu automatycznego sterowania procesem nagrzewania zbiornika,  oraz elementy  kontrolno-odczytowe.  Obudowa jest wyposażona w zamocowania przewodów sterujących, oraz we wlot do zasysania  powietrza atmosferycznego.

Obudowa ma posiadać ona uchwyty transportowe, oraz uchwyty umożliwiające jej odchylanie.

3. Wentylator z zespołem filtra powietrza
Elektryczny 3-fazowy wentylator posiada konstrukcję separującą tłoczone powietrze od  elementów, zawierających smar, jak np. łożyska. Na wlocie wentylatora ma znajdować się filtr zasysanego powietrza z wymiennym suchym wkładem.

Wylot wentylatora ma być połączony z przysłoną regulującą przepływ powietrza 
i kanałem  wlotowym do nagrzewnicy. 
Wydajność i ciśnienie wentylatora ma zapewniać utrzymanie przez nagrzewnicę temperatury ogrzewanego powietrza w zakresie  60-80 °C i wydatku minimum 1000 l/min.
4. Nagrzewnica elektryczna
Elektryczna 3–fazowa nagrzewnica ma być sterowana elektronicznie. Jej moc zapewnia nagrzanie powietrza w zakresie temperatur przewidzianych w instrukcji eksploatacji zbiorników przy temperaturach otoczenia powyżej 13°C.  Elektryczna nagrzewnica, o wydajności wychodzącej minimum 1000 l/min. Następnie nagrzane powietrze tłoczone jest do 3 metrowego izolowanego rurociągu, zakończonego nakrętką typu ROT, nakręconą na gniazdo wlotowe w zbiorniku.

Temperatura tłoczonego powietrza 60-80 °C w pełnym zakresie regulacji jest ustawiona przez użytkownika, a następnie stabilizowana na wybranej wartości przez układ automatycznego sterowania.
5. Układ elektryczny zasilający
Ma posiadać zintegrowany włącznik zblokowany z gniazdem zasilającym, połączony przewodami z bezpiecznikową skrzynką rozdzielczą. Skrzynka rozdzielcza ma być połączona przewodami z wentylatorem i nagrzewnicą. Skrzynka ma zapewniać również zasilanie układu automatycznego sterowania.

Elektryczny układ zasilający ma być wyposażony w 5 metrowy 3-fazowy kabel przyłączeniowy min 5 x 2,5 zakończony wtyczkami przenośnymi 32A 3P+Z+N.

                                                        .

6. Układ automatycznego sterowania                                                                                                        
Układ automatycznego sterowania umożliwia regulację i stabilizację temperatury powietrza dolotowego i sygnalizuje osiągnięcie właściwej temperatury powietrza wylotowego ze zbiornika tj. od 30°C do 35°C, i sygnalizuje to sygnałem świetlnym i/lub dźwiękowym. Obydwa te parametry ma mieć możliwość programowania obsługa zgodnie 
z instrukcją eksploatacji zbiornika.

Wartości zadane i rzeczywiste temperatur mają być widoczne na wyświetlaczach. 
W obwodzie układu automatycznego sterowania ma być możliwość wyłączenia układ automatycznego i przejście na oddzielny układ ręczny regulacyjno – odczytowy.
7. Wąż przyłączeniowy
To 3 metrowy, elastyczny, izolowany cieplnie wąż z kołnierzem przyłączeniowym do stanowiska i kołnierzem przyłączeniowym  do zbiornika. Wąż ma posiadać dwie powłoki z tworzywa sztucznego zbrojone spiralami stalowymi pomiędzy którymi znajduje się wełna mineralna. 
Kołnierz przyłączeniowy do zbiornika ma być wyposażony w przepustnicę sterującą przepływem powietrza oraz nakrętkę typu ROT.

