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GMINA BARTNICZKA
INWESTOR Ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie

NAZWA ZAMIERZENIA Katepark Bartniczk I Kkondveii fi - hi .
BUDOWLANEGO fi Z?eeczli)'?r u w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u
ADRES I KATEGORIA Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0014 Bartniczka
SPIS ZAWARTOSCI 1) Zalaczniki formalno-prawne

- ELEMENTY: 2) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

3) Projekt architektoniczno-budowlany

Brodnica, kwiecien 2022

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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PROJEKT BUDOWLANY

GMINA BARTNICZKA
INWESTOR Ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie

NAZWA ZAMIERZENIA skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u
BUDOWLANEGO dzieci”
ADRES I KATEGORIA Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0014 Bartniczka
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO , DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | .10 | COWANIA
mor in. arch do projektowania bez ograniczen
Architekt Togmasz.Pa t01:ski w specjalnos$ci architektonicznej [Architektura 04/2022
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Proiektant mor ini do projektowania bez ograniczen
) Slﬁwom.ir Marka w specjalnosci konstrukcyjnej |Konstrukcja 04/2022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
Zataczniki formalno-prawne
- o$wiadczenie projektantow strona ................
- uprawnienia i aktualna izba projektantow strona ................

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



Brodnica, listopad 2021 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantéw posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-
19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycii fizycznej i psychicznej u
dzieci" w miejscowosci Bartniczka dziatka nr 222/3, obreb 0014 Bartniczka, jednostka ewidencyjna 040206_2
gmina Bartniczka, powiat brodnicki, oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukciji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 16/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 20/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )

stwierdza sig, ze
Pan: magister inzynier architekt Tomasz Patorski
Urodzony w dniu: 3 stycznia 1978 r. w ltawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doregczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Goéralski
(imig lub imiona i nazwisko)

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(imig lub imiona i nazwisko)

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Kaniewski
(imig lub imiona i nazwisko)

Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Tomasz Patorski ; :

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb pos;adajacych uprawmema
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) e . .

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) RE

-
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"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.), W Zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Mieécie Lubawskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej /

inz. Wojciech Klatecki .00

inz. Franciszek Szyplifski /? i \
e

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marika
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

GMINA BARTNICZKA

INWESTOR Ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie

NAZWA ZAMIERZENIA skatepark m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej 1 psychiczne;j
BUDOWLANEGO dzieclf,, uwm. zka w celu poprawy kondycji Tizyczney 1 psychiczne) u
ADRES I KATEGORIA Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0014 Bartniczka
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE INAZWISKO | {;pp AWNIEN BUDOWLANYCH ~|OPRACOWANIA DTy HOIDIAE

OPRACOWANIA

- do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch.

Architekt Tomasz Patorski w specjalnos$ci architektonicznej [Architektura 04/2022
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Projektant mgr inz do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjnej |Konstrukcja 04/2022

Stawomir Mafika | = " o KUP/0003/POOK/10

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Cze$¢ opisowa (St cevniinennninnees )

XN bW~

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki

Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
Informacja o oddziatywaniu inwestycji

Informacja o miejscach postoju i parkingach
Informacja w zakresie komunikacji

Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych
Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Informacja o oddziatywaniu na §rodowisko
Gospodarka odpadami

II. Cze¢$¢ rysunkowa (€77 N )

1.

Projekt zagospodarowania terenu

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw informacyjnych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19
poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondyciji fizycznej i psychicznej u
dzieci" w miejscowosci Bartniczka dziatka nr 222/3, obreb 0014 Bartniczka, jednostka ewidencyjna
040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki 2280,00 m?
- powierzchnia Skateparku 231,40 m2
- dtugo$¢ Skateparku 26,00 m

- szeroko$¢ Skateparku 8,90 m

- nawierzchnia betonowa 231,40 m2

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Bartniczka na dziatce nr 223/3 na terenie
dziatek o funkcji uzyteczno$ci publicznej na ktdrych zlokalizowane sg boiska sportowe ORLIK wraz z
infrastrukturg szatniowa. Ponadto na terenie znajduje sie sitownia zewnetrzna.

Teren dziatek ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziatki przeznaczonej na Skatepark jest
zréznicowana wysokosciowo i nachylona w kierunku pétnocnym. Rzedne dziatki wynoszg od 77,3
mnpm do 80,50 mnpm.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektuje sie budowe Skateparku w ramach zadania ,Przeciwdziatanie spotecznym skutkom
COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycii fizycznej i
psychicznej u dzieci”.

Lokalizacja nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy.
W sktad zadania wchodzi¢ bedzie:

- ptyta Skateparku o nawierzchni betonowej

- urzgdzenie Quarter Pipe

- Funbox

- Bank Ramp

-tawka 2

- Porecz

- Tablica informacyjna, regulamin

Ptyta Skateparku powinna by¢ réwna — przyjeta poziom ,0” na wysoko$ci 79,00 mnpm. Teren wokot
inwestycji nalezy wyrownac i wykonac skarpe o nachyleniu 1:2.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Obiekty posadowi€ na ptycie betonowe;.

W poziomie posadowienia na podstawie badan makroskopowych stwierdza sie wystepowanie
gruntéw nosnych spoistych w postaci piaskow $rednich i piaskow drobnych oraz glin piaszczystych.
Warunki gruntowe proste. Kategoria posadowienia - |

7. Uzbrojenie terenu dziatki

- przytacze energetyczne — nie dotyczy,
- przytacze wodociggowe — nie dotyczy,
- przytacze kanalizacyjne — nie dotyczy,

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigkniecia w grunt. Zabrania sie
dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktére
powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.

8. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu qorniczego

10. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w cato$ci na przedmiotowej dziatce.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e) ustawy Prawo
Budowlane okresla sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
nr 144, 145 obreb Laszewo.

11. Miejsca postojowe i parkingowe

Dla obstugi inwestyciji istniejg miejsca parkingowe na placu utwardzonym na przedmiotowej dziatce z
dla pojazdéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5,00 oraz jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,5 x 5,0. llo$¢ miejsc jest wystarczajaca dla obstugi catego terenu rekreacyjnego.

12. Obstuga w zakresie komunikacji

Dostep do drogi publicznej — istniejacy poprzez dziatke gminng (droga dojazdowa utwardzona) nr dziatki
227/1 - na dotychczasowych zasadach.

13. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym dziatki.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Projektowana inwestycja:
- nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko,
- nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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- przedsigwzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sdb trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16. Oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na Srodowisko.

17. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpaddw w pojemnikach (Kosze na $mieci) na terenie dziatki. Opréznianie i wywdz przez
specjalistyczng firme, w formie zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu 0 gminny
program gospodarki odpadami.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



B) CZESC RYSUNKOWA

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA BARTNICZKA
INWESTOR Ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
NAZWAZAMIERZENIA | s sl dion COVID 1 ot wbulovare
BUDOWLANEGO dZieC‘i’,, : poprawy kondycjt izyczne) 1 psy J
ADRES I KATEGORIA Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040206 2 Bartniczka
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0014 Bartniczka
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO < DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez
mer inz. arch ograniczen w specjalnosci
Architekt T g ’ S architektonicznej IArchitektura 04/2022
omasz Patorski .
nr uprawnien:
20/WMOKK/2017
do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukeja 0472022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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Dane ogolne i rodzaj inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Parametry techniczne obicktu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10. Dane konstrukcyjno-materiatowe

XN bW =

11. Instalacje

12. Projektowana charakterystyka energetyczna

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu
14. Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku "Przeciwdziatanie spotecznym skutkom
COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i
psychicznej u dzieci" w miejscowosci Bartniczka dziatka nr 222/3, obreb 0014 Bartniczka, jednostka
ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII

W sktad zadania wchodzi¢ bedzie:

- ptyta Skateparku o nawierzchni betonowej
- urzgdzenie Quarter Pipe

- Funbox

- Bank Ramp

-tawka 2

- Porecz

- Tablica informacyjna, regulamin

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja Skateparku nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian. Na
terenie dziatek znajduijg sie boiska sportowe ORLIK oraz sitownia zewnetrzna.

Obiekty Skateparku bedg petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z
Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony

w nowg infrastrukture.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia dziatki 2280,00 m?
- powierzchnia Skateparku 231,40 m2
- dtugos¢ Skateparku 26,00 m
- szeroko$¢ Skateparku 8,90 m
- nawierzchnia betonowa 231,40 m2
- urzgdzenie Quarter Pipe
- dlugo$é 2,75m
- szerokos¢ 2,44 m
- wysokos¢ 1,00
- urzadzenie Funbox
- dtugos¢ 420m
- szerokos¢ 2,44 m
- wysoko$¢ 0,45m
- urzadzenie Bank Ramp
- dlugo$é 3,25m
- szerokos¢ 2,44 m
- wysoko$¢ 1,00 m
- urzadzenie tawka
- dtugos¢ 2,86 m
- szerokos¢ 0,60 m
- wysoko$¢ 0,35m
- urzadzenie porecz prosta
- dlugosé 3,00 m

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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- szerokos$é 0,05 m
- wysoko$¢ 0,35m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA| SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego,

- Zlecenia Inwestora.

Projekt dotyczy budowy wiaty drewniane;.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekty ze wzgledu na prostg konstrukcije i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

5. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE I CIEPLO

Nie dotyczy

6. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy
8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



10. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

10.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie niezbednych robét pod
projektowane urzadzenia i elementy. Wszystkie urzadzenia ktére tego wymagajgq zgodnie z
instrukcjami montazu posadowione bedg na odpowiednich fundamentach (ptyta betonowa). Wielko$¢
obszaru pod urzadzenia nalezy przyja¢ zgodnie z instrukcjami montazu zatgczonymi do urzadzen
przez producenta.

Wszystkie miejsca w granicach niwelacji terenu a poza obszarem Skateparku nalezy odpowiednio
zniwelowac, przebronowac i obsiac trawg (oprécz miejsc utwardzonych).

Posadowienie Skateparku nalezy wykona¢ przyjmujac poziom nawierzchni czyli punkt ,0” na poziomie
rzednej 79,00 mnpm. . Rzedne dziatki wynoszg od 77,3 mnpm do 80,50 mnpm wobec tego teren od
strony potnocnej nalezy podnies¢ do poziomu ,0” o okoto 1,7 m natomiast od strony potudniowej
obnizy¢ o okoto 1,5 m. Poza obszarem utwardzonej nawierzchni nalezy wykonaé skarpy o nachyleniu
nie wiekszym niz 1:2 a pozostatg ilo$¢ ziemi wywiez¢.

10.2. Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa:

ptyta betonowa B-37 gr.18cm, beton hydrotechniczny W-8, mrozoodporny F150, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 wzmocniony powierzchniowo, zatarty na gtadko. Nawierzchnia
ograniczona obrzezem 8x30cm na fawie betonowe.

Podbudowa pod plyte betonowa:

- warstwa podktadowa - beton C12/15 (dawniej B-15) gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa o uziarnieniu ciggtym frakcji 8-32mm gr.15cm

- warstwa mrozoochronna - odsgczajaca z kruszywa naturalnego o wspotczynniku filtracji k>8m/d,
zageszczona mechanicznie gr.20cm

- podsypka piaskowa o wspotczynniku filtracji k>8m/d, zageszczona mechanicznie gr.15¢cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 1% w strong muldy betonowe;.

W posadzce wykonac¢ dylatacje technologiczne (500x500cm) — naciecie o szeroko$ci 0,5¢cm (z
poszerzeniem do 1,2cm) z wypetnieniem szczeliny sznurem dylatacyjnym oraz masg poliuretanowg
do dylatacji po uprzednim zagruntowaniu.

10.3. Urzadzenia

10.3.1. Quarter Pipe

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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Wymiary urzadzenia:

275x244x100

Opis urzadzenia

Quarter pipe — element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktdrej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to mozna taczy¢, tworzac $ciane, dodatkowo wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody,
dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze réwniez stanowi¢ element
sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych
CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja wykonania
elementu znajduje sie w dalszej czg$ci opracowania.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony
przez Wykonawce musi byC potwierdzeniem kontroli bezpieczeristwa produktu oraz obejmowaé
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza si¢ wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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10.3.2. Funbox

Wymiary urzadzenia:

420x244x45

Opis urzadzenia

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Urzadzenie zawiera dodatkowe elementy takie jak porecz oraz
disaster box zajmujace catg dtugos¢ przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywany, co daje
wiekszg mozliwo$¢ nauki nowych ewolucji. Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwigkszg iloScig
kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze, umozliwiajgce wykonywanie
skokow oraz salt. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych
CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczeg6towa specyfikacja wykonania
elementu znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony
przez Wykonawce musi byC potwierdzeniem kontroli bezpieczerstwa produktu oraz obejmowac
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcdw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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10.3.3. Bank Ramp

‘PQ

Wymiary urzadzenia

325x244x100

Opis urzadzenia

Bank Ramp - element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania sie na Srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktdrej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to mozna taczy¢, tworzac $ciang, dodatkowo wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody,
dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze rowniez stanowi¢ element
sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych
CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczeg6towa specyfikacja wykonania
elementu znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony
przez Wykonawce musi byC potwierdzeniem kontroli bezpieczerstwa produktu oraz obejmowac
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza si¢ wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcdw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



20
10.3.4. Lawka 2

435,

-~

-
<&

Wymiary urzadzenia

286x60x35

Opis urzadzenia

tawka - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. tawki powinny znalez¢ sie w kazdym
skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktdry uzupetnia ptyte skateparku
lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na
deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

tawka wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewnej.
Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacq akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji. Certyfikat dostarczony
przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza sie
wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcdw, gdyz nie sq one
jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z
norma. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich
temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

10.3.5. Porecz prosta

Wymiary urzadzenia

300x5x35

Opis urzadzenia

Porecz prosta - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Porgcze powinny znalez¢ si¢ w kazdym
skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktdry uzupetnia ptyte skateparku
lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na
deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka
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Technologia

Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewne;.
Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony
przez Wykonawce musi byC potwierdzeniem kontroli bezpieczeristwa produktu oraz obejmowac
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza sig¢ wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu z norma. Nie
dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich
temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

10.4. Konstrukcja urzadzen Skateparku

10.4.1. Materiat

- Ptyty nos$ne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutow ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12. Zewngtrzne otwory elementéw
majq dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne Sruby musza by¢ zakoriczone grzybkiem.

- Poszczegolne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocq belek z drewna klasy C24,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne
belki z drewna klasy C24, obite 9mm ciemnag sklejkg wodoodporna laminowana.

- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw
powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji.
- Wkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na rowno z obiciem
(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak,
aby febek Sruby czy wkretu schowat sig).

- Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt no$nych za pomocq stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na koricu kazdej belki musza znajdowac sie minimum 2 wkrety.

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

10.4.2. Laczenie ptyt
- W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle’a,
aby unikna¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obciazen i naprezen.

10.4.3. Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdng od konstrukgii
urzadzenia)

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemne;
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie
z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie
z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
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10.4.4. Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne ptyty nodne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

10.5. Nawierzchnia jezdna

Koncowa powierzchnia jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (wariant HPL o
niesliskiej powierzchni) — lub element rownowazny, przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

- min. 90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretéw za
pomocg numerycznej maszyny CNC.

- min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny
CNC.

- Wszystkie gtowki wkretow musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gtowki wkretdw nie mogq wystawac ponad powierzchnig ptyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nierdwno$ci podioza, na ktoérym stoi
element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza byé dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna tylko
wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany.

10.6. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokoSci powyzej 1m muszg mieC porecze ochronne wzdtuz tytu i bokow
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

- Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

- Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.
- Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub metrycznych.

- Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakorczeniu
szesciokgtnym SW 17@10x90.

10.7. STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
- Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Spax lub Torx 6x60. Koncdwki rur muszg by¢ zaSlepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych.

- Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich korce
muszg by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretdéw typu Spax 6x60.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
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- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw
gtowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubos¢ 3mm. Muszg
by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60
i wspiera¢ sie na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache najazdowg musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by stworzyé¢
swobodna linie przejazdu.

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

- Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub
6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania
katownikow lub stosowania ptaskownikow).

- Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z ptyta,
w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o
minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej 3mm.

10.8. BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku.

- Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi
przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) -
Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

10.9. TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowanag stala.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmienic si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

Przestrzenie otwordw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstepach minimum 250mm.

Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszag by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe urzgdzen moga roznic si¢ 0 6% w zalezno$ci od katow.

10.10. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jako$ci wykonania, co mozna osiggna¢ jedynie wspotpracujac z firmami, ktére juz w
swojej dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy muszg mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkdw, gdyz taki obiekt jest
specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszg potwierdzi¢ je w
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postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie miat pewno$¢, ze powierza budowe
profesjonalnej firmie.

10.11. Postanowienia koncowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane jako wzorcowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach rownowaznych badz
lepszych. U urzadzenia dobrano tak, aby spetiato wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato
stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma produkujgca lub
posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

10.12. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢
z jednostkq projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy
wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepisow BHP.

11. Instalacje
» Nie dotyczy
12.Projektowana charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktére
potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej --
funkcji rekreacyjne;.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera si¢ w granicach dziatki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakres projektu obejmuje budowe Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez
wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci"
w miejscowosci Bartniczka dziatka nr 222/3, obreb 0014 Bartniczka, jednostka ewidencyjna
040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestyciji
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoInosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktdrych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuraciji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

"Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
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rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia rob6t, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowac rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowa¢ siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezpo$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowat, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

"Przeciwdzialanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka



