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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul.
Zielony Zakatek w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/4/2020/JR z dnia
08.01.2020r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

—PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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—PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

«  Wykonanie przeciskow,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

« Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwiekszonej mocy,

« Demontaz stupéw i opraw oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Osowski Zakatek oraz ul.
Zielony Zakatek. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza
infrastruktura elektroenergetyczna:

* linie kablowe niskiego napiecia,

« linie kablowe sredniego napiecia,

* linie napowietrzne niskiego napiecia,

« oswietlenie drogowe,

» sieci telekomunikacyjne,

* kanalizacja sanitarna,

* sieci gazowe,

» sieci wodociggowe,

e kanalizacja deszczowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz
ul. Zielony Zakatek w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowaé sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanych obwoddw nr 2 oraz 3 przewidziano z istniejacej
szafy oswietleniowej SOU-119 znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Kielnienskiej
oraz ul. Wodnika. W istniejacej szafie dla zabezpieczenia obwoddéw nr 2 i 3 nalezy
zainstalowac¢ wktadki bezpiecznikowe 3x gG 16A. Z punktow zasilania nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania poszczegolnych
obwodow. Wzdtuz linii kablowych we wspolnym wykopie nalezy prowadzié
bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktorg nalezy potaczyc¢ ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys. 2). Pod droga kable uktada¢ w rurach
RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wyniesienie uktadu pomiarowego do proj. komory pomiarowej wg odrebnego
opracowania pn. "Budowa oswietlenia ul. Wolarza i ul. Delfina w Gdansku"

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

* Dla jezdni - kl. C4,
* Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do =zasilania poszczegélnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.
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Nalezy zdemontowac istniejace stupy oswietleniowe znajdujace sie przy ul.
Osowski Zakatek zgodnie z rys. 2. Nalezy zachowac ciagtos¢ kabla zasilajacego
demontowane stupy. Mufy nalezy zatozy¢ w miejscach demontowanych stupow
tylko tam, gdzie bedzie koniecznos¢ zachowania ciagtosci zasilania dalszych czesci
istniejacego obwodu oswietleniowego.

Wszystkie nawierzchnie, ktoére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 6m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 (mat struktura),
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa i grubosci scianki min. 4mm. Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,,antygraffiti”.
Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku
nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢é w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farbg
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-160. Po
ustawieniu fundamentdw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.
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Opraw

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 62W i 43W,

« skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 5%,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 6m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 8164 Im/62W,
- po redukcji mocy: 6540 Im/49,6W.

- bez redukcji mocy: 5976 Im/43W,
- po redukcji mocy: 4784 Im/34,4W.

Sterowanie

Projektowany obwody nr 2 i 3 zataczane beda wspolnie z pozostatymi
obwodami zasilanymi z szafy oswietleniowej SOU-119. Zataczanie oswietlenia
realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego
zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego programatora
astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany
przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?2. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od
23% do 5% realizowang za pomoca statecznikow elektronicznych zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.




Strona |8

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sSciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugosc bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocni¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametréw (szerokosc¢, nachylenie skarp itp.). Zielen
uszkodzong w trakcie wykonywania prac nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego
niz stan przed przystapieniem do wykonywania robot.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

c w2 (u.,)
Zo = mz’; n [EUTZJ = 1176mQ
Q T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Zkq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
Un - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ut1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

AF)Ob(: = 0013
S,

Uy =\/(Uk)2 —(ug)® = 0043
=Ug BLE=9,2mQ
ALY

ug =

2

X; =u, s: = 304mQ

Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - hapiecie zwarciowe [-],

APobe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

X7 - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:




2, >Z,, il >1,

Strona |10

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 6.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 3:
Obwad L S RL Robl X Xobi | Zzw " — In la Z
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 150 120 0,047 0,095 0,012 | 0,024 | 0,118 | 1856 gG 125 723 0,32
SP SOU-119 5 35 0,005 0,106 0,000 | 0,025 0,128 | 1711 B 25 125 1,85
SOU-119 st. nr1/3 214 35 0,232 0,569 0,017 | 0,059 | 0,585 | 375 aG 16 102 2,26
st. nr 1/3 st. nr2/3 50 35 0,054 0,677 0,004 | 0,067 | 0,693 | 316 gG 16 102 2,26
st nr 2/3 st nr 3/3 33 35 0,036 0,748 0,003 | 0,072 | 0,765 | 287 gG 16 102 2,26
st nr 3/3 st nr4/3 50 35 0,054 0,857 0,004 | 0,080 | 0,873 | 251 gG 16 102 2,26
st nr4/3 st nr 5/3 42 35 0,045 0,948 0,003 | 0,087 | 0,964 | 228 gG 16 102 2,26
st nr5/3 st nr 6/3 53 35 0,057 1,062 0,004 | 0,096 | 1,079 | 203 gG 16 102 2,26
st nr 6/3 st.nr7/3 36 35 0,039 1,140 0,003 | 0,101 | 1,157 | 190 gG 16 102 2,26
L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekroj kabla/przewodu [mm?],
RL - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
L
R =—
yB
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRf +(Z xJ

Z,w - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’’’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

e

C

min

V4

)

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =O,95,

U+r - napiecie fazowe [V],

I - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z« - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie

zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
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» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

<% :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

W istniejacej szafie SOU-119 dla zabezpieczenia obwodow nr 2 i 3 nalezy
zainstalowac wktadki bezpiecznikowe 3x gG 16A.

6.2. Spadki napiec
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu

wartosci 3%.
Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P O,
AU% = ——=—— [%]
ySw

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].




Tab. 6.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 3:
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Obwad L S Poab | ZPodc AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
Stacja SP 150 120

SP SOU-119 5 35 5022 | 5323 0,02 0,02
SOU-119 st. nr 1/3 214 35 43 301 0,04 0,06
st. nr 1/3 st. nr 2/3 50 35 43 258 0,01 0,07
st. nr 2/3 st. nr 3/3 33 35 43 215 0,00 0,08
st. nr 3/3 st. nr 4/3 50 35 43 172 0,01 0,08
st. nr 4/3 st. nr 5/3 42 35 43 129 0,00 0,08
st. nr 5/3 st. nr 6/3 53 35 43 86 0,00 0,09
st. nr 6/3 st.nr7/3 36 35 43 43 0,00 0,09

6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 6.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspotczynnik |,
@ . |E % | | _poprawkowy |2
s |21 2| = [» g S =8 g =
S |2|8| $|5a 5 [Eggs = |8] 3|8 5 %
S |s|E|lgl|eg N RRelgcs| 2|2 & |5|8[82 s 5 E|@
S |E|lx| %S |88 § SREE|I R[] o |S|e|52c|sE 2|83
. o S| 2 g S 2 NSNSl == 8 |=[5|58| 8|55 5|68 warunek 1: warunek 2:
Odcinek k) 5 s o |s 'UEJ. N AE‘ .g_ 3 .U_EJL g 8 = < 29 3 N IR S © | s % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S |e| 8| 8|lcy £ sHNN| e |2 % |<|8 28 3| g e |8 Ig<ln<l 1,<1,45%1,
s 8|58 & LBEER|c|=| & |S|El8%8EYE|E"
S |g|g|fEN & [gNeaR SRR - R
= g gls [o] 9 ¢& |8
%]
Ps U, |cosF| & s [-1 ko | ke, L' kp L=l g L I, _ L [|1,45% .
od do [mm?| [-1] [-]1 |[szt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A r 1] W W e |- 1] m | A A A | A
SP SOU-119 | 5323 |400| 0,9 | 8,3 | 25 | bezpiecznik | 1,6 | 40,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 83 | 25 | 94 ;”erj;';iky 40,0 [ 136 ;”erj;';iky
SOU-119 st.nr1/3 301 (400| 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 05 | 16 | 94 ;”erjﬂl’;";fy 25,6 | 136 ;”erjﬂl’;";fy
st.nr1/3 st.nr2/3 258 |400| 0,9 | 0,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 S";i’,:ﬁy 256 [ 136 S";i’,:ﬁy
. . warunek warunek
st.nr2/3 st.nr3/3 215 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiccznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 03 | 16 | 94 | JoNFE | 25,6 | 136 | S0
. . warunek warunek
st.nr3/3 st.nr4/3 172 {400( 0,9 | 0,3 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 03 | 16 | 94 | ZouF | 25,6 |136 | St
st nr4/3 st.nr5/3 129 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 16 | 94 | Waunek | 55 6 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
. . warunek warunek
st. nr5/3 st.nr6/3 86 |400| 0.9 | 0,1 |16 | bezpiecznic | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 01 | 16 | 94 | JoNEE | 25,6 | 136 | 2
. . warunek warunek
st.nr6/3 st.nr7/3 43 |400{ 09 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D |20 | 1 | 94 | 01 | 16 | 94 | S5 | 25,6 | 136| ot

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
788/4, 439/3, 47713, 477/4, 477/2, 477/10, 477/9, 478/4, 482/4, 483/19, 484/16,
477/5, 477/8, 478/1, 482/1, 483/16, 484/11, 485/17 obreb 001 w Gdansku w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

8. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,
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prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

oznakowac¢ wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone Swiatta ostrzegawcze koloru zéttego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

» Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

« Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

« Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonac zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

« W istniejacej szafie SOU-119 dla zabezpieczenia obwoddéw nr 2 i 3 nalezy
zainstalowac wktadki bezpiecznikowe 3x gG 16A.

* Wyniesienie uktadu pomiarowego do proj. komory pomiarowej wg
odrebnego opracowania pn. "Budowa oswietlenia ul. Wolarza i ul. Delfina
w Gdansku"

e Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

« Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

» Do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

*  Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskdw nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.
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e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczegolnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

« Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajag wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

» Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac zamoéwienie.

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/4/2020/JR z dnia 08.01.2020 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:
e pomiary rezystancji izolacji;
e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
* pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
06.2021
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku
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Moc: 43.0 W

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK
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90°

60°

30°

320

480

640

0

105°

90°

cd/kim

C0-C180 = (C90-C270
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Moc: 62.0 W

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

60°

30°

320

480

640

0

105°

90°

cd/kim

C0-C180 = (C90-C270

DIALux

Strona 4




Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. 16.02.2021

Zielony Zakatek w Gdansku

ul. Ossowski Zakatek - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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DIALux

ul. Ossowski Zakatek - sytuacja 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 204.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 68.00 m?

Wyniki dla pdl oceny

34,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 =0.40

v 1479 v 0.49

Chodnik 1 (P3)

Em([lx] Emin[ix]

2750 > 1.50
<11.25

v 7.50 v 4.65

()]

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢é punktu Swietinego (1):
Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

8164.45 Im
9999.00 Im

100.0 %, 62.0 W
1798.0

z jednej strony u gory
34.000 m

50°

0.000 m

6.000 m

-1.605 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

904 cd/kim *
290 cd/kim *
2.10 cd/klm *
!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natgzZenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux
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DIALux

ul. Ossowski Zakatek - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P2), 80.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

d

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?

40,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 2 (P2)

Em([lx] Emin [IX]
>10.00 22.00
<15.00

v 11.38 v 347

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
>10.00 20.40

v 10.77 v 0.41

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin[ix]
2750 =1.50
£11.25

v 7.90 v 4.05

()]

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢é punktu Swietinego (1):
Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

5976.97 Im
7320.00 Im

100.0 %, 43.0 W
1075.0

z jednej strony u gory
40.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-1.600 m

-1.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

918 cd/kim *
148 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natgzZenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux
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DIALux

ul. Zielony Zakatek - sytuacja 3 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 156.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 58.50 m*

Wyniki dla pdl oceny

39,00 m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo

>10.00 20.40

v 11.22 ~0.40

Chodnik 1 (P2)

Em[x] Emin[ix]

=10.00 22.00
<15.00

v 11.33 v 333

400m

1,50m

1)

Lampa:

)

Strumien $wietiny (oprawa):

Strumien $wietiny (lampa):

Godziny pracy
4000 h:
Wikm:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):

Diugos¢ wysiegnika (4):

Wysokos$¢é punktu Swietinego (1):

Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

5976.97 Im
7320.00 Im

100.0 %, 43.0 W
1118.0

z jednej strony na dole
39.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-1.100 m

-1.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:

Klasa natezenia oswietlenia:

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

918 cd/kim *
148 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*2

* Warto$ci natgzZenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5

DIALux

Strona 7
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ALuUx

ul. Ossowski Zakatek - sytuacja 1 - po redukcji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 204.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 68.00 m?

34,00m

()]

(2)

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 =0.40

v 11.85 v 0.49

Chodnik 1 (P4)

Em([lx] Emin[ix]
>5.00 21.00
<7.50

v 6.01 v 3.72

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 6540.38 Im
Strumien swietiny (lampa): 8010.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

100.0 %, 49.6 W
1438.4

z jednej strony u gory

Odstep slupa: 34.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.605 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 904 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 290 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 2.10 cd/kim *

Klasa natezenia oswietlenia:

1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natgzenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux
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ul. Ossowski Zakatek - sytuacja 2 - po redukcji do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

d

Jezdnia 1 (C5), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

Wyniki dla p6l oceny

40,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em[Ix] Emin [IX]

2750 > 1.50
<1125

v 9.1 v 254

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

=7.50 20.40

v 8.62 v 0.41

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin[Ix]

25.00 21.00
<750

v 6.33 v 3.24

200m 1 [ —

3,50 m

()]

2,00 m

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

(2)

Wysokos¢ punktu swietinego (1):

Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

4784.85Im
5860.00 Im

100.0 %, 34.4 W
860.0

z jednej strony u gory
40.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-1.600 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

918 cd/kim *
149 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natgzenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux
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ALuUx

ul. Zielony Zakatek - sytuacja 3 - po redukgji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 156.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 58.50 m*

Wyniki dla pdl oceny

39,00 m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

2750 2040

~ 8.98 ~0.40

Chodnik 1 (P3)

Em[x] Emin[ix]

27.50 21.50
<11.25

v 9.07 v 2.66

1)

)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu swietinego (1):
Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

4784.85Im
5860.00 Im

100.0 %, 34.4 W
894.4

z jednej strony na dole
39.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-1.100 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

918 cd/kim *
149 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natgzenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5

DIALux
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14. ZALACZNIKI

14.1.Wypisy z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Obregb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G3618

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasno$¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk

Dziatki ewidencyjne: 1

L .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Nr KW lub doki
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. (ha] Ir lub inne dokumenty
18 788/4 0.0417 RIVb 0.0417 GD1G/00027471/0
Identyfikator: 226101_1.0001.788/4; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0417 ha
Stownie: | czterysta siedemnascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzif: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Strona | 28

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obregb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G1069

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasno$¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk

Dziatki ewidencyjne: 3

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty
10,11 439/3 ul. Kielnienska 3.2915 dr 3.2915 GD1G/00034137/9
Identyfikator: 226101_1.0001.439/3; Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: W218
15,16 539 ul. Mieczystawa 1.2021 dr 1.2021 GD1G/00034137/9
Niedziatkowskiego

Identyfikator: 226101_1.0001.539; Rejon statystyczny: -
15 558 ul. Wactawa Balcerskiego 0.4249 ’ dr 0.4249 GD1G/00034137/9
Identyfikator: 226101_1.0001.558; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.9185 ’ ha
Stownie: cztery hektary dziewiec tysiecy sto osiemdziesiat pie¢ metrow
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 11.7279 (jedenascie hektaréw siedem tysiecy dwiescie siedemdziesiat dziewie¢
metréow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

Strona

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G950

Osoby: 1
Udziat . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 3

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ,
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie Iha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 47713 ul. Kielnieriska 0.0167 dr 0.0167 GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101_1.0001.477/3; Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: W218
1| 4t | 00501 | RIVb | 00501 [ GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101 _1.0001.477/11; Rejon statystyczny: -
1 ‘ 47712 ’ ul. Kielnienska 40 0.0549 ’ B ’ 0.0549 ’ GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101_1.0001.477/12; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1514, 2245, 4170.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1217 l ha

Sfownie:

jeden tysigc dwiescie siedemnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 2.2569 (dwa hektary dwa tysiace pieéset szesédziesiat dziewie¢ metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

dr - Drogi

RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK .
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G3836

Osoby: 1
Udziat s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Iha] Uzytek Pow (ha] Ir ub inne dokumenty

11 477/12 ul. Osowski Zakgtek 0.1684 dr 0.1684 GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101 _1.0001.477/2; Rejon statystyczny: -

11 47710 ul. Osowski Zakatek 0.0124 RIVD 0.0093 GD1G/00035675/9

Identyfikator: 226101_1.0001.477/10; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1808 ha
Stownie: |jeden tysigc osiemset osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G2351

Osoby: 1
Udziat s .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Iha] Uzytek Pow (ha] Ir ub inne dokumenty

11 47811 ul. Osowski Zakatek 0.0190 dr 0.0190 GD1G/00096669/9
Identyfikator: 226101 _1.0001.478/1; Rejon statystyczny: -

1 478/4 ul. Osowski Zakgtek 0.0115 ‘ RIVb 0.0115 GD1G/00096669/9

Identyfikator: 226101 _1.0001.478/4; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0305 ‘ ha
Stownie: |trzysta pie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestroweyj: G2352

Osoby: 1
Udziat s .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Iha] Uzytek Pow (ha] Ir ub inne dokumenty

11 482/1 ul. Osowski Zakatek 0.0166 dr 0.0166 GD1G/00091150/3
Identyfikator: 226101 _1.0001.482/1; Rejon statystyczny: -

1 482/4 ul. Osowski Zakgtek 0.0110 ‘ RIVb 0.0110 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101 _1.0001.482/4; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0276 ‘ ha
Stownie: | dwiescie siedemdziesigt sze$¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G2353

Osoby: 1
Udziat s .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Iha] Uzytek Pow (ha] Ir ub inne dokumenty
11 483/16 ul. Osowski Zakatek 0.0119 RIVa 0.0119 GD1G/00091150/3
Identyfikator: 226101 _1.0001.483/16; Rejon statystyczny: -
1 48319 ul. Osowski Zakgtek 0.0079 ‘ RIVb 0.0079 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101 _1.0001.483/19; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0198 ‘ ha
Stownie: | sto dziewigédziesiat osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIVa - Grunty orne
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G2354

Osoby: 1
Udziat s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziatki Adres / Potozenie Powierzchnia Uzytek I kiasa bonitacyjna Nr KW lub inne dokumen:
[ha] Uzytek Pow. [ha] v
11 484/16 ul. Osowski Zakatek 0.0128 RIVb 0.0128 GD1G/00091150/3
Identyfikator: 226101 _1.0001.484/16; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0128 ha
Stownie: | sto dwadziescia osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.0286 (dwiescie osiemdziesiagt szes¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIVb - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12§
art. 256 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzif: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2837.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-10-2020 15:20:46

Nr jednostki rejestrowej: G4353

Osoby: 1
Udziat s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub doki
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Iha] Uzytek Pow (ha] Ir ub inne dokumenty
12 485117 ul. Zielony Zakatek 0.1420 dr 0.1420 GD1G/00072237/8

Identyfikator: 226101 _1.0001.485/17; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1420 ha
Stownie: |jeden tysigc czterysta dwadziescia metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 256 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
28-10-2020 28-10-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzadzif: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Strona

Znak sprawy: WG-11.6621.5.858.2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-03-2021 08:58:09

Nr jednostki rejestrowej: G950

| 36

Osoby: 1
Udziat ) . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 4
Arkusz | Nr dziafki Adres / Pofozenie Powierzchnia | Uzytekiklasa bonitacyina | vy jup inne dokument
[hal Uzytek Pow. [ha] v

1" 47714 0.1443 RIVb 0.1443 GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101 1.0001.477/4; Rejon statystyczny: -

1 | arms | | 00718 | Rivb | 00718 | GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101 1.0001.477/5; Rejon statystyczny: -

1 | ats | | 00667 | RiVb | 00667 | GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101 1.0001.477/8; Rejon statystyczny: -

1| 41709 | | 00665 | RIVb | 00665 | GD1G/00035675/9
Identyfikator: 226101_1.0001.477/9; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.3493 ‘ ha

Stownie: |trzy tysigce czterysta dziewiecdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.2569 (dwa hektary dwa tysigce pieéset szesédziesiat dziewieé metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas
RIVb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej. G2354

Osoby: 1
Udziat i . s
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
7 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Ark Nr dzialki Adres / Polozeni Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub inne dok "
rkusz r dziatki res / Potozenie [hal Uzytek Pow. fha] Ir lub inne dokumenty
1 484/11 ul. Osowski Zakatek 0.0158 RIvVa 0.0158 GD1G/00091150/3
Identyfikator: 226101_1.0001.484/11; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.0158 ha
Stownie: |sto pigecdziesigt osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0286 (dwiescie osiemdziesiat szes¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

RIVa - Grunty orne

Strona 1z 2
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.858.2021

Nr jednostki rejestrowej: G3948

Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Ark Nr dziatki Adres / Pofozeni Powierzchnia | U2ytek Tkiasa bonitacyina | v inne dokument
rkusz r dziatki res / Potozenie [hal Uzytek Pow. ha] ty
17 698/11 ul. Delfina 0.0871 dr 0.0871 GD1G/00027710/8
Identyfikator: 226101_1.0001.698/11; Rejon statystyczny: -

0.0871 ha
osiemset siedemdziesigt jeden metréw kwadratowych

Razem powierzchnia dziatek [ha]:
Stownie:

UWAGA: W jednostce znajduj sie jeszcze inne dziaiki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0911 (dziewieéset jedenascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elekironicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
25-03-2021

Alicja Godlewska-Janul
dokument zostal podpisany elektronicznie

25-03-2021
dokument zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzadzit: data i podpis)
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14.2. Warunki techniczne

ﬁ 2 Gdansk
m { : "\vf rog Gdarnsk, dnia 8 stycznia 2020 roku

Warunki techniczne nr 1E/4/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulicy Osowski Zakatek i ulicy Zielony Zakatek

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celdéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac¢ zgody wtiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Projekt skoordynowac z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa ul. Kielnieniskiej w Gdansku na
odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego” opracowywanym przez Multiconsult Polska
Sp. z 0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa na zlecenie DRMG.

1.4. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggéw pieszych i rowerowych objetych zakresem
opracowania.

1.5.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-119
,Wodnika, Kielnieriska”, w ramach inwestycji wystgpi¢ w imieniu GZDiZ'u o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW. Wniosek przed ztozeniem do Energi Operator S.A. wymaga akceptacji ze
strony Dziatu Energetycznego GZDiZ.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ul. Osowski Zakatek i ul. Zielony Zakatek przyjac¢ do obliczeri klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3
dla chodnikéw i ciggéw rowerowych. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni przejscia
i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix dla klasy C4 (sktadowa
pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach
oéwietlenia drogowego w godzinach od 23%° do 5%.

3.3.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji owietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

0\
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Poszczegblne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny
poboér energii poszczegdinych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowe;j.

Przewidzie¢ demontaz istniejacego oswietlenia kolidujacego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy o$wietlenia przekaza¢ wiascicielom —w przypadku odmowy utylizacje.

Nie zaleca sie montazu opraw oswietlenia drogowego i oswietlenia chodnika razem z oprawg
dedykowana do o$wietlenia przejé¢ dla pieszych na wspdlnej konstrukeji wsporczej (latarni). Nalezy
rozdzieli¢ te funkcje (zastosowaé oddzielne latarnie dla przejs¢ dla pieszych). Do o$wietlonych przejé¢
dla pieszych doprojektowaé¢ oséwietlenie drogowe jako wypetnienie oswietleniem pomiedzy
przejsciami.

5. Szafki o$wietleniowe

5.1,

5:2.

Istniejgca szafke oswietleniowg SOU-119 ,,Wodnika, Kielnieriska” przystosowat do zwigkszonej mocy
przytaczone] i wyposazy¢é w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej
GZDizZ.

Szafke oswietleniowg wyposaiyé w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat
i higrostat.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na
kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubodci $cianki
minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy
stupdw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupdw i wysiegnikéw uzgodnic¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic. W przypadku braku
istniejacego oéwietlenia przyja¢ wysokosé¢ zawieszenia opraw od 6 do 9 m z wysiegnikiem.

Przyja¢ wysokos¢ stupdw dla przej$é dla pieszych od 5m do 6m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
7yzna ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédia Swiatfa.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura, wspéfczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K,
o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwato$¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, Ilr\dasa

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk (\\4}
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ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

7.2. Stosowal zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/4/2020/JR z dnia 08.01.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzona zyta PEN lub ztacz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosc¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza si¢ stupy kompozytowe
barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura w wersji
bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej w grunt). Wszystkie stupy o grubosci Scianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa.

11.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych..

11.3. Pomalowac¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa

11.5. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

C‘
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11.6. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 # 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow w catosci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sig do wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé z6itg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.10. Bednarke uziemiajaca podtaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zlacza 1ZK
lub tabliczki stupowe;j. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki sfupowe;j.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyfg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach odwietleniowych
z2geszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspdfczynnik zageszczenia I;2 0,97. Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjng,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejé¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obciazenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegélne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
s W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zafacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Plan z przewidzianym obszarem do o$wietlenia.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

»
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Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 07.01.2020r. Naniesiono na mape
[SPEKTAD — GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENL
di oévij:-{‘é:: f\jm?“j‘ ) A Al ZAR(AU DROG | ZIELENI , Z-ca Kierownika Dzialu ]
y d U& €Znego -Z8n1ovr 36, 80-254 Sdansk ds. owietlenia ulicznego | iluminacji zabytkdw
RalioSy +41-20-41, fax 58 52 44.609 & Mok
Jacek Raikowski *-00-85, Rezo 190030083 Bogustaw Nado/n7

Gdarnisk, dnia 08.01.2020r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GzDiz

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zafacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Anal|zator ‘in.(:pAnet Antena GSM

parametrowssieci. < | Zakladac kapturki
na szczyt slupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla |
wyalaé w dét
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
Kable podigczane - wnetrza kabla

do zaciskow f

Tawotowac wszystkie polgczenia srubowe |

D RN e
Opaska‘kablowa z' %/
wygrawerowanymi %
danymi kabla

Y

Kabel
S WYy prowadzony «
-wirunze

- Wneke usytuowacé w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

Podstawy
pomalowaéifarba typu
np. DAMAX

faundament stupa
przy krawedzi

Stronal1z2

IIOTEL



Strona

Zatacznik nrl
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
55
"4 N
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
T !
0 | |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

sl

Data opracowan
Opracowat:




zalgcznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie B
zab. L|50 nr L|{4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody T
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHnie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa |ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwal(ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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- przewidywany zakres

Plan z przewidzianym obszarem do oswietlenia

IIOTEL
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Zatacznik 10
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Gdansk, dnia 17.04.2019 .

GZDiZ/PP/2019/L-Wo/007/AM

UE (w/m)
e Dotyczy: Budowa oswietlenia ulic Osowski Zakatek, Jutrzenki, Ledy, Horacego, Wolarza
LY Zatokowej, Rabatki, Cefeusza, Posejdona i Komety w ramach programu

\.

Jadniejszy Gdarisk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres:

Osowski Zakatek (cata)
Jutrzenki (cata)

Ledy (cata)

Horacego (cata)

Wolarza (cata)

Zatokowa (od nr 1 do 16)
Rabatki (cata)

Cefeusza (cata)

Posejdona (od nr 17 do nr 31)
j.  Komety (cata)

b) dzielnica: Osowa

c) wytyczne do wygladu stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, wys. < 7m,
malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Stupy lokalizowaé
nalezy w taki sposéb aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢c chodnik (jesli
wystepuje) nie blokujgc przejscia pieszym. Podstawe i dolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy uliczne malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura. Sugerowana temperatura barwowa 3500-4200K.

e) wytyczne do wygladu wysiegnikow:
Sugeruje sie zastosowac lampy bez wysiegnikéw. W przypadku koniecznosci ich
zastosowania dopuszcza sie wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 w wykoniczeniu mat struktura.

19 06 09 |JE

T omm oo apow
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f) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek odwietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowal materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujacy
w najblizszym chodniku.

g) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie
umocnienia.

7 A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

INSPEF

KTOR
ds. Oé\'\/i't{"?ffj ulijneg.o
Lo -~

Jacek Raikowski

K- 0L 20
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Zatgcznik nr 1 (o ( L, /// ‘/3"

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterUcheJ przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ’

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugoéci  panelu

100cm/1 20cm) iywop{ﬁkiasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

Muzeum Przelomy, Szczecin

DRRERTY »
ul. Chmielna, Gdarisk ul. Partyzantow, Gdansk

Seale, WA,
#rédia: http://www.waymarking.com
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,

elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przykfady tego typu maskowania.

e
’w;#

;
'».

’m“u

ul. Chopina, Sopot

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

e o .. P o ay B
dio: https: .ofdesign.net rsawa Gdyria City Transformers
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#rodio: el y
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14.3.Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

\ k/ Gdanski
m o Zarzad Drog
“_" i Zieleni

Gdansk, dnia 21.06.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.184.2.2021.KS.2914

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony

Zakatek w Gdansku”
Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
- ul. Kielnienska (dz. nr 439/3, 477/3 obr. 001)
w liniach - ul. Osowski Zakatek (dz. nr 477/2, 477/10, 478/4, 482/4, 483/19, 484/16, 478/1,

rozgraniczajacych
ulic / dziatek

482/1, 483/16, 484/11 obr. 001)

- ul. Zielony Zakatek (dz. nr 485/17 obr. 001)
- ul. Wodnika (dz. nr 788/4 obreb 001)

w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ulic: Kielnienskiej, Osowski Zakatek, Zielony Zakgtek, Wodnika w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).
Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas rob6t i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajgcym
ruchem drogowym w Gdansku.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony
Zakatek w Gdarisku”

Branza: elektroenergetyczna - o$wietlenie drogowe
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czesc niniejszego uzgodnienia

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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w liniach

rozgraniczajacych | - dz. nr 477/4, 477/9, 477/5, 477/8 obreb 001 w Gdarisku

dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowiaca
dziatki nr: 477/4, 477/9, 477/5, 477/8 obreb 001 w Gdansku. O prawo do dysponowania terenem na
realizacje przedmiotowej inwestycji nalezy zwrécic sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

2. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6ézn. zm.),
a w przypadku wprowadzenia znakéw drogowych nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
i uzgodnic go z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.

Uwagi do obu czesci niniejszego uzgodnienia:

1. Prace zwigzane z budowg oSwietlenia drogowego nalezy zrealizowa¢ w koordynacji z przebudowa
ulicy Kielniefiskiej (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560

Gdarisk), jednak nie péZniej niz do dnia 21.06.2023 r.

2. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzgdzen podziemnych
i naziemnych.

4. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

5. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie i w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z wykopami
otwartymi na calej szerokosci drogi - prace organizowaé w sposéb nieutrudniajacy dojazdu
mieszkancom posesji przylegltych. Zaleca sie etapowanie robét.

6. Technologie rob6t nalezy zachowac zgodnie z projektem.

7. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

8. Nie dopuszcza sie uszkodzenia nawierzchni jezdni ul. Osowski Zakatek, przejscia pod jezdnig ul. Osowski
Zakatek wykonac zgodnie z projektem - w technologii bezwykopowe;j.

9. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robot, tj.:

a) Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé na catej jego szerokosci i dtugosci robét
w nastepujgcej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonu B-7,5MPaogr.12cm.

b) Naruszone nawierzchnie zjazdoéw nalezy odtworzy¢ w istniejacej konstrukcji na catej szerokosci
i diugosci robdt, z zachowaniem istniejgcych spadkow.

¢) Naruszone pobocza gruntowe odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuzne;j.

d) Naruszong nawierzchnie drogi z ptyt betonowych nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci i dtugosci
robét, z wymiang elementéw uszkodzonych w trakcie rob6t oraz uzupetnieniem brakujgcych.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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10. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdéb, aby mozliwe byto utozenie nad niag
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

11. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wkasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

12. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

+ w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiagzany jest
pisemnie zglosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéow,

e biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
Jjego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

13. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 21.06.2023 r.

14. Integralng cze$c¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Ulice: Kielnienska, Osowski Zakatek, Zielony Zakatek, Wodnika - stanowig drogi publiczne w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.).
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdarski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDizZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sig ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

rzymujg:
Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski - JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
2) GZDIiZZDKS-a/a
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Za zgodnosc¢ kopii mapy do celéw projektowych g':dryg'malem

Sebastian Siewert

LEGENDA

- istniejacy stup oéwietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
- istniejaca szafa oswietleniowa

O

e
¥ - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie wraz z oprawg
—— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
== - projektowana rura ostonowa
- projektowana rura ostonowa dwudzielna
% - projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace

df. trasowa (d. elektr.)

X ok - sposéb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]

- oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

WIOTE

Nazwa
ygga':liozvggi;a_ Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarsku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpisf Skala: 1:500
| Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. = Data: 05.2021
\ Sprawdzit: mgr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. V){_qy‘ Numer arch.:| -
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7/3
tup 6m "
----- Obwad os$wietleniowy nr 2 - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
————— Obwaod o$wietleniowy nr 3 - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
————— Istniejacy kabel o$wietleniowy
m‘z%m —l" " Uziemienie, R<10Q
:D 43w O—O O—O Projektowany stup z oprawa o$wietleniowg
O—o Istniejacy stup oswietleniowy
¢ 1= Demontowany stup oéwietleniowy
= Podziat sieci
< Mufa kablowa (patrz uwaga nr 4)
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Gpwria/Uzgodnienie -3
Nr GzDiz.2D. 6% L) 4 A9
Z AN s s : T
ilog¢ rysunkow podlegajacych opan
uzgodnieniu llb N
Uwagi:
1) Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wyg 1ymi danymi: ,O: ie", Wiadciciel", .typ i przekréj
kabla", ,rok budowy”.
2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegto$¢ lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic:
-1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
-0,5m od lica krawgznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
3) Doktany przebieg linii kablowych zostat pr iony na planie sy yinym - rys.2.
4) Mufy nalezy zalozy¢ w miejscach demontowanych stupdw tylko tam, gdzie bedzie koniecznosé
zachowania ciggloéci zasilania dalszych czgci istniej > obwodu o$wi ioweg
; J T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKISK
o | i e NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa ; s : ; ; ,
lolgglozx:ﬁa. Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarsku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno§é Podpis~ Skala: .
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. L7 Data: 05.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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acynkowany

olor RAL-9007

6000

d zabezpieczenia
70 3x2,5mm?2

r rewiz%f'ny

| zainstalowana

bezpiecznikowa

Oprawa o$wietleniowa LED 43W

Kolor RAL 8007

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Oam&ar‘uz%odm‘eme
Nr GZDIZ.ZD, ..555C. 1
zdnia .......... 4
ilos¢ rysunkow podlegajacych opisi/
uzgodnieniu .3 5. ...

1y

1x35mm2
1500 4000
CHODNIK JEZDNIA
t F160
stowy kabli
: J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
= - NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa R ; : i
ngrlgilchgﬁa Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 4
Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis ~~ - | Skala: 1:50
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0OE/13 / Sieci i inst. elekiroenerg. 7~ | Data: 05.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 / Sieci i inst. elektrognerg. | 22— [ Numerarch.:| -
=
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14.4.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

< Energa
operator
Gdansk 15.04.2021

UZGODNIENIE NR GD\110201\2021
Temat Projekt oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezeséniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozic porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projektowana siec energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

Wm iejsc':éch' kbliijf bfojektov\rah'ééb-6§Wié-tléh'i-a”i i's-t-r-ii-éj dyiﬁi kablami, kable te osloni¢ 'przepustami
‘dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym.

In2ynier :
ds. Dokumentacji Energetyczne)

sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD ala

T+4858527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc
F +4858527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VI Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
Regon 190275304-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operaor.pl Kapital zakladowy/wpiacony 1 356 110 400 21
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1L i ji proj j i w zakresie il majatku EOP

1.0 proj 3w dwéch (w tym oryginat) nalezy dﬂslarclvt wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do i wraz z innymi i i j yjnymi (bez decyzji
'© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wlascicieli dziatek przez ktére proj =1 plik excel,

= plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,

wrazzp robét j plik pdf - 3¢ tylko do uzg: go po PNB/

1 Uzyskane pisemne uzgvdnlenle wersji roboczej planu pro]eklowngo
3. pisemne tytuléw prawnych przez Wydzial N (tylko w ptatnych)
Pismo p biura proj a proj 3 do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania EOP g j wop
podstawa do projektowania.
Numer ten winien by¢ wp y na stronie i oraz we y yjnych na
planach projektowych.
Jednoczesnie prosimy o sig do p zasad.

y nie powyzszy géw zostang do biura

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z R Ministra Ir Y Z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego.)
2.Spis zawarto$ci projektu (zgodnie z. Rozpwzadzenlam Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegb!nwegc zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opi nia ( vienie h rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzer i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zalgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor. liem Ministra G Prz 6] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgednie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa craz urbanistéw),
- Warunki przylaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu,

- Decyzja o warunkach zabudoewy i terenu lub i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i ia terenu lub iednio decyzji o ustaleniu izacji tycji celu publi 9o lub w wypisie z
planu lia przestrzennego :

- w tym: protokél Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz niert na ktérych zaproj sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8.0swiadczenia (zgody) whascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj 10 sieci i L
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzednymi terenu i rzgdnymi ulozenia projektowanych kabli
- 2& Zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegblowe rozwigzania techniczne (jezeli zachedzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony Zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robét.
Il Podstawa prawna,
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra rnfraslruk\uly 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)

ie Ministra Gosp Pr 1eji B 2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U.z 1995r. nr 8
puz 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 1. o inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . nr 5 poz. 42 ze zmianami)

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz.1126)

6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru rob&t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z

prze(walzamem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
Twoich danych ych (ADQ) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie L ych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADQO jest: ja Zlecenia Wyl nia Uslugi: L .

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacii zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych moga zostad:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencig,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacii,

&.Podmioty Swiadczace usiugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty &wi ustugi ir tyczne w zakresie przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny da realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
do chwili pozyty: le] nia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

¢.2adania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest Zaden inny cel ia, np. przechowywanie dok tacji w okresie Jt prawa.

W stosunku do danych ych na prawnie L i re przez adrrumstratora przysiuguje Ci prawo zlozema sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystac kontaktujgc si¢ pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, _2/ 2-

| 58
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Za zgodnos¢ kopii mapy do celow projektowyeh z oryginatem

Sebastian Siewert

|stn|e]qcy stup oswietleniowy

- - istniejacy kabel nN-0,4kV

ea - istniejaca szafa oswietleniowa

9 - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie wraz z oprawa
I -——— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
/ ——— - projektowana rura ostonowa
| - projektowana rura ostonowa dwudzielna
f*‘ L - projektowane uziemienie
|
| O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
f oltra_z%;%:ﬂ«i - spos6b oznaczania dugosci linii kablowej [m]
‘\
['/ ' 1 - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

: O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
‘ NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
I I[r;rl;eggzgﬁa Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. [ 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis’ g Skala: 1:500
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| 2~ Data: 03.2021
_ Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. &/ Numer arch..| -
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14.5.Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
ﬁ a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
W

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-476/2021 z dnia 02.04.2021 r.

Budowa oswietlenia ulicy Osowski Zakatek i Zielony Stok w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

N

. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W

. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
4, W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Zup. Za
Prgc nystaw Pofczynski
Specjafis - technicznych
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w200~ Za zgodnos¢ kopu mapy do celéw projektowy, h oryglna em

/ LEGENDA:
| N o0 - istniejacy stup oswietleniowy
f e - istniejacy kabel nN-0,4kV
| e - istniejaca szafa oswietleniowa
- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie wraz z oprawg
| e jek tup oéwietleni fund i
f = = —— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
I = - projektowana rura ostonowa
| - projektowana rura ostonowa dwudzielna
|
/ %—: - projektowane uziemienie
I‘ Q - oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace
f c!t_tra_z;)%%:ﬂti - sposdb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
/ 1 - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
4 iolggaclgzxgj;a Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku
1 Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnoé Podpiy Skala: 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. / Data: 03.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci i inst. elektroenerg. “72~— | Numerarch.:| -
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14.6.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody Sp. z o.0.
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GDANSKIE WODY sp.zo.0.
ul. Profesera Witolda Andruszkiewicza 5
- 80-601 Gdansk
8 32-33-400, fax 58 301-24.58
'2.5anP 583-001-08-23, Regon 190275057
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Za zgodnos$¢ kopii mapy do celéw projektowych inatem
SebastianSiewert
|stn|echy stup o$wietleniowy
i - istniejacy kabel nN-0,4kV
L= - istniejaca szafa oswietleniowa
=} - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie wraz z oprawa,
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
_ - projektowana rura ostonowa
- projektowana rura ostonowa dwudzielna
-l_: - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
di. trasowa (df. elektr) 4 ; i Tty ;
% P sposob oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
1 - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

Elzbieta

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

JOTEL

Nazwa
i lokalizacja

Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku
Rysunek nr. | 2

opracowania:

Arkusz: 121

Stadium:

Projekt budowlany
1:500

Tytut rysunku:

Imie i nazwisko

Projekt zagospodarowania terenu
Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis”_~ | Skala: :
| | Data 03.2021

Projektowat:

inz. Sebastian Siewert

POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg
POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | <<~ Numer arch.:

mgr inz. Kamil Bachan

Sprawdzit:
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14.7.Uzgodnienie wydane przez PSG Sp. z 0.0.

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3593/BR/OTI1/2021
z dnia: 2021-04-02

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek, ul. Zielony Zakatek
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Osowski Zakatek, Zielony Zakatek

Projektant: Sebastian Siewert, upr. nr: POM/0211/Z00E/13
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 100 Taméw
ial Zakiad Gazowniczy wGuansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdan:
KRS 0000374001 Sad Rej éonowy dla Krakoy redmiescie w Krakowie, XII YW dz\ar Gospodarczy KRS
NIP 53524 96 411, REGON 142739519 Kap\leﬂ Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomic¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/VWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do'celéw projektowych i jej zgodno$c¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadow i
magazynoéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczeéniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownig.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

(&1

o o~ o

19. W rejonie budynku przy ul. Kielniefiskiej 20A prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznosécia.

W tym rejonie wystepuje niezinwentaryzowana sie¢ gazowa.
KIEROWNIK
Pieczatka i podpis:  Sekcja Ewidendji Majatku | Uzgodnien
WA
|{athil Barnas

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spolka G sp.z ul. a Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaktad Gazuwmay w Gdansku uI Wawwa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Kral imiescie w Krakowie, XII dzwal Gcspbodaray KRS

P 52524 95 411, REGON 142739519 Kapwla% Zakiadowy' '10 488 917 050
Www.psgaz pl
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Polska Spéitka Gazownic twasp.z 0.0
Oddziat 2aktag Gazowniczy w Gdariskuy
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Za zgodno$¢ kopii mapy do celéw projektowych

7

2>
o~

inatem

Sebastian Siewert

LEGENDA:

- istniejacy stup odwietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV

- istniejaca szafa oswietleniowa
- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie wraz z oprawg

25

e
=3 j
—— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
=— - projektowana rura ostonowa
e - projektowana rura ostonowa dwudzielna
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
o frasows ek spos6b oznaczania dtugosci linii kablowej [m]

df. przesta
- oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

RIOTEL

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Budowa oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku

lazwa
lokalizacja

ypracowania:

stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
“yiut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podm'(_/ Skala: 1:500

’rojektowat. | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 03.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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14.8.Uzgodnienie wydane przez Netia S.A.

N ETI A

Netia SA

02-822 Warszawa. ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 20.04.2021r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

JOTEL Sp. z o.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarnsk

Nasz znak: NTFB-508-0710/21
Wasz znak: pismo z dnia 09.04.2021r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji sieci oSwietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,,Budowa
oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 09.04.2021r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgiosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoniska 6/A3, e-mail: nadzory@netia.pl;

- prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/\Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S A ;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy

pokrycia;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.
Netia S.A. Z powazaniem.— .-
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa B stawiciel Netia S.A. ~
adres do korespondergg e et = - ——

ul. Arkonska 6/A3, 80-387 GdansK— KRZYSZTOE- P

Zatgczniki: tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150 OSIECK

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.

IIOTEL
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencn
ul. Arkonska 6/A3, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 587830 150

| RHDPEK 11077.5; L=2, om
R mj2

Zalgcznik do pisma
nr NTFB - 508 - Q240/2
z dnia £2.Q%: 2004

&.

Przedstawiciel NetiaS. A,

¥ = oy % \

o KRZYSZTOE OSIECKI

Za zgodnos$¢ kopii mapy do celow projektowych z-6ryginatem

Sebastian/Siewert
e

LEGENDA

- istniejacy stup o$wietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
eo - istniejaca szafa oSwietleniowa
9 - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie wraz z oprawa,
i e - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa
- projektowana rura ostonowa dwudzielna

J?- - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
| d#_.tl%::v;_arz(%’_:_fe_kti - spos6b oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
f ]
,“ 1 - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej
|
' Q T F L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
! = NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa o s ; : ;
ngrgeggzgﬁa_ Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz; 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnoéé Pogpis™ Skala: 1:500
Projektowat: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| -~ > Data: 03.2021
| Sprawdzit: magr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | “2%~— | Numerarch.:| -
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14.9.Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

—]

Orange Polska S.A. /1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T/ I /
Dziat Zarzadzania Zasobami Infra$'(ruktury iy = /
i Obstugi Klienta w kodzi / ‘W=
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kodz 5 L

14363/TTISILU/P/2021 | 27- q/a 20, \ i T 85/9
f \ksr 0 \’5‘%% \_:._ 948 //
/

Nr dnia. 2 o
1. Przyskrzytmﬂanladnzbldenmd)dﬂmodosnsmlqe\ce‘ infrastruktury teleko- = e Wl 1544 RSy505 /
ingj prace i reczmez n Slnej ostrozrosci - fiva /

— : P NG i pod

2zgodnie 2 i |
i iciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic 2 wrioskiem o realiza-

dle nadzoru wiacicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska, /
z m

podanych na stronie i ) www.orange.pl
3. Kazde wejscie na iMrasvuktmg Msnoécs Orange Polska bez ziozonego w/w
wniosku, bedzie jako nielegalne i do gandw $cigania oraz 2
Pan Nadzory Aanego z imi tago / RIVa

cjami, 5
4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag caloéé koe.zléw zwxazanym - "
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zab e e

telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagt.... Yzgednienie. wazne.12.m:cy.

“‘ izagji Orange,
Strefa ochror/bha ieci Orange I /
[ /
/
/
[
. Elektronicznie J o410 [
Marcin podpisany przez / / Ji
Marcin Ignacy / / / /
Ignacy Skrzypkowski ’/‘ o T~ |/ # /'
| | 4 / /

Skrzypkowski Data: 2021.03.27
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Decyzja lokalizacyjna wydana przez Prezydenta Miasta

Gdanska

| 69

—]

Data:2021-07-28 DRMG

WUiA-IV.6733.32-5.2021.MC. 113151 1 -0 Gdansk, (2 -07- 2021

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust. 1 1 4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589),

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 24.03.2021 r., nr
rejestru RPW/113136/2021, uzup. 22.04.2021 r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym polegajacej na budowie oswietlenia ul. Osowski Zakatek
oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku na dziatkach nr: 477/2, 477/4, 477/5,
477/8, 477/9, 477/10, 478/1, 478/4, 482/1, 482/4, 483/16, 483/19, 484/11,
484/16, 485/17 obreb 0001.

-

. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekt infrastruktury technicznej;

N

. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
odcinek oswietleniowej sieci kablowej;

w

. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
inwestycja jako obiekt infrastruktury technicznej - podziemnej i naziemnej powinien
spetniac warunki gestora sieci i uwzgledniac przepisy odrebne;

H

. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

« inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko, w zwiazku z czym nie
wymagala przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia,

* w trakcie prac budowlanych inwestor zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych,

e przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie
elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

» jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania

majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szczegolnosci kompensacje

przyrodnicza.

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 150 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, ISO 37120:2014
e-mail: wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk. pl
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M PREZYDENT MIASTA GDANSKA

5.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoiczesnej:
* nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

» obiekty infrastruktury technicznej nalezy projektowaé zgodnie z warunkami gestora
sieci; wszelkie kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy
eliminowac na warunkach gestoréw sieci,

e trase projektowanej sieci w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi
(uzgodnienie projektu budowlanego),

e projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasach drogowych drég
publicznych (jedli bedzie wymagany) nalezy uzgodnié¢ z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdansku, a w drogach wewnetrznych z zarzadca lub wtascicielem terenu.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktére zaktécatyby korzystanie z nieruchomoéci sasiednich
ponad przecietna miare, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomodci i stosunkéw rniejscowych, w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.),

b) warunki ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracie,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie:

- planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 22020 r., poz. 1219 z pdzn. zm.),

- planowana inwestycja nie jest Zrédlem sztucznych pdl elektroenergetycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.),

¢) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie wpltywa na jakos¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 18 wrzesnia
2012r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
- planowana inwestycja nie moze wplynac na jakos¢ wéd i musi pozwolié¢ na utrzymywanie
jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624),

- planowana inwestycja nie moze powodowac ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz.
1395).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych .osuwaniem sie mas
ziemnych: C

¢ nie dotyczy.
Urzad Miejski w Gdarisku, 1S0 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 37120:2014
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UZASADNIENIE
Inwestor wnioskowat o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oswietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdansku na dziatkach
nr: 477/2, 477/4, 477/5, 477/8, 477/9, 477/10, 478/1, 478/4, 482/1, 482/4, 483/16,
483/19, 484/11, 484/16, 485/17 obreb 0001.

Przedmiotowe dziatki znajduja sie w obszarze miasta, na ktorym brak
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 741) w przypadku braku miejscowego planu inwestycja celu publicznego
jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatem niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w tej
ustawie, a jej projekt zostat sporzadzony przez osobe posiadajaca uprawnienia wymagane
w art. 50 ust. 4 tej ustawy.

0 wszczeciu postepowania administracyjnego zawiadomiono strony zgodnie z art.
53 ust. 1 poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszen i w BIP, a inwestora i wtasciciela
nieruchomosci, na ktorej lokalizowana jest inwestycja, zawiadomiono na pismie.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostat przekazany do wymaganych uzgodnien.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni opinia nr GZDiZ.ZD.6302.42.2021.K5.2793 z dnia
26.05.2021 r., zarejestrowana w dniu 31.05.2021 r., nr rejestru: RPW/197897/2021,
uzgodnit decyzje w odniesieniu do terenow przylegtych do pasa drogowego.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie
mozna odméwi¢ ustalenia warunkow zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi. Zatem orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJE DOTYCZACE OPLATY SKARBOWE.
Nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 424 z p6zn. zm.)

Zataczniki: = PREZYDENT MiAgjf COANSKA
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Otrzymuia:

(:‘} Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. z

0.0., ul, Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

2. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
3. Biuro Rozwoju Gdanska, ul. Waly Piastowskie 24, 80-855 Gdarisk
4, Gmina Miasta Gdansk - Wydziat Skarbu
5. rejestr decyzji
6. ala

Pouczenie:

1.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe nalezy ztoZzy¢ w okresie waznoici tej decyzji do witasciwego organu
architektoniczno-budowlanego wniosek wraz zatacznikami wymaganymi przepisami odrebnymi.
2.Zgodnie z wyktadnig art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ, ktdry wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pkt.1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdarisku, -t # 150 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; IS0 37120:2014
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14.11. Protokot z narady koordynacyjnej wydany przez

Prezydenta Miasta Gdanska

WG-IV.6630.727.2021.AG

Gdansk, dn. 21.07.2021 .
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.727.2021.AG

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 21.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa

Lokalizacja:| Gdansk, ul. Osowski Zakatek, Zielony Zakatek, obr. 1

JOTEL SPOtKA Z 0.0.

IR AIge ok ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant:| SEBASTIAN SIEWERT

Inwestor:

Przewodniczacy:| Inspektor lwona Pielich

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 02.07.2021r.
Uwagi/informacje dodatkowe:| BAZA 21-07-2021

- PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . £
Lp. i ¥ : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Inspektor lwona Pielich
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek |

ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD\1\020112021 |
80-557 Gdansk

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 21-07-2021 13:10:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemie$lnicza 17

81-855 Sopot

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Strona

WG-IV.6630.727.2021.AG

Jan Mazur

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarnsk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkoniska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.

nr 3593/BR/OTI/2021

Krzysztof Pilarski

10

Gdaniska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Grazyna Danielewicz

11

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarisku -

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.184.2.2021.KS.2914 z dnia
21.06.2021r.

Katarzyna Zajaczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akad
Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk

| elektroniczny

ickiej

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 21-07-2021 13:10:52

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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15 [ Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Strona

WG-IV.6630.727.2021.AG

Marta Les - Szczechowska

16 | Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarnsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Sposdb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
a w szczegdinosci systemow korzeniowych nalezy uzgodnic z
wiascicielem terenu.

Alicja Kaczmarek

17 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdanisku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Sktadajgcy wniosek

JOTEL SPOEKA Z 0.0.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.314-1309, 6.222.24-3141345, 6.222.24-

3141381.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Zup,

PREZYDENT MIASTA GDARSKA
\\ /

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 21-07-2021 13:10:52
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URZAD MIEJSKIW GDANSKU
WYDZIAL GEODEZJI
REFERAT KQORDYNACJ! SYTUOWANIA

PROJE\«TOV\ ANEGO UZBRadﬁgh“nggZO 7. ot AG

Dokur Jé Pro ,uklum nr

stanowila n%"‘ kogrdyn: a[y]ne;
1& (J:g oL

Za zgodnosé z oryglnalem mapy do celéw projektowych
w zakresie sym nakéw, tresci oraz skali

Sebastia

LEG ENDA:
- istniejacy stup oswietleniowy
_w - istniejacy kabel nN-0,4kV
e - istniejaca szafa oswietleniowa
0 - projektowany stup o$wietleniowy wraz z oprawa
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—— - projektowana rura ostonowa

J O 'E' F UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
J A\ - NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

! Iggaclgzgﬁa Budowa o$wietlenia ul. Osowski Zakatek oraz ul. Zielony Zakatek w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis— Skala: 1:500

Projektowat:. | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| == Data: 07.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 | Sieci | inst. elektroenerg. |~ 7<=>—— | Numer arch..| -
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