Kabel pomiedzy S2/8, a S2/9
prowadzi¢ w rurze ochronnej

mocowanej do konstrukcji mostu
(przejscie nd rzekq)
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Projektowane zewnetrzne zfqcze kablowe
ZKO 400/230V do zasilania opraw

Wydzielone pomieszczenie
rozdzielni RN=5 400/230V
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Projektowana tablica TE 2
400/230V zasilania opraw

zamocowanych na elewacii

Projektowana tablica TE 1

budynku 400/230V zasilania opraw
zamocowanych na elewacii
budynku
Indeks Producent Nazwa artykutu Numer artykufu| Wyposazenie Sétv;;rarl]e; Vﬁ?ﬁstrzwyggik przy";/lq%czowo Liczba
: AVENIDA LENS LED ED
1 oetal® | 6350im/740 P66 grafit 11 |'2027%3H142:0) 1, 1ED 4000k | 6350 Im 0.80 49 W 32
klasa 024
LUG Light URBINO LED ED 130222.50101.3
2 Foctory 13700im /740 060 szary - 1x LED 4000K | 13700 Im 0.80 106 W 10
FL PFM 20W/4000K SYM | 405807542103 | 1x LED 4000K
3 LEDVANCE oW/ 40 : ) CRI 5= g0 | 2400 Im 0.80 20 W 6
PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU: PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU:
e Projektowane kable oSwietlenia terenu nN 0 e Stup o$wietleniowy h—8m + oprawa o$wietleniowa oznaczenie "2” + wysiegnik jednoramienny

Projektowane rury ochronne kabli elektroenergetycznych

Uwagi ogdlne:

o TR g o osen ; ' o0 oddat Stup oswietleniowy h—5m + oprawa o$wietleniowa oznaczenie "1”
- Frojektowdne finie kdblowe Ukiadane W ziemi po Utozenit, d przed zasypdniem, ndezy poddac (typ sfupa oraz oprawy o$wietleniowe] zgodnie z zestawieniem materiafow)

inwentaryzacji geodezyjne.

(typ stupa oraz oprawy o$wietleniowe] zgodnie z zestawieniem materiaféw)

. . . Nan . . . .
2. Kable nalezy podda¢ badaniom rezystancji izolacji oraz ciggfosci zyt roboczych i zyty powrotne] Oprawa osSwietleniowa oznaczenie "1" mocowana na ist. sfupie h—4m (stalowy, czarny) oswietleniowym
3. Stupy oswietleniowe mocowaé na prefabrykowanych fundamentach (typ oprawy oswietleniowe] zgodnie z zestawieniem materiatow)
4. Koteggryczmg zo‘brq’mo sie prowod;eme robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w @1 Oprawa oswietleniowa oznaczenie "3
odlegfosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. mocowana na elwacji budynkdw na h—3m
Uwagi — rury ochronne: : : :
. . ., . . Opracowanie: Branza: ELEKTRYCZNA Nr proj.: PWD/07/2022
1. Rury ochronng nqlezy obustronnie uszczelnia¢ przed przedostom’em sie Wody. ‘ Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "DIGER" Sp. z 0.0. N G . e
2. Ukfadane w ziemi rury osfonowe nalezy fqczy¢ ze sobq szczelnie, aby nie dopusci¢ do ul. Rejtana 20, 41-300 Dabrowa Gémicza ' PO'?”.SVt”aFVJ“V' -
. . . . Swietlenie terenu Skala:
przenikania wody i zamulania. — - — —
. : P : s ‘. emat: * mgr inz. Dawid Pluta :
3. W miejscach utwardzonych gdzie odbywa sie bedzie czesty ruch samochoddow cigzarowych tj: Wykonanie projektu technicznego remontu o$wietlenia nrgupr_ SLK/4501/POOE/13 202911
wijazdy/wyjazdy, gfowne trasy ruchu nalezy zabezpieczyé dodatkowymi rurami ochronnymi SRS. zewnetrznego terenu Bazy Magazynowej PEC Gliwice. .
jazay / yjzdy, g y y pieczy Y ) ¢ 9 y Magazy ) Sprawdz.:  mgr inz. Arnold Gatazka Podpis Data:
Tnwestor: nr upr. SLK/4582/POOE/13 2022.11
PrZGdSiniOFStWO Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. Z 0.0. (Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i jest wtasnoscia d
ul Krélewskiej Tamy 135. 44-100 Gliwice firmy PW DIGER, podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia %
: ! 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. DIGEIR




