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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu oswietlenia
zewnetrznego terenu Bazy Magazynowej PEC Gliwice przy ul. Krélewskiej Tamy 44
w Gliwicach.
1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e  szczegotowy przedmiot zapytania ofertowego,
° uzgodnienia, wytyczne Przedstawiciela Zamawiajgcego,
e wizje lokalne,
. obowigzujace normy i przepisy,

. ustawe Prawo Budowlane.

1.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e modernizacje istniejgcej rozdzielnicy RPZ 400/230V,
e instalacje osSwietlenia terenu zewnetrznego,
e prowadzenie kabli zasilajgcych,

e ochrone przeciwporazeniowg i zagadnienia BHP.

1.4. Modernizacja istniejacej rozdzielnicy RPZ 400/230V

Zasilanie opraw os$wietlenia terenu zewnetrznego przewidziano z istniejgcej
rozdzielnicy o oznaczeniu RPZ. Rozdzielnica ta jest zainstalowana w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni RN-5.

Rozdzielnica RPZ zasilana jest z: Rozdzielnicy RG (pole 1.4) i Rozdzielnicy RZR
(pole 2.3). Zasilanie doprowadzono kablami YAKY 4x35mm?.

W rozdzielnicy nalezy wypigé i zdemontowac zabezpieczenia obwoddw istniejgcego
oswietlenia terenu, a miejsce te wykorzysta¢ pod zabudowe nowej aparatury
zabezpieczajgco-taczeniowej. W tym celu nalezy wykorzysta¢ cztery skrzynki
(elementy) rozdzielnicy — zaznaczone na rys. E-5.

Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w:

e roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 z trzema wktadkami bezpiecznikowymi
gG 40 A — zabezpieczenie nowego obwodu oswietlenia terenu,

e licznik energii elektrycznej Lumel NMID30-2,
e wytgcznik nadpragdowy 10A, ch-ka B — zabezpieczenie obwodu sterowania,

e zegar astronomiczny,
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e stycznik,

e tgcznik krzywkowy wyboru rodzaju sterowania (reczne/auto),

e przyciski sterowania recznego
W skrzynce z licznikiem energii zostanie wymieniona pokrywa na transparentna.
Schemat ideowy rozdzielnicy RPZ pokazano na rys. E-4.

Aparature w rozdzielnicy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i opisa¢ zgodnie
z dokumentacja.

WskazZniki techniczne: Rozdzielnia RPZ 400/230V

- moc zainstalowana Pi =4,03 kW

- wspotczynnik zapotrzebowania mocy kj=1,0

- ukfad sieci TN-S

- napiecie zasilania U =400/230V, AC
- wspodtczynnik mocy cosd =0,9

1.5. Ztjcze kablowe ZKO

Zt3cze kablowe ZKO typu SKRF firmy ZPUE zlokalizowane zostanie przy drodze
dojazdowej naprzeciw budynku rozdzielni RN-5 (lokalizacje pokazano na rys. E-1).
Ztacze zasilono z rozdzielnicy RPZ kablem YKY 4x16 mm?. Ze ztacza zasilone zostana
2 obwody zasilania opraw oswietlenia zewnetrznego (obw. nr W1i W?2).

Zt3cze nalezy wyposazy¢ w:
e roztacznik izolacyjny IS 63/3,
e wskaznik kontroli faz,
e 3 roztgczniki bezpiecznikowe — zabezpieczenia poszczegdélnych obwoddéw
(1 rezerwowy).

1.6. Tablice TE-1i TE-2

Tablice TE-1 i TE-2 zlokalizowane zostang na $cianach zewnetrznych budynku
magazynu i budynku ZC-4 (lokalizacje pokazano na rys. E-1) na wysokosci 1 m. Do
tablic doprowadzony zostanie kabel YAKY 4x16 mm?. Z tablic zasilone zostang
naswietlacze LED zainstalowane na elewacjach budynkdéw. Kable YKYzo 3x1,5 mm?
prowadzi¢ w rurce instalacyjnej PCV.

Tablice nalezy wyposazy¢ w:
e roztgcznik izolacyjny 1S-63/3,
e roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/1,

e zaciski i dtawiki.

1.7. Instalacja o$wietlenia
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Na opracowywanym terenie zostanie zmodernizowana instalacja oswietlenia
zewnetrznego. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zastosowane zostang oprawy
typu LED:

e Oprawa parkowa AVENIDA LENS LED 49W,
e Oprawa drogowa URBINO LED 106W,
e Naswietlacz LED LEDVANCE 20W (zainstalowane na elewacji budynkow).

Zatgczanie opraw oswietleniowych bedzie realizowane w trybie automatycznym
W oparciu o zegar astronomiczny lub w trybie manualnym za pomoca przetacznikéw
zatgcz-wytgcz zamontowanych na elewacji rozdzielnicy RPZ.

lloé¢ opraw dobrano korzystajac z programu obliczeniowego Dialux. Srednie
natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464 oraz wymaganiami
Inwestora. Na rzucie przyziemia podano typy opraw, moc 7Zrodet swiatta jakie
dobrano do zadania.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E-1.

1.8. Prowadzenie kabli zasilajacych

Do zasilenia opraw oswietleniowych wykorzystany bedzie kabel energetyczny YAKY
4x16 mm?’ 0,6/1kV.

Same oprawy zasilane beda kablem YDYzo 3x1,5 mm? prowadzonym od ztacza
stupowego NTB-1 wewnatrz stupa.

Kable zasilajgce stupy zostang utozone w ziemi na gtebokosci 0,7 m i przykryte folig
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Nalezy
pilnowac¢ promieni zginania kabli.

Podczas wykonywania robét kablowych nalezy przestrzega¢ normy N SEP-E-004 -
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Projektowane linie kablowe uktadane w ziemi po utozeniu, a przed zasypaniem,
nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Kable nalezy poddaé¢ badaniom
rezystancji izolacji oraz ciggtosci zyt roboczych i zyty powrotne;.

W miejscu, gdzie kabel bedzie przechodzit pod droga oraz pod rampa nalezy
wykonaé przewierty i zastosowac rure ostonowg gtadkoscienng SRS 110.

Pomiedzy stupami S2/8 i S2/9 kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej mocowanej
do konstrukcji mostu (nad rzeka).

Uktadane w ziemi rury ostonowe nalezy taczy¢ ze sobg szczelnie, aby nie dopuscic
do przenikania wody i zamulania.

Trasy prowadzenia kabli pokazano na rysunku E-1.

1.9. Uziemienie

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE. Przewdd PE kabla zasilajgcego nalezy potfaczy¢ m.in. z zaciskiem
uziemiajgcym kazdego stupa oswietleniowego.
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Rownolegle do kabla energetycznego ufozonego w rurze ostonowe] nalezy
prowadzi¢ bednarke uziemiajagcg FeZn 25x4 mm (od stupa do stupa). Bednarke
utozy¢ 10 cm ponizej kabla we wspdlnym wykopie. Bednarke nalezy potaczyc
zistniejgcg siecia uziemien Zaktadu. Pofaczenia odgatezien do stupow
oswietleniowych wykona¢ poprzez spawanie. Spawy zabezpieczyé przed korozjg
masg bitumiczna.

Po wykonaniu uziemienia nalezy dokonaé¢ pomiaru jej rezystancji, a wyniki
zanotowac w protokole. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 W.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa i zagadnienia BHP

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu [P 2X.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci 400/230V TN-S
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE,
do ktérego nalezy przytaczyé wszystkie metalowe czesci urzgdzen nie bedace
normalnie pod napieciem. Zastosowane zabezpieczenia posiadajg charakterystyki
zapewniajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Instalacje elektryczne
nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy ochrony przeciwporazeniowej PN-
IEC 60364-4-41:2009 i PN-1EC 60364-5-54:2011.

Wszystkie prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary przez uprawnione osoby. Pomiary
sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich
rozdzielnicach.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez przepisy atesty,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
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2. OBLICZENIA
Obliczenia wykonano dla dwéch obwodéw W1 i W2 dla najdtuzszych odcinkéw

(najgorszego przypadku).

z ZKO z ZKO
W1 w2
0,247 0,43
bezposredni | bezposredni
D02 gG D02 gG
16 16
230 230
0,25 0,43
1,00 1,00
0,25 0,43
200 620
16 16
53 53
1,2 2,1
1 1
16,00 16,00
1,6 1,6
25,6 25,6
1,19 2,08
< <
16,00 16,00
< <
53,00 53,00
25,60 25,60
< <
76,85 76,85
0,3571 1,1071
0,01600 0,04960
0,9 0,9
0,44 0,44
0,17 0,92
0,762 2,264
0,953 2,829
4,2 4,2
67,2 67,2
230 230
64,04 190,14
< <
230 230

PW DIGER ul. Rejtana 20, 41-300 Dgbrowa Gornicza




