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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE e
eLUs
c € @ X @2 @2 220-240V D IK IP
,f * 50/60 Hz 09 66

*30 % TR 054

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédfa Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 660/40mm, na stupie 676mm
- modyfikacja .829, na wysiegniku 60/40mm, na wysiegniku
@76mm - modyfikacja .829

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo ;
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’ -

Kolor: szary e =

Klosz: szyba hartowana /, - 0=
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnosc zasilacza: <93% E ; e

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz J

Zawiera Zrédto swiatta: tak ~3 /

Rodzaj osprzetu: ED, DALI/ED " -

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm?, przewéd
max 2x2,5 mm?, przewéd max 3x2,5 mm? / 5x2,5 mm?,
przewdd max 2x2,5 mm? / 4x2,5 mm’

DANE OPTYCZNE Sposob Swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 090 - do oswietlenia drogowego, 091
- do oswietlenia drogowego, 092 - do oswietlenia drogowego,
033 - do drdg ekspresowych, 034 - do drog minn?;ch,
035 - do drdg miejskich, 036 - do drdg osiedlowych, 037P
- do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny, 037L - do przejs¢
dla pieszych, ruch lewostronny, 038 - do o$wietlenia
obszarowego, 039 - do drdg miejskich i gminnych, 040
- do powierzchni mokr¥] h, 013 - do drég eks‘iresowych,
014 - do drdg gminnych, 015 - do drég migjskich,
016 - do drdg osiedlowych, 02 - do drog ekspresowych,
03 - do drdg gminnych, 04 - do dr6g miejskich, 05
- do dr6g osiedlowych, 06P - do przejs¢ dla pieszych,
ruch prawostronny, 06L - do przejs¢ dla pieszych, ruch
lewostronny, 07 - do o$wietlenia obszarowego, 08 - do drég
miejskich i gminnych, 026 - do powierzchni mokrych,
059-do drogdgminn ch, 060 - do drdg miejskich, 061
- do dr6g osiedlowych, 084 - do oswietlenia drogowego, 085
- do o$wietlenia drogowego, 088 - do oswietlenia drogowego,
089 - do oswietlenia drogowego, OP2

ULOR / DLOR: 0% / 100%
DANE OGOLNE | 7ywotnos¢ LED (L90): 100000 h

Dostepne na zamoéwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, z’fgcze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV,
NTC, ztacze NEMA, ztacze ZHAGA, Temperatura barwowa

- 2200K; 2700K

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: dro?i ekspresowe, drogi gminne, drogi
miejskie, dro?i osiedlowe, przejscia dla pieszych, oswietlenie
obszarowe, alejki spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe,
tereny publiczne, parkingi

Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15°

do +15°(co 5°), CRI/Ra >70

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig cze$ci oprawy
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu:

.825), oprawa z uchwytem do montazu na stupie g76mm
(rozszerzenie indeksu: .829), oprawa z czujnikiem ruchu
(rozszerzenie indeksu: .870 / .871/ .872) - do zastosowania
wytacznie z uchwytem regulowanym o zakresie regulacji
-110° do +55°/-20° do +145°, uchwyt requlowany g60
2826a7k)resem regulagji od -20° do +145° (rozszerzenie indeksu:

Kod Rodzaj

Strumien oprawy Skutecznos¢ Temperatura Zakres temperatury pracy
osprzetu CRI/Ra F°C]

Moc oprawy [W] [Im] [Im/W] barwowa [K]

Typ: Optyka 090, 091, 092
130222.5L67X.XX1.XXX ED 27 3900 144 3000 >70 *max +50

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk 53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

LIGHT FACTORY

®

Kod ols‘;:izzeatju Moc oprawy [W] Strumi[elm ¢])prawy Skll:llt:‘mlfff L(;Tves‘:?att[llra CRI/Ra Zakres temFoecliatury pracy
Typ: Optyka 090, 091, 092
130222.5L68X.XX1.XXX ED 27 3900 144 4000 >70 *max +50
130222.5L69X.XX1.XXX ED 52 7650 147 3000 >70 *max +50
130222.5L70X.XX1.XXX ED 52 7650 147 4000 >70 *max +50
130222.5L71X.XX1.XXX ED 77 11900 155 3000 >70 * max +50
130222.5L72X.XX1.XXX ED 77 11900 155 4000 >70 *max +50
130222.5L91X.XX1.XXX ED 102 16050 157 3000 >70 *max +50
130222.5L92X.XX1.XXX ED 102 16050 157 4000 >70 *max +50
Typ: Optyka 033, 034, 035, 036, 037P, 037L, 038, 039, 040
130222.5L79X.XX1.XXX ED 23 3150 137 3000 >70 *max +50
130222.5L74X.XX1.XXX ED 23 3400 148 4000 >70 *max +50
130222.5L80X.XX1.XXX ED 35 4850 139 3000 >70 *max +50
130222.5L75X.XX1.XXX ED 35 5200 149 4000 >70 * max +50
130222.5L81X.XX1.XXX ED 51 7100 139 3000 >70 *max +50
130222.5L76X.XX1.XXX ED 51 7650 150 4000 >70 *max +50
130222.5L82X.XX1.XXX ED 68 9350 138 3000 >70 *max +50
130222.5L77X.XX1.XXX ED 68 10050 148 4000 >70 *max +50
130222.5L83X.XX1.XXX ED 102 13500 132 3000 >70 *max +50
130222.5L78X.XX1.XXX ED 102 14500 142 4000 >70 *max +50
Typ: Optyka 013,014, 015,016
130222.6L30X.XX1.XXX DALI/ED 27 3350 124 3000 >70 *max +50
130222.6L84X.XX1.XXX DALI/ED 27 3400 126 4000 >70 *max +50
130222.6L31X.XX1.XXX DALI/ED 35 4500 129 3000 >70 *max +50
130222.6L85X.XX1.XXX DALI/ED 35 4500 129 4000 >70 * max +50
130222.6L32X.XX1.XXX DALI/ED 51 6600 129 3000 >70 *max +50
130222.6L86X.XX1.XXX DALI/ED 51 6600 129 4000 >70 *max +50
130222.6L33X.XX1.XXX DALI/ED 76 10050 132 3000 >70 *max +50
130222.6L87X.XX1.XXX DALI/ED 76 10100 133 4000 >70 * max +50
130222.6L34X.XX1.XXX DALI/ED 99 13050 132 3000 >70 * max +50
130222.6L88X.XX1.XXX DALI/ED 99 13100 132 4000 >70 * max +50
130222.6L35X.XX1.XXX DALI/ED 128 16150 126 3000 >70 * max +40
130222.6L89X.XX1.XXX DALI/ED 128 16200 127 4000 >70 * max +40
130222.6L36X.XX1.XXX DALI/ED 157 19050 11 3000 >70 *max +35
130222.6L90X.XX1.XXX DALI/ED 157 19050 il 4000 >70 *max +35
Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, 06P, O6L, 07, 08, 026, 059, 060, 061, 084, 085, 088, 089
130222.5L42X XX1.XXX ED 27 3150 n7 3000 >70 *max +50
130222.5L01X.XX1.XXX ED 27 3300 122 4000 >70 *max +50
130222.5L43X.XX1.XXX ED 36 4150 115 3000 >70 *max +50
130222.5L13X.XX1.XXX ED 36 4300 119 4000 >70 *max +50
130222.5L44X.XX1.XXX ED 53 6200 n7 3000 >70 *max +50
130222.5L04X.XX1.XXX ED 53 6400 121 4000 >70 *max +50
130222.5L45X.XX1.XXX ED 80 9650 121 3000 >70 *max +50
130222.5L07X.XX1.XXX ED 80 10050 126 4000 >70 *max +50
130222.5L46X.XX1.XXX ED 102 12700 125 3000 >70 *max +50
130222.5L10X.XX1.XXX ED 102 13200 129 4000 >70 *max +50
Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, 06P, 06L, 07, 08, 026
130222.5L02X.XX1.XXX ED 27 3300 122 5700 >70 *max +50
130222.5L14X.XX1.XXX ED 36 4300 119 5700 >70 *max +50
130222.5L05X.XX1.XXX ED 53 6400 Al 5700 >70 *max +50

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga

zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegé i 6

informacje o iach i mocach dla poszczegdlnych indek

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022

53 na karcie k

logowej produktu.

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

LIGHT FACTORY

LUG

Rodzaj Strumien oprawy Skutecznos¢ Temperatura Zakres temperatury pracy
Kod osprgtu  Mocoprawy [W] {im] [Im/W] barwowa [K] CRI/Ra b

Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, O6P, O6L, 07, 08, 026

130222.5L08X.XX1.XXX ED 80 10050 126 5700 >70 *max +50

130222.5LT1X.XX1.XXX ED 102 13200 129 5700 >70 *max 450
Typ: Optyka OP2

130222.5L731.111.XXX ED 80 9300 116 3000 >70 *max +50
130222.5L01 . 1. Wersja | - rozszerzenie indeksu: ".870" - nastawy czujnika ruchu:

T Poziom natezenia oswietlenia po wykryciu ruchu [%]: 100
yp oprawy

01
02
03
04
05
09
06
08
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
31
32
33
35
36
37
60
61
64
65
66
67
68

985 Oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem

825

829

antykorozyjnym - na zamoéwienie

Dostep do komory zasilacza bez uzycia

narzedzi - na zamowienie

Oprawa z uchwytem do montazu na stupie

@76mm - na zamoéwienie

870 Oprawa z czujnikiem ruchu - wersja
|- na zamdwienie (do zastosowania
wytacznie z uchwytem regulowanym
o zakresie regulacji -110° do +55°/-20°

do +145°)
87

iy

Oprawa z czujnikiem ruchu - wersja |l
- na zamoéwienie (do zastosowania wytacznie

z uchwytem regulowanym o zakresie
regulacji-110° do +55°/-20° do +145°)
872 Oprawa z czujnikiem ruchu - wersja lll

- na zamoéwienie (do zastosowania wytacznie

z uchwytem regulowanym o zakresie
regulacji-110° do +55°/-20° do +145°)
867 Uchwyt regulowany @60 z zakresem

regulacji od -20° do +145° - na zaméwienie

Typ optyki

02 - do droég ekspresowych
03 - do drég gminnych

04 - do drég miejskich

05 - do drég osiedlowych

06P - do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny
O6L - do przejs¢ dla pieszych, ruch lewostronny

07 - do o$wietlenia obszarowego
08 - do drég miejskich i gminnych
026 - do powierzchni mokrych
033 - do drog ekspresowych

034 - do drég gminnych

035 - do drég miejskich

036 - do drég osiedlowych

037P - do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny
0O37L - do przejs¢ dla pieszych, ruch lewostronny

038 - do oswietlenia obszarowego

039 - do drég miejskich i gminnych

040 - do powierzchni mokrych
013 - do drég ekspresowych
014 - do drég gminnych

015 - do drég miejskich

016 - do drég osiedlowych

059 - do drég gminnych

060 - do drég miejskich

061 - do drég osiedlowych

084 - do oswietlenia drogowego
085 - do oswietlenia drogowego
088 - do o$wietlenia drogowego
089 - do oswietlenia drogowego
090 - do o$wietlenia drogowego
091 - do oswietlenia drogowego
092 - do o$wietlenia drogowego

Klasa ochronnosci

Strumien wyjsciowy - poziom natezenia oswietlenia, gdy ruch nie jest wykryty
[%]: 30

Czas, po ktérym oprawa powraca do strumienia wyjsciowego, gdy ruch nie
zostanie wykryty [min]: 3

Czas rozjasniania po wykryciu ruchu [s]: 1

Czas wygaszania do strumienia wyjsciowego [s]: 10

Wersja Il - rozszerzenie indeksu: ".871" - nastawy czujnika ruchu:

Poziom natezenia oswietlenia po wykryciu ruchu [%]: 100

Strumien wyjsciowy - poziom natezenia o$wietlenia, gdy ruch nie jest wykryty
[%]: 30

Czas, po ktorym oprawa powraca do strumienia wyjsciowego, gdy ruch nie
zostanie wykryty [min]: 5

Czas rozjasniania po wykryciu ruchu [s]: 1

Czas wygaszania do strumienia wyjsciowego [s]: 5

Wersja lll - rozszerzenie indeksu: ".872" - nastawy czujnika ruchu:

Poziom natezenia oswietlenia po wykryciu ruchu [%]: 100

Strumien wyjsciowy - poziom natezenia o$wietlenia, gdy ruch nie jest wykryty
[%]: 0

Czas, po ktérym oprawa powraca do strumienia wyjsciowego, gdy ruch nie
zostanie wykryty [min]: 3

Czas rozjasniania po wykryciu ruchu [s]: 0

Czas wygaszania do strumienia wyjsciowego [s]: 10

0dpornosc na uderzenia dla oprawy wyposazonej w czujnik ruchu wynosi IK08.

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).
W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
ieniach i mocach dla poszczegdlnych indekso

Szczegétowe informacje o

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022

ol
53 na karcie g

j produktu.

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

Kod Wymli-avl\',yljmm] na I;!gls’:cie w OP;II?OS’\‘IEIaniU Mas[ak;l]etto k : J
Typ: Optyka 090, 091, 092 g:/ @ H
130222.5L67X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L68X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L69X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8 Ié
130222.5L70X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8 W
130222.5L71X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8 [%
130222.5L72X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L9TX.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L92X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
Typ: Optyka 033, 034, 035, 036, 037P, 037L, 038, 039, 040
130222.5L79X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L74X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L80X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L75X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L81X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L76X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L82X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L77X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L83X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L78X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
Typ: Optyka 013,014, 015,016
130222.6L30X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L84X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L31X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L85X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L32X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L86X.XX1.XXX 550250100 50 1 7,0
130222.6L33X.XX1.XXX 550250 100 50 1 70
130222.6L87X.XX1.XXX 550250 100 50 1 70
130222.6L34X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L88X.XX1.XXX 550250 100 50 1 70
130222.6L35X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L89X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L36X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
130222.6L90X.XX1.XXX 550250100 50 1 70
Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, O6P, O6L, 07, 08, 026, 059, 060, 061,
084, 085, 088, 089
130222.5L42X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L0TX.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L43X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L13X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
130222.5L44X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L04X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L45X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L07X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L46X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L10X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8
Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, O6P, O6L, 07, 08, 026
130222.5L02X.XX1.XXX 550250100 50 1 6,8

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk 53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



®

" URBINOLED

’ ——
Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE R
Kod Wymli.a;’r’yljmm] na I;gfgcie w opyl?:fvaniu Mas[i;(gletto
Typ: Optyka 02, 03, 04, 05, O6P, O6L, 07, 08, 026
130222.5L14X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L05X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L08X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
130222.5L11X.XX1.XXX 550250 100 50 1 6,8
Typ: Optyka OP2
130222.5L731.111.XXX 550250100 50 1 6,8

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE Sl

POZOSTALE ZDJECIA

®

N
- R
/
—_—

Oprawa z beznarzedziowym dostepem Oprawa z uchwytem do montazu uchwyt requlowany 060 z zakresem requlacji  uchwyt requlowany 960 z zakresem regulacji
do komory zasilacza (na zaméwienie) na stupie 676mm (na zaméwienie) 0d -20° do +145° (rozszerzenie indeksu: .867) ~ od -20° do +145° (rozszerzenie indeksu: .867)

oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie  oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie

indeksu: .870/.871/.872) indeksu: .870/.871/.872)
AKCESORIA
Z . [1150170.00818 - « M 150175.01106 Przestona tylno-boczna do opraw
W15017300006  Uchwytscienny o60mm 1501720109 URBINO LED

r

E }gg];gg]gg; Przestona boczna do opraw URBINO LED

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

LUG
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034 - do drég gminnych 035 - do drdg miejskich 036 - do drdg osiedlowych 037P - do przejs¢ dla pieszych, ruch 037L - do przej$¢ dla pieszych, ruch
prawostronny lewostronny

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk 53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
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* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk 53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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A 4
Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE R
SPOSOB SWIECENIA
02-dodré P o P 06P - do przej$¢ dla pieszych, ruch
- do drdg ekspresowych 03 - do drég gminnych 04 - do drdg miejskich 05 - do drdg osiedlowych

prawostronny

06L - do przejs¢ dla pieszych, ruch 07 - do o$wietlenia obszarowego 08 - do drég miejskich i gminnych 026 - do powierzchni mokrych 059 - do drég gminnych
lewostronny

060 - do drdg miejskich 061 - do drdg osiedlowych 084 - do o$wietlenia drogowego 085 - do oswietlenia drogowego 088 - do oswietlenia drogowego

089 - do oswietlenia drogowego 090 - do oswietlenia drogowego 091 - do o$wietlenia drogowego 092 - do o$wietlenia drogowego 033 - do drdg ekspresowych

034 - do drég gminnych 035 - do drdg miejskich 036 - do drdg osiedlowych 037P - do przejé¢ dla pieszych, ruch 037L - do przejsc dla pieszych, ruch
prawostronny lewostronny

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane s na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE e

038 - do oswietlenia obszarowego 039 - do drég miejskich i gminnych 040 - do powierzchni mokrych 013 - do drdg ekspresowych 014 - do drég gminnych
015 - do drdg miejskich 016 - do drdg osiedlowych 0P2

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wsk
Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie k gowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE S

PRZYKLADOWE REALIZACIJE

Al. Zjednoczenia, Zielona Gora, Polska Olszyna, Polska Szpital LHL, Oslo, Norwegia

Centrum Przesiadkowe, Zielona Géra, Polska

Komorniki, Polska

Moszczenica, Polska Obwodnica A2, Poznai, Polska Carrickmines Park, Dublin, Irlandia

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdinych indeksow wsk
Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE S

Kowno, Litwa Chmielnickiego, Lwow, Ukraina Elektrocieptownia, Cottbus, Niemcy

Sarajewo, Bosnia i Hercegowina Namur, Belgia

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdinych indeksow wsk

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-8-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



