DIALUX

PEC Gliwice

Created with DIALux



PEC Gliwice

Tresc
Strona tytu+owa ................................................................................ 1
B = I T T T T T 2
KONEAKLY « v v e e 3

Arkusze danych produktéw

LUG Light Factory - AVENIDA LENS LED ED 6350Im/740 IP66 grafit Il klasa 024 -« --cveveenenn s 4
(1x LED 4000K)

LUG Light Factory - URBINO LED ED 13700Im/740 O60 szary (1x LED 4000K) ~ « -« «ovovrvrermearaeenes 5
Teren 1

Plan SYtUACY[NY OPIaW =« vt e ee e 6
L]Sta OpraW ................................................................................... ‘]O
Obiekty obliczeniowe 7/ Scena SWIEtING T« -« v v v v m e e e e 11
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Scena $wietina 1/ Prostopadte natezenia -« -« ooveoeeeaaen e 13
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Scena $wietlna 1/ Prostopadte natezenia -« -« ooveoeeeoeen s 14
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 3 / Scena $wietina 1/ Prostopadte natezenia -« -« oovvoeee oo 15
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 4 / Scena $wietlna 1/ Prostopadte natezenia — « -« v ovrvoveai i 16
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 5 / Scena Swietlna 1 / Prostopadte natezenia - v vv oo 17
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 6 / Scena swietlna 1 / Prostopadte natezenia - vvvv oo 18
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 7 / Scena sSwietlna 1 / Prostopadte natezenia - vvv oo 19
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 8 / Scena swietlna 1 / Prostopadte natezenia - -v v oo oo 20
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 9 / Scena Swietlna 1 / Prostopadte natezenia - v v oo oo 21
oswietlenia

Powierzchnia obliczeniowa 10 / Scena Swietlna 1/ Prostopadte natezenia -« -« -+ oot 22

oswietlenia



PEC Gliwice

Kontakty

a4
DIGER

Dyrektor Techniczny
Przemystaw Pokladko
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Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - AVENIDA LENS LED ED 6350Im/740 IP66 grafit Il klasa 024

105° 105°
90° 90°
75° 750
80 200 60°
Numer artykutu 130275.5L.142.071 oo
45° 45°
P 49.0 W
400
CDLampa 6350 Im
500
q)Oprawa 6350 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.00 % cdlkl"clo-cnso ——C90-C270 oo
?kutecznoéc’ 129.6 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - URBINO LED ED 13700Im/740 O60 szary

105° 105°
Lu G® | ]
75° 75°
60° 60°
320
Numer artykutu 130222.5L101.361
45° 45°
P 106.0 W i
CDLampa 13700 Im
640
q)Oprawa 13700 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 10000 % Cd/klnc]:o-mso = (C90-C270 el
?kutecznoéc’ 129.2 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

=1 Y

Producent LUG Light Factory P 106.0 W
Numer artykutu 130222.5L.101.361 Poprawa 13700 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED

13700Im/740 060

szary
Wyposazenie 1x LED 4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢
montazu

463.687 m 562.014 m 8.000 m

474.449 m 535.646 m 8.000 m

476.726 m 512357 m 8.000 m

478.338 m 486.962 m 8.000 m

479.981 m 461.397 m 8.000 m

481.230 m 436.066 m 8.000 m

483.230 m 405.366 m 8.000 m

485.730 m 372.866 m 8.000 m

487.730 m 346.366 m 8.000 m

474125 m 322.706 m 8.000 m

454.200 m 421.400 m 5.000 m

426.552 m 419.358 m 5.000 m

N N~ N N W) ) W ) ) W ) w W) @]
o o = S o J ) 0 N 0 NS = S °
Q
=
Q

461.103 m 382.366 m 5.000 m
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent

2 VS

SLUG

LUG Light Factory P

49.0 W

Numer artykutu 130275.5L142.071 Doprawa

6350 Im

Nazwa artykutu

AVENIDA LENS LED
ED 6350lm/740 1P66
grafit Il klasa 024

Wyposazenie

1x LED 4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
413198 m  533.168m  4.000m
412737m  514025m  4.000m
412980m  483.866m  4.000m
411266m  455101m  4.000m
407.554m  425336m  4.000m
395761m  366.813m  4.000m [6]
401.995m  396537m  4.000m
410710m  307.250m  4.000m
389.953m  337.664m  4.000m [9]
438600m  306100m  4.000m
467181m  304833m  4.000m
496520m  502.080m  4.000m
498945 m  474335m  4.000m
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu
501.038m  445810m  4.000 m
503288m  416541m  4.000m
498018 m  331.003m  4.000 m
500.142m  360.870m  4.000m
507.065m  388.718m  4.000m
491743 m  560240m  4.000 m
495801 m  303726m 5000 m
451685m  521914m 5000 m
442085m  536114m 5000 m
459.818m  542942m  5.000m
442320m  578320m  5.000 m
458585m  508414m  5.000m
475085m  574914m 5000 m
370410m  594643m 5000 m
394976m  595915m  5.000m
462420 m  587.088m  4.000m
384.688m  310212m  4.000 m
494101m  531601m  4.000m
417308 m  586.808m  4.000 m

DIALUx
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
381300 Im 2946.0 W 129.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
13 LUG Light 130222.5L101.3 URBINO LED ED 13700Im/740 O60 szary 106.0W 13700 Im 129.2 Im/W
Factory 61
32 LUG Light 130275.5L142.0 AVENIDA LENS LED ED 6350Im/740 IP66 49.0W 6350 Im  129.6 Im/W

Factory 71 grafit Il klasa 024
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.2 Ix 0.73 Ix 28.9 Ix 0.065 0.025

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 11.2 1x 0.83 Ix 27.9 Ix 0.074 0.030
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
()]
N

Powierzchnia obliczeniowa 3 10.6 Ix 0.099 Ix 30.5 Ix 0.009 0.003
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
[0
w

Powierzchnia obliczeniowa 4 22.2Ix 0.30 Ix 441 Ix 0.014 0.007 CG
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

!

Powierzchnia obliczeniowa 5 6.81 Ix 0.064 Ix 101 Ix 0.009 0.001 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 6 3.91 Ix 0.13 Ix 15.5 Ix 0.033 0.008 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 7 10.7 Ix 3.55 Ix 25.1 Ix 0.33 0.14 CG7
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 8 6.00 Ix 0.065 Ix 93.9 Ix 0.011 0.001
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 9 13.8 Ix 217 Ix 30.0 Ix 0.16 0.072
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 10 15.0 Ix 0.00 Ix 67.5 Ix 0.00 0.00 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

memmﬁzzzmmnﬁEi;i}fﬁwmﬁ%iﬁ*ﬁmﬁ

T DLl

Tl

wzmmr(mmmﬁﬂﬁ%(
i

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.2Ix 0.73 Ix 28.9 Ix 0.065

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.025

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 11.2 I 0.83 Ix 27.9Ix 0.074 0.030

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

”‘*?E,@:m:;m:m:mnnm‘.s::@::}uwmmma‘

DIALUx

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
10.6 Ix 0.099 Ix 30.5 Ix 0.009 0.003

Powierzchnia obliczeniowa 3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 4

sy fmvmwm“@“@mmwug

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 222 Ix 0.30 Ix 44.1 Ix 0.014

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.007

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

Wiasciwosci

/iz2
s
i

A5 7 )

3&. 82. ufss.z% G136 17 16 4 13,15 20

LB 5.2 NI Ve
= 78,
l7.18.2 /2 6 A7

w1

a0 4.4 7
5% b.45.
%E.s-sﬁ-au.:w'sb-wu&'
N\, /1-20.58.48.58,00 )
10,90, 48, 38. 48
/1.40.60.38.38. 38
b / ,0.50.48.38.30.32
(0.9p.70.48.38.28.20.33
| ,Ls«,an.anamzp.zu;za{«z
| ,3.03.70.99.3n.22.18. 4. 03
i ,5.51.30.39.20. 48.08. 08 .
45-91.50.38.98.12.08.09
Jh 5.44.30.30.40. 40.08.07
+4.53.50.99.30.48. 19, QEL.ID
13.21.40.60.29.10.18.08.07
,0.89.58.40.29.10.18.08, 07
,0.88.58.30.28. 8. 18.40{08
13.01.40.49.20. 40. 48. 40,08
15.92.50.68.28.10.18. 49,03
0,3.30.59.28. 8. 19.48./12
19.33.40.58.28.20. 48, 98. 13
7.82.40.59.39.29.28.48. 17
(4%.7,1.60.59. 38.28.29.29.25
13.41.90.99.59. 45. 38, 38, 39. 33

X
o)
I

| +1.10.98.78. §8. 50. 58. 48. 40. 48.54

1.44.00.99. 90. 85, §9. 70.79.70. 82
3.01.81.51.61.51.51.51.§1.81.9
| 7.54.33.85.25.55.35.45.35.82.1
J20 Pz a0

9,227 7 ,g,zy
43,21, 3

Emin. Emaks g1

m

DIALUx

g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 5

6.81 Ix 0.064 Ix 101 Ix 0.009

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.001

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 6

T AT Z T AU T 2 20 2.0 A7 .8 2.4 2.7 3.5 4[5 5.8 7.3 8.
A9 A8 AB A7 B S A3 A2 A2 A4 A8 324 3.3 My 5.8 7.3 3

TE IR

,0.89,0.89,0.86,0.682,0.78,0.72,0.74,0.79,0.86 1.2 ,1.7 4.2 ,3.1 4.

,0.33,0.33,0.33,0.34,0.36,0.38,0.42,0.43,0.60,0.80,1.2 ,1.BNZS 3.3 A4 ,5.7 7.0
,0.25,0.24,0.25,0.27,0.30,0.31,0.35,0.43,0.53,0.67,1.0 ;1.5 ,2X1 ,2.7 3.6 6 ,5.5

,0.20,0.24,0.24,0.22,0.24,0.27 ,0.31,0.37,0.46,0.59,0.79,1.2 .7 A2 ,2.8 3.5 NS5, 48 4.3 4.0 3.9 M4

(LD,0.14,0.44,0. 45 ,0. 45,0, 47 ,0.20,0.23,0.27 ,0.35,0. 46,0, 56,0.68,0.85,1.1 1.4 ,A.7 24

2.4 45 5.2 7.9 3,

([OZDAD,0. 4 0. 14,0, 44 0. 16 ,0.18,0.24,0.24 0. 28,0, 34 0. 44 ,0.54 ,0.63,0.75,0.90,1.1

m

Witasciwosci Emin. Emaks of] 92

M6 4.1 3.8 3.8

40.48,0.46,,0. 45 ,0. 45,0, 47 0. 50,0.55,0.64,0.69,0.95,1.4 ,2\1 2.8 3.8\ 5.2 5.7 8.1 908, 7 i 1 44 40 3.9 3.3 4y

M7 43 44 40 M3

.2 4.4 W8 5.8 .

0.47,0.47 0.48,0.9,0.20,0.22,0.26,0.32,0.39,0.51,0.65,0.89,1.2 1.7 DQ ,2.6 3.2 ,3.7 2.9 4.1 41 43 4.3 2 4.2 4.4 4.0 2.7 3.5 2.5 3.6 4.0 47 55 57 8.0
0.15,0.15,0.46,0. 47 ,0. 47 ,0.49,0. 22 0. 26,0. 33,0.43,0.55,0.69,0.91,1.2 1.6 ,2. 42.6 2.8 2.9 ;3.0 ,3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.4 M.2//5.1 5.3 7.8 35

5.7 7.1 8.9

55 7/

Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 6 3.91 Ix 0.13 Ix 15.5 Ix 0.033 0.008
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 7

8.2,6.3,5.7256, 4
S 1 R

'/\ *5.5{_:‘13*45 A5

,/ﬁg;a 9 7819
2
v\ggﬂz;ﬁ R
® A ,,5.?{5

Wiasciwosci

m

=B

+3.BB:E}%E

Emin.

]
+7.7‘é_7g4 92
M 155

®

Emaks

DIALUx

T4
A9 /892.8
+7-6,5. 15758

T 50,0, ,J000

A8l

g1 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 7
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

3.55Ix

25.1 Ix

0.33 0.14

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 8

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 8 6.00 Ix 0.065 Ix 93.9 Ix 0.011 0.001
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

20
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 9

Wiasciwosci

E

Emin. Emaks g1 92

Powierzchnia obliczeniowa 9 13.8 Ix 217 Ix 30.0 Ix 0.16 0.072
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

21
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DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 10

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 10 15.0 Ix 0.00 Ix 67.5 Ix 0.00 0.00 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

22



