Kabel pomiedzy S2/8, a S2/9
prowadzi¢ w rurze ochronnej

mocowanej do konstrukcji mostu
(przejscie nd rzekq)

Projektowana tablica TE 2
400/230V zasilania opraw

zamocowanych na elewacii
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Projektowane zewnetrzne zfqcze kablowe
ZKO 400/230V do zasilania opraw

Wydzielone pomieszczenie
rozdzielni RN=5 400/230V

Projektowana tablica TE 1

budynku 400/230V zasilania opraw
zamocowanych na elewacii
budynku
Indeks Producent Nazwa artykutu Numer artykufu| Wyposazenie Sétv;;rarl]e; Vﬁ?ﬁstrzwyggik przy";/lq%czowo Liczba
) AVENIDA LENS LED ED
1 LUC Light | g <s0im /740 1P66 grafit 1l |139279:5L142:0) 4 1 ep 4000k | 6350 Im 0.80 49 W 32
Factory 71
klasa 024
LUG Light URBINO LED ED 130222.5L101.3
2 Factory 13700Im /740 OB szary > 1x LED 4000K | 13700 Im 0.80 108 W 10
FL PFM 20W/4000K SYM |405807542103 | 1x LED 4000K
3 LEDVANCE o . ) CRI >= 80 | 2400 Im 0.80 20 W 6

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:
Projektowane kable oSwietlenia terenu nN
Projektowane rury ochronne kabli elektroenergetycznych

Uwagi ogdlne:

1. Projektowane linie kablowe ukfadane w ziemi po ufozeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢
inwentaryzacji geodezyjne.

2. Kable nalezy podda¢ badaniom rezystancji izolacji oraz ciggfodci zyt roboczych i zyty powrotnej
J. Stupy oswietleniowe mocowaé na prefabrykowanych fundamentach

4. Kategorycznie zabrania sie prowadzenie robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w

odlegfosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

e

Uwagi — rury ochronne:

1. Rury ochronne nalezy obustronnie uszczelniaC przed przedostaniem sie wody.

2. Ukfadane w ziemi rury osfonowe nalezy fqczy¢ ze sobq szczelnie, aby nie dopusci¢ do
przenikania wody i zamulania.

3. W miejscach utwardzonych gdzie odbywa sie bedzie czesty ruch samochoddow cigzarowych tj:

wjazdy/wyjazdy, gfowne trasy ruchu nalezy zabezpieczyé dodatkowymi rurami ochronnymi SRS.

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU:

@_@ Stup o$wietleniowy h—8m + oprawa o$wietleniowa oznaczenie "2" + wysiegnik jednoramienny
(typ stupa oraz oprawy o$wietleniowe] zgodnie z zestawieniem materiaféw)

Stup oswietleniowy h—5m + oprawa o$wietleniowa oznaczenie "1”
(typ sfupa oraz oprawy oswietleniowe] zgodnie z zestawieniem materiafow)

Oprawa o$wietleniowa oznaczenie "1" mocowana na ist. sfupie h—4m (stalowy, czarny) o$wietleniowym
(typ oprawy oswietleniowej zqodnie z zestawieniem materiatow)

®+ Oprawa oswietleniowa oznaczenie "3

"

mocowana na elwacji budynkéw na h—3m
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